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科技 类 图 书 已 进入 “图 说 ”时 代 。 随 着 人 们 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 类 图 书 因 需 要 较 
长 的 阅读 时 间 而 与 读者 渐 行 渐 远 ， 和 简单、 直观 化 的 “图 说 ”类 图 书 则 受到 了 读者 的 广泛 青 
睐 ,为 此 我 们 编写 了 本 套 《 图 说 快 修 从 书 》， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 希望 本 从 书 的 出 版 ， 
能 给 广大 读者 带 来 意 想 不 到 的 收获 。 

本 从 书 注重 理论 与 实际 的 操作 相 结 合 ， 将 原理 、 检 测 、 技 巧 、 快 修 操作 采用 “图 说 ” 
的 形式 有 机 地 结合 ， 以 笔者 的 特有 写作 风格 进行 讲述 ， 以 “维修 笔记 ”的 形式 着 重 提示 ， 
以 便 突出 本 从 书 的 特点 ， 方 便 读者 快 读 (采用 图 文 对 照 阅读 ) 、 快 查 (图 文 对 查 故 障 实例 ) 
和 快 记 ( 维修 笔记 反复 强调 ) 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 (个别 元 絮 件 因 处 
在 电路 图 上 的 位 置 距离 主要 元 咒 件 的 跨度 较 大 ， 可 能 不 包括 在 截图 内 ， 读 者 可 根据 实物 电路 
板 上 的 印 制 电路 符号 进行 查找 )， 从 生产 厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电 
路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 咒 件 和 相关 电路 进行 图 文 介绍 ， 用 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 
走向 和 连接 不 作 详细 介绍 ， 使 读 考 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 另 外 ， 因 各 厂商 资料 中 所 
给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文字 符号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 丛书 未 做 
完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 。 


























《图 说 快 修 丛 书 》 编写 组 
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电磁 炉 社 会 保有 量 非 常 大 ， 且 拉 术 更 新 的 节奏 不 断 加 快 ， 维 修 的 数量 很 大 ， 这 就 需要 广 
大 维修 人 员 快 速 掌握 电磁 炉 的 维修 技能 。 为 满足 广大 维修 人 员 知 识 更 新 的 需要 ， 我 们 编写 了 
《图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 》 一 书 , 希望 本 书 的 出 版 ,能够 帮助 广大 维修 人 员 直 观 而 快速 地 学 
习 电 磁 炉 特别 是 新 型 智能 电磁 炉 的 原理 和 快 修 技能 ， 能 够 在 最 短 的 时 间 内 准确 而 快速 地 找到 
故障 原因 并 维修 好 各 类 家 用 和 商业 电磁 炉 。 

本 书 通过 实物 图 片 简 单 易 懂 地 介绍 了 电磁 炉 的 结构 原理 ， 精 选 了 社会 保有 量 较 大 的 主流 
品牌 和 主要 机 型 ,采用 图 说 的 形式 直观 明了 地 介绍 了 电磁 炉 常见 故障 检修 方法 和 技能 技巧 ， 
按 品 牌 分 类 介绍 了 主要 品牌 的 维修 操作 。 特 别 关 联 了 与 实际 操作 密 不 可 分 的 电磁 炉 快 修 工具 
和 仪表 的 操作 使 用 、 专 用 元 器 件 和 核心 元 器 件 的 识别 和 检测 、 电 磁 炉 专用 模块 技术 资料 等 实 
用 知识 ， 采 用 大 量 的 电路 图 、 实 物 图 、 结 构图 等 进行 图 说 式 讲解 ， 以 方便 读者 阅读 和 理解 。 

本 书 突出 以 下 3 个 特点 : 

1) МЯЧ: 图 文 并 记 地 介绍 电磁 炉 的 基本 原理 图 、 主 要 元 器 件 、 快 修 技能 和 快 修 实 
例 。 文 字 通 俗 易 懂 、 图 说 精准 到 位 。 

2) 实物 板 图 : 采用 大 量 的 电磁 炉 电路 板 实物 图 直观 介绍 电磁 炉 及 其 内 部 电路 板 图 。 

3) 维修 笔记 : 维修 笔记 是 广大 维修 人 员 的 维修 心得 和 内 部 经 验 ， 对 维修 工作 往往 起 到 
事半功倍 的 效果 。 本 书 特别 呈现 了 在 实际 操练 过 程 中 特别 有 用 ， 也 特别 难得 的 维修 笔记 ， 对 
广大 读者 来 说 是 一 种 维修 工作 日 积 月 累 的 积累 和 财富 ， 也 是 本 书 的 一 大 亮点 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工 业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 文 持 和 帮助 ， 张 利 
平 、 刘 淑 华 、 张 新 春 、 刘 具 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 张 新 平 、 梁 红 梅 、 王 娇 、 周 志 英 、 刘 玉 华 、 
刘 桂 华 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 王 灿 、 张 玉兰 、 张 冬 生 等 同志 也 参加 了 本 书 部 分 内 容 的 编写 、 翻 
译 、 资 料 收集 和 整理 等 工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领导 、 编 辑 、 本 书 所 列 电 需 生产 厂家 及 
其 技术 资料 编写 人 员 和 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
































H ж 





















































































































































ж 45: рН раче раа О О О нм АР ООО ООА 1 
一 、 基 本 组 成 1 
— 电路 组 成 2 

жЕ ЭЕ, ООРГО УО ОО ОО ГЫ О КО ЕРО УОТ 3 

жа Tap EJE ымын ыыы utuku ынырда баны Ыарыы ДЫЛЫ: 5 
РУ аи ИЕН 5 
МС ЕР ламент ыра де ана нн ам Жан алара БАВА Наана 6 
ek Nh нын ман а ааа а нр ен неден ЙӨ анне бы ОООО ады 7 
Di. ЕЛЕЩ ДЕН De 7 
五 、 电 流 检 测 电路 原理 -ееееее-ее-ееееееееееекевееееееееевеееееееееевевеееееееее 8 
ЕЕ ОИЕ 8 
ЕЕ ОНООС 9 
А ЖШ уни НАНА АНА О ШЫНЫН ына 9 
а ЕВЗ Е ааа ОО ОО ананы 10 
[^з 锅 具 к 电路 原理 a a ТТТ онаа аа аа еа Т awama ТТ 11 
十 
十 





= 0 同步 电路 原理 К КАСКАК ЛО ТІЛЕС khuya АКАК atan bu aa ТОЛК ТІПТЕН Das ІТ 12 






































十 三 、 ЖЕЛЕ ҮІ НЕ, Б ..2ДЗЗңҙЗҢеееееееееееееееее еее еседен ее деде некен есе десен елене ен екен еее ен еее ен енен еее 13 
十 四 、 ЗСУ ЈЕ УЕ ВВ ДАН .Д9ЗЗЗ--“--“-ееееееееее еее еее есе еее енен еседен еден еке ден екен еке ден еееене еее ден екен еее 13 
十 五 、 主 控 CPU 电路 原理 14 
第 二 章 и DER КЕИ ---------есееее- ә Не 15 
第 一 节 ， 通 用 元 器 件 识 别 与 检测 a u... 15 
ЯДЕ я 15 
= НН/6-5- 9-4 еееееееееееееееее еее еее еее еее еее ене еее ене еее еее еее еее еее ене еее еее еее ене еее есе еее ене еее ене ене ене еее ене еее. 16 
三 、 НІН 999 --Чеəееееееееееее еее еее еесе ген ееден еке сен екен еседен екен еке ден еекен еке 33013 17 
四 、 电容 18 
+. 电阻 see】 ааваа оаа оаа ооаовааооаоваваааа аа вааена 24 
Ж, 二 极 管 ns 28 
七 、 蜂 鸣 器 Pe ІНГЕН ТАНЫЛЫП, 32 
八 、 





图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 шыннан шана, ш па „„ " 


















































ШЕП 













































































核心 元 器 件 只 别 与 检测 ОНКИ 43 
ed ТАА аа Та ро КО ОТ О КОКК ОКУ ООО УЫ УС 43 

电阻 和 46 

用 元 器 件 识 别 与 检测 з еее еее еее ек ее еседен К К НӨ. 48 

励磁 线圈 48 

ІЗІ А 9Ззңңңеееееееееееееееееееее еее еее еее есе еее ек енеедеден екен еке денеде еседен еекен еке ден еее елене еее. 50 

快 修 保养 技能 图 说 -------е-есе-  - Не 51 

快 修 工 具 的 使 用 RN 51 

人 钉 旋 上 51 

、 甩 烙铁 和 51 

I 钳子 52 

ч Саа 53 

、 不 锈 钢 空心 针 … A 53 
表 К НӨ 53 

НД АЕ зе К Н ӨӨ. 55 
示波器 55 
装机 56 

及 的 安装 56 
рч раан ОО ТОГОО О ОО ОО е 57 
ЕЕ шиирини ИЕЫ eden 71 
Э ...... О ОО О О О ОК ОСО енеке ке 71 

效 炉 上 门 快 修 方法 与 技能 a ОН ОРКИ 75 
Еа О О ООС 78 
ізін) НҚ О О ОООО ОКОЛО Г О С 78 
ЫЕЕЕ ОООО ОЛО О С ОТ С О 79 

=, А РАЈТ ЕН Шр КЫНЫ. 80 
第 四 章 快 修 实 例 图 说 ЛЕТА КОТАК ed Oe a ЛОКК ТТК ТТТ 83 
TCL у ВЕ Р еее 83 
、TCL 品牌 TC18I ЖШН А еее е 83 
、TCL 品牌 TC19T 型 电磁 炉 ( К шө өбеееееее0ө000000606ыөб .ee.. 82 
、TCL 品牌 TC19T 型 电磁 炉 (TY) 83 
、TCL 品牌 TC19T 型 电磁 炉 (=) ooo】 ee.. 84 

I TCL 品牌 TCP181GM 型 电磁 炉 (=) ooo 84 

I TCL 品牌 TCP181GM 型 电磁 炉 (220) 8%5%%%%%%%%.%%ө0000000 оо ооа она ышө бө Ша .. 85 
ИЕС ООО О ОО ОООО кен еее еее еккен кекке кен О енен кек > 86 
一 、 艾 美 特 品牌 CE2017 Ња енене 86 
Я 艾 美 特 品牌 CE2076H Ж Е Зз Не 87 








ЗЗР СЕ2088 01. 型 电磁 炉 Не 87 




















































































































































































































































































































m= вш ш m. mus шишиши 2 
зо = —. — /\, 
Е ЕЛЕНА з КККК К К К 001 88 
一 、 爱 庭 品 牌 DCL-1800D 型 电磁 炉 СЖ ын нн. 88 
二 、 爱 庭 品牌 DCL-1800D 型 电磁 仿 (СІ) ш ӨӨӨ 89 
三 、 爱 庭 品牌 DCL-1800D 型 电磁 仿 (三 ) ш ӨӨӨ 89 
四 、 爱 庭 品牌 DCL-1800D ЖЕҢ, Л (四 ) DEA qu pe SS yupapay КТО КҮ КГ ТУГ ТҮ ҮЛГҮРҮҮ 89 
+, 爱 庭 品牌 DCL-2000DY Ж)... 90 
第 四 节 ҰРЫН ДА еее 90 
一 、 奔 膳 品牌 PC200N 型 电 矿 炉 ee 90 
— 奔腾 品牌 PC20C 型 电磁 炉 (一 ) ННН ОЧ 91 
== 奔腾 品牌 PC20C 型 电磁 炉 (= ¿sg aaa aasawa A ОТ ka A 92 
四 、 奔腾 品牌 PC20C 型 电磁 炉 (三 ) epp Л te ee a ar СОО ОООО ОТСО 92 
+, 奔腾 品牌 PC20G-A 型 电磁 炉 СООЗ 92 
Ж, 奔腾 品牌 PC20G-A 型 电磁 炉 (СІ) нн НН НӨӨ 93 
七 、 奔腾 品牌 PC20G ЕИО 93 
第 五 节 ” 德 昕 品牌 电 磅 炉 з К КК еден еседен К КК еее ден ене елене еее. 94 
= 德 昕 品牌 TS-388A 型 电磁 炉 (一 ) ВОРОНИ 94 
二 、 德 昕 品牌 TS-388A 型 电磁 炉 (TF 94 
= 德 昕 品 р н 75-289С 型 в ЛЗ Бұмеша алақ тама аа бекет ы ұсағы ЛК КТ КГУ К быға қ тал КЕРЕТ 95 
四 、 德 昕 品牌 TS-800-1 ЯҢЫ а 5... -ееееееее еее ееееее еее еее еее еее еее еее енен енеке енеке еккеннен екен еее. 96 
ЖАЗ Жы а МН ЖЕЙН. /全 oie 96 
一 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (一 96 
二 、 富 士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (С) анн НӨӨ. 96 
三 、 富 士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (СІ) ененнен Не 96 
四 、 富 士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (ШУ) озен нне 96 
五 、 富士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (五 ) БЕРЕР СТРАТЕ k yaa Т G ШЕКЕРИ РЕКИ sas 97 
7, 富士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (六 ) sqa aysa DD К КАА ОТКО КГ 97 
七 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (七 ) КЕРСЕТЕТІН СІНІП 97 
八 、 富士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 ( 八 ) Se ee a ИКСИ НТ a 97 
J. 富士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (Л) РРТС 97 
十 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (+) 有 97 
十 一 、 富 士 宝 品牌 800H 电脑 型 电磁 炉 (-) Ө. 98 
十 二 、 富 士 宝 品牌 800H 电脑 型 电磁 炉 (С) Ө. 99 
三 、 富 士 宝 品 牌 800H 电脑 型 电磁 仿 (=) ӨӨ. 99 
十 四 、 富 士 宝 品 牌 ITH- 620 型 电磁 炉 не 100 
十 五 、 富 士 宝 品 牌 IH-H251C ЯШЕН Не 100 
十 六 、 富 士 宝 品 牌 IH-P190 ЯШЕН Л СЭЛ 101 
十 七 、 富 士 宝 品 牌 IH-P190 Ж (0) ененнен ннен 101 
十 八 、 富 士 宝 品 牌 三 -P2023 型 电 磅 仿 … НН ӨӨН. 102 
十 九 、 富 士 宝 品 牌 IH-P260 型 电磁 炉 (—) 222 102 
二 十 、 富 士 宝 品牌 IH-P260 型 电磁 炉 КОЕК 103 
二 十 一 、 富 士 宝 品 牌 IH-P260 型 电磁 炉 (СӘ) -еезебебееееееңзеееееееееееееееееееееееееекеекекееееееекекек ен, 104 
二 十 二 、 富 士 宝 品 牌 IH-P260 型 电磁 炉 (四 104 
二 十 三 、 富 士 宝 品 牌 IH-P260 型 电磁 炉 (СЫ) ененнен 104 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 пз. е ер s. Š 

二 十 四 、 富 士 宝 品 牌 IH-P260 型 电磁 炉 (ү) зеен ЫЫ ӨӨ 105 
二 十 五 、 富 士 宝 品牌 IH-P350 型 电磁 炉 (-) зз ы Өн. 106 
二 十 六 、 富 士 宝 品牌 IJH-P350 型 电磁 炉 (С) ее-ееееееееееееееееееееееееееее--- 106 
二 十 七 、 富 士 宝 品 牌 IH-S203A 型 电磁 炉 (-У) з ӨӨ 106 
二 十 八 、 富 士 宝 品 牌 IH-S203A 型 电磁 炉 (СІ) ш Ө 106 
第 七 节 22 ту В Не 106 
、 格 兰 仕 品牌 C18A-DPI1 开 型 电磁 炉 з ы еккен ее, 106 
二 、 格 兰 仕 品 牌 C18B-HYP1 ЖАҢ А0 з е 107 
А Же Н 牌 C18B-IMP1 型 电 磅 炉 ӨӨ. 107 
四 、 格 兰 仕 品 牌 C18C-X1YP3 ЖАҢ А СББЧ 108 
五 、 格 兰 仕 品 牌 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 (С) нннеее 109 
六 、 格 兰 仕 品 牌 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 (=) э еее теген дене еее еее 109 
七 、 格 兰 仕 品 牌 C18C-X2YP3 型 电磁 炉 СӘМЕН 109 
JN. ЕМЕН СІ8С- Х2ҮРЗ 型 电磁 炉 (TT) 109 
Jx: 格 兰 Н нд С185-5ЕРІ ЖИЕН ЖА ез Зееееееееееее ее еее еее ее еее де еее беде ее ее еее еее еее еее еее келе е... 110 
十 、 格 兰 仕 品 牌 C18S ІҢ А ----ЗЗЗЗеЗеЗңЗеееееееееее еее еее еее еее еее ӨН. 110 
十 一 、 格 兰 仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 (-) еее-ееееееееееееееееееееееееееее-- 110 
十 二 、 格 兰 仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 (TT) 111 
三 、 格 兰 仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 (=) сесесебееееееезеееееееееееееееееееееееее ек еее кек ее ее кенеле 111 
十 四 、 格 兰 仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 (ШЦ) энн еее ен еее ек ii a 111 
Ж. 格兰仕 品牌 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 +... еее еее еее ее ене ене ее ене еее еее кене еее еее. 112 
十 六 、 格 兰 仕 品牌 C20-F3E ЯНА еня 113 
十 七 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (-) -ее-ее-еееееееееееееееееееееееееее--- 113 
十 八 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (С) -ее-ее-еееееееееееееееееееееееееее--- 113 
十 九 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (Жу ee 114 
二 十 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (UQ) эзчү 115 
二 十 一 、 格 兰 仕 品 牌 C20-F6B 型 电磁 炉 СЕ) сеесеебееееееееееееееееееееееееееее НӨӨ. 115 
二 十 二 、 格 兰 仕 品 牌 С20-КӨВ 型 电磁 炉 (ХА) сеееееееееееезеееееезеее ia 115 
二 十 三 、 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (七 ) ОРИЗОТ 116 
二 十 四 、 格 兰 仕 品 牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (ДУ -есесееееееееееееееееееезееееее ӨӨ. 116 
серт, 22 С20-Е6В 型 电磁 炉 (Ju) es... 117 
二 十 六 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (F) ее-е-еееесееееееееееееееееееееееее-- 117 
二 十 七 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (十 一 ) --ееееееееееееееееееееееееееее-- 117 
二 十 八 、 格 兰 仕 品 牌 CA16A- AP1 型 电磁 人 炉 i 118 
二 十 九 、 格 兰 仕 品 牌 CH196 ЖИН УА НӨӨ. 118 
三 十 、 格 兰 仕 品 牌 CH202B 型 电磁 炉 ее 118 
三 十 一 、 格 兰 仕 品 牌 CH206 ЖИН 1 НӨӨ. 119 
ЖАЗУ SAPIN SI А SASA A: 119 
一 、 格 力 品 牌 GC-2025 ЯШЕҢ АА н Не 119 
二 、 格 力 品 牌 GC-2042 ЯШЕҢ УА Не 120 
第 九 节 НАНЫ А з К КК енен енеден К ООЖ 120 
、 海 尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 (—) -езезезееееееееезезееееееееееееееееееезееееееееееееееееее еее ее. 120 

I 海尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 (°) КОННИ 121 
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三 、 海 尔 品 牌 CH2004 型 电磁 炉 (=) с ӨНӨ. 122 
四 、 海 尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 (ШУ) оз НӨ. 122 
五 、 海 尔 品牌 CH2010/01 型 电磁 仿 (-) з НӨ. 123 
六 、 海 尔 品牌 СН2010/01 型 电磁 炉 (СІ) ӨӨ 124 
七 、 海 尔 品 牌 CH2102 型 电磁 炉 ення 125 
八 、 海 尔 品 牌 CH2108 型 电磁 炉 (-) з НӨ. 125 
九 、 海 尔 品牌 CH2108 型 电磁 炉 (С) с ӨНӨ. 126 
十 、 海 尔 品 牌 DZC-1000W 型 电磁 炉 зз. ыы К еее еее кек еке кек еке еее еее, 127 
十 7 冠 品 牌 в В Se ia a ad К Сы 127 
一 、 皇 冠 品牌 CS180 型 电磁 炉 (-) сесесебеееезееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-еее-е iii a 127 
二 、 皇 冠 品牌 CS180 型 电磁 炉 (TY) 127 
ЕСЕ йўій 128 
一 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 САИН ЈАН 128 
二 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (СІ) -еесеееееееееезееееееееееее еее еееее еккен еее еее еееееекекеекеееееее некен. 129 
三 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 ЖЕЕ Н 129 
四 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (ШУ е-е 130 
五 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (СЕ) ееесесеееееееееезеееееееееее i a 130 
十 二 节 ”嘉美 品牌 电磁 炉 йі 131 
一 、 嘉 美 品牌 QF-150A 型 电磁 仿 (-) э ӨӨ 131 
二 、 嘉 美 品牌 QF-150A ЖШН Л (С) ӨӨ 131 
十 三 节 ”人 金 杜 品牌 电磁 炉 ыыӨ. 131 
一 、 人 金 杜 品牌 KJ-08H 型 电磁 炉 СӘЙ 131 
二 、 人 金村 品牌 KJ-08H 型 电磁 炉 (СІ) н Ќ 131 
三 、 金 杜 品牌 KJ-08H 21 УА (=)  -есебеееееееззееееезееееееееееееееее ынын ын 133 
十 四 节 ИТИИ 133 
一 、 九 阳 品 牌 JYC-18B ҖЕН УА 5-94 45--<өңЗЗңеееееее еее еее еее еее еее еее есе ее есесек ене сен есе сек еке кекекекен ене нее, 133 
二 、 九 阳 品 牌 JYC-18T1l 088 А 5-6 -ЗзЗңңзҢеееенееееееееее еее еее еее еее еее еее еее енеке енеке енеке еке еке екен». 133 
三 、 九 阳 品 牌 JYC-18X1 ЯШЕҢ А -Д е -еңңңҢңəңҢ“Ҡ«лЛеееееееееееееееееееееееее еееее екен е еекеееке к еееее еее еее, 134 
四 、 九 阳 品 牌 JYC-18X 型 电磁 炉 9 -4<---еееееезееееееееееееееее еее еее еее еее еее еее енекек еке неке еекееек еке еее, 134 
五 、 九 阳 品 牌 JYC-19AS9 型 电磁 炉 (-) ееезесеееееееззезеееееееееееееееееееее кекке ееееееееекккек кеннен 135 
六 、 九 阳 品 牌 JYC-19AS9 型 电磁 炉 (СІ) Ө 136 
七 、 九 阳 品 牌 JYC-19BES 型 电磁 炉 ee 136 
八 、 九 阳 品 牌 JYC-19SW Я М ee 136 
九 、 九 阳 品 牌 JYC-20BS3 型 电磁 炉 ы еккен, 137 
十 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (-) з ӨӨӨ 138 
十 一 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (у ш ӨӨ 138 
十 二 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (三 ) ш ӨӨ 139 
三 、 九 阳 上 品牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (四 139 
十 四 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 一) 139 
十 五 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (СІ) ееесесеееезееееееегеееееееееееееееееекееееееееееекекккек Ө 140 
十 六 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (=) ННЯ 140 
十 七 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (DH) зн 141 
十 八 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 ІҢ А СЕ) ннн 142 
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十 九 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (ууу эч ӨӨ 
= 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 ЖІҢ Ул (-Е) сеен ӨӨӨ ӨӨӨ 
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日 品牌 JYC-21CS3 型 电磁 仿 (АУ озы 
品牌 JYC-21CS3 ЖИН УА ( JL) -ееесееебеееезезееееееееееееее ӨӨ 
品牌 JYC-21CS56 ШЫ Ла з КККК ӨӨ. 
品牌 JYC-21CS7 ІҢ ла НЯ 
品牌 JYC-21DS29 МН АМ Не 
品牌 JYC-21DS33 ІҢ АО ННЯ 
品牌 JYC-22CS8 ШН ЛА Не 
邦 品牌 电磁 炉 ОСЕНИ 
ШЇ C20B ІҢ ДА нене 
牌 LB-19D Жа ао нен 
牌 LBC- N20ES 0 ЕН д.---9 445 -ееееееееееееееееееееееее еее еее еее ке дек еке кекке кесек кесене екен, 
邦 品牌 电磁 炉 TT ТТ СТГ кас ое Алы а ЖЕК ева е 
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H ECI8SLD Ж (—) -еееееееееезееееееезгеееееееееееееееееееееееееекееееееее кекке ее. 
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EC18LD 型 电磁 炉 (=) ИЧ 
的 品牌 电磁 炉 ЕА НОНУ 
牌 C19-SH1983 型 电磁 炉 ТОРТ ТЕТЕ ТІНТІП РАКОТ 











н С20-5Н2040 ЯҢЫ А --ессеебббебеезезезееезеееееееееее еее еее еее еее еее ене еее еее не еее ене ее ене кене, 





н С20-5Н2050 型 电磁 炉 (一 ) кеден а арта ы ата ОЕР а к а Жа ео т лы ына за КЕ 








н С20-5Н2050 型 电磁 炉 (=) ЕИ 
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7 н С20-5Н2060 型 电磁 炉 НСО ЕОС DY CT OT ТОСО 
你 C21-SH2131 型 电磁 炉 ЖАРУУ ТКН ee КУТУЛЛА КҮТТҮ 
[ 





H C21-SH2133 型 电磁 炉 енне 
牌 C21- SK2102 ЖИН з озуу НЯ 











H С21-5К2105 型 电磁 炉 з еее еее еее еее еее ее ене еее еее НӨ. 
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十 五 、 





z = ш = = = ш 2 2 ш Бш Бш Бш Бп Бп їш їш Бш Ыш Ж; SH SH SH К} їп BH BH SR = = = = = = = 


ss E 





H C21-SK2115 ЖЕҢ 1 з ы н ынын 
牌 C21- SN215 ЖЕН) ee 
牌 MC-CH201 型 电磁 炉 ee 
牌 MC-DY181 型 电磁 炉 一) 
牌 MC-DY181 型 电磁 炉 (у зн. 
ін MC-DY201 型 电磁 炉 ee 
牌 MC- EF183B 型 电磁 炉 ee 
牌 MC- EF186 型 电 
牌 MC- EF197 型 电磁 炉 (-) чс 
B 
H 


























ІШ MC- EF197 ЖІҢ 
的 品牌 MC-EF197 型 日 


п Еп ЫП BH Еш Еш Еш Еш Еш Ен! 




















、 美 的 品牌 MC-EF197 型 电磁 炉 (四 ) -ееееебееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее ее еее ее 
、 美 的 品牌 MC-EP186 型 电磁 和 炉 -ееееееезеееееезеееееееееб Өн. 
、 美 的 品牌 MC- EP192 ЖНА УН 9 еезееезеееееееееееееееее еее еее сес еее ее ексе секеке енеке десек кке кенен 
、 美 的 品牌 MC-PSD13B 型 电磁 炉 ---езезеезееееееееееее еее еее ес есек есесесеке есек ее екекек ке екен 
、 美 的 品牌 MC-PSD16A 型 电磁 仿 -Д-ееңЗңңҢеееееееееееееееееееееее Не 
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的 品牌 MC-PSD16F ІН Pr Ня 161 

的 品牌 MC-PSD18B ЖЕН 3 ння 161 

的 品牌 MC-PSD18D 型 电磁 炉 (—) з ӨӨӨ 162 

的 品牌 MC-PSD18D 型 电磁 人 炉 (СІ) ш НӨ. 162 

三 十 、 美的 品牌 MC- PSY18C ЖН А з К еее еее еее еее еее еее еее еее еее еее еее еее ӨӨ. 162 
、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (-) -есесеееееееезеееееееееееее ӨӨ 162 

、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (СІ) -еееееееееееееееееееегееееее еее еее еееееееекеекекееееке еее, 163 

、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (三 ) ee 163 

、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (DU) Оз нн. 164 

、 美 的 品牌 MC-PSY20D ЯН А з еее еее еее еее еее еее еее еке еее еее, 164 

、 美 的 品牌 MC-PY18A Ж УА -5-----< зеңде зеге егес еее еее есесес есе сес есеге ес есек есе сен енен, 164 

、 美 的 品牌 MC-PY18B ЖІҢ УА ee 165 

、 美 的 品牌 MC-SF205D 型 电磁 炉 (OE) 165 

、 美 的 品牌 MC-SF205D 型 电磁 炉 (Tn 166 

四 十 、 美的 品牌 MC- SF209 型 电磁 炉 з К еее еее еее еее еее ее еке еее еее еее еее ее еее, 166 
、 美 的 品牌 MC-SF2112 型 电磁 炉 99-44 еееееееееееееееееееееееее еее ееееее еее еее ек еее кек еке еее еке еке еке, 166 

、 美 的 品牌 МС-5Н205р ЯН А з ек еее ек еке кек еке кекке екен, 167 
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六 、 美 的 品牌 MC-SY18B 型 电磁 炉 55-4. еее е 179 
六 、 美 的 品牌 MC-SY1913 型 电磁 炉 (一 ) з ӨӨ 179 
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第 一 章 .基本 原理 图 说 








一 、 基 本 组 成 


如 图 1-1 所 示 ， 电 磁 炉 外 部 主要 由 电源 线 、 面 板 〈 微 晶 面 板 、 陶 瓷 面板 ) 、 排 气 口 、 吸 
气 口 、 控 制 面 板 、 显 示 窗 、 机 身 外 壳 、 底 座 等 组 成 。 











1-1 电磁 炉 外 形 及 各 部 位 名 称 


1. 电源 线 

电磁 炉 的 电源 线 是 将 外 部 市 电 引 进 电磁 炉 的 导线 。 由 于 电磁 炉 功 率 较 大 ， 一 般 家 用 电磁 
炉 电源 线 的 线 芯 直径 为 1. 0mm 以 上 ， 能 在 正常 情况 下 通过 ТОА 负载 电流 。 

2. 面板 

面板 是 电磁 炉 一 个 非常 重要 的 、 不 可 缺少 的 部 分 ， 它 直接 影响 电磁 炉 的 使 用 寿命 。 面 板 
与 面 沉 姜 加 在 一 起 ， 直 接 与 锅 具 接 触 ， 其 作用 是 绝缘 和 支撑 ， 以 防止 锅 底 与 励磁 线圈 之 间 产 
生 漏 电 现象 ; 同时， 可 在 励磁 线圈 与 锅 底 之 间 起 到 气 际 的 作用 。 

目前 市 场 上 的 电磁 炉 面板 有 白色 的 陶瓷 面板 和 黑色 的 微 唱 玻璃 面板 ( 见 图 1-2)。 微 晶 
玻璃 陶瓷 板 简称 微 唱 面板 ， 又 称 微 晶 陶 瓷 板 (НАМ, Жаа. Жина, ааа), ХЕ 
外 被 称 为 微 晶 陶瓷 (美国)、 结 晶 化 玻璃 (日 本 ), 它 具有 质地 坚硬 、 在 加 热 状 态 下 膨胀 系 
数 小 、 径 向 传 热 、 耐 高 温 、 耐 磨 等 特点 。 陶 瓷 面板 是 陶瓷 高 温 加 保护 釉 制 成 的 面板 ， 耐 高 
温 ， 现 在 已 基本 淘汰 。 
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图 1-2 面板 外 
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3. 控制 面板 
控制 面板 的 作用 是 控制 各 挡 毫 饪 ， 其 外 形 如 图 1-3 所 示 。 
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1-3 ”电磁炉 控制 面板 外 
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4. 机 身 外 过 


机 身 外 壳 用 于 将 电路 板 、 风 扇 、 励 磁 线 圈 盘 等 部 件 封装 起 来 ， 并 支撑 锅 具 。 
5. 排 气 口 、 吸 气 口 
排 气 口 与 吸 气 口 均 起 散热 作用 。 


二 、 电 路 组 成 


电磁 炉 主 要 由 交流 进 线 电 路 、 电 源 电路 、LC 振荡 电路 、 功 率 控制 电路 、 整 流 电 路 、 


"1 n" „тЫ 第 一 章 жей 7; 





ЕМС 防护 电路 、 滤 波 电 路 、 同 步 电 路 、 控 制 及 显示 电路 、 电 压 检 测 电 路 、 锅 具 检 测 电路 、 
过 零 检测 电路 、 电 流 检 测 电路 、 主 控 CPU 电路 、 高 低压 保护 电路 、IGBT 模块 等 组 成 。 图 
1-4 所 示 为 电磁 炉 的 工作 原理 框图 。 


AC 220V| EMC 防 整流 
护 电路 电路 
电源 提供 5V、12V、 18V、 
电路 24V、36V 直 流 电 压 


——{[и=юне»] 


















功率 控制 电路 







高 低压 保护 电路 













锅 具 检测 电路 






CPU 
( 微 控 制 电路 ) 






温度 检测 电路 









控制 及 显示 电路 


1-4 电磁炉 的 工作 原理 框图 





第 二 节 内 部 结构 


电磁 炉 主要 由 四 大 部 分 组 成 ， 即 由 加 热 部 分 ( 锅 底 励磁 线圈 ) 、 冷 却 部 分 (散热 风扇)、 
控制 板 部 分 (控制 面板 印 制 电 路 板 )、 电 气 部 分 (功率 板 ) 组 成 ， 如 图 1-5 所 示 。 
БІЗІ | 
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1-5 电磁炉 的 内 部 结构 实物 


Ж 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 ШЫН" = = un „ = 





1. 加 热 部 分 

加 热 部 分 包括 电磁 炉 锅 体 下 面 的 搁 板 、 励 磁 线 轿 ， 通 过 电磁 感应 产生 涡 电 流 对 锅 体 进行 
加 热 。 

2. 电气 部 分 

电气 部 分 包括 功率 管 (如 IGBT) 、 熔 丝 管 、 压 敏 电阻 、 扼 流 圈 、 电 容 、 变 压 器 、 主 控 板 等 。 

功率 板 是 电磁 炉 的 重点 部 件 ， 其 作用 是 实现 能 量 转换 ， 调 节 功 率 和 温度 ， 对 电磁 炉 进 行 
控制 。 功 率 板 上 有 整流 模块 、 滤 波 模块 、 过 零 检测 模块 、 电 流 检 测 模块 、 电 压 检 测 模块 、 温 
度 检 测 模块 、 振 荡 控制 模块 、ICBT 驱动 模块 、 功 率 控制 模块 、 按 键 显 示 模 块 、 电 源 模块 等 。 
图 1-6 所 示 为 功率 板 实物 。 


















图 1-6 功率 板 实物 


3. 冷却 部 分 

冷却 部 分 采用 风 冷 的 方式 ， 包 括 炉 身 的 侧面 分 布 的 进 风口 与 出 风口 及 内 部 的 风 书 。 

电磁 炉 在 工作 过 程 中 ， 其 腔 壳 
内 的 器 件 (如 功率 晶体 管 、 电 源 的 
整流 部 分 、 扼 流 线 圈 、 锅 底 励磁 线 
не) 会 产生 大 量 的 热量 ， 使 这 些 
器 件 的 温度 降下 来 处 于 正常 工作 状 
态 是 至 关 重 要 的 ， 风 书 就 是 给 电磁 
炉 内 散热 的 部 件 。 图 1-7 所 示 为 目 
前 较为 实用 的 散热 风扇 ， 它 主要 由 
风 遍 电动机、 风扇 叶片 及 其 他 零件 
组 成 ， 其 结构 形式 多 为 肩 担 式 。 目 
前 风 书 电动 机 主要 有 有 有 刷 电 动机 和 
无 刷 电动 机 ， 其 中 无 刷 电 动机 又 分 J 
为 12V 和 18V 两 种 。 图 1-7 散热 风扇 实物 
.4. 
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4. 控制 板 部 分 
控制 板 部 分 包括 电源 开关 、 温 度 调节 钮 、 功 率 选 择 钮 ， 由 内 部 的 控制 电路 来 掌控 。 控 制 
板 (按键 板 ) 位 于 电磁 炉 的 壳 内 (LE 1-8) ， 作 用 是 进行 功能 显示 及 功能 按键 操作 。 
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图 1-8 控制 板 实物 





第 三 节 工作 原理 


一 、 电 磁 炉 的 基本 工作 原理 


电磁 炉 采 用 电磁 场 感应 涡流 加 热 原理 工作 。 它 先 把 220V 工 频 交 流 电源 整流 滤波 成 直流 
电 ,， 再 把 直流 电 逆 变 成 高 频 交 变 电 















流 ， 交 变 电 流 流 过 感应 线圈 产生 强大 „Юй, 
磁场 ， 当 磁场 内 磁力 线 通过 铁 质 锅 的 — 发 开间 

底部 时 ， 即 会 产生 无 数 小 涡流 ， 涡 流 Ж 

使 锅 具 铁 分 子 高 速 无 规则 运动 ， 分 子 maoa I | 

互相 碰撞 、 摩 氛 而 产生 热能 ， 使 锅 具 илас | Pa 
本 身 自行 高 速 发 热 ， 用 来 加 热 和 误 任 Кс кт. 
食物 。 电 磁 炉 工作 原理 如 图 1-9 所 示 。 1-9 电磁炉 工 作 原理 示意 图 


图 1-10 所 示 为 电磁 炉 工作 原理 等 
效 电 路 框图 ， 当 交流 电源 经 BD1 桥 堆 整 流 、L1 和 СІ 滤波 后 ， 形 成 +310V 左右 的 直流 电压 ， 
经 锅 底 励磁 线圈 L2 加 到 IGBT 的 集 电极 上 ， 当 开关 脉冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，IGBT 
导 通 ， 内 阻 很 小 ， 电 流 由 DB1 的 “+” 极 一 LI 一 L2 一 ICBT 集 电极 一 发 射 极 一 地 一 BDI1 的 


Ж 图 说 电磁 妨 原 理 与 快 人 





“-” 极 ， 把 电能 转化 成 磁 能 存储 在 锅 
底 励磁 线圈 中 。 当 开关 脉冲 低 电 乎 到 达 
ІСВТ ШУ ЖЕ, ICBT 截止 ， 由 于 12 Ж 
圈 中 的 电流 不 能 突变 ， 只 能 通过 C2 放 
电 ， 即 给 C2 充电 ， 把 磁场 能 转化 成 电 
场 能 ， 随 后 电容 C2 又 向 L2 放电 ， 如 此 
周而复始 ， 形 成 谐振 ， 直 到 下 一 个 开关 
脉冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ， 又 重 
复 上 述 过 程 。 于 是 在 锅 底 12 线圈 上 便 
产生 了 高 频 磁场 (电动 生 磁 ) ， 该 高 频 
磁场 产生 的 磁力 线 通过 铁 质 锅 底 时 便 产 
生 了 强大 的 涡流 〈 磁 变 生 电 ) ， 涡 流 在 
锅 底 中 呈 同 心 形 流动 ， 由 于 铁 质 锅 具 有 
一 定 的 电阻 ， 相 当 于 一 圈 一 圈 的 电阻 丝 
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1-0 电磁炉 工作 原理 等 效 电 路 框图 


























通电 发 热 ， 整 个 锅 底 相当 于 无 数 个 小 电炉 ， 锅 底 迅 速 发 热 ， 从 而 达到 加 热 食物 的 目的 。 


二 、EMC 防护 电路 原理 


ЕМС (电磁 兼容 ) 防护 电路 接 在 АС 220V 电源 的 输入 端 ， 其 作用 是 滤 除 市 电 高 频 干 扰 ， 
并 防止 雷电 或 其 他 强 电 损坏 后 级 电路 ， 同 时 抑制 电磁 炉 工作 时 对 市 电 的 电磁 辐射 。EMC 
防护 电路 主要 由 压 敏 电阻 (RZ001)、 电 容 (C001) 和 电阻 (R001) 等 组 成 ， 如 图 1-11 
所 示 (以 三 角 品 牌 电 磁 炉 为 例 )。 其 中 ,电容 C001 与 R001 的 作用 是 吸收 电源 中 的 高 频 谐 
波 ， 压 敏 电 阻 的 作用 是 防止 电压 过 高 。 压 敏 电 阻 RZ001 的 特性 是 其 电阻 值 随 着 外 加 电压 
的 变化 而 变化 ， 当 外 加 电压 较 低 时 ， 流 过 电阻 的 电流 很 小 ， 压 敏 电 阻 呈 现 高 阻 状态 ; 当 





外 加 电压 达到 或 者 超过 压 敏 电压 额定 电压 时 ， 流 过 电阻 的 电流 陡 增 ， 压 敏 电阻 的 阻 值 将 










































































图 1-11 EMC 防护 电路 


大 大 降低 。 
Е1 
АС в2001 1. L 
220V Соо 8 
б 
维修 笔记 


由 于 该 电路 接 在 АС 220V 电源 的 输入 端 ， 在 高 电压 下 该 电路 中 的 压 敏 电阻 易 损 坏 ， 


从 
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而 导致 熔 丝 管 熔断 引起 不 通电 故障 。 
三 、LC 振荡 电路 原理 


LC 振荡 电路 又 称 主 电路 ， 主 要 由 励磁 线圈 盘 、 谐 振 电容 及 功率 管 等 组 成 ， 其 作用 是 让 
励磁 线圈 盘 工 与 谐振 电容 并 联 谐振 产生 20 ~ 30kHz 的 高 频 电 磁 波 ， 当 高 频 电磁 波 穿 过 铁 质 
锅 底 时 ， 在 锅 底 产生 强大 的 涡流 ， 锅 底 迅 速 发 热 ， 从 而 达到 加 热 食 物 的 目的 。 

如 图 1-12 所 示 (以 美的 品牌 SH2147 型 电磁 炉 为 例 ，C5 为 谐振 电容 ，L 为 励磁 线圈 
盘 ) ， 当 IGBT 导 通 时 〈 监 控 电 路 检测 到 c 极 电压 为 0V 时 ， 即 开启 IGBT) ，+300V НЕ ГІ, 
充电 ， 电 能 转化 成 电磁 能 并 存储 在 工 中 ; 当 IGBT 截止 时 , 工 向 C5 充电 (此 时 由 于 线圈 的 
作用 ， 电 流 还 会 沿 着 先前 的 方向 流动 ,由 于 ICGBT 关 断 ，L 只 能 对 电容 C5 充电 ， 从 而 引起 с 
极 上 的 电压 不 断 升 高 ， 直 到 充电 电流 变 小 降 至 0 时 ，e 极 电 压 达 到 了 最 高 ) ， 随 后 C5 又 经 上 
放电 〈 此 时 ，e 极 电压 降低 ， 当 e 极 电 压 降 到 OV 时 ， 监 控 电 路 动作 ，IGBT 再 次 开启 ) im 
此 反复 形成 谐振 。 
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图 1-12 LC 振荡 电路 





维修 笔记 


该 电路 的 谐振 电容 为 易 损 件 ， 通 常 表现 为 漏电 导致 功率 管 损 坏 ， 代 换 时 ， 应 更 换 同 型 号 
的 电容 。 


四 、 波 形 发 生 电 路 原理 


波形 发 生 电路 的 作用 是 产生 标准 的 锯齿 波 ， 以 便 进行 功率 调节 。 如 图 1-13 所 示 (ДЖ 
27. 


> 
Ж 


图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 шыннан шана, ш па „„ " 





的 品牌 PSY18C 型 电磁 炉 为 例 ) ， 该 电路 
主要 由 电压 比较 器 IC2 9), 9), 051 
ІН, 电阻 R45、R46、R35， 积 分 电容 
C32 ， 滤 波 电容 EC7， 钳 位 二 极 管 VD8 ~ 
VD11 等 构成 ， 它 在 比较 器 的 反 相 端 产 


IC2d : R35 8 Г-«І.М339 ури : 
生 波形 ， 然 后 和 送 过 来 的 同步 信号 、 功 13255 о» 
LM339: |УҮр9 VD10 : 






































































































































率 控制 信号 进行 波形 修正 ， 由 人 @ 引 脚 输 Wu mu 

出 接近 于 方 波 的 控制 信号 。 ч +зу : 

вөже гіт 
该 电路 故障 率 较 低 。 ГОЗ RA 二 co9 PR 











五 、 电流 检测 电路 原理 mmm ae ТЕ ЕТЕНЕ = : 


电流 检测 电路 用 来 采样 电磁 炉 的 工 к pi pak 
作 电 流 ， 并 将 电流 信号 送 到 电磁 炉 的 检 锅 电路 和 功率 调整 电路 ， 以 便 进行 功率 调节 ， 并 防止 
功率 过 大 损坏 元 器 件 。 如 图 1-14 所 示 ， 该 电路 主要 由 电流 互感 器 CT、 二 极 管 D、 电 阻 R、 
电容 C 等 构成 ， 其 工作 原理 如 下 :从 电流 互感 器 CT 的 二 次 绕组 感应 的 交流 电压 经 二 极 管 
рі ~ D4 组 成 的 桥 式 整流 电路 整流 、 电 阻 R2 分 压 、 电 容 C3 平滑 之 后 得 到 一 个 电流 信和 号， 将 
该 信号 送 到 主 控 芯片 可 以 作为 电磁 炉 检 测 锅 具 和 调整 输出 功率 等 的 电流 采样 信号 。 
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1-14 电流 检测 电路 














维修 笔记 


该 电路 异常 ， 通 常 表现 为 加 热 不 足 或 加 热 断 续 。 
六 、 电 压 检 测 电路 原理 


电磁 炉 电 压 检测 电路 的 作用 是 检测 市 电 的 高 低 〈 对 市 电 进行 整流 、 降 压 ， 得 到 采样 信 
号 ， 然 后 送 到 单片机 或 电压 比较 器 进行 判断 ) ， 防 止 电路 元 器 件 ， 尤 其 是 功率 过 电压 或 从 电 
压 带 件 损坏 。 如 图 1-15 所 示 ， 该 电路 主要 由 整流 二 极 管 D、 电 阻 R、 电 容 САЕМ 
成 ， 其 具体 工作 过 程 如 下 : 交流 市 电 经 过 整流 二 极 管 D1 、D2 全 波 整 流 、 电 阻 ВЗ 降 压 之 后 
.8 . 
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_ S 
送 到 晶体 管 Q1 的 基 极 。 由 于 晶体 管 БЫҚ 
о! 是 采用 共 射 极 输 出 的 ， 所 以 当 输 ”开工 站 
入 电压 出 现 高 低 变 化 时 ， 发 射 极 电 „п 
压 也 会 相应 地 跟着 发 生变 化 。 电 压 зу 
检测 电路 将 晶体 管 的 发 射 极 电压 输 эра 2% 
入 到 主 控 芯 片 进行 比较 ， 当 电压 偏 = Д 
高 或 偏 低 时 ， 主 控 芯 片 则 会 发 出 相 М? _ және 
应 的 控制 信号 ， 控 制 电磁 炉 的 工作 со М0 851) сз== 
状态 ， 同 时 通过 显示 电路 显示 相应 
的 故障 代码 。 @ 1-15 ”电压 检测 电路 
ES #6 


该 电路 有 问题 后 通常 表现 为 报警 不 加 热 ， 部 分 电磁 炉 会 显示 相应 故障 代码 。 
七 、 风 扇 驱 动 电 路 原理 


电磁 炉 风 扇 驱动 电路 的 主要 作用 ， 就 是 将 功率 管 、 整 流 桥 通过 散热 片 释放 的 热量 吹出 机 
外 ， 达 到 降低 散热 片 温度 、 最 终 降 低 功率 管 和 整流 桥 温度 、 保 证 功率 管 和 整流 桥 长 期 稳定 工 
作 的 目的 。 目 前 所 有 的 电磁 炉 都 用 电 风 扇 运 转 降 温 的 方式 〈 即 风 冷 式 ) ， 风 扇 电动 机 的 驱动 
电压 信号 都 来 自 单片机 。 

风扇 电动 机 的 驱动 电路 原理 很 简单 ， 一 般 都 是 通过 一 只 晶体 管控 制 风扇 电动 机 的 停止 和 
运行 ， 如 图 1-16 所 示 (美的 品牌 3H2147 型 电磁 炉 风 扇 驱动 电路 ) ， 开 机 后 单片机 ЕАМ 端 输 
出 高 电 平 ，Q1 饱和 导 通 ， 风 扇 运 转 。D15 为 钳 位 二 极 管 ， 防 止 风扇 电动 机 绕组 产生 感应 电 
压 过 高 而 损坏 Q1。 


八 、 高 压 保护 电路 原理 


电磁 炉 高 压 保护 电路 的 作用 是 保护 IGBT 的 с 极 电压 不 超过 它 的 耐 压 值 ， 防 止 IGBT 过 
电压 损坏 。 如 图 1-17 тях, 该 电路 主要 由 电压 比较 器 、 外 围 电阻 、 外 围 电容 构成 ， 具 体 工 
作 过 程 如 下 : 来 自 IGBT 的 e 极 电压 经 电阻 КІ 限 流 ，C2 滤波 ，R4 、R5 分 压 后 输入 到 电压 
比较 器 的 正 向 输入 端子 (@ 引 脚 )， 电压 比 较 器 QD 引 脚 外 接 的 R2 ВЗ, СІ 为 参考 电压 形成 
电路 ， 电 路 首先 检测 ICBT 的 с 极 电 压 ， 将 该 电压 与 其 外 接 的 一 个 参考 电压 进行 比较 。 当 检 
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测 电压 超过 比较 电压 时 ， 电 压 比 较 器 就 输出 一 个 低 电 平 信号 到 主 控 芯 片 ， 使 主 控 芯 片 输出 的 
脉 宽 调制 信号 (РУМ) 的 幅度 ( 电 平 ) 减少 ， 从 而 降低 IGBT 的 功率 ， 降 低 IGBT 的 e 极 电 
压 ， 以 保护 IGBT。 


维修 笔记 


该 电路 中 的 电阻 易 变 值 ， 通 常 表现 为 通电 不 加 热 或 屡 损 功率 管 。 
九 、 功 率 控制 电路 原理 


电磁 炉 功 率 控制 电路 的 作用 是 控制 IGBT 的 开 与 关 ， 以 控制 电磁 炉 的 发 热 功率 ， 即 将 功 
率 反 馈 回 路 中 的 功率 电 平和 锯齿 波 发 生 电 路 中 的 锯齿 波 信号 进行 比较 ， 输 出 对 应 的 方 波 驱动 
言 号 以 达到 对 电磁 炉 功 率 调节 的 目的 。 

功率 电路 的 内 部 电路 主要 由 电压 比较 器 、 外 围 电阻 、 外 围 电容 、 钳 位 二 极 管 、 稳 压 二 极 
管 和 两 只 互补 驱动 晶体 管 等 组 成 ， 如 图 1-18 所 示 。 当 电压 比较 器 接收 到 控制 信号 时 ， 控 制 
信和 号 分 别 送 到 电压 比较 器 的 反 相 输入 1、4 端子 的 参考 电压 端子 ， 由 于 参考 电压 不 变 ， 所 以 
当 送 来 的 波形 处 于 高 电 平 时 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 作用 ， 电 压 比 较 右 输出 低 电 平 ， 驱 动 晶体 管 
03 导 通 ，Q2 ЖІБЕ, Усс (18V 或 12V) 电压 经 过 导 通 的 晶体 管 和 限 流 电阻 流向 IGBT АЧМ 
极 , 使 IGBT 导 通 。 反 之 ， 当 送 来 的 波形 处 于 低 电 平时 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 作用 ， 电 压 比 较 
器 输出 高 电 平 ， 驱 动 唱 体 管 Q3 截止 ，Q2 导 通 ，Fc 电 压 没 有 通过 限 流 电阻 流向 IGBT 的 栅 
极 ， 此 时 ІСВТ 工作 于 截止 状态 。 如 此 反复 ， 通 过 控制 IGBT 的 栅 极 电压 来 达到 功率 控制 的 
目的 。 
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11-18 采用 晶体 管 构成 的 功率 控制 电路 

该 电路 的 供电 电压 常 为 18 ~22V， 电 路 中 常 为 两 只 互补 晶体 管 接 成 的 推 挽 输出 方式 ， 但 
也 有 不 采用 晶体 管 而 用 集成 电路 的 ， 其 型 号 多 为 TA8316 或 TA8316S， 如 图 1-19 所 示 (以 易 
厨 品牌 C16A 型 电磁 炉 为 例 ) 。 


维修 笔记 

在 检修 功率 管 击 穿 故 障 时 ， 一 定 要 检查 功率 控制 电路 ， 若 功率 控制 电路 异常 会 出 现 不 加 
热 或 屡 损 功率 管 现象 。 
. 10 . 
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锅 具 检测 电路 的 作用 是 检测 电磁 炉 上 是 否 7| 6 5 4 з 2| 1 
有 锅 具 ， 它 是 通过 检测 振荡 电路 输出 的 脉冲 个 



























































数 和 电流 的 大 小 来 判断 是 否 有 锅 的 ， 当 有 锅 具 cas жүрі КДК 
时 单片机 (MCU) 输出 正常 的 PWM 脉冲 让 整 “下 上 mu = (По 
机 正常 工作 ， 否 则 机 内 发 出 报警 或 显示 故障 2V 个 ]C4/68p | 
+18У 
代码 。 | 
电磁 炉 锅 具 检测 电路 的 检 锅 方式 主要 有 三 = 
种 ， 一 是 通过 电流 互感 器 检测 电流 的 大 小 ;二 ТЕ | 





是 采用 脉冲 计数 方式 ， 有 锅 时 由 于 线圈 中 的 能 
量 被 锅 吸收 ， 故 谐振 电容 的 振荡 时 间 长 ， 脉 冲 
个 数 少 ; 三 是 将 前 两 种 方式 相 结合 进行 判断 。 无 论 何 种 方式 ， 其 电路 和 输出 端 均 与 单片机 
PAN 端 相连 。 = 

如 图 1-20 所 示 ， 锅 具 检测 电 二 [les 
路 主要 由 电压 比较 器 IC1 УМ ЕШ, Т сі 
阻 RI 等 组 成 。 电 压 比较 器 将 振荡 ~ 
电路 (Cl 和 L1) 的 振荡 波形 通过 Е ИС % 
分 压 电 阻 R1 进行 采样 ， 从 @ 引 肢 ы 15-2. 
输出 脉冲 信号 ， 再 将 脉冲 信号 送 2 
到 主 控 芯片 ， 主 控 芯 片 计算 脉冲 1 
数 ， 当 脉冲 数 多 于 9 个 (不 同 的 
电磁 炉 参 数 不 完全 一 样 ) 时 认为 图 1-20 锅 具 检测 电路 
未 放 锅 ， 当 脉冲 数 少 于 5 个 时 则 
认为 放 上 了 锅 具 ， 以 此 来 判断 电磁 炉 上 是 否 放置 了 锅 具 。 


维修 笔记 


若 该 电路 工作 异常 ， 通 常 表现 为 不 检 锅 或 不 停 地 检 锅 ， 不 能 进入 加 热 状 态 。 
十 一 、 浪 涌 保 护 电 路 原理 


浪 涌 保 护 电 路 的 作用 是 针对 电网 中 的 浪 涌 冲 击 而 设置 的 ， 主 要 是 防止 市 电 电 压 突 然 
升 高 能 够 及 时 自动 关闭 IGBT, Жб: IGBT 击 穿 烧毁 。 如 图 1-21 所 示 (以 美的 品牌 PSY- 
18C 型 电磁 炉 为 例 ) ， 该 电路 由 电压 比较 器 IC3 ， 电 阻 В49, 、R27 、R2 、R28 、R63 В15, 
电容 C23 、C30 ， 稳 压 二 极 管 ZD4 等 构成 ， 其 工作 过 程 如 下 : 从 整流 模块 的 电压 经 分 压 电 
阻 降 压 之 后 送 到 ТСЗ 的 @ 引 脚 ， 由 于 比较 器 的 加 、@ 引 脚 由 稳 压 二 极 管 ZD4 提供 稳定 的 
10у 参考 电压 ， 因 此 当 四 引 脚 电压 大 于 吕 引 脚 电 压 时 ， 在 输出 端的 中 、 四 引 脚 就 会 有 一 
个 低 电 平 输出 ， 该 低 电 平 的 出 现 会 使 钳 位 二 极 管 VD20 VD17 单 向 导 通 ， 从 而 使 IGBT 停 
止 工作 ， 保 护 起 动 ; 同 理 ， 当 @ 引 脚 的 电压 小 于 @@ 引 脚 电 压 时 ， 中 、@ 引 脚 也 会 输出 一 
个 低 电 平 ,使 IGBT 停止 工作 。 























图 1-19 采用 集成 电路 构成 的 功率 控制 电路 
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图 1-21 浪 涌 保护 电路 














维修 笔记 


该 电路 通过 精密 大 阻 值 电阻 对 市 电 整 流 输出 的 直流 电压 采样 ， 在 该 检测 电路 中 ， 精 密 电 
阻 易 变 值 ， 通 常 表现 为 报警 不 加 热 。 


十 二 、 同 步 电 路 原理 


同步 电路 是 电磁 炉 中 十 分 重要 的 单元 电路 之 一 ， 其 作用 是 确保 功率 管 在 其 c 极 峰 值 电压 
最 低 时 导 通 ， 从 而 避免 功率 管 过 电流 损坏 。 如 图 1-22 所 示 ， 该 电路 一 般 由 电压 比较 器 
(IC2) 及 其 外 围 分 压 电阻 (R1、R2、R3 ) 、 滤 波 电容 (СІ, C2) 和 钳 位 二 极 管 (D1) 组 
成 。 电 压 比 较 器 用 来 检测 IGBT 的 引 脚 电压 并 与 参考 电压 进行 比较 ， 当 检测 值 大 于 参考 电压 
时 ,电压 比较 带 的 输出 引 脚 输出 一 个 低 电 平 ， 当 检测 电压 小 于 参考 电压 时 ,电压 比较 器 的 输 
出 引 肢 输出 一 个 高 电 平 。 不 管 是 高 电 平 信号 还 是 低 电 平 信号 ， 均 要 送 到 其 后 面 的 波形 发 生 电 
路 ,与 三 角 波 形 进行 波形 修正 后 再 送 到 功率 控制 电路 ， 以 控制 IGBT 是 开 还 是 关 的 工作 
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图 1-22 同步 电路 
.12 . 
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维修 笔记 


当 同 步 电 路 出 现 故障 时 ， 多 会 出 现 不 检 锅 、 不 加 热 、 没 有 检 锅 信号 、 不 停 地 检 锅 等 故障 。 
十 三 、 温 度 检 测 电路 原理 


电磁 炉 温度 检测 电路 分 为 锅 具 温度 检测 和 ICBT 温度 检测 两 种 ， 其 作用 是 对 炉 面 及 功率 
管 的 温度 进行 实时 检测 ， 以 防 过 热 损坏 。 чу 
如 图 1-23 所 示 ， 锅 具 检 测 和 IGBT 温度 检 
测 电路 者 是 由 热 敏 电阻、 电阻、 电容 和 主 
控 IC 组 成 ， 其 具体 工作 过 程 如 下 : pagi СИ 1 
阻 RT 通过 陶瓷 板 对 锅 具 底部 的 温度 进行 采 лы 
样 ， 并 将 采样 信号 电压 送 到 主 控 IC， 主 控 
IC 通过 主 控 程序 对 该 温度 信号 电压 的 设 定 
值 与 检测 到 的 电压 进行 比较 ， 当 电压 异 党 
时 ， 则 自动 控制 IGBT 停止 工作 或 延长 停止 
工作 的 间隙 ，IGBT 温度 检测 电路 的 工作 原理 与 锅 检测 电路 的 工作 原理 基本 相同 。 


维修 笔记 


该 电路 中 采用 的 热 敏 电阻 为 负 温度 系数 热 敏 电阻 ， 易 出 现 变 值 现象 ， 此 时 故障 表现 为 不 
加 热 ， 部 分 电磁 炉 会 出 现 相 应 的 故障 代码 。 


十 四 、 整 流 滤波 电路 原理 


整流 滤波 电路 前 接 ЕМС 防护 电路 ， 后 接 LC 振荡 电路 ， 其 核心 元 器 件 是 整流 桥 堆 和 滤 
波 电容 。 整 流 滤 波 电路 的 作用 是 将 市 电 AC 220V 变换 成 +300V 直流 电 ， 如 图 1-24 所 示 (以 
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1-23 温度 检测 电路 
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图 1-24 整流 滤波 电路 
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美的 品牌 SH2147 型 电磁 炉 为 例 ) 。 整 流 桥 堆 DB1 、 电 感 Ll 及 电容 C4 将 输入 的 市 电 变 换 成 
平滑 的 直流 电 。 


维修 笔记 


该 电路 中 的 滤波 电容 为 易 损 件 ， 通 常 表现 为 漏电 或 容量 减少 ， 前 者 导致 将 熔 丝 管 熔断 ， 
后 者 引起 300V 电压 不 足 ， 使 整 机 通电 不 加 热 或 加 热 异 常 ， 代 换 时 不 能 用 普通 电容 代 换 ， 应 
使 用 专用 电容 代 换 。 


十 五 、 主 控 CPU 电路 原理 
主 控 CPU 电路 以 单片机 (CPU) 为 控制 中 心 ， 其 作用 是 监测 温度 、 电 压 、 电 流 等 信号 
的 变化 情况 ， 同 时 处 理 各 种 信号 之 间 的 关系 ， 控 制 电 磁 炉 的 工作 。 蜂 鸣 器 电路 、 显 示 电 路 


(包含 按键 ) 等 共同 指示 电磁 炉 的 工作 状态 、 输 入 用 户 的 指令 。 男 外 ，5V 电源 电路 、 复 位 
电路 和 时 钟 电路 是 单片机 正常 工作 必 不 可 少 的 。 
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第 一 节 ”通用 元 器 件 识 别 与 检测 


一 、 变 压 器 


1. 变压器 的 识别 

变压器 是 一 种 将 交流 电压 升 高 或 降低 而 频率 不 变 的 电感 器 件 ， 它 是 输 配 电 系统 和 电子 电 
路 不 可 缺少 的 电气 设备 ， 主 要 构件 是 一 次 绕组 、 二 次 绕组 和 铁心 (АУ). 

2. 变压器 的 种 类 

常用 的 铁心 形状 通常 有 玉 形 和 C 形 ， 分 低频 变压器 与 高 频 变 压 器 两 种 。 早 期 的 电磁 炉 
用 的 是 低频 变压器 〈 降 压 电 源 变压器 ) 供电 ， 现 在 电磁 炉 多 数 都 用 高 频 变 压 咒 (开关 电源 
变压器 ) 供电 了 。 电 磁 炉 所 用 变压器 外 形 如 岁 2-1 所 示 。 








低频 变压器 


图 2-1 变压器 外 形 





3. 变压器 的 检测 
对 于 电磁 炉 中 变压器 的 好 坏 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 绝缘 性 能 、 绕 组 断路 或 短路 来 进行 
判断 。 
(1) 绝缘 性 能 的 检测 
用 万 用 表 R x 10k 挡 分 别 测 量 铁心 与 一 次 绕组 、 一 次 绕组 与 各 二 次 绕组 、 铁 心 与 各 二 次 
.15. 
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绕组 、 静 电 屏 蔽 与 一 次 绕组 和 各 二 次 绕组 的 电阻 值 ， 万 用 表 指 针 寿 指向 无 穷 大 ， 则 表明 该 绕 
组 绝缘 性 能 良好 。 

(2) 断路 故障 的 检测 

将 万 用 表 置 于 R xl 挡 ， 分 别 测量 变 压 融 一 次 绕组 及 各 二 次 绕组 的 电阻 值 ， 奉 某 一 绕组 
的 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 表明 该 绕组 存在 断路 性 故障 。 

(3) 短路 故障 的 检测 

采用 测量 变压器 的 空 载 电 流 的 大 小 来 进行 判断 ， 具 体 方 法 如 下 : 将 变压器 各 二 次 绕组 断 
开 ， 把 万 用 表 置 于 交流 电流 挡 ， 红 、 黑 两 表笔 串 和 人 一 次 绕组 中 ， 接 通电 源 ， 观 察 万 用 表 的 指 
示 值 与 正常 值 ， 若 指示 值 大 于 正常 值 的 20% ， 则 表明 该 变压器 绕组 存在 短路 故障 。 


二 、 电感 

1. 电感 的 识别 

电感 又 称 电感 线圈 、 阻 流 圈 或 气流 器 ， 用 绝缘 导线 绕 制 的 各 种 线 固 ， 能 产生 电感 作用 ， 
是 一 种 非 线性 元 件 ， 其 产生 感应 电动 势 大 小 的 能 力 称 电感 量 。 电 感 是 组 成 电路 的 基本 元 件 之 
一 ， 在 交流 电路 中 作 阻 流 、 降 压 、 交 连 看 合 及 负载 用 ， 电 感 与 其 他 元 件 〈 如 电容 ) 配合 时 ， 
可 以 作 调谐 、 滤 波 、 选 频 、 退 硒 等 ， А , 
用 。 它 用 符号 “L” 表 示 ， 电 路 符号 —— гы 2 а 


如 图 2-2 所 示 。 




















空心 电感 磁 心 (铁心) 电感 可 变 电 感 
2. 电感 种 类 图 2-2 电感 电路 符号 























根据 电感 量 电感 可 分 为 固定 电 

、 可 变 电 感 ; 根据 用 途 电感 可 分 为 振荡 电感 、 校 正 电 感 、 阻 流 电 感 、 滤 波 电感 、 隔 离 电 
、 补 偿 电感 、 天 线 电感 、 启 动 电感 等 。 在 电磁 炉 电路 中 常 采用 的 电感 如 下 : 振荡 电感 、 扼 
流 圈 [如 常用 的 $27mm 或 $12mm 磁 环 和 14.5H Н/Ж 5 |І, ф33тп 或 $15mm (内 ) 6 Ж 
和 11.5H 电感 线圈 ，$1. 4mm、11T、22. 4pH 共 模 电感 滤波 器 和 $2mm、22T、62p.H 的 共 模 
电感 滤波 器 等 ] FS 2-3 所 示 为 电感 实物 。 


维修 笔记 


ке ы о аса, 阻止 电流 突 交 ,减少 IGBT 的 
损耗 。 振 荡 圈 在 使 用 过 程 中 ， 长 时 间 高 温 下 连续 工作 ， 品 质 会 因 温度 升 高 而 降低 。 实 践 表 明 
电磁 炉 工作 时 ， 扼 流 圈 温度 不 应 超过 80°С (否则 会 因 温 度 升 高 ， 振 荡 较 内 磁 环 老化 加 速 ) ， 
当 温 度 高 于 120°С 时 将 导致 电感 永久 降低 或 即时 失效 ， 此 时 IGBT 会 因 扼 流 圈 无 扰 流 而 迅速 
烧 坏 。 

3. 电感 的 检测 

电磁 炉 中 电感 故障 大 部 分 是 断路 ， 可 先 用 万 用 表 测 量 其 阻 值 ， 若 发 现 电 阻 值 为 无 穷 大 ， 
便 可 判定 电感 线圈 断路 。 对 于 短路 严重 的 电感 线圈 ， 可 通过 测量 其 阻 值 来 判断 。 当 电感 线圈 
局 部 短路 时 ， 不 易 被 检测 出 ， 此 时 可 采用 代 换 法 。 测 量 过 程 中 应 将 电感 线圈 与 外 电路 断 开 ， 
避免 外 电路 对 线圈 的 并 联 形成 错误 判断 。 

由 于 普通 的 指针 式 万 用 表 不 具备 专门 测试 电感 的 挡 位 ， 使 用 此 类 万 用 表 只 能 大 致 测量 电 
感 的 好 坏 。 在 断 电 的 状态 下 ， 测 试 电感 两 端的 阻 值 (一般 高 频 电 感 的 直流 内 阻 在 零点 儿 到 
. 16 · 
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图 2-3 电感 实物 





几 欧 之 间 ， 低 频 电 感 的 内 阻 在 几 百 欧 至 几 千 欧 之 间 ， 中 频 电 感 的 内 阻 在 几 欧 到 几 十 欧 之 
间 ) ， 测 试 时 要 注意 ， 有 时 电感 圈 数 少 或 线 径 粗 ， 直 流 电阻 很 小 ,， 若 用 R х1 挡 进 行 测试 ， 
阻 值 为 零 时 属于 正常 现象 ; 大 阻 值 较 大 或 无 穷 大 ， 则 表明 该 电感 已 经 断路 。 对 于 具有 人 金属 外 
这 的 电感 ， 若 测 得 振荡 线圈 的 外 却 〈 屏 菩 萤 ) 与 各 引 脚 之 间 的 阻 值 不 是 无 穷 大 ， 而 是 有 一 
定 电阻 值 或 为 零 ， 则 表明 该 电感 存在 问题 。 


三 、 电 流 互感 器 


1. 电流 互感 器 的 识别 

电流 互感 器 的 主要 作用 就 是 将 大 电流 转 为 小 电流 ， 即 把 数值 较 大 的 一 次 电流 通过 一 定 的 
变 比 转换 为 数值 较 小 的 二 次 电流 ， 用 来 进行 保护 、 测 量 等 用 途 。 电 磁 炉 上 所 用 的 电流 互感 
器 串联 在 220V 输入 端 电源 上 (〈 见 图 2-4) ， 其 主要 是 起 到 变 流 和 电气 隔离 作用 ， 它 将 高 
电流 按 比例 转换 成 低 电 流 。 电 流 互 感 器 就 是 升 压 〈 降 流 ) ЖИ, ЕТИУ, Ез 
粗 一 点 的 两 个 引 脚 是 一 次 侧 ， 直 通 的 ， 电阻 近似 为 0; 细 一 点 的 是 二 次 侧 ， 电 阻 一 般 为 
800 左右 。 

电流 互感 器 的 接线 方式 主要 有 以 下 5 种 : 完全 星 形 联结 ;名 两 相 不 完全 星 形 联 结 ，; 
@ 两 相 电 流 差 接线 ; 四 三 角形 联结 ; @ 三 相 并联 以 获得 零 序 电流 。 
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图 2-4 电流 互感 器 安装 位 置 及 外 形 


2. 电流 互感 器 的 检测 

在 电流 互感 器 二 次 输入 电流 ， 检 测 电 流 互 感 器 的 伏 安 特 性 〈 就 是 电流 与 电压 的 关系 ) 。 
不 同 的 电流 对 应 不 同 的 电压 ， 得 出 一 条 曲线 ， 这 就 是 电流 互感 器 的 伏 安 特性 曲线 。 然 后 检测 
电流 互感 器 的 伏 安 特性 与 出 广 试验 曲线 是 否 一 致 ， 来 判断 电流 互感 器 的 特性 。 

例如 ，0. 68H 的 电流 互感 闫 ， 检 测 时 可 用 万 用 表 的 R x 10 挡 进行 测量 ， 正 常 电 阻 值 应 
为 660， 同 理 1.2H 的 电流 互感 器 ， 其 测 得 电阻 值 为 12002，5. 5H 的 电流 互感 器 ， 其 测 得 电 
阻 值 为 5500。 


су 维修 笔记 


正常 工作 时 电流 互感 器 二 次 侧 处 于 近似 短路 状态 ， 输 出 电压 很 低 。 在 运行 中 如 果 二 次 绕 
组 开路 或 一 次 绕组 流 过 异常 电流 (如 雷电 流 、 谐 振 过 电流 、 电 容 充 电 电 流 、 电 感 启 动 电流 
等 )， 都 会 在 二 次 侧 产 生 数 千 伏 其 至 上 万 伏 的 过 电压 。 


四 、 电 容 


1. 电容 的 识别 

电容 器 通常 简称 为 电容 ， 是 一 种 容纳 电荷 的 元 件 ， 能 隔断 直流 而 允许 交流 电流 通过 ， 它 
是 各 类 电子 设备 大 量 使 用 、 不 可 缺少 的 基本 元 件 之 一 ， 在 电子 设备 中 充当 整流 器 的 平滑 滤 
波 、 电 源 和 退 耦 、 交 流 信 号 的 旁 路 、 交 直流 电路 的 交流 耦合 等 的 电子 元 件 ， 用 符号 “C” 
表示 。 

2. 电容 的 种 类 

电容 的 种 类 有 很 多 ， 在 电磁 炉 电路 中 常用 的 电容 有 固定 电容 (如 陶瓷 电容 、 电 解 电 容 
和 玻璃 釉 电 容 等 ) 、 高 频 谐 振 电 容 (振荡 电容 ) 、 滤 波 电容 、 抗 干扰 电容 等 。 

(1) 陶瓷 电容 

陶瓷 电容 就 是 用 陶瓷 作为 电介质 ， 在 陶瓷 基体 两 面 喷涂 银 层 ， 然 后 经 低温 烧 成 银 质 薄 膜 
作 极 板 而 制 成 。 它 的 外 形 以 片 式 居多 ， 也 有 管 形 、 圆 形 等 形状 。 

陶瓷 电容 又 分 为 高 频 瓷 介 电容 和 低频 瓷 介 电容 两 种 : 高 频 咨 介 电容 大 多 是 具有 正 温度 系 
。18 . 
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数 的 电容 ， 多 用 于 高 稳定 振荡 电路 中 ， 作 为 回路 电容 ;低频 瓷 介 电容 用 在 对 稳定 性 和 损耗 要 
求 不 高 的 场合 或 工作 频率 较 低 的 回路 中 起 劳 路 或 隔 直 流 作 用 ， 它 易 被 脉冲 电压 击 穿 ， 故 不 能 
使 用 在 脉冲 电路 中 。 高 频 瓷 介 电容 适用 于 高 频 电 路 。 电 磁 炉 用 陶 次 电容 外 形 如 图 2-5 所 示 。 














图 2-5 陶瓷 电容 外 形 





(2) 高 频 谐 振 电 容 

高 频 谐振 电容 用 于 电磁 炉 振荡 电路 ， 它 与 励磁 线圈 盘 并 联 ， 工 作 时 产生 20 ~40kHz 的 高 
频 交 流 电 ， 其 外 形 如 图 2-6 所 示 。 高 频 谐振 电容 采用 金属 化 膜 复合 结构 ， 特 殊 喷 金工 艺 ， 阻 
燃 耐 高 温 塑 壳 ， 阻 燃 环 氧 树脂 灌 封 ， 镀 银 片 或 引 脚 引出 。 其 特点 是 有 极 大 的 过 电流 能 力 ， 耐 
高 压 、 高 温 ; 电 性 能 稳定 ; 高 频 特 性 好 ; 损耗 小 、 具 有 自 愈 性 。 









图 2-6 ”高 频 谐 振 电 容 外 形 
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维修 笔记 


高 频 谐振 电容 工作 在 高 频 大 电流 状态 ， 因 此 该 电容 不 能 采用 普通 电容 ,而 是 选用 МКР 
电容 。 

(3) 电解 电容 

电解 电容 的 两 极 板材 料 是 电解 质 电 介 材 料 ， 其 电解 液 涂 层 有 极 性 ， 分 正 负 ， 不 可 接 错 。 
电解 电容 特点 是 单位 体积 的 电容 量 非常 大 ， 比 其 他 种 类 的 电容 大 几 十 到 数 百 倍 ， 额 定 容 量 较 
大 ， 且 能 够 大 规模 地 生产 (由 于 电解 电容 的 组 成 材料 均 是 普通 的 工业 材料 ， 制 造 电解 电容 
的 设备 为 普通 的 工业 设备 ， 成 本 相对 较 低 ) ， 被 广泛 用 于 直流 或 脉动 电路 中 。 电 磁 炉 用 电解 
电容 外 形 如 图 2-7 所 示 。 












































图 2-7 电解 电容 外 形 








(4) 滤波 电容 
滤波 电容 用 在 电源 整流 电路 中 ， 用 来 滤 除 交流 成 分 ， 使 输出 的 直流 更 平滑 。 滤 波 电容 的 
容量 与 电磁 炉 的 功率 有 关 ， 一 般 不 小 于 4kF。 滤 波 电容 外 形 如 图 2-8 所 示 。 




















图 2-8 滤波 电容 外 形 





维修 笔记 
电磁 炉 工作 时 电流 大 ， 且 波动 幅度 高 ， 故 滤波 电容 一 般 不 采用 普通 电容 ， 而 选用 无 感 、 
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电容 。 

(5) 抗 干扰 电容 

抗 干扰 电容 具有 较 高 的 耐 电压 和 抗 
外 电 干 扰 能 力 , 该 电容 跨 接 在 市 电 输入 
线 ACN/ACL 之 间 ， 既 防止 电磁 炉 产 生 的 
高 频 干扰 脉冲 富 和 人 市 电网 ,干扰 其 他 电 
器 ， 又 防止 市 电网 中 的 干扰 脉冲 富 入 电 
磁 炉 电路 ， 影 响 电 磁 炉 工作 。 电 磁 炉 所 
用 抗 干 扰 电 容 外 形 如 图 2-9 所 示 ， 它 采 


























用 塑料 防腐 外 过 环 氧 灌 装 ， 体 积 小 ， 具 2” V Ба 
有 无 感 高 频 特性 好 、 稳 定性 好 的 优点 。 é — я 

2-9 抗 干扰 电容 外 形 
维修 笔记 


因 电 磁 炉 工作 时 ， 电 流 流动 频率 高 、 幅 度 大 ， 因 此 抗 干扰 电容 不 能 采用 普通 电容 ， 而 是 
选用 MKP 电容 (该 电容 为 无 极 金 属 化 聚 丙 烯 膜 电容 ) 。 

3. 电容 的 检测 

(1) 普通 固定 电容 的 检测 

1) 检测 电容 量 大 于 0. 01kF 的 固定 电容 : 根据 电容 的 充 放 电 原 理 ， 可 用 万 用 表 R x 10k 
挡 进行 测量 。 检 测 时 ， 如 图 2-10 所 示 ， 将 两 表笔 分 别 接 触电 容 的 两 引线 后 ， 表 针 会 迅速 地 
顺 时 针 方 向 跳动 或 偏转 ， 然 后 再 按 逆 时 针 方 向 逐渐 返回 “ou ”处 。 寿 不 能 返回 至 “w%”， 则 
表 针 稳定 后 所 指 的 读数 即 为 该 电容 的 漏电 电阻 值 (通常 电容 的 漏电 电阻 较 大 ， 约 几 百 至 几 
于 兆 欧 ) 。 漏 电 电阻 越 大 ， 则 表明 电容 的 绝缘 性 能 越 好 。 若 阻 值 比 上 述 数据 小 ， 则 表明 电容 
严重 漏电 ; 若 表 针 稳 定 后 靠近 “0” 处 ， 则 表明 电容 内 部 短路 ; 若 表 针 毫 无 反应 ， 始 终 停 在 
“o” 处 ， 则 表明 该 电容 内 部 已 开路 。 





图 2-10 ”0.01kF 以 上 固定 电容 的 检测 
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2) 检测 电容 量 小 于 10pF 的 固定 电容 : 由 于 10pF 以 下 的 固定 电容 容量 太 小 ， 用 万 用 表 
进行 测量 ， 只 能 定性 检查 其 是 否 有 漏电 、 内 部 短路 或 击 穿 现象 。 检 测 时 ， 如 图 2-11 Ж, 
将 万 用 表 置 于 R x10k 挡 ， 用 两 表笔 分 别 任意 接 固定 电容 的 两 个 引 脚 。 正 常 时 阻 值 应 为 无 穷 
大 ， 若 测 出 阻 值 〈 指 针 向 右 摆动 ) 为 零 ， 则 说 明 电容 漏电 损坏 或 内 部 击 穿 。 

















图 2-11 10pF 以 下 的 固定 电容 的 检测 


3) 检测 电容 量 在 10pF ~0.01kF 之 间 的 固定 电容 : 容量 在 10pF ~0.01kF 之 间 的 固定 电 
容 ， 按 上 面 介绍 的 方法 对 其 进行 测试 ， 由 于 万 用 表 指 针 摆 幅 很 小 甚至 看 不 出 抖动 现象 ， 因 此 
不 能 判断 出 被 测 电容 的 好 坏 。 对 于 此 类 情况 ， 可 采用 晶体 管 放大 的 辅助 方法 进行 检测 (БП 
用 复合 管 配合 万 用 表 进 行 检测 ) 。 

采用 此 方法 进行 检测 时 ， 如 图 2-12 所 示 ， 将 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 R x1k 挡 ，Cx 为 被 测 
电容 。 晶 体 管 Q1、Q2 的 B 值 均 为 100 以 上 ， 且 穿 透 电流 要 小 ， 可 选用 3DG6 等 型 号 的 奎 晶体 
管 组 成 复合 管 。 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 与 复合 管 的 发 射 极 〈e 极 ) 和 集 电极 (c 极 ) 相 接 。 
































图 2-12 用 复合 管 配合 万 用 表 检 测 10pF -0.01ҺҒ 固定 电容 








测试 时 ， 在 A、B 两 点 之 间 插 入 电容 Cx ， 万 用 表 的 指针 能 摆动 到 表盘 的 中 间 位 置 。 当 
Cx 的 引 脚 与 A、B 两 点 相 接 后 ， 若 万 用 表 指 针 迅 速 由 左 向 右 〈 向 阻 值 为 零 的 方向 ) ， 然 后 返 
222. 
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回 到 “o ”处 ， 则 表明 被 测 电容 Cx 良好 。 奉 万 用 表 指 针 静 止 不 动 ， 则 表明 Су 内 部 断 开 ; 
若 指 针 能 偏转 回 摆 ， 但 回 摆 不 到 原先 所 指 的 位 置 ， 则 表明 С, 漏电 严重 ; 若 指针 偏转 后 就 停 
止 不 动 ， 不 再 返回 到 “ ”处 ， 则 表明 Cx 内 部 已 短路 。 

由 于 复合 晶体 管 的 放大 作用 ， 把 被 测 电 容 的 充 放 电 过 程 予以 放大 ， 使 万 用 表 指 针 摆动 幅 
度 加 大 ， 从 而 便于 观察 。 需 指出 的 是 ， 在 测试 操作 时 ， 特 别 是 在 测量 小 容量 的 电容 时 ， 要 反 
复 调换 被 测 电容 引 脚 ， 才 能 明显 看 到 万 用 表 指 针 的 摆动 情况 。 

(2) 电解 电容 的 检测 

1) 电解 电容 正 向 漏电 阻 的 检测 : 检测 时 ， 应 针对 不 同 容量 选用 合适 的 量程 ， 如 图 2-13 
所 示 ， 将 万 用 表 红 表笔 接 负极 ， 黑 表笔 接 正 极 ， 当 表笔 刚 接 通 时 ， 表 针 向 右 偏转 一 个 角度 ， 
然后 表 针 缓慢 地 向 左 回转 ， 最 后 表 针 稳定 后 所 指 的 读数 即 为 该 电容 的 正 向 漏电 电阻 ， 此 阻 什 
越 大 越 好 ， 最 好 指向 无 穷 大 处 。 若 漏电 电阻 只 有 几 十 千 欧 ， 表 明 该 电解 电容 漏电 严重 。 

2) 电解 电容 反 向 漏电 阻 的 检测 : 如 图 2-14 所 示 ， 将 红 、 黑 表笔 对 调 (即将 万 用 表 红 
表笔 接 正 极 ， 黑 表笔 接 负极 ) ， 万 用 表 指 针 将 重复 上 述 摆动 现象 。 但 此 时 测 得 的 阻 值 为 电解 
电容 的 反 向 漏电 阻 ， 此 值 略 小 于 正 向 漏电 阻 ( 即 反 向 漏电 流 比 正 向 漏电 流 要 大 )。 在 测试 
中 ， 辱 正 向 、 反 向 均 无 充电 的 现象 ( 即 表 针 不 动 )， 则 表明 容量 消失 或 内 部 断路 ， 千 所 测 阻 
值 很 小 或 为 零 ， 则 表明 电容 漏电 大 或 已 击 穿 损坏 。 



























































图 2-13 电解 电容 正 向 漏电 阻 的 检测 图 2-14 电解 电容 反 向 漏电 阻 的 检测 


维修 笔记 


由 于 电解 电容 的 容量 通常 比 固定 电容 大 ， 一 般 情况 下 ,1 -47uF 之 间 的 电容 可 用 R x 1k £ 
测 ， 大 于 47kF 的 电容 可 用 及 x100 挡 测 ， 大 于 1000kF 以 上 的 电容 应 选用 R x10 甚至 R х1 挡 。 
(3) 高 压 共振 电容 的 检测 
电磁 炉 高 压 共振 电容 的 耐 压 值 较 高 ， 其 检测 方法 如 下 : 用 绝缘 电阻 表 (1000V) 和 500 
型 万 用 表 (直流 电压 挡 2500V) ,与 被 测 的 高 压 共振 电容 同时 并 联 在 一 起 。 绝 缘 电 阻 表 上 端 
为 正极 ，L 端 为 负极 进行 检测 。 检 测 时 ， 顺 时 针 方向 转动 绝缘 电阻 表 的 摇 柄 ， 速 度 逐 渐 增 至 
120rmin， 此 时 观察 万 用 表 的 直流 电压 与 共振 电容 耐 压 值 是 否 相 同 。 若 不 同 ， 则 表明 高 压 共 
‚23. 
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振 电容 的 耐 压 下 降 ， 应 该 停止 使 用 。 





例如 : 检测 0.27ҺЕ 的 高 压 电 容 时 ， 可 用 万 用 表 的 20kF 电容 挡 进 行 检测 ， 测 得 其 电容 
值 应 为 0.27hF， 也 可 以 用 200k 或 2M 挡 测量 电容 的 阻 值 ， 若 万 用 表 有 数值 ， 且 数值 慢 慢 增 


大 到 无 穷 大 ， 则 说 明 该 电容 正常 。 
EY 维修 笔记 


电容 损坏 后 ， 原 则 上 应 使 用 与 其 类 型 相同 、 主 要 参数 相同 、 外 形 尺寸 相近 的 电容 来 更 
换 。 但 车 找 不 到 同类 型 电容 ， 也 可 用 其 他 类 型 的 电容 代 换 。 可 以 用 耐 压 值 较 高 的 电容 代 换 容 
量 相同 ， 但 耐 压 值 低 的 电容 。 代 用 电容 在 耐 压 、 温 度 系 数 方面 均 不 能 低 于 原 电容 。 


+, ж 


1. 电阻 的 识别 

物质 对 电流 的 阻碍 作用 就 叫 该 物质 的 电阻 。 电 阻 以 R 表示 ， 单 位 为 欧姆 或 简称 欧 ， 以 
希腊 字母 О 表示 。 利 用 这 种 阻碍 作用 制 成 的 元 件 称 为 电阻 。 电 阻 是 电气 、 电 子 设备 中 使 用 
最 广泛 的 基本 元 件 之 一 ， 为 电磁 炉 电 路 中 的 主要 元 件 之 一 ， 在 电路 中 控制 电压 、 电 流 及 与 其 
他 元 件 配合 ， 组 成 耦合 、 滤 波 、 反 馈 、 补 偿 等 各 种 不 同 功能 的 电路 。 

2. 电阻 的 种 类 

电阻 的 种 类 很 多 ， 在 电磁 炉 电 路 中 常用 的 电阻 有 固定 电阻 、 压 敏 电阻 、 电 位 器 等 。 

(1) 固定 电阻 

阻 值 不 能 改变 的 称 为 固定 电阻 ， 它 可 分 为 薄膜 电阻 、 线 绕 电 阻 、 实 心 电 阻 。 电 磁 炉 上 采 
用 大 量 的 固定 电阻 ， 其 主要 参数 〈 标 称 阻 值 、 功 率 、 人 允许 偏差 ) 均 采 用 色 标 法 标注 在 电阻 
上 ， 即 用 不 同 颜色 的 色 环 标 出 标 称 阻 值 和 人 允许 偏差 ， 其 外 形 如 图 2-15 所 示 ， 各 种 色 环 代表 
的 数值 见 表 2-1。 
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表 2-1 各 种 色 环 代表 的 数值 






























































颜色 数值 倍 乘 数 偏差 (% ) 温度 系数 ( x 10 -5/%C) 
Ë: 1 10 +1 100 
т. 2 10 +2 50 
F 3 103 一 15 
黄 4 10* — 25 
绿 5 105 +0.5 一 
ШЕ 6 106 +0. 25 10 
Ж 7 107 +0.1 5 
4 8 108 +0. 05 = 
H 9 10° 一 1 
黑 0 1 一 - 
金 = 10! +5 — 
银 10 +10 一 
无 色 一 +20 一 
其 中 ， 根 据 色 环 的 环 数 多 少 ， 又 分 为 四 色 环 表示 法 与 五 色 环 表示 法 ， 如 图 2-16 所 示 。 


























'. 1 
有 效 值 后 0 的 个 数 


有 效 值 后 0 的 个 数 








标 称 值 第 二 位 有 效 数 值 标 称 值 第 三 位 有 效 数值 

标 称 值 第 一 位 有 效 数 值 标 称 值 第 二 位 有 效 数值 

Ел 标 称 值 第 一 位 有 效 数值 
л 五 色 环 表示 法 








图 2-16 四 色 环 表示 法 与 五 色 环 表示 法 


(2) 压 敏 电阻 

压 敏 电阻 (VSR) 全 称 为 电压 灵敏 电阻 器 ， 是 以 氧化 锌 为 主要 材料 而 制 成 的 金属 -氧化 
物 -半导体 陶瓷 元 件 ， 广泛 应 用 在 家 用 电器 及 其 他 电子 产品 中 。 它 的 作用 是 防止 输入 电压 受 
雷击 影响 ,瞬间 电压 过 高 损坏 电磁 炉 ， 故 在 市 电 输入 L、N 端 并 联 一 只 压 敏 电阻 。 当 电源 电 
压 过 高 时 ， 压 敏 电阻 阻 值 变 小 ， 电 流 增 大 而 击 穿 ， 从 而 保护 后 级 电路 ， 起 到 保护 作用 。 在 电 
路 中 用 文字 符号 “RZ” 或 “CNR1” 等 表示 ， 其 外 形 如 图 2-17 所 示 。 

(3) 电位 器 

电位 器 是 一 种 可 调 的 电子 元 件 ， 由 一 个 电阻 体 与 一 个 转动 或 滑动 系统 组 成 ， 其 作用 是 调 
ЗІҢ 〈 含 直流 电压 与 信号 电压 ) 和 电流 。 电 阻 体 有 两 个 固定 端 ， 通 过 手动 调节 转轴 或 滑 
柄 ， 改 变动 触 头 在 电阻 体 上 的 位 置 ， 改 变动 触 头 与 任意 一 个 固定 端 之 间 的 电阻 值 ， 从 而 改变 
电压 与 电流 的 大 小 。 电 位 器 在 电路 中 用 文字 符号 “RP” 或 “R” 表 示 ， 电 磁 炉 所 用 电位 器 
外 形 如 图 2-18 所 示 。 

3. 电阻 的 检测 

电阻 的 故障 是 实际 阻 值 与 标 称 阻 值 不 符 ， 因 此 可 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 出 电阻 的 阻 值 来 判断 
其 好 坏 。 通 常 电阻 短路 的 故障 极为 少见 ， 一 般 是 开路 故障 ， 此 时 所 测 的 阻 值 为 无 穷 大 。 

.25. 





























2-18 ”电磁炉 所 用 电位 器 外 形 
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(1) 固定 电阻 的 检测 


如 图 2-19 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 R xlk 挡 ， 将 两 表笔 (不 分 正 、 负 ) 分 别 与 电阻 的 两 端 
引 脚 相 接 即 可 测 出 实际 电阻 值 。 由 于 欧姆 挡 刻 度 的 非 线 性 关系 ， 其 中 间 一 段 分 度 较为 精细 ， 
因此 应 使 指针 指示 值 尽 量 落 在 刻度 的 中 段位 置 ( 即 全 刻度 起 始 的 20% ~ 80% 弧度 范围 内 )， 





以 确保 测量 结果 更 精确 。 根 据 电阻 误差 等 级 不 同 ， 读 数 与 标 称 阻 值 之 间 有 +5% 、 
%20% 的 允许 误差 。 若 不 相符 ， 超 出 误差 范 上 








+ 10% 或 


上 站， 则 说 明 该 电阻 变 值 。 





图 2-19 ”固定 电阻 的 检测 








гу 维修 笔记 


测试 时 ， 特 别 是 在 测 几 十 千 欧 以 上 阻 值 的 电阻 时 ， 手 不 要 触及 表笔 和 电阻 的 导电 部 分 。 
被 检测 的 电阻 从 电路 中 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 人 个头， 避免 电路 中 的 其 他 元 器 件 对 测试 产生 影 


响 ， 造 成 测量 偏差 。 色 环 电阻 的 阻 值 虽 然 能 
以 色 环 标志 来 确定 ， 但 在 使 用 时 最 好 还 是 用 
万 用 表 测 试 一 下 其 实际 阻 值 。 为 了 提高 精 
度 ， 在 测量 时 应 根据 实际 测量 电阻 标 称 值 的 
大 小 来 选择 量程 (通常 1000 以 下 电阻 可 选 
Rx1 34%, 1000 ~1kQ 电阻 可 选 R x10 35, 
1 ~10kQ 电阻 可 选 Rx100 挡 ，10 ~ 100kQ 
电阻 可 选 R x1k 挡 ，100kQ 以 上 电阻 可 选 
R x10k 挡 )。 

(2) 压 敏 电 阻 的 检测 

通常 压 敏 电阻 呈 良 好 的 非 线 性 ， 即 阻 值 
随 所 加 电压 的 增加 而 减少 ， 且 具有 双向 电流 
特性 。 检 测 时 ， 如 图 2-20 所 示 ， 用 万 用 表 的 
R xlk 挡 测 其 两 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 绝缘 电 





12-20 压 敏 电阻 的 检测 
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阻 ， 均 为 无 穷 大 ， 否 则 说 明 漏 电流 过 大 。 若 所 测 电阻 过 小 ， 说 明 压 敏 电 阻 已 损坏 ， 不 能 使 用 。 

(3) 电位 器 的 检测 

检查 电位 器 时 ， 首 先 要 转动 旋 柄 ， 看 看 旋 柄 转动 是 否 平滑 ， 开 关 是 否 灵活 ， 开 关 通 、 断 
时 “ 喀 蚊 ” 声 是 否 清脆 ， 并 上 听 一 听 电 位 器 内 部 触 凑 和 电阻 体 摩擦 的 声音 ， 如 有 “沙沙 ” 声 ， 
说 明 质 量 不 好 。 用 万 用 表 测 试 时 ， 先 根据 被 测 电位 器 阻 值 的 大 小 ， 选 择 好 万 用 表 的 合适 电阻 
挡 位 ， 然 后 可 按 下 述 步骤 进行 检测 : 

第 一 步 : 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测 “1”、 “2” 两 端 ， 其 读数 应 为 电位 器 的 标 称 阻 值 ， 若 万 
用 表 的 指针 不 动 或 阻 值 相差 很 多 ， 则 表明 该 电位 器 已 损坏 。 

第 二 步 : 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测 “1”、“2” (sk “2”, 437”) 两 端 ， 将 电位 器 的 转轴 按 闭 时 
针 方向 旋 至 接近 “ 关 ” 的 位 置 ， 此 时 电阻 值 越 小 越 好 。 再 顺 时 针 旋 转轴 柄 ， 电 阻 值 应 逐渐 增 
大 ， 表 头 中 的 指针 应 平稳 移动 。 当 轴 柄 旋 至 极端 位 置 “3” 时 ， 阻 值 应 接近 电位 器 的 标 称 值 。 
若 万 用 表 的 指针 在 电位 器 的 轴 柄 转动 过 程 中 有 跳动 现象 ， 则 说 明 活 动 触 头 有 接触 不 良 的 故障 。 

六 、 二 极 管 

1. 二极管 的 识别 

二 极 管 (Diode) 全 称 为 晶体 二 极 管 ， 或 称 半 导体 二 极 管 ， 由 半导体 组 成 的 器 件 ， 具 有 
单 向 导电 功能 〈 就 是 在 正 向 电压 的 作用 下 ， 导 通电 阻 较 小 ， 但 在 反 向 电压 作用 下 ， 导 通电 
阻 极 大 或 无 穷 大 ) 。 用 符号 “VD” 或 一 个 三 角形 旁边 划一 竖 线 表示 (三 角形 表示 正极 ， 坚 
线 表示 负极 ) 。 

2. 二 极 管 的 种 类 

二 极 管 种 类 很 多 ， 常 用 的 有 普通 二 极 管 (用 于 整流 、 检 波 、 开 关 等 ) 和 具有 特殊 性 能 
的 二 极 管 〈 如 发 光 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 光 敏 二 极 管 等 ) 。 电 磁 炉 中 常用 的 二 极 管 有 整流 二 
极 管 、 开 关 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 发 光 二 极 管 等 。 

(1) 整流 二 极 管 

整流 二 极 管 是 将 交流 电能 转变 为 直流 电能 的 二 极 管 ， 它 具有 明显 的 单 向 导电 性 ， 通 常 包 
@— PN 结 ， 有 阳极 和 阴极 两 个 端子 。 整 流 二 极 管 有 高 频 整 流 二 极 管 、 低 频 整 流 二 极 管 、 
大 功率 整流 二 极 管 、 小 功率 整流 二 极 管 外 ， 还 可 按 制造 材料 分 钳 整 流 二 极 管 与 硅 整 流 二 极 
管 。 其 中 ， 硅 制造 的 整流 二 极 管 击 穿 电压 高 ， 反 向 漏电 流 小 ， 高 温 性 能 良好 。 整 流 二 极 管 的 
文字 符号 为 “VD” 或 “D”， 电 路 符号 及 电磁 炉 所 用 整流 二 极 管 外 形 如 图 2-21 所 示 。 
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2-21 整流 二 极 管 电路 符号 及 外 形 
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(2) 开关 二 极 管 

开关 二 极 管 是 在 电路 上 进行 开 、 关 而 特殊 设计 制造 的 一 类 二 极 管 ， 它 由 导 通 变 为 截止 或 
由 截止 变 为 导 通 所 需 的 时 间 比 一 般 二 极 管 短 ， 且 在 反 向 偏 压 下 呈 截 止 状态 ， 其 电阻 很 大 ， 将 
在 电路 中 起 到 控制 电流 接 通 或 关 断 的 作用 。 开 关 二 极 管 的 文字 符号 与 电路 符号 与 整流 二 极 管 
一 样 ， 其 外 形 如 图 2-22 所 示 。 
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2-22 开关 二 极 管 外 形 


维修 笔记 


用 数字 万 用 表 的 二 极 管 挡 测量 普通 二 极 管 时 ， 黑 表笔 接 负极 ， 红 表笔 接 正 极 ， 所 测 得 的 
阻 值 约 为 5500; 红 表 笔 接 负极 ， 黑 表笔 接 正 极 ， 所 测 得 的 数值 应 为 无 穷 大 。 

(3) 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 又 称 齐 纳 二 极 管 ， 是 一 种 直到 临界 反 向 击 穿 电压 前 都 具有 很 高 电阻 的 半导体 
器 件 ， 可 用 来 稳定 直流 工作 电压 及 对 信和 号 进行 限 幅 ， 通 常用 在 稳 压 电源 中 作为 基准 电压 或 用 
在 过 电压 保护 电路 中 作为 保护 二 极 管 。 稳 压 二 极 管 文字 符号 为 “VS” 或 “VZ”， 实 际 电路 
中 也 有 一 部 分 用 “ZD” 表 示 ， 电 路 符号 及 电磁 炉 所 用 稳 压 二 极 管 外 形 如 图 2-23 所 示 。 


9) 维修 笔记 


用 数字 万 用 表 的 二 极 管 挡 测量 稳 压 二 极 管 时 ， 黑 表笔 接 负极 ， 红 表笔 接 正 极 ， 所 测 得 的 
阻 值 约 为 6500; 红 表 笔 接 负极 ， 黑 表笔 接 正 极 ， 所 测 得 的 数值 应 为 无 穷 大 。 

(4) 发 光 二 极 管 

发 光 二 极 管 (LED) 是 将 电能 转化 成 光 能 的 二 极 管 ， 在 电磁 炉 中 作为 指示 灯 、 组 成 文字 
或 数字 显示 。 发 光 二 极 管 由 锋 (Са) БИН (Ав), Bë (Р) 的 化 合 物 制 成 ， 由 一 个 PN 结 组 
成 ， 具 有 单 向 导电 性 ， 且 工作 电压 较 低 、 工 作 电 流 很 小 、 抗 冲击 和 抗 振 性 能 好 ， 可 靠 性 高 ， 
寿命 长 。 磷 砷 化 锋 二 极 管 发 红 光 ， 磷 化 锋 二 极 管 发 绿 光 ， 碳 化 硅 二 极 管 发 黄 光 。 电 磁 炉 发 兴 
二 极 管 电路 符号 及 外 形 如 图 2-24 所 示 。 

3. 二 极 管 的 检测 

(1) 整流 二 极 管 的 检测 

如 图 2-25 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 Rx100 或 Rxlk 挡 ,测量 整流 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 
值 。 正 常 时 ， 刍 点 接触 型 整流 二 极 管 的 正 向 电阻 在 1КО 左右 、 反 向 电阻 在 300kQ 以 上 ， 硅 
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图 2-24 发 光 二 极 管 电路 符号 及 外 形 
面 接触 型 整流 二 极 管 的 正 向 电阻 在 7КО 左右 、 反 向 电阻 为 无 穷 大 。 需 指出 的 是 ， 二 极 管 的 
正 向 电阻 越 小 越 好 ， 反 向 电阻 越 大 越 好 。 若 测 得 的 正 向 电阻 太 大 或 反 向 电阻 太 小 ， 则 表明 该 
管子 性 能 差 ; 若 测 得 正 向 电阻 为 无 穷 大 ， 则 表明 该 管子 内 部 断路 ; 若 测 得 反 向 电阻 接近 于 
零 ， 则 表明 该 管子 已 被 击 穿 。 
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正 向 电阻 的 检测 反 向 电阻 的 检测 
图 2-25 整流 二 极 管 的 检测 


(2) 稳 压 二 极 管 的 检测 

1) 稳 压 二 极 管 极 性 的 检测 : 判别 稳 压 三 极 管 正 、 负 电极 的 方法 与 判别 普通 二 极 管 电极 
的 方法 基本 相同 。 用 万 用 表 R xlk Pí (注意 万 用 表 的 电池 电压 不 能 大 于 被 测 管 的 稳 压 值 )， 
将 两 表笔 分 别 接 稳 压 二 极 管 的 两 个 电极 ， 测 出 阻 值 后 ， 对 调 两 表笔 再 进行 测量 ， 两 次 测量 的 
阻 值 不 同 〈 一 大 一 小 ) 。 阻 值 较 小 的 黑 表笔 所 接 的 是 稳 压 二 极 管 的 正极 ， 红 表笔 所 接 的 是 稳 
压 二 极 管 的 负极 。 

2) 稳 压 二 极 管 质量 的 检测 : 稳 压 二 极 管 具 有 单 向 导电 性 ， 利 用 R xlk 挡 测 出 的 正 向 电 
阻 较 小 ， 反 向 电阻 较 大 (通常 正 向 电阻 约 为 10kQ ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 ) 。 若 测 得 稳 压 二 极 
管 的 正 、 反 向 电阻 均 为 零 ， 则 表明 该 二 极 管 已 被 击 穿 短路 。 若 正 、 反 向 电阻 均 为 无 穷 大 ， 则 
表明 内 部 已 开路 。 若 正 向 电阻 与 反 向 电阻 相差 不 大 ， 则 表明 稳 压 三 极 管 已 失效 。 

3) 稳 压 二 极 管 稳 压 值 的 检测 : 

Qa 稳 压 值 <15V 的 稳 压 二 极 管 的 检测 : 检测 时 ， 如 图 2-26 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 Б x 10k 
挡 ， 红 表笔 接 稳 压 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 稳 压 二 极 管 的 负极 ， 待 指针 摆 到 一 定位 置 时 ， 从 
万 用 表 直 流 10V 电压 刻度 上 读 出 其 稳定 的 数据 V (注意 不 能 在 电阻 挡 刻度 上 读数 ) ， 然 后 参 
照 公 式 了 = (10 -V') x1.5， 即 可 准确 地 计算 出 
稳 压 值 。 

@ ДАЧЕ 215ү 的 稳 压 二 极 管 的 检测 : Ж 
测 时 ， 用 一 输出 电压 大 于 稳 压 值 的 直流 电源 ， 
通过 限 流 电阻 R 给 稳 压 二 极 管 加 上 反 向 电压 ， 
用 万 用 表 直 流 电压 挡 即 可 直接 测 出 稳 压 二 极 管 
的 稳 压 值 。 注 意 : 测量 时 ， 应 适当 选取 限 流 电 
[НВ 的 阻 值 ， 使 稳 压 二 极 管 反 向 工作 电流 为 
5 ~10mA 即 可 。 

(3) 发 光 二 极 管 的 检测 

用 万 用 表 检 测 电磁 炉 中 的 发 光 二 极 管 一 般 
可 检测 其 极 性 、 质 量 和 发 光 性 能 。 需 指出 的 。” 图 2-26 稳 压 值 <15V 的 稳 压 二 极 管 的 检测 
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是 ， 用 万 用 表 检 测 发 光 二 极 管 时 ， 必 须 使 用 R x 10k 挡 。 由 于 发 光 二 极 管 的 管 压 降 为 2V Ж 
右 ， 而 万 用 表 В x 1k 挡 及 其 以 下 各 电阻 挡 检 测 ， 因 其 表 内 电池 仅 为 1.5V， 低 于 管 压 降 ， 无 
论 正 、 反 向 接 人 ， 发 光 二 极 管 无 法 导 通 ， 因 此 无 法 检测 。 用 R х ток 挡 时 表 内 接 有 15V (有 
些 万 用 表 为 9V) 高 压 电 池 ， 高 于 管 压 降 ， 所 以 可 以 用 来 检测 发 光 二 极 管 。 

1) 发 光 二 极 管 极 性 的 检测 : 将 万 用 表 置 R x 10k 挡 ， 两 表笔 分 别 与 发 光 二 极 管 的 两 引 
脚 相 接 ， 如 果 万 用 表 指 针 向 右 偏转 过 来 ， 同 时 管子 能 发 出 一 微弱 光 点 ， 则 说 明 发 光 二 极 管 是 
正 向 接 入 ， 此 时 黑 表 笔 所 接 的 是 正极 ,而 红 表 笔 所 接 的 是 负极 。 

2) 发 光 二 极 管 质量 的 检测 : 将 万 用 表 黑 表笔 接 二 极 管 的 正极 、 红 表笔 接 二 极 管 的 负 
极 ， 此 时 发 光 二 极 管 为 正 向 接 人 ， 表 针 应 偏转 过 半 ， 同 时 二 极 管 中 有 一 发 光亮 点 。 接 着 再 将 
红 、 黑 表笔 对 调 后 与 管子 的 两 引 脚 相 接 ， 这 时 为 反 向 接 和 人 ， 表 针 应 不 动 ， 二 极 管 无 发 光亮 
点 。 若 测 得 二 极 管 的 正 向 电阻 为 零 或 无 穷 大 、 反 向 电阻 值 很 小 或 为 零 ， 则 表明 被 测 二 极 管 已 
损坏 。 

3) 发 光 二 极 管 发 光 性 能 的 检测 : 

Q) 单 色 发 光 二 极 管 发 光 性 能 的 检测 : 检测 时 ， 将 万 用 表 置 R x10 或 Rx100 挡 ， 两 表笔 
轮换 接触 发 光 二 极 管 的 两 引 脚 。 若 管子 性 能 良好 ， 则 黑 表笔 所 接 正极 时 ， 能 够 正常 发 光 。 知 
交换 表笔 测量 时 ， 发 光 二 极 管 均 不 发 光 ， 则 表明 被 测 二 极 管 已 损坏 。 

@ 双色 发 光 二 极 管 发 光 性 能 的 检测 : 两 表笔 对 调 前 后 所 测 的 值 均 是 LED 的 正 向 电阻 ， 
且 表 针 指 示 的 阻 值 均 较 小 。 需 指出 的 是 ， 由 于 两 次 测量 的 不 是 同一 个 管 芯 ， 因 此 LED 中 的 
发 亮光 点 应 分 别 为 两 种 颜色 。 

@ 三 脚 变 色 发 光 二 极 管 发 光 性 能 的 检测 : 将 万 用 表 置 Rx10k 挡 ， 红 表笔 接 变色 二 极 管 
的 中 间 引 脚 САҒАН), ， 黑 表笔 分 别 接 左 、 右 两 引 脚 ， 此 时 ， 二 极 管 应 有 不 同 颜色 的 发 亮 
光 点 ， 同 时 表 针 所 示 的 阻 值 为 二 极 管 的 正 向 电阻 。 


维修 笔记 


二 极 管 损坏 后 一 般 不 可 修复 ， 只 能 更 换 新 管 。 在 选 配 二 极 管 时 应 尽 可 能 用 同型 号 的 二 极 
管 ， 如 无 同型 号 二 极 管 更 换 ， 可 尽量 选择 用 途 相同 或 相近 的 二 极 管 进行 代 换 ， 但 要 求 做 到 代 
换 管 的 材料 、 极 性 必须 与 原 管 一 致 ， 并 且 相 关 参 数 指标 不 得 低 于 原 管 。 


七 、 蜂 鸣 器 


1. 蜂 鸣 器 的 识别 
蜂 鸣 器 是 一 种 一 体 化 结构 的 电子 讯 响 器 ， 采 用 直流 电压 供电 , 广泛 应 用 于 各 种 电子 产品 
中 〈 如 计算 机 、 打 印 机 、 复 印 机 、 电 磁 炉 、 微 波 炉 等 ) 作 发 声 器 件 。 蜂 鸣 需 在 电路 中 用 字 
母 “H” 或 “HA”( 旧 标准 用 “FM”、“LB”、“JD” 等 ) 表示 。 电 磁 炉 上 所 用 蜂 鸣 器 外 形 
如 图 2-27 所 示 。 

2. 蜂 鸣 器 的 种 类 
蜂 鸣 需 主 要 分 为 压 电 式 蜂 鸣 顺 和 电磁 式 蜂 鸣 器 两 种 。 其 中 ， 压 电 式 蜂 鸣 顺 由 多 谐振 荡 
船 、 压 电 蜂 鸣 片 、 阻 抗 匹 配 融 及 共鸣 箱 、 外 过 等 组 成 〈 少 部 分 压 电 式 蜂 哆 器 外 这 上 装 有 发 
光 二 极 管 ) ， 当 接 通 适合 的 直流 工作 电源 后 ， 压 电 式 蜂 鸣 需 即 可 振荡 发 音 ; 电磁 式 蜂 鸣 器 由 
振荡 器 、 电 磁 线圈 、 磁 铁 、 振 动 膜 片 及 外 壳 等 组 成 ， 接 通电 源 后 ， 振 荡 器 产生 的 音频 信和 号 电 
。32 . 
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2-27 МЕЗ ОМРЕ 


流通 过 电磁 线圈 ， 使 电磁 线圈 产生 磁场 。 振 动 膜 片 在 电磁 线圈 和 磁铁 的 相互 作用 下 ， 周 期 性 
地 振动 发 声 。 

З. 蜂 鸣 器 的 检测 

将 指针 式 万 用 于 置 于 R xlk 挡 ， 或 将 数字 万 用 表 置 于 二 极 管 挡 ， 用 表笔 触 碰 时 ， 蜂 鸣 
器 能 发 出 “ 虫 咏 ”响声 ， 说 明 蜂 鸣 器 正常 ， 否 则 说 明 蜂 鸣 器 有 问题 。 

现 以 压 电 式 蜂 鸣 器 为 例 进 行 介 绍 。 

(1) 压 电 蜂 鸣 片 质量 好 坏 的 检测 

将 万 用 表 拨 至 直流 电压 最 低 挡 (如 2.5V 挡 ) ， 负 表笔 放 在 压 电 蜂 鸣 片 中 间 的 铜 基 片 上 ， 
正 表 笔 放 在 外 围 的 镀 银 层 上 ， 同 时 不 断 往 下 按压 ， 并 观察 表 针 的 摆动 情况 ， 指 针 摆 动 越 大 质 
量 承 越 好 ， 如 果 表 针 只 有 微微 摆动 ， 说 明 质量 很 差 ， 如 果 表 针 根 本 不 摆动 ， 说 明 此 蜂 鸣 片 已 
损坏 。 

(2) 压 电 蜂 鸣 片 灵敏 度 的 检测 

使 用 万 用 表 的 2.5V 直流 挡 进 行 检测 ， 检 测 时 ， 左 手 拇 指 与 食指 轻 轻 提 住 蜂 鸣 片 的 两 
面 ， 右 手持 两 表笔 ， 红 表笔 接 金 属 片 ， 黑 表笔 横 放 在 蜂 吗 器 的 表面 ， 然 后 左手 拇指 与 食指 稍 
用 力 压 紧 一 下 ， 随 即 放松 ， 此 时 压 电 蜂 鸣 片 会 先后 产生 两 个 极 性 相反 的 电压 信号 ， 指 针 即 左 
右 摆动 ， 摆 幅 约 为 0. 1 ~0. 13VY， 表 针 摆 动 越 大 ， 蜂 鸣 片 的 灵敏 度 越 高 。 知 指针 不 动 ， 则 说 
明 该 蜂 鸣 片 内 部 漏电 或 损坏 ， 不 能 使 用 。 


维修 笔记 


蜂 鸣 器 一 旦 损坏 不 能 维修 ， 只 能 更 换 新 件 。 更 换 时 ， 应 注意 正 、 
只 有 两 个 引出 线 ， 连 接 时 ， 将 红色 一 端 接 电源 正极 、 绿 色 一 端 接 电源 


八 、 集 成 电路 


1. 集成 电路 的 识别 
集成 电路 (Integrated Circuit, IC) 是 在 同一 块 半导体 材料 上 ， 采 用 一 定 的 工艺 ,将 一 
个 电路 中 所 需 的 晶体 管 、 二 极 管 、 电 阻 、 电 容 和 电感 等 组 件 及 布线 互 连 在 一 起 ， 制 作 在 一 小 
块 或 几 小 块 半 导体 芯片 或 介质 基 片 上 ， 然 后 封装 在 一 个 管 壳 内 ， 成 为 具有 所 需 电 路 功能 的 微 
. 33 . 












































负极 不 能 接 错 。 蜂 鸣 器 
负极 。 
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型 结构 ， 形 成 一 个 完整 的 电路 。 常 用 集 

成 电路 的 电路 符号 如 图 2-28 所 示 。 a с 
2. 集成 电路 的 种 类 е Б — SUS ы 
集成 电路 的 种 类 有 很 多 ， 电 磁 炉 所 

用 的 集成 电路 主要 有 三 端 稳 压 器 、 单 片 а) Е ©) 9) 

机 ( 微 控制 器 ) 、 电 压 比 较 器 、 电 源 IC 图 2-28 常用 集成 电路 的 电路 符号 

驱动 块 等 。 а) 单列 集成 电路 的 电路 符号 b). с) 双 列 集成 电路 的 
(1) Жи 电路 符号 d) 四 列 集成 电路 的 电路 符号 


Ла IC 又 称 集 成 稳 压 电源 及 集成 稳 
压 器 ， 它 是 将 不 稳定 的 直流 电压 变 为 稳定 的 直流 电压 的 集成 电路 。 三 端 稳 压 器 共有 三 个 引出 
端 ， 其 外 形 与 大 功率 晶体 管 相同 ， 图 2-29 所 示 为 其 外 形 。 
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图 2-29 三 端 稳 压 器 外 形 


三 端 稳 压 器 在 电磁 炉 中 具有 稳定 电压 的 作用 。 由 于 在 电磁 炉 的 电源 供电 系统 中 ， 必 须 将 
交流 电 转 换 为 比较 平 请 的 直流 电 ， 但 因 电网 供电 电压 的 波动 ， 经 过 整流 和 滤波 电路 处 理 后 的 
直流 电 仍 产生 一 定 的 波动 ， 从 而 影响 电磁 炉 的 工作 ， 故 需要 通过 稳 压 电路 将 整流 、 滤 波 电 路 
输出 的 电压 进一步 稳定 在 一 定 范 围 内 。 在 电磁 炉 中 常用 的 三 端 稳 压 器 有 7805, 7809, 
7812 等 。 

(2) 单片机 

单片机 又 称 单 片 微 控制 器 ， 是 电磁 炉 的 微 处 理 器 ， 用 来 控制 电磁 炉 加 热 系统 输出 功 
率 的 大 小 ， 以 及 何 时 开始 加 热 、 何 时 停止 加 热 等 动作 。 同 时 ， 单片机 还 具备 检测 整个 加 
热 系 统 工 作 状 态 的 功能 ， 有 针对 性 对 电磁 炉 进 行 保 护 。 电 磁 炉 利用 单片机 根据 炊具 表面 
温度 的 大 小 来 控制 加 热 系 统 ， 改 变 输 出 功率 的 大 小 和 控制 加 热 时 间 ， 来 达到 自动 烹饪 的 
目的 。 电 磁 炉 中 常用 的 单片机 主要 有 HT46R22 、HT46C22 、SPMC65P2404 SH69P42. 
СМ587С1202, S3F9454BZZ-DK94. S3F9488XZZ-QZ88. S3P9404DZZ-AVB4 等 。 图 2-30 
所 示 为 电磁 炉 单 片 机 外 形 。 

(3) 电压 比较 器 

电压 比较 器 〈 也 称 运 算 放 大 器 ) 的 功能 是 比较 两 个 电压 的 大 小 (用 输出 电压 的 高 或 低 
‚34. 
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图 2-30 电磁炉 单片机 外 形 


电 平 ， 表 示 两 个 输入 电压 的 大 小 关系 )， 当 “+ ”输入 端 电压 高 于 “ - ”输入 端 时 ， 电 压 比 
较 器 输出 为 高 电 平 ; 当 “ + ”输入 端 电 压低 于 “ - ”输入 端 时 ,电压 比较 器 输出 为 低 电 平 。 
在 很 多 品牌 的 电磁 炉 电路 里 ， 如 同步 振荡 电路 、 高 压 保护 电路 、 前 置 放大 电路 、 浪 涌 保 护 电 
路 均 通 过 电压 比较 器 (LM339N 或 LM324N) 来 组 成 上 述 电 路 。 

电磁 炉 常 见 的 电压 比较 器 有 LM339N、LM393 LM324N 等 ， 它 们 的 切换 速度 快 ， 延 迟 
时 间 小 。 图 2-31 所 示 为 应 用 在 电磁 炉 中 的 电压 比较 器 外 形 。 


=< 这 区 1. 





(4) 驱动 块 

电磁 炉 所 用 的 驱动 块 ， 主 要 用 于 驱动 大 功率 IGBT， 电 磁 炉 最 常用 驱动 块 型 号 有 ТА8316 
(08316), ТА8316А5, ТА83165 等 。 图 2-32 所 示 为 电磁 炉 最 常用 驱动 块 外 形 。 

(5) 电源 IC 

电源 IC 主要 是 为 电磁 炉 提 供 控制 电源 ， 产 生 5V 供应 MCU，18V 或 15V 供应 风扇 和 ICG- 
BT 推动 用 。 电 磁 炉 最 常用 的 电源 IC 外 形 如 图 2-33 所 示 。 

3. 集成 电路 好 坏 的 检测 

(1) 不 在 路 检测 

不 在 路 检测 就 是 在 集成 电路 未 接 电路 之 前 ， 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 (H R x 1k sk R x100 
ФЧ), ， 红 、 黑 表笔 分 别 接 集 成 电路 的 接地 引 脚 ， 然 后 用 另 一 表笔 检测 集成 电路 各 引 脚 对 应 于 

235. 
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2-32 电磁炉 最 常用 驱动 块 外 形 


接地 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ( 见 图 2-34) ， 并 将 检测 到 的 数据 与 正常 值 对 照 ， 若 所 测 值 
与 正常 值 相差 不 多 则 说 明 被 测 集成 电路 是 好 的 ， 和 否则 说 明 集 成 电路 性 能 不 良 或 已 损坏 。 
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图 2-33 电磁炉 最 常用 电源 ІС 











(2) 在 路 检测 

在 路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 测 量 集成 电路 在 印 制 电路 板 上 各 引 脚 的 直流 电阻 、 对 地 交 
直流 电压 是 否 正常 来 判断 该 集成 电路 是 否 损 坏 。 常 用 的 3 种 测量 方法 如 下 : 

1) 直流 电阻 检测 法 。 采 用 万 用 表 在 路 检测 集成 电路 的 直流 电阻 时 应 注意 以 下 3 дї: 

@ 测量 前 必须 断 开 电 源 ， 以 免 测试 时 造成 电表 和 组 件 损坏 。 

(©) 使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V,， 选用 Rx100 或 Rxlk 挡 。 

@) 当 测 得 某 一 引 脚 的 直流 电阻 不 正常 时 ， 应 注意 考虑 外 部 因素 ， 如 被 测 机 与 集成 电路 
相关 的 电位 器 滑动 臂 位 置 是 否 正常 ， 相 关 的 外 围 组 件 是 否 损坏 等 。 

2) 交流 工作 电压 检测 方法 。 采 用 带 有 dB 插 孔 的 万 用 表 ， 将 万 用 表 拨 至 交流 电压 挡 ， 
正 表笔 插入 dB 插 孔 ; 若 使 用 无 dB 搬 孔 的 万 用 表 ， 可 在 正 表 笔 中 接 一 只 电容 (0.5uF Ж 
Ж), ， 对 集成 电路 的 交流 工作 电压 进行 检测 。 但 由 于 不 同 的 集成 电路 其 频率 和 波形 均 不 同 ， 
所 以 测 得 数据 为 近似 值 ， 只 能 作为 掌握 集成 电路 交流 信号 变化 情况 的 参考 。 

3) 代 换 法 。 代 换 法 用 已 知 完好 (有 的 还 要 写 和 数据) 的 同型 号 、 同 规格 集成 电路 来 代 
换 被 测 集成 电路 ， 可 以 判断 出 该 集成 电路 是 否 损坏 。 
.36. 
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图 2-34 不 在 路 检测 集成 电路 





维修 笔记 


集成 电路 损坏 后 可 采用 直接 代 换 和 非 直接 代 换 两 种 方式 : 直接 代 换 的 原则 是 用 于 代 换 集 
成 电路 的 功能 、 主 要 技术 参数 、 封 装 形式 、 引 脚 用 途 、 引 脚 排列 形式 及 序号 等 均 与 原 集成 电 
路 相同 ; 非 直 接 代 换 的 原则 是 代 换 所 用 的 集成 电路 与 原 集成 电路 的 功能 必须 相同 ， 特 性 相 
近 ， 且 体积 的 大 小 相差 不 大 ， 不 影响 安装 。 


л. а 


1. 晶体 振 沪 器 的 识别 
品 体 振荡 器 (电磁炉 专用 晶体 振荡 器 ， 见 图 2-35) 是 石英 晶体 振荡 器 的 简称 ， 是 利用 
具有 压 电 效应 的 石英 晶体 片 制 成 的 。 其 具有 体积 小 、 重 量 轻 、 可 靠 性 高 、 频 率 稳 定 度 高 等 优 
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点 ， 常 被 应 用 于 家 用 电器 和 通信 设备 中 。 其 产品 通常 用 金属 外 壳 
封装 ， 也 有 用 玻璃 克 、 陶 瓷 或 塑料 封装 的 。 在 电磁 炉 中 石英 晶体 
振荡 器 主要 用 在 要 求 频率 十 分 稳定 的 振荡 电路 中 作 谐振 器 件 ， 由 
于 石英 晶体 成 本 较 高 ， 且 电磁 炉 电路 要 求 不 高 ， 因 此 在 电磁 炉 中 
通常 采用 陶瓷 谐振 器 件 。 | 
2. 晶体 振荡 器 的 检测 | 
1) 用 万 用 表 R xlk 挡 测量 晶体 振荡 器 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 正 8255 电磁 各 专用 
常 时 均 应 为 无 穷 大 。 若 测 得 晶体 振荡 器 有 一 定 阻 值 或 为 零 ， 则 表 т 
明 被 测 晶体 振荡 器 已 漏电 或 被 击 穿 损坏 。 
2) 用 电容 表 或 具有 电容 测量 功能 的 数字 万 用 表 测 量 晶体 振荡 器 的 电容 量 ， 即 可 大 致 关 
断 出 该 晶体 振荡 器 是 否 已 变 值 。 若 测 得 晶体 振荡 器 的 容量 大 于 近似 值 或 无 容量 ， 则 可 确定 是 
该 晶体 振荡 器 已 变 值 或 开路 损坏 。 


十 、 三 端 集成 稳 压 器 


三 端 集成 稳 压 器 的 检测 如 下 ; 

1. 用 万 用 表 直 接 检 测 

使 用 万 用 表 的 R x100 挡 ， 分 别 检 测 三 端 集成 稳 压 器 的 输入 端 与 输出 端的 正 、 反 向 电阻 
值 。 正 常 时 ， 阻 值 相 差 在 数 千 欧 以 上 ; 车 阻 值 相差 不 大 或 近似 于 零 ， 则 表明 被 测 的 三 端 集成 
稳 压 需 已 损坏 。 

2. 用 万 用 表 配 合 绝缘 电阻 表 检 测 

以 AN7805 三 端 集 成 稳 压 器 为 例 ， 将 被 测 的 三 端 集成 稳 压 器 7805 输入 端 接 在 绝缘 电阻 
表 下 端正 极 ，7805 输出 端 接 在 万 用 表 直 流 电压 挡 +10V 上 。 绝 缘 电 阻 表 L 端 分 别 与 7805 外 
壳 、 万 用 表 负 极 相 接 ， 进 行 检 测 。 检 测 正常 时 电压 为 +5SV， 低 于 +5V 时 为 失效 ， 高 于 +5V 
时 为 击 穿 ， 无 电压 输出 时 为 7805 开路 损坏 。 

十 一 、 晶 体 管 

1. 晶体 管 的 识别 

晶体 管 是 最 常用 的 基本 器 件 之 一 ， 其 不 仅 有 电流 放大 、 振 荡 或 开关 等 作用 ， 更 关键 
的 是 具有 稳定 电压 的 作用 。 其 内 部 含有 两 个 PN 结 ， 发 射 区 和 基 区 之 间 的 PN 结 叫 发 射 结 ， 
集 电 区 和 基 区 之 间 的 PN 结 叫 集 电 结 。 两 个 PN 结 把 整 块 半导体 分 成 三 部 分 ， 中 间 部 分 是 
基 区 ， 两 侧 部 分 是 发 射 区 和 集 电 区 。 排 列 方式 有 PNP 型 和 NPN 型 ， 其 中 PNP 型 晶体 管 发 
射 区 发 射 的 是 空 穴 ， 其 移动 方向 与 电流 方向 一 致 ， 箭 头 彰 内 ; NPN 型 晶体 管 发 射 区 发 射 
的 是 自由 电子 ， 其 移动 方向 与 电流 方向 相反 ， 箭 头 刘 外 。 晶 体 管 的 内 部 结构 及 电路 符号 
如 图 2-36 所 示 。 

晶体 管 是 电路 中 应 用 最 广泛 的 器 件 之 一 ， 在 电路 上 用 符号 “V” 或 “VT” 表 示 ， 实际 
电路 中 也 有 用 “Q” 表 示 的 ， 图 2-37 所 示 为 电磁 炉 上 所 用 晶体 管 外 形 。 

2. 晶体 管 的 检测 

(1) 晶体 管 好 坏 的 检测 

1) 在 路 不 加 电 检 测 。 将 万 用 表 置 于 R x 10 或 Rx1 挡 ， 测 出 晶体 管 各 极 的 正 、 反 向 电 
. 38. 
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图 2-36 晶体管 的 内 部 结构 及 电路 符号 
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图 2-37 电磁 炉 上 所 用 晶体 管 外 形 


阻 值 。 以 PNP 型 钳 管 为 例 ， 若 测 得 发 射 结 正 向 电阻 值 在 300 左右 、 反 向 电阻 值 在 数 百 欧 以 
上 ， 则 说 明 该 管 发 射 结 正常 。 再 测量 集 电 结 正 、 反 向 电阻 值 ， 如 果 与 测试 发 射 结 的 结果 相 
近 ， 则 说 明 该 管 集 电 结 良 好 ， 并 且 可 判定 管子 的 性 能 是 良好 的 。 在 测试 过 程 中 ， 如 果 测 出 的 
反 向 电阻 值 较 大 或 较 小 ， 则 可 能 是 PN 结 已 开路 或 击 穿 损坏 。 对 于 此 类 情况 ， 应 将 管子 从 印 
制 电 路 板 上 焊 下 来 ， 按 以 前 有 关内 容 介绍 的 检测 方法 对 其 进行 单独 复 测 ， 以 进一步 核实 该 唱 

体 管 是 否 损坏 。 
测试 NPN 型 晶体 管 ， 其 测试 方法 与 PNP 型 晶体 管 的 方法 相似 ， 只 是 应 交换 表笔 ， 测 得 
‚39. 
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的 正 反 向 电阻 值 略 大 而 已 。 

2) 在 路 加 电 检 测 。 处 于 线性 放大 状态 的 晶体 管 在 正常 工作 时 ， 发 射 结 上 应 有 正 向 偏 置 
电压 (2460.2 ~0.3V、 硅 管 为 0.6 ~0.8V) ， 集 电 结 上 应 有 反 向 偏 置 电 压 〈 一 般 在 2V 
以 上 )， 可 用 万 用 表 适 当 的 直流 电压 挡 进行 测量 。 具 体 测试 方法 如 图 2-38 所 示 ， 如 果 测 得 的 
电压 不 在 正常 范围 内 ， 则 说 明 唱 体 管 有 问题 。 另 外 ， 当 晶体 管 发 生 故 障 时 ， 各 电极 的 对 地 直 
流 电压 也 会 发 生变 化 ， 此 时 可 通过 测量 集 电 极 和 发 射 极 对 地 电压 值 的 大 小 来 判断 。 


















































































































































图 2-38 在 路 测量 晶体 管 e、b 极 间 电 压 
а) 测量 PNP 型 管 〈 钳 管 ) — b) 测量 NPN 型 管 〈 硅 管 ) 


晶体 管 在 路 放大 能 力 测试 : 将 万 用 表 置 于 直流 电压 挡 ， 红 表笔 接 在 集 电 极 焊 点 上 ， 黑 表 
笔 接 在 发 射 极 焊 点 上 ， 再 用 电线 将 基 极 与 发 射 极 (ОШ) 瞬间 短路 一 下 ， 知 万 用 表 指 针 摆 
动 较 大 ， 则 说 明 被 测 唱 体 管 有 放大 能 力 (通常 指针 摆 幅 越 大 ， 唱 体 管 的 放大 能 力 就 越 强 ) 。 
需 指出 的 是 ， 此 方法 不 宜 测试 在 高 电压 下 工作 的 晶体 管 ， 测 前 需 对 晶体 管 周围 的 元 器 件 进行 
了 解 。 

(2) 晶体 管 极 性 的 判定 

1) 晶体 管 的 类 型 及 基 极 (b) 的 检测 : 将 万 用 表 置 于 R x100 挡 ， 红 表笔 任意 接触 晶体 
管 的 一 个 电极 ， 黑 表笔 分 别 接触 男 外 两 个 电极 ,依次 测 其 阻 值 。 若 测 出 阻 值 为 几 百 欧 低 电 
阻 ， 则 红 表 笔 接 触 的 电极 为 基 极 (b) ， 此 管 为 PNP 型 管 。 车 测 出 阻 值 均 为 几 十 到 上 百 、 千 
欧 的 高 电阻 ， 则 红 表 笔 接 触 的 电极 为 基 极 (b) ， 此 管 为 NPN 型 管 。 

2) 晶体 管 发 射 极 (e) 和 集 电 极 (с) 的 检测 如 下 : 

Q) РМР 型 晶体 管 发 射 极 (е) 和 集 电极 (с) 的 检测 : 检测 时 ,将 万 用 表 置 于 R х100 
挡 ， 红 表笔 接 基 极 (b) ， 黑 表笔 分 别 接 另 外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 阻 值 小 的 一 
次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 集 电极 (c)。 在 阻 值 大 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 
发 射 极 (е). 

@ NPN 型 晶体 管 发 射 极 (е) 和 和 集 电 极 (c) 的 检测 : 检测 时 ， 将 万 用 表 置 于 R x 100 
挡 ， 黑 表笔 接 基 极 (b) ， 红 表笔 分 别 接 另 外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 阻 值 小 的 一 次 
测量 中 ， 红 表笔 所 接 引 脚 为 集 电 极 (с) 。 在 阻 值 大 的 一 次 测量 中 ， 红 表笔 所 接 引 脚 为 发 射 
É (e). 
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维修 笔记 


晶体 管 损 坏 后 ， 应 尽 可 能 地 选用 同型 号 的 管子 进行 更 换 。 在 某 些 场合 下 ， 对 管子 的 要 求 
较 严 格 ， 必 须 选 用 同型 号 的 管子 。 对 于 要 求 不 严格 的 场合 ， 可 利用 其 他 型 号 的 管子 代 换 
使 用 。 

十 二 、 散 热风 扇 

1. 散热 风扇 的 识别 

散热 风扇 是 电磁 炉 的 重要 组 成 部 分 ， 是 对 功率 晶体 管 及 加 热线 圈 等 部 件 进行 散热 的 主要 
部 件 。 散 热风 扇 由 一 座 体 及 一 扇 叶 体 组 成 ， 具 有 结构 简单 、 组 装 快速 、 风 力 大 、 散 热 快 、 自 
调 平衡 振动 小 、 噪 声 低 等 的 优点 。 图 2-39 所 示 为 散热 风扇 外 形 。 









=" 攻 =e) 
图 2-39 散热 风扇 外 形 





2. 散热 风扇 的 种 类 

早期 的 电磁 炉 采 用 220У 交流 日 极 式 风扇 电 动机 ， 这 种 电动 机 不 仅 体 积 大 ， 而 且 其 噪声 
也 很 大 ， 使 用 时 间 不 久 就 被 淘汰 了 。 后 来 风扇 电动 机 又 采用 低压 直流 电动 机 ， 这 种 低压 直流 
电动 机 为 传统 的 有 刷 式 永 磁 电 动机 ， 该 电动 机 寿命 较 短 ， 电 刷 易 磨 损 ， 极 易 因 电 刷 接触 不 良 
而 产生 火花 ， 使 电动 机 不 工作 或 工作 异常 ， 从 而 常 导 致电 磁 炉 出 现 故障 。 现 在 电磁 炉 普 遍 采 
用 无 刷 电 动机 ， 这 种 电动 机 将 传统 的 电 刷 换 向 方式 改 为 磁 敏 霍 尔 集成 电路 控制 换 向 〈 即 电 
子 式 换 向 ) ， 它 的 优点 是 因 其 结构 中 没有 电 刷 ， 因 此 不 存在 磨损 情况 ， 同 时 其 结构 也 变 得 较 
为 简单 ， 工 作 可 靠 ， 寿 命 也 长 。 
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з. 散热 风扇 的 检测 
当 散 热风 扇 不 转 时 ， 应 首先 检查 散热 风扇 是 否 被 异物 卡 位 ， 然 后 用 万 用 表 检测 散 热风 遍 
电动 机 的 阻 值 ， 散 热风 扇 的 阻 值 接近 无 穷 大 ， 说 明 散 热风 扇 电动 机 开路 。 风 扇 电动 机 与 检测 
控制 电路 板 相连 ， 工 作 电压 比较 低 ， 一 般 用 万 用 表 的 表笔 检测 时 ， 万 用 表 内 部 的 电池 就 能 
驱动 风扇 旋转 ， 表 明 风 扇 是 正常 的 。 


维修 笔记 


当 电 磁 炉 中 的 散热 风扇 损坏 后 ， 需 要 重新 换 新 的 风扇 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 新 散热 风扇 
电动 机 的 安装 散热 风扇 尺寸 、 位 置 应 与 原 散热 风扇 电动 机 一 致 ; 新 散热 风扇 电动 机 使 用 电压 
与 原 散热 风扇 电动 机 的 电压 应 相符 ; 新 散热 风扇 电动 机 上 安装 的 扁 叶 转动 方向 与 原 散 热风 扇 
的 转动 方向 应 一 致 。 


十 三 、 整 流 桥 


1. 整流 桥 的 识别 

整流 桥 是 将 几 只 整流 二 极 管 封装 在 一 个 膏 内 (只 引出 四 个 引 脚 ， 四 个 引 脚 中 ， 两 个 
直流 输出 端 标 有 + 或 - ， 两 个 交流 输入 端 有 “ ~ ”标记 ) ， 其 是 将 输入 的 交流 电压 转化 为 
输出 直流 电压 的 器 件 。 电 磁 炉 中 整流 桥 的 规格 通常 为 600V、20A， 其 外 形 如 图 2-40 
所 示 。 





图 2-40 整流 桥 外 形 





2. 整流 桥 的 种 类 

整流 桥 主 要 分 为 全 桥 组 件 与 半 桥 组 件 两 种 ,俗称 桥 堆 。 全 桥 组 件 由 四 只 整流 二 极 管 按 桥 
式 全 波 整流 电路 的 形式 连接 并 封装 为 一 体 构 成 ， 其 内 部 电路 和 电路 符号 如 图 2-41 所 示 。 半 
桥 组 件 由 两 只 整流 二 极 管 封 装 在 一 起 构成 ， 有 三 端 与 四 端 之 分 ， 三 端 半 桥 内 部 的 两 只 整流 二 
极 管 的 负极 与 负极 相连 或 正极 与 正极 相连 ， 而 四 端 半 桥 内 部 的 两 只 二 极 管 各 自 独 立 。 图 2-42 
所 示 为 半 桥 组 件 的 内 部 电路 。 





су 维修 笔记 
在 电磁 炉 中 使 用 的 整流 全 桥 要 求 其 输出 电流 大 ， 抗 大 电流 冲击 能 力 强 ， 能 承受 较 高 的 峰 
值 反 向 电压 。 
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2-42 半 桥 组 件 的 内 部 电路 


3. 整流 桥 的 检测 

„о ай 其 中 交流 输入 端 、 直 流 输出 端 各 两 个 。 采 用 判定 二 极 管 的 方 
法 ， 即 可 检测 整流 桥 的 质量 ， 具 体操 作 方法 如 下 : 

(1) 整流 半 桥 的 检测 

将 指针 万 用 表 置 于 R x1k Fí, 测量 半 桥 组 件 内 部 两 只 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 即 可 
判断 其 性 能 好 坏 。 

(2) 整流 全 桥 的 检测 

分 别 测量 “+” 极 与 两 个 “~” 极 、“ =- ” 极 与 两 个 “~ ”之 间 各 整流 二 极 管 的 正 、 
反 向 电阻 值 (与 普通 二 极 管 的 测 量 方法 相同 ) ， 知 测 得 其 中 一 只 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 为 
零 或 无 穷 大 ， 则 表明 该 二 Oe ER 
将 万 用 表 置 R x 10k 挡 ， 测 试 两 个 “~” 极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 正 常 时 阻 值 较 大 ， 
否则 判定 全 桥 组 件 中 有 -只 或 多 只 一 极 管 被 击 穿 或 漏电 ， 
将 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 R x1k 挡 ， 红 表笔 接 “ -” 极 ， 黑 表笔 接 “ +” 极 ， 若 此 时 
测 出 的 正 向 电阻 值 略 比 单 只 二 极 管 的 正 向 电阻 值 大 ， 则 表明 被 测 ЖЕГЕНІН 
接近 单 只 二 极 管 的 正 向 电阻 值 ， 则 说 明 该 全 桥 组 件 中 有 一 只 或 两 只 二 极 管 被 击 穿 ; 若 正 向 电 
阻 值 较 大 ， 且 比 两 只 二 极 管 的 正 向 电阻 值 大 很 多 ， 则 表明 该 全 桥 组 件 中 的 二 极 管 有 正 向 电阻 
变 大 或 有 开路 的 二 极 管 。 


第 二 节 ， 核心 元 器 件 识 别 与 检测 




















—. IGBT 


1. ІСВТ 的 识别 
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor， 绝 缘 顶 双 极 型 晶体 管 ) 的 作用 是 控制 电磁 线圈 
‚43. 


Зу 图 说 电磁 炉 原理 与 快 个 татты. озсо шш оз 
Z" 一 一 ----------- 0 - 

中 电流 的 通 断 。ICBT 是 由 ВТ ( 双 极 结 型 晶体 管 ) 和 MOSFET (金属 -氧化 物 -半导体 场 效 
应 晶体 管 ) 组 成 的 复合 全 控 型 电压 驱动 式 电力 电子 器 件 。ICBT 均 可 被 看 作 是 一 个 MOSFET 
输入 跟随 一 个 双 极 结 型 晶体 管 放 大 的 复合 结构 。 图 2-43 所 示 为 IGBT 外 形 。 
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2-43 IGBT 外 形 
IGBT 有 三 个 极 (E 2-44) ， 分 别称 为 栅 极 〈G) 、 集 电极 (C)、 发 射 极 (E). 1ОВТ 
包括 单 管 和 IGBT 模块 两 种 。 模 块 是 数 个 ICBT 单 管 的 集成 ， 具 有 电流 密度 大 、 输 入 阻抗 高 、 
低 导 通电 阻 、 击 穿 电压 高 、 开 关 速 度 快 等 特点 ， 因 此 IGBT ха АЧ 
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图 2-44 IGBT 外 形 及 符号 


2. IGBT 的 种 类 

ІСВТ 根据 场 效 应 晶体 管 的 沟 道 材料 可 分 为 N 型 沟 道 和 了 型 沟 道 两 种 。 电 磁 炉 通常 采用 
N 型 沟 道 功率 场 效 应 管 ， 其 相关 参数 为 ВУ, 21600Ү, ВУ, 21000, Ром 2100, Гс > 
7A，jrr 关 40。 常 用 的 电磁 炉 用 场 效 应 晶体 管内 部 带 阻 尼 二 极 管 的 型 号 有 GT40N150D、 
СТ40Т301, С40М1500, ZON120ND. СТ40Т101, 500357А 等 ; 内 部 不 带 阻 尼 二 极 管 的 型 号 
有 BT40T101 5С140№150/1500 等 。 在 使 用 时 ， 若 采用 不 带 阻尼 二 极 管 的 功率 场 效 应 晶体 
管 ， 需 在 D、S$ 极 间 加 接 一 只 阻尼 二 极 管 〈 快 恢复 型 阻尼 二 极 管 ) ， 其 耐 压 应 =1300V。 加 接 
时 正极 接 S 极 , 负极 接 DD 极 即 可 。 参 考 型 号 如 $5]53, ВҮ4591500 等 。 

图 2-45 所 示 是 IGBT 的 结构 示意 图 ， 是 在 VDMOS (垂直 沟 道 MOS， 又 称 功率 MOS) % 
效应 晶体 管 的 基础 上 增加 了 一 个 P+ 层 漏 极 ， 形 成 PN 结 J]， 并 由 此 引出 发 射 极 (E). BHE 
(G) 、 集 电极 (C). 

从 IGBT 结构 图 可 以 看 出 ，IGBT 相当 一 个 N 沟 道 MOSFET ( 场 效 应 晶体 管 ) 驱动 的 厚 
基 区 РАР 型 СТЕ (电力 晶体 管 )， 其 简化 等 效 电 路 如 图 2-46 所 示 ， 是 以 GTR 为 主导 器 件 ， 
.44 . 
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MOSFET 为 驱动 器 件 的 复合 管 ， 其 中 R СТВ 厚 基 区 内 的 扩展 电阻 。 除 N-IGBT 外 ， 还 有 
Р 沟 道 的 P-IGBT， 在 实际 应 用 中 ，N-IGBT 使 用 范围 较为 广泛 。 
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3. IGBT 的 检测 

检测 ІСВТ 时 ， 先 将 IGBT 三 只 引 脚 短路 放电 ， 避 人 免 影响 检测 的 精确 度 。 具 体操 作 方 法 
HH F: 

(1) IGBT 引 脚 的 检测 

检测 时 ， 将 万 用 表 置 于 R x 1k 挡 ， 红 表笔 任意 接触 管子 的 一 个 电极 ， 黑 表笔 依次 接触 
另外 两 个 电极 ， 分 别 测量 它们 之 间 的 电阻 值 。 若 某 一 极 与 其 他 两 极 阻 值 为 无 穷 大 ， 对 调 表 笔 
后 该 极 与 其 他 两 极 的 阻 值 仍然 为 无 穷 大 ， 则 判断 此 极为 顶 极 (С) 。 另 个 两 极 再 用 万 用 表 测 
量 ， 大 测 得 阻 值 为 无 穷 大 ， 调 换 表 笔 后 测量 阻 值 较 小 。 在 测量 阻 值 较 小 的 一 次 中 ， 则 判定 红 
表笔 接 的 为 集 电极 (C) ， 黑 表笔 接 的 为 发 射 极 (E), 

(2) IGBT 质量 的 检测 

将 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 ， 用 黑 表 笔 接 IGBT 的 集 电 极 (C) ， 红 表笔 接 IGBT 的 发 射 极 (E), 
此 时 万 用 表 的 指针 指向 零 。 用 手指 同时 触及 栅 极 (С) 和 和 集 电极 (С), ЖАТ IGBT 被 触发 导 通 ， 
万 用 表 的 指针 摆 向 阻 值 较 小 的 方向 ， 并 稳定 在 所 指示 的 位 置 。 然 后 再 用 手指 同时 触及 一 下 顶 极 
(С) Ж (Е), ЖЕ ICBT 被 阻 断 ， 万 用 表 的 指针 回 零 ， 则 表明 ICBT 正常 。 

(3) IGBT 是 否 含 有 阻尼 管 的 检测 

将 万 用 表 置 于 R xlk 挡 ， 用 两 表笔 正 向 测量 IGBT С, Е 两 极 及 G、C 两 极 的 电阻 ， 对 
于 正常 的 ICBT (正常 G、E 两 极 与 G、C 两 极 间 的 正 反 向 电阻 均 为 无 穷 大 ， 内 含 阻 尼 二 极 管 
的 IGBT 正常 时 , E. C 极 间 均 有 4kQ 左右 的 正 向 电阻 ) ， 所 测 值 均 为 无 穷 大 。 再 用 红 表 笔 接 
G 极 ， 黑 表笔 接 E 极 ， 若 所 测 值 约 为 3. 5kQ， 则 所 测 IGBT 内 含 阻尼 二 极 管 。 若 所 测 值 约 为 
50kQ ， 则 所 测 IGBT 内 不 含 阻 尼 二 极 管 。 


维修 笔记 


1) 管子 型 号 前 半 部 分 数字 表示 该 管 的 最 大 工作 电流 值 ， 如 : G40 x x x x、20Nxxx 
x 就 分 别 表示 其 最 大 工作 电流 为 40A、20A。 

2) 管子 型 号 后 半 部 分 数字 则 表示 该 管 的 最 高 耐 压 值 ， 如: G x x x 150 x x. 
x x N120x x x 就 分 别 表 示 最 高 耐 压 值 为 1.5kV、1.2kV。 
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3) 管子 型 号 后 组 字母 含 “D” 则 表示 该 管内 含 阻尼 二 极 管 ， 但 未 标 “D” 并 不 一 定 无 
阻尼 二 极 管 ， 因 此 在 检修 时 一 定 要 用 万 用 表 检 测验 证 ， 避 免 出 现 不 应 有 的 损失 

4) 一 只 IGBT 的 技术 参数 较 多 ， 包括 反 向 击 穿 电压 ( BV，) 、 集 电 家 最 大 连续 电流 
(І). ЖЖ. ТИЖ. 


二 、 热 敏 电阻 


1. 热 敏 电阻 的 识别 

热 敏 电阻 又 称 半导体 热 敏 电阻 、 аа: — 种 电阻 。 热 
敏 电阻 种 类 繁多 ， 一 般 按 阻 值 温度 系数 可 
分 为 负 温 度 系数 和 正 温度 系数 热 敏 电 阻 ， 
电磁 炉 所 用 的 为 负 温 度 系 数 热 敏 电 阻 。 

电磁 炉 所 用 热 敏 电阻 的 作用 如 下 : 感 
知 炉 面 温度 ， 将 温度 信号 转化 为 电压 信号 
送 给 单片机 作为 间接 判断 锅 体 温度 及 防 干 
烧 保 护 的 检测 信号 。 电 磁 炉 用 热 敏 电阻 外 
形似 二 极 管 ， 表 面 旦 红色， 安装 在 锅 底 励 
磁 线 圈 中 间 ， 紧 靠 陶瓷 板 ， 并 在 两 者 接触 
处 涂 有 导热 硅 脂 ， 以 提高 其 控制 灵敏 度 ， 
其 电路 符号 及 外 形 如 图 2-47 所 示 。 


维修 笔记 


为 了 防止 开关 管 过 热 损 坏 ，IGBT Ж 

度 升 高 时 ， 过 电流 能 力 会 下 降 ， 故 大 多 数 

电磁 炉 在 IGBT 下 方 也 装 有 热 敏 电阻 ( 见 42-47 ”电磁炉 所 用 热 敏 电阻 外 形 
图 2-48)， 其 目的 在 于 当 IGBT 温度 超过 

85°С 时 单片机 做 出 相应 的 处 理 ， 以 使 ITCBT 降温 。 

j Ч "33 












































Р 2-48 IGBT 下方 装 热 敏 电阻 





. 46 · 





Е == 4 ú , „и-ди шириин се ”主要 元 器 件 图 说 д Ç 
一 一 一 一 ——— 
2. 热 敏 电阻 的 检测 
(1) РТС (〈 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 的 常温 (室内 温度 约 为 25%C) 检测 
检测 时 ， 如 图 2-49 所 示 ， 用 万 用 表 R x 1k 挡 ， 将 两 表笔 接触 РТС 热 敏 电阻 的 两 引 脚 测 
出 其 实际 阻 值 ， 并 与 标 称 阻 值 相对 比 ， 两 者 相差 在 上 290 内 即 为 正常 。 实 际 阻 值 若 与 标 称 阻 
值 相差 过 大 ， 则 说 明 其 性 能 不 良 或 已 损坏 。 





图 2-49 РТС ( 正 温度 系数 ) 热 敏 电 阻 的 常温 检测 


(2) РТС 〈 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 的 加 温 检 测 
检测 时 ， 如 图 2-50 所 示 ， 将 一 热源 (如 电 烙 铁 ) 靠近 РТС 热 敏 电阻 对 其 加 热 ， 同 时 用 


у 








2-50 РТС ( 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 的 加 温 检测 
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万 用 表 监 测 其 电阻 值 是 否 随 温度 的 升 高 而 增 大 ， 若 是 ， 则 说 明 热 敏 电阻 正常 ， 若 阻 值 无 变 
化 ， 则 说 明 其 性 能 变 劣 ， 不 能 继续 使 用 。 


维修 笔记 


不 要 使 热源 与 PTC 热 敏 电阻 靠 得 过 近 或 直接 接触 热 敏 电阻 ， 避 免 将 其 溉 坏 。 

(3) МІС ( 负 温 度 系数 ) 热 敏 电阻 的 常温 检测 

МТС 热 敏 电阻 对 温度 的 敏感 性 较 高 ， 因 此 不 宜 采用 万 用 表 来 测量 其 阻 值 。 由 于 万 用 表 
的 工作 电流 比较 大 ， 流 过 热 敏 电阻 时 会 发 热 而 使 阻 值 改 变 。 但 对 于 初学 者 来 说 ， 只 求 粗 测 一 
下 热 敏 电阻 能 否 工作 ， 故 使 用 万 用 表 来 检测 也 无 可 非议 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 拨 到 欧姆 挡 
〈 视 标 称 电阻 值 定 挡 位 ) ， 用 鳄鱼 夹 代 替 表笔 分 别 夹 住 热 敏 电阻 的 两 引 脚 测 出 实际 阻 值 ， 并 
与 标 称 阻 值 相对 比 ， 硅 两 者 相差 过 大 ， 则 说 明 所 测 热 敏 电 阻 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

(4) МІС ( 负 温 度 系数 ) 热 敏 电阻 的 加 温 检 测 

检测 时 ， 用 手 捏 住 热 敏 电阻 ， 观 察 万 用 表 ， 若 看 到 随 着 温度 的 慢 慢 升 高 而 指针 会 慢 慢 向 
右 移 ， 表 明 电 阻 在 逐渐 减少 ， 当 减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 停 了 下 来 。 若 环境 温度 接近 体温 ， 
用 这 种 方法 就 不 灵 了 ， 此 时 可 用 电 烙 铁 靠 近 热 敏 电阻 ， 同 时 知 能 看 到 表 针 慢 慢 右 移 ， 则 说 明 
该 МТС 热 敏 电阻 是 好 的 。 


维修 笔记 


检测 温度 传感器 时 ， 可 用 万 用 表 的 200k 挡 进行 检测 ， 若 测 得 阻 值 为 100 ~150kQ， 且 随 
着 温度 增高 ， 其 阻 值 降低 ， 温 度 降 低 ， 其 阻 值 增 大 ， 则 说 明 该 温度 传感器 正常 ， 但 有 些 老 式 
温度 传感器 (例如 2000 年 以 前 的 ) 在 常温 下 ， 其 阻 值 往往 为 零 。 


第 三 节 专用 元 器 件 识 别 与 检测 











一 、 锅 底 励磁 线圈 


1. 锅 底 励磁 线圈 的 识别 

锅 底 励磁 线圈 又 称 励磁 线圈 盘 、 振 功 线 轿 、 感 应 加 热带 、 励 磁 线 轿 、 炉 盘 线 圈 等 ， 它 在 
电磁 炉 中 的 安装 位 置 如 图 2-51 所 示 ， 主 要 是 将 高 频 交 变 电 流 转换 成 交 变 磁场 (PAN) 的 元 
带 件 ， 用 于 对 电磁 炉 的 锅 具 进 行 加 热 。 

电磁 炉 锅 底 励磁 线圈 组 件 包括 励磁 线圈 、 塑 料 托盘 及 数 根 高 磁 通 磁 条 等 。 塑 料 托盘 的 实 
物 如 图 2-52 所 示 ， 它 由 耐 热 、 绝 缘 、 硬 度 较 高 的 工程 塑料 注塑 而 成 ， 用 于 支 托 励磁 线圈 和 
Hk A Ji J Ж 

ҮЙ 23418 H Z ЛЕШ pa Bae 0 2 22 r ЕНІП pu, ЕНЕ, ІШІ! (又 称 锅 底 型 ) 
和 线圈 中 间 留 空 型 三 种 形状 ， 其 实物 如 图 2-53 所 示 。 当 励磁 线圈 上 通过 高 频 直流 电 时 ， 将 
会 在 其 周围 产生 磁力 线 。 

高 磁 通 磁 条 的 实物 如 图 2-54 所 示 ， 它 由 按 磁力 线 方 向 排列 的 铁 氧 体 组 成 ， 以 构成 线圈 
的 磁 路 。 
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42-52 ”塑料 托盘 实物 





平面 型 励磁 线圈 ШЕЛІГІ А 线圈 中 间 留 空 型 励磁 线圈 
图 2-53 ”励磁 线圈 实物 
2. 锅 底 励磁 线圈 的 检测 
锅 底 励磁 线圈 可 采用 直观 法 判断 它 的 好 坏 ， 如 是 否 存在 烧 焦 、 变 色 、 脱 漆 等 现象 。 电 磁 
炉 锅 底 励 磁 线圈 在 使 用 中 出 现 故 障 的 概率 较 小 ， 炉 盘 线 圈 常 见 的 故障 通常 是 由 线圈 硬件 设备 
损坏 或 线圈 上 的 热 敏 电阻 不 正常 所 引起 的 。 若 线圈 有 损坏 、 开 路 、 短 路 等 情况 ， 可 能 会 引起 
电磁 炉 不 能 正常 工作 ， 另 外 线圈 的 安装 位 置 不 对 或 松动 也 会 影响 电磁 炉 工 作 。 


维修 笔记 
当 锅 底 励 磁 线 圈 损 坏 后 ， 应 用 与 原 励磁 线圈 参数 相同 的 励磁 线圈 进行 代 换 ， 否 则 电磁 炉 
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42-54 ”高 磁 通 磁 条 实物 

将 出 现 锅 具 通用 性 降低 或 者 直接 烧毁 ICBT 故障 。 

二 、 电 磁 炉 面板 

电磁 炉 面 板 〈 见 图 2-55) 绝 大 部 分 是 由 微 晶 陶瓷 制 成 的 ， 其 作用 是 耐 高 温和 防水 隔离 。 
目前 应 用 在 家 用 电磁 炉 上 的 面板 有 国产 和 进口 的 两 种 。 

1. 电磁 炉 面板 的 识别 

进口 电磁 炉 面 板 大 多 呈 纯 白色 或 黑色 ,日 色 的 非 
常 光滑 并 且 没 有 沙 孔 ; 黑色 的 为 塞 兰 微 品 玻璃 。 

国产 A 级 、B 级 面板 大 多 是 日 色 面 板 ，A 级 面板 
为 一 次 高 温 烧 制 而 成 ,边缘 光 滑 手感 好 ; В 级 面板 为 
烧 制 后 切割 而 成 ， 一 般 会 有 粗糙 的 边缘 ; C 级 面板 一 
般 印 有 花鸟 鱼 虫 等 图 案 ， 因 为 С 级 面板 容易 变色 发 黄 ， 
所 以 广 家 用 花纹 来 掩饰 其 容易 变色 的 缺点 。 

2. 电磁 炉 面 板 的 检测 图 2-55 电磁 炉 面板 

电磁 炉 面 板 的 检测 主要 是 通过 目测 电磁 炉 面 板 的 
颜色 判断 是 国产 的 还 是 进口 的 。 电 磁 炉 面板 的 主要 故障 是 开裂 ， 可 以 直接 观察 到 。 
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第 三 章 快 修 保养 技能 图 说 








第 一 节 快 修 工具 的 使 用 


螺钉 旋 具 众 称 改 锥 、 起 子 ， 是 拆 装 电磁 炉 经 常用 到 的 工具 。 根 据 其 头 部 形状 可 分 为 一 
字 、 十 字 、 六 角 螺 钉 旋 具 ， 电 磁 炉 维修 中 
常用 十 字形 与 一 字形 螺钉 旋 具 ， 如 图 3-1 
所 示 。 

螺钉 旋 具 的 使 用 方法 如 下 : 

1) 使 用 螺钉 旋 具 打开 机 壳 时 ， 应 根据 
机 壳 上 固定 螺钉 的 种 类 和 规格 选用 合适 的 
螺钉 旋 具 。 若 选用 不 适当 ， 将 可 能 拧 平 螺 
钉 的 槽 ， 并 出 现 打滑 的 现象 。 

2) 使 用 时 应 将 螺钉 旋 具 拥有 特殊 形状 
的 端 头 对 准 螺 钉 的 顶部 四 坑 固 定 ， 根 据 规 
格 标准 〈 顺 时 针 方向 旋转 为 能 紧 ; 逆 时 针 方 向 旋转 则 为 松 出 ) 旋转 手柄 。 其 中 ， 一 字 螺 钉 
旋 具 也 可 以 应 用 于 十 字 螺 钉 ， 且 十 字 螺 钉 拥 有 较 强 的 抗 变 形 能 

3) 不 可 使 用 刀口 碎 裂 、 手 柄 损坏 或 钢 柄 松动 的 螺钉 旋 具 。 

4) 雷电 磁 炉 使 用 环境 较 差 ， 螺 钉 锈 蚀 ， 使 用 螺钉 旋 具 拆 机 之 前 ， 应 移 清 理 积聚 在 螺钉 
槽 中 的 锈 迹 ， 然 后 在 螺钉 旋 有 具 的 刀口 上 , 涂 上 一 层 薄 薄 的 研磨 剂 ， 可 减少 润滑 ， 增 加 夹 持 
力 。 需 特别 注意 的 是 ， 一 定 要 紧 压 螺钉 ， 螺 钉 旋 具 方 可 转动 。 


二 、 电 烙铁 


电 烙 铁 用 来 将 焊锡 加 热 熔化 ， 从 而 可 以 接 通 和 断 开 电子 元 器 件 ， 它 是 电磁 炉 维 修 中 必 备 
的 工具 。 常 用 的 电 烙 铁 分 为 外 热 式 和 内 热 式 两 种 ， 内 热 式 电 烙 铁 发 热 世 在 烙铁 头 的 里 面 ， 这 
种 电 烙 铁 加 热 快 且 重 量 轻 ; 外 热 式 电 烙铁 的 发 热 芯 为 环 状 空心 管 固定 在 烙铁 头 外 面 ， 加 热 稍 
慢 ， 相 对 比较 牢固 ， 使 用 寿命 稍 长 ， 但 体积 和 重量 稍 大 。 图 3-2 所 示 为 电 烙 铁 实物 。 检 修 电 
磁 炉 时 ， 可 采用 25W 或 45W 电 烙 铁 。 

电 烙铁 的 使 用 方法 如 下 : 















































图 3-1 螺钉 旋 具 外 形 
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1) 电 烙 铁 使 用 前 要 上 锡 ， 具 体 方法 是 将 
电 烙 铁 烧 热 ， 待 刚刚 能 熔化 焊锡 时 ， 涂 上 助 
焊剂 ， 再 用 焊锡 均匀 地 涂 在 烙铁 头 上 ， 使 烙 
铁 头 均匀 地 吃 上 一 层 锡 。 

2) 焊接 方法 是 把 焊 盘 和 元 器 件 的 引 脚 用 
细 砂 纸 打 磨 干 净 ， 涂 上 助 焊 剂 。 用 烙铁 头 沾 
取 适 量 焊锡 ， 接 触 焊 点 ， 待 焊 点 上 的 焊锡 全 
部 熔化 并 浸没 元 器 件 引 线头 后 ， 烙 铁 头 沿 着 
元 器 件 的 引 脚 轻 轻 往 上 一 提 离 开 焊 点 。 

3) 焊接 时 间 不 宜 过 长 ЯЛЫ ОТЫ 
器 件 ， 必 要 时 可 用 狠 子 夹 住 引 脚 帮 助 散热 。 

4) 焊 点 应 呈正 弦 波 峰 形状 ， 表面 应 光亮 
圆滑 ， 无 锡 刺 ， 锡 量 适中 。 8322 шй 

5) 焊接 完成 后 ， 要 用 酒精 把 电路 板 上 残 
余 的 助 焊剂 清洗 干净 ， 以 防 炭 化 后 的 助 焊剂 影响 电路 正常 工作 。 

6) 集成 电路 应 最 后 焊接 ， 电 烙铁 要 可 靠 接地 ， 或 断 电 后 利用 余热 焊接 。 或 者 使 用 集成 
电路 专用 插座 ， 焊 好 插座 后 再 把 集成 电路 插 上 去 。 

7) 电 烙 铁 应 放 在 烙铁 架 上 。 结 束 使 用 后 ， 应 及 时 切断 电源 ， 拔 下 电源 插头 。 
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钳子 是 一 种 用 于 夹 持 、 固 定 加 工 工 件 或 者 扭转 、 弯 曲 、 剪 断 金属 丝线 的 手工 工具 ， 它 是 
电器 维修 的 必 备 工具 ， 其 种 类 繁多 。 
电磁 炉 维修 时 常用 的 钳子 有 钢丝 钳 、 
尖 嘴 钳 及 和 剥 线 钳 ， 其 实物 如 图 3-3 
所 示 。 

使 用 钳子 时 ， 可 参照 以 下 原则 : 

1. 钢丝 钳 的 使 用 原则 

常用 的 钳 丝 钳 有 160mm、 
180mm、200mm 等 规格 ， 应 根据 内 
线 或 外 线 工 种 需要 进行 选择 。 使 用 
钳子 时 ， 用 右手 操作 ， 将 钳 口 朝 内 
侧 ， 便 于 控制 钳 切 部 位 ， 用 小 指 伸 
在 两 钳 柄 中 间 来 抵 住 钳 柄 ， 张 开销 
头 。 当 紧 固 或 拧 松 螺母 时 ， 可 用 钢丝 钳 的 齿 口 ; 当 切 断 电 线 、 钢 丝 等 较 硬 的 金属 线 时 ， 可 用 
钢丝 钳 的 侧 口 ; 当 切 剪 电线 、 铁 丝 及 齐 切 软 电线 的 橡胶 或 塑料 绝缘 层 时 ， 可 用 钢丝 钳 的 
ЛП 

2. 尖 嘴 钳 的 使 用 原则 

尖 嘴 钳 主 要 用 在 较 狭 小 的 工作 空间 ， 可 用 来 剪 线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 线 及 给 单 股 导线 接 
头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 等 。 用 尖 嘴 钳 弯 导线 接头 时 ， 应 将 线头 向 左 折 ， 然 后 紧 乱 螺杆 按 顺 时 针 
.52. 











яав 








图 3-3 3 种 钳子 实物 
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3. 剥 线 钳 的 使 用 原则 

剥 线 钳 在 制作 细 缆 时 是 必 备 的 工具 ， 用 和 剥 线 钳 和 剥 掉 细 缆 导线 外 部 的 两 层 绝缘 层 时 ， 应 将 
竺 剥皮 的 细 费 置 于 钳 头 的 刃 口 中 ， 用 手 将 两 钳 柄 一 捏 并 松 开 ， 绝 缘 皮 便 与 世 线 脱 开 。 
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ГЕЛІ А, 、 元 器 件 及 集成 电路 引 脚 等 ， 由 于 电磁 炉 是 一 种 小 型 家 用 电器 ， 
焊接 在 电路 板 上 的 电子 元 带 件 大 部 分 
都 较 小 ， 因 此 刍 子 是 电磁 炉 维修 中 的 
必 备 工具 之 一 。 图 3-4 ЖАС: 
物 。 使 用 钞 子 时 ， 可 参照 以 下 原则 . 

不 同 的 场合 需要 不 同 的 锯 子 ， 通 
常 配备 直 头 银子 、 平 头 银子 、 弯 头 狠 
Р. Ж, ЗР ЕЛІ ХИВ 
МЕ РАК ЖЫН T 97 
换 ， 防 止 影响 其 他 元 器 件 。 


五 、 不 锈 钢 空心 针 


不 锈 钢 空 心 针 是 拆 件 元 器 件 的 必 备 工具 ， 其 实物 如 图 3-5 所 示 。 维 修 电 磁 炉 时 ， 将 针 孔 
穿 人 元 器 件 引 脚 ， 用 电 烙 铁 加 热 ， 略 作 旋转 ， 即 可 将 元 器 件 引 脚 与 印 制 电路 板 铜 稍 彻底 
分 离 。 
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图 3-5 ”不锈钢 空心 针 实 物 


六 、 万 用 表 


万 用 表 又 称 多 用 表 (三 用 表 、 复 用 表 ) ， 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 测量 仪表 ， 也 是 检测 
. 53. 


4 тааныды Бы у ass 
电磁 炉 的 基本 工具 ， 通 常 可 测量 直流 电流 、 
直流 电压 、 交 流 电 压 、 电 阻 、 交 流 电流 、 电 
容量 、 电 感 量 及 测量 电路 通 断 情况 。 常 用 的 
万 用 表 有 指针 式 和 数字 式 两 种 ， 其 实物 如 图 
3-6 所 示 。 指 针 式 万 用 表 是 以 表 头 为 核心 部 
件 的 多 功能 测量 仪表 ， 测 量 值 由 表 头 指针 指 
示 读 取 ， 而 数字 万 用 表 测 量 值 由 液晶 显示 屏 
直接 以 数字 的 形式 显示 ， 部 分 数字 万 用 表 带 
有 语音 提示 功能 。 

在 电磁 炉 维 修 中 ， 一 般 选 用 数字 万 用 
=, 使 用 时 可 参照 以 下 原则 : 指针 式 万 用 表 

1. 电压 挡 图 3.6 ҢІЗ 

(1) 直流 电压 的 测量 

先 将 黑 表 笔 插 进 “COM” 孔 ， 红 表笔 插 进 “VZQ” 孔 。 将 功能 选择 旋钮 调 至 比 估 计 值 
大 的 量程 (注意 表盘 上 的 数值 均 为 最 大 量程 ,，“V - ”表示 直流 电压 挡 ,“V ~ ”表示 交流 电 
压 挡 ,“A” 是 电流 挡 ) ， 接 着 把 表笔 接 电源 两 端 ， 保 持 接触 稳定 。 数 值 可 以 直接 从 显示 屏 上 
读 取 ， 若 显示 为 “1. ”， 则 表明 量程 太 小 ， 应 加 大 量程 后 再 测量 。 若 在 数值 左边 出 现 “ - ”， 
则 表明 表笔 极 性 与 实际 电源 极 性 相反 ， 此 时 红 表 笔 接 的 是 负极 。 

(2) 交流 电压 的 测量 

表笔 插 孔 与 直流 电压 的 测量 基本 相同 ， 不 同 之 处 是 将 旋钮 调 至 交流 挡 “V ~ ”处 所 需 的 
量程 ， 且 交流 电压 无 正 负 之 分 ， 测 量 方法 与 直流 电压 的 测量 方法 相同 。 在 测量 时 ， 应 注意 人 
身 安 全 ， 不 可 随便 用 手 触摸 表笔 的 金属 部 分 。 

2. 电流 挡 

(1) 直流 电流 的 测量 

将 黑 表 笔 插 入 “COM” 孔 ， 当 测量 大 于 200mA 的 电流 时 ， 应 将 红 表 笔 插 入 “10A” 孔 ， 
并 将 旋钮 调 至 直流 “10A” 挡 ; 当 测 量 小 于 200mA 的 电流 时 ， 应 将 红 表 笔 插 入 “200mA” 
孔 ， 并 将 旋钮 调 至 直流 200mA 以 内 的 合适 量程 。 调 整 好 后 ， 即 可 将 万 用 表 串 进 电 路 中 进行 
测量 ， 当 液晶 显示 屏 显 示 的 数值 保持 稳定 后 ， 即 可 读数 。 若 显示 为 “1.”， 则 应 加 大 量程 ; 
若 在 数值 左边 出 现 “ -”， 则 说 明 电 流 从 黑 表 笔 流 进 万 用 表 。 

(2) 交流 电流 的 测量 

其 测量 方法 与 直流 电流 的 测量 基本 相同 ， 不 同 之 处 是 将 挡 位 调 至 交流 挡 即 可 ， 电 流 测量 
完毕 后 应 将 红 表 笔 插 回 “VOQ” 孔 。 

3. 电阻 挡 

可 用 于 判断 电阻 、 二 极 管 、 唱 体 管 好 坏 。 对 于 电阻 ， 其 实际 阻 值 大 于 标 称 值 过 多 时 则 表 
明 已 损坏 ; 对 于 二 极 管 和 晶体 管 ， 若 任意 两 引 脚 的 电阻 值 偏 小 ， 则 表明 其 性 能 下 降 或 已 被 击 
穿 。 需 注意 的 是 ， 若 所 测 唱 体 管 不 带 阻 ， 则 其 两 引 脚 间 的 电阻 约 为 几 百 欧 。 

电阻 的 测量 如 下 : 将 表笔 插 进 “COM” 和 “VQ” 孔 中 ， 将 功能 旋钮 调 至 “Q” 中 所 需 
的 量程 ， 用 表笔 接 在 电阻 两 端 金 属 部 位 ， 测 量 中 可 用 手 接触 电阻 ， 但 不 可 将 手 同 时 接触 电阻 
两 端 (避免 影响 测量 精确 度 ) 。 读 数 时 ， 需 确保 表笔 与 电阻 有 良好 的 接触 。 注 意 单 位 : 在 
54. 
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“200” 挡 时 单位 是 “9”, 在 “2 ~200k” 挡 时 单位 为 “kQ”， 在 “2M” 以 上 的 挡 时 单位 是 
“MQ”, 

4. 二 极 管 挡 

二 极 管 挡 可 用 来 测量 二 极 管 与 电阻 通 断 。 二 极 管 的 测量 如 下 : 表笔 位 置 与 电压 测量 相 
同 ， 将 旋钮 调 至 二 极 管 挡 ， 用 红 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 负极 ， 此 时 便 显 示 二 极 管 的 
正 向 压 降 。 调 换 表 笔 ， 显 示 屏 显示 “1. ” 则 为 正常 ， 和 否则 此 管 已 被 击 穿 。 当 测量 小 电阻 时 ， 
可 采用 二 极 管 挡 进行 测量 ， 因 数字 万 用 表 的 电阻 较 大 ， 通 常 小 电阻 用 电阻 挡 很 难 测 量 。 

5. 晶体 管 挡 

晶体 管 的 测量 如 下 : 表笔 位 置 与 电压 测量 相同 ， 将 旋钮 调 至 晶体 管 挡 ， 其 挡 位 旁 有 一 排 
小 播 孔 ， 分 为 PNP 型 与 NPN 型 的 测量 ,将 基 极 插入 对 应 管 型 “b” 孔 中 ,余下 两 脚 分 别 插 
入“c”、“e” 孔 ， 此 时 即 可 读 出 数值 ， 然 后 固定 基 极 ， 其 余 两 引 肢 对调 ， 比 较 两 次 读数 ， 
读数 较 大 的 引 脚 位 置 与 表面 “c”、“e” 对 应 。 

七 、 电 流 表 

电流 表 是 一 种 用 于 测量 正在 运行 的 电气 线路 电流 大 小 的 仪表 ， 可 在 不 断 电 的 情况 下 测量 
电流 。 电 流 表 分 为 直流 电流 表 与 交流 电流 表 两 种 ， 常 用 的 电流 表 是 磁 电 系 电流 表 ， 由 一 块 永 
久 磁 铁 及 一 个 可 动 线圈 组 成 。 图 3-7 所 
示 为 电流 表 实 物 。 由 于 测量 的 需要 不 
同 ， 电 流 表 分 为 安培 表 、 毫 安 表 、 微 安 
表 等 。 

在 电磁 炉 的 测量 中 ， 通 常 选用 安培 
表 ， 使 用 时 可 参照 以 下 原则 : 

І) 先 检查 指针 是 否 在 零 位 ， 知 指 
针 偏离 ， 应 进行 机 械 调 零 。 



































2) 选择 合适 的 量程 ， 应 采用 先 大 直流 电流 表 交流 电流 表 
后 小 的 原则 ， 或 参照 铭牌 值 估算 。 图 3-7 ”电流 表 实 物 


3) 当 使 用 最 小 量程 测量 ， 其 读数 
不 明显 时 ， 可 将 被 测 导 线 绕 几 牙 ， 焉 数 要 以 钳 口中 央 的 臣 数 为 准 ， 则 读数 = 指示 值 x 量程 / 
( 满 偏 x 下 数 ) 。 对 于 直流 电流 表 ， 其 刻度 不 均匀 ， 准 确 度 较 低 ， 应 多 次 测量 求 其 平均 值 作 
为 测量 值 。 

4) 将 电流 表 串 联 在 被 测 电路 中 ， 使 电流 从 电流 表 的 正 接线 柱 流入 。 注 意 将 被 测 导 线 处 
放置 钳 口 的 中 央 ， 并 使 钳 口 闭合 紧密 ， 以 减少 误差 。 

5) 测量 时 ， 可 试 触 一 下 ， 判 断 电流 表 是 否 接 反 及 量程 选择 是 否 合适 。 

6) 测量 完毕 后 ， 需 将 转换 开关 放 在 最 低 量程 处 ， 且 存放 在 清洁 干燥 人 处， 防止 受潮 及 剧 
烈 振 动 ， 避 人 免 对 强 磁 场 造 成 影响 。 


八 、 示 波 器 


示波器 是 利用 电子 示 波 管 的 特性 ， 将 肉眼 无 法 直接 观测 的 交 变 电 信 号 转换 成 图 像 ， 显 示 
在 显示 屏 上 以 便 观 察 的 电子 测量 仪器 。 利 用 示波器 能 观察 各 种 不 同 信号 幅度 随时 间 变 化 的 波 
. 55. 
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形 曲 线 ， 及 测试 各 种 不 同 的 电量 (如 电压 、 
电流 、 频 率 、 相 位 差 等 ) 。 图 3-8 所 示 为 示 
波 器 实物 。 

使 用 示波器 时 ， 可 参照 以 下 原则 : 

1) 根据 说 明 书 ， 将 各 控件 置 于 相应 位 
置 后 ， 接 通电 源 开关 ， 指 示 灯 点 亮 。 若 显 
示 屏 上 未 显示 水 平 扫描 线 ， 则 应 按 下 寻 迹 
开关 ， 判 断 扫描 线 偏离 显示 屏 的 方向 ， 并 
以 此 为 依据 ， 微 调 Y 位 移 旋钮 和 x {у 
钮 。 待 显示 屏 上 出 现 两 条 扫描 线 后 ， 调 整 
亮度 、 隧 焦 旋钮 ， 使 两 条 扫描 线 亮度 适当 。 
并 调节 标尺 亮度 ， 照 亮 标尺 上 的 刻度 线 ， 调 节 Y 位 移 旋 钮 ， 使 两 条 扫描 线 均 重合 在 标尺 的 
水 平 刻度 上 。 

2) 实际 测量 时 ， 为 了 降低 外 界 噪声 干扰 ， 可 使 用 高 阻抗 探头 。 使 用 探头 测量 信号 时 ， 
将 探头 接 到 校正 信号 输出 端 后 ， 示 波 管 上 将 出 现 1kHz 的 方 波 脉冲 信号 。 若 显示 的 方 波 形状 
异常 ， 可 用 螺钉 旋 具 微 调 示 波 器 探头 上 的 微调 电容 ， 使 其 波形 正常 。 

3) 示波器 与 其 他 仪器 相同 ， 使 用 之 前 都 必须 先 对 其 进行 校正 ， 使 其 校正 的 波形 与 示 波 
器 本 身 所 设 定 的 参数 一 致 

4) 读 取 电压 幅 值 时 ， 需 检查 V/div 开关 上 的 微调 旋钮 是 否 顺 时 针 旋 在 校准 位 置 ， 避 锡 
读数 错误 。 

5) 示波器 机 箱 与 机 内 电路 接地 点 相连 接 ， 为 了 安全 及 减少 外 界 环境 对 仪器 的 干扰 ， 应 
将 仪器 机 过 接地 。 

6) 测试 信号 输入 线 应 使 用 带 有 香花 插头 的 高 频 屏蔽 线 或 单 股 线 ， 且 输入 线 尽量 短 ， 将 
香蕉 插头 分 别 插入 示波器 立 输入 与 地 接线 柱 及 信号 输出 仪器 接线 柱 。 

7) 为 确保 波形 稳定 显示 ， 注 意 调节 电 平 旋钮 。 且 示波器 使 用 的 电压 应 为 220 (1 +10)V 
围 ， 当 超出 此 范围 时 ， 将 影响 仪器 的 正常 工作 。 在 电源 电压 波动 较 大 时 ， 应 采用 交流 稳 压 
施 后 再 使 用 。 
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第 二 节 Df 装 机 


一 、 电 磁 炉 的 安装 


1. 安装 电磁 炉 的 方法 

电磁 炉 安 装 很 简单 ， 按 以 下 4 个 步骤 即 可 完成 安装 : 

1) 将 电磁 炉 放置 在 干燥 、 稳 固 且 水 平 的 硬 物 表 面 。 

2) 确认 电磁 炉 周 围 至 少 保留 10cm 以 上 的 空间 ， 以 预防 过 热 。 

3) 毫 阁 时 务必 将 锅 具 置 于 电磁 炉 的 京 调 区 内 。 

4) 务必 使 用 正确 类 型 、 正 确 尺 寸 的 锅 具 。 远 离 明 火 ， 硅 将 电磁 炉 与 燃气 灶 组 合 ， 应 
边 放 煤 气 灶 一 边 放电 磁 炉 ， 将 其 并 排 并 隔 开 一 定 的 距离 ， 千 万 不 能 靠 得 太 近 。 
. 56 ` 
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2. 安装 电磁 炉 的 注意 事项 

安装 电磁 炉 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 电磁 炉 的 搬 座 应 尽量 使 用 5A 以 上 的 、 导 线 截 面积 要 大 于 或 等 于 0.75cm” 的 ， 不 要 
与 冰箱 、 落 地 扇 等 电器 使 用 同一 插座 。 

2) 放置 电磁 炉 后 ， 其 微 唱 玻 璃 陶瓷 板 要 求 平整 ， 且 要 离开 墙壁 或 其 他 物体 10cm ИД Е, 
也 不 得 把 金属 等 物体 插 进 排 风 口 ， 以 免 影 响 排 风口 的 畅通 。 

3) 电磁 炉 无 火 、 无 烟 ， 不 会 因 烟 气 而 污染 环境 ， 所 以 一 般 放 在 厨房 的 任何 地 方 都 行 。 
但 从 理想 角度 来 说 ， 由 于 要 经 常 使 用 ， 应 放 在 比较 方便 的 地 方 ， 而 且 必 须 水 平 放置 。 注 意 不 
要 把 电磁 炉 放 在 靠近 会 发 生 大 量 热气 或 蒸汽 处 ， 否 则 会 影响 其 使 用 效能 ， 甚 至 发 生 不 能 者 
水 、 烧 饭 的 现象 。 

4) 电磁 炉 最 忌 水 汽 、 湿 气 ， 不 要 把 它 放 在 水 管 附近 使 用 ， 和 否则 将 容易 导致 漏电 。 

5) 电磁 炉 是 磁性 物体 ， 放 置 时 要 远离 电 冰 箱 、 收 音 机 、 电 视 机 等 家 电 产 品 ， 以 免 影响 
其 电气 性 能 。 


С. ВААУ Ер 


1. 拆卸 电磁 炉 集成 元 器 件 的 方法 

拆 御 电磁 炉 集 成 元 咒 件 的 方法 一 般 有 以 下 3 种 : 

(1) БЕШКЕ 

使 用 工具 为 普通 手动 吸 锡 器 ， 并 且 使 用 接地 烙铁 〈 确 保 接 地 可 靠 ) ， 功 率 在 ЗОМ 左右 。 
拆 伸 集成 元 器 件 时 ， 只 要 将 加 热 后 的 烙铁 头 放 在 要 拆 伯 的 集成 元 器 件 引 脚 上 ， 待 焊 点 的 焊锡 
熔化 后 迅速 移 开 电 烙铁 ， 同 时 将 吸 锡 需 头 贴 上 焊 点 ， 并 按 动 吸 锡 需 上 面 的 按钮 将 焊锡 吸入 ， 
待 全 部 引 脚 的 焊锡 吸 完 后 集成 元 器 件 即 可 拿 掉 。 

(2) 空心 不 锈 钢 针 拆 仓 法 

选用 针头 内 径 刚 好 套 住 集成 元 器 件 引 脚 的 空心 不 锈 钢 针 ， 拆 名 时 首先 用 电 烙 铁 将 集成 元 
器 件 引 脚 上 的 焊锡 熔化 ， 并 及 时 用 针头 套 住 引 脚 ， 然 后 拿 开 电 烙铁 并 旋转 针头 ， 待 焊锡 凝固 
后 拔 出 针头 ， 使 引 脚 与 印 制 电 路 板 上 的 焊 盘 脱离 。 重 复 上 述 步骤， 待 所 有 引 脚 与 印 制 电 路 板 
脱离 后 ， 即 可 轻易 取 下 集成 元 器 件 。 

(3) 增加 焊锡 熔化 拆伙 法 

拆 务 时 首先 给 待 拆 御 的 集成 元 器 件 引 脚 增加 焊锡 ， 使 每 列 引 脚 的 焊 点 连接 起 来 。 然 后 用 
电 烙 铁 给 引 脚 加 热 ， 每 加 热 一 列 引 脚 就 用 杀 子 或 小 一 字 螺 钉 旋 具 援 一 担 ， 两 列 引 脚轮 换 加 
热 ， 直 到 拆 下 为 止 。 

2. 焊接 电磁 炉 集 成 元 器 件 的 方法 

焊接 电磁 炉 的 集成 元 带 件 时 ， 首 先 用 酒精 将 拆 掉 集成 元 带 件 的 地 方 清洗 干净 ， 青 用 细 砂 
纸 打磨 新 集成 元 器件 引 脚 的 焊接 面 ， 并 涂 上 酒精 松香 液 ， 扩 上 一 层 王 锡 。 然 后 按照 引 脚 编号 
顺序 将 集成 元 器 件 引 脚 与 印 制 电路 板 相 应 焊 盘 严格 对 齐 ， 并 用 手 按 住 不 动 ， 接 着 用 环 氧 树脂 
将 集成 元 器 件 对 角 的 引 脚 粘 贴 固 定 在 印 制 电 路 板 上 。 焊 接 时 可 采用 隔 点 焊接 法 进行 焊接 
(焊接 时 间 控 制 在 3s 之 内 ) ， 待 全 部 引 脚 焊接 好 后 ， 再 用 空心 不 锈 钢 针 逐 一 轻 拔 引 脚 ， 检 查 
有 无 虚 烛 现象， 并 用 放大 镜 查 看 各 引 脚 间 有 无 短路 。 完 成 上 述 步 又 ， 再 用 酒精 清洗 引 脚 
即 可 。 
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з. 拆 装 电磁 炉 元 器 件 的 注意 事项 

1) 在 拆 修 过 程 中 应 注意 拆伙 顺 序 ， 不 可 强行 拆卸 ， 以 免 损 坏 部 件 。 

2) 拆 印 电线 的 接 搬 端子 时 应 注意 它 的 连接 顺序 及 走 线 位 置 ， 避 免 因 安装 不 当 而 引起 故 
障 ， 因 为 电磁 炉 是 一 个 强 电 磁场 ， 在 强 电磁 场 中 线路 的 走向 和 分 布 是 相当 关键 的 指标 。 

З) 电磁 炉 拆 全 底 座 螺 杀 时 应 放置 在 平整 的 桌面 上 ， 且 不 应 有 硬 物 项 住 ， 以 免 损 坏 微 唱 
ЖЕЙ ПЫ БЕЛИ 

4) 安装 锅 底 励磁 线圈 时 应 注意 铜 线 两 引出 端子 不 允许 交叉 ， 传 感 器 连 线 应 绕 过 锅 底 励 
人 磁 线 圈 的 固定 柱 。 

5) 安装 熔 丝 管 时 应 将 炊 丝 管 座 用 钳子 夹 紧 ， 标 准 为 熔 丝 管 不 能 转动 。 接 插 电 源 线 端 子 
时 应 将 端子 用 钳子 夹 紧 ， 标 准 为 擒 一 根 端 子 线 可 提起 整 机 而 端子 不 脱 。 

б) 安装 温度 传感器 要 十 分 小 心 ， 导 热 硅 脂 一 定 要 良好 地 分 布 在 传感器 与 微 晶 玻璃 陶 次 
板 之 间 ， 保 证 导热 和 良好， 并且 用 手 不 会 旋 出 。 

7) 安装 风扇 后 用 手 推 扇 叶 应 能 转动 数 圈 ， 且 无 刮 碰 的 声音 。 

8) 安装 操作 面板 时 螺钉 不 能 过 紧 ， 同 时 ， 应 使 各 按钮 操作 灵活 。 

4. 电磁 炉 的 具体 拆卸 方法 

1. 分 离 电磁 炉 上 、 下 盖 

1) 把 电磁 炉 倒 置 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 具 卸 下 上 盖 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-9 所 示 。 























图 3-9 用 螺钉 旋 具 和 纯 下 上 羡 的 固定 螺钉 














2) 括 下 保修 标签 (由 于 撕 下 该 标签 后 ,保修 失 效 ， 因 此 要 在 电磁 炉 超过 保修 期 后 才能 
下 ) ， 如 图 3-10 所 示 。 

3) 用 螺钉 旋 具 取出 保修 标签 下 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-11 所 示 。 

4) 将 全 部 螺钉 旋 出 后 ， 取 下 电磁 炉 上 盖 ， 如 图 3-12 所 示 。 

5) 拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 ， 如 图 3-13、 图 3-14 所 示 。 

6) 拨 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 后 ， 即 可 将 电磁 炉 上 、 下 盖 分 离 ， 如 图 3-15 
所 示 。 
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图 3-10” 撕 下 保修 标签 
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拆 下 保修 标签 下 的 固定 螺钉 
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3-15 将 电磁 炉 上 、 下 盖 分 离 
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2. 拆卸 电磁 炉 的 锅 底 励磁 线圈 

1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 

2) 将 电磁 炉 正 放 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 具 御 下 锅 底 励磁 线圈 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-16 
所 示 。 





图 3-16” 伸 下 锅 底 励磁 线 加 的 固定 螺钉 
3) 取 下 所 有 的 固定 螺钉 后 ， 向 上 掀 开 锅 底 励磁 线圈 ， 如 图 3-17 所 示 。 




















图 3-17 ШОН ЖҮЙЕК 











4) 拔 下 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装置 引线 插头 ， 如 图 3-18 所 示 。 
5) 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 固 定 螺 钉 ， 如 图 3-19 所 示 。 
6) 拆 下 锅 底 励磁 线圈 ， 如 图 3-20 所 示 。 
3. 拆卸 电磁 炉 的 散热 风扇 
1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 
2) 氢 出 散热 风扇 电 动机 与 印 制 电路 板 连接 线 插头 ， 如 图 3-21、 图 3-22 所 示 。 
3) 拆 下 散热 风扇 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-23 所 示 。 
4) 向 上 掀 开 散热 风 书 ， 如 岁 3-24 所 示 。 
5) 取 下 散热 风 鹿 ， 如 图 3-25 所 示 。 
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[3-19 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 固 定 螺钉 
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93-21 拆 下 散热 风扇 电动 机 与 印 制 电 路 板 连接 线 插头 (一 ) 
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图 3-22 ” 拆 下 散热 风扇 电动 机 与 印 制 电路 板 连 接线 插头 〈 二 ) 
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图 3-24 ”向 上 掀 开 散热 风扇 





图 3-25 取 下 散热 风扇 
4. 拆卸 电磁 炉 的 电路 板 和 散热 器 
1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 
2) 拆 下 电磁 炉 的 锅 底 励磁 线圈 。 
3) 拔 下 散热 风扇 电动 机 与 印 制 电路 板 连接 引线 插头 。 
4) 拆 下 散热 器 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-26 所 示 。 
5) 拆 下 电路 板 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-27 所 示 。 
6) 从 卡 座 中 拔 出 电源 线 ， 如 图 3-28 所 示 。 
7) 取 下 主板 ， 如 图 3-29 所 示 。 
8) 翻转 电路 板 ， 如 图 3-30 所 示 。 
9) 拆 下 散热 器 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-31 所 示 。 
10) 拆 下 ICGBT、 整 流 桥 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-32 所 示 。 
11) 翻转 电路 板 ， 如 图 3-33 所 示 。 
12) 印 下 散热 片 ， 即 可 看 见 整 流 桥 与 IGBT， 如 图 3-34 所 示 。 
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图 3-27 拆 下 电路 板 的 固定 螺钉 








图 3-28 从 卡 座 中 拔 出 电源 线 
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3-9 取 下 主板 








图 3-30 翻转 电路 板 


5. 拆卸 电磁 炉 功率 管 

拆 印 电磁 炉 功率 管 时 最 好 使 用 吸 锡 器 除 净 锡 粒 ， 并 且 佩 戴 静 电 带 和 使 用 接地 烙铁 ( 确 
保 接地 可 靠 ) ， 若 无 以 上 工具 ， 焊 接 时 断 开 电 烙 铁 电源 ， 利 用 余热 迅速 焊 上 元 器 件 。 拆 外 完 
功率 管 以 后 ， 对 和 焊 盘 进行 清洁 ， 把 多 余 的 焊锡 去 掉 ， 露 出 焊 盘 ， 把 功率 管 插 进 相应 位 置 后 ， 
用 30W 以 内 的 电 烙 铁 对 应 引 脚 和 相应 焊 盘 进行 焊接 。 注 意 焊接 时 ， 最 好 一 次 性 焊接 好 ， 避 
免 电 烙铁 在 某 一 引 脚 上 停留 时 间 太 长 ， 以 免 热 量 传 到 元 器 件 内 部 导致 元 器 件 内 部 电路 损坏 。 

б. 拆卸 电磁 炉 的 面板 印 制 电路 板 

І) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 

2) 拆 下 面板 印 制 电 路 板 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-35 所 示 。 
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图 3-31 拆 下 散热 咒 的 固定 螺钉 











13-32 JEF ICGBT、 整 流 桥 的 固定 螺钉 

3) 取 下 面板 印 制 电路 板 ， 如 图 3-36、 图 3-37 所 示 。 

7. 拆卸 电磁 炉 的 电源 变压器 

电磁 炉 的 电源 变 压 带 按 安装 方式 的 不 同 ， 可 分 为 电路 板 整 体 安装 式 和 独立 固定 式 两 种 。 

(1) 拆 御 电路 板 整 体 安 装 式 电源 变压器 

对 于 电路 板 整体 安装 式 电 源 变压器 ， 可 采用 专用 吸 、 焊 两 用 电 烙 铁 ( 功率 一 般 为 35W) 
进行 拆卸 ， 有 具体 操作 方法 是 ， 首 先 插 上 电 烙 铁 电源 ， 使 烙铁 头 加 热 到 一 定 程度 。 翻 转 电路 
板 ， 将 烙铁 头 放 在 电源 变压器 的 引 脚 焊 点 上 ( 见 图 3-38 ) ， 待 焊 点 熔化 后 被 吸入 吸 锡 器 内 。 
全 部 引 脚 的 焊锡 吸 完 后 ， 再 用 小 刀 轻 轻 托 起 电源 变压器 ， 将 其 印 下 。 
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图 3-34 IGBT、 整 流 桥 


(2) 拆伙 独 立 固 定式 电源 变 压 吉 

拨 出 电源 变压器 与 功率 板 的 连 线 捕 头 ， 如 图 3-39 所 示 。 

拧 下 固定 电源 变压器 的 固定 螺钉 ， 拆 下 电源 变 压 咒 ， 如 网 3-40 所 示 。 
. 68 . 
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图 3-35” 拆 下 面板 印 制 电 路 板 的 固定 螺钉 
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图 3-40” 拆 下 电源 变压器 固定 螺钉 

















第 三 节 快 修 方法 与 技能 


一 、 电 磁 炉 常见 故障 快 修 方法 


1. 电磁 炉 熔 丝 管 熔 断 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 观看 熔 丝 管 损坏 程度 来 判断 故障 所 在 部 位 。 

当 熔 丝 管 炸 裂 并 发 黑 严重 ， 可 能 是 供电 电路 存在 严重 短路 故障 ， 此 时 在 路 用 万 用 表 检 测 
整流 全 桥 的 输入 及 输出 端 电 阻 值 是 否 正 常 ， 若 全 桥 输 入 端 两 引 脚 间 的 阻 值 比 正常 值 偏 小 ， 则 
检查 市 电 输 入 电路 中 是 否 有 元 器 件 (如 压 敏 电 阻 、 抗 干扰 电容 、 全 桥 输 入 端 存在 短路 ; 
若 全 桥 输 出 端 两 引 脚 间 的 阻 值 比 正常 值 偏 小 ， 则 检查 +300V 输出 电路 中 是 否 有 元 器 件 (如 
+300V 滤波 电容 或 整流 全 桥 ) 存在 短路 。 

若 燃 丝 管 熔断 ， 但 未 发 黑 ， 则 检查 压 敏 电阻 、 抗 干扰 电容 、 整 流 全 桥 及 滤波 电容 是 否 正 
Ж; 若 正 常 ， 则 检查 与 线 盘 两 端 相 连 的 同步 电路 中 比较 器 、 电 容 及 电阻 (尤其 是 五 色 环 精 
密 降 压 电阻 ) 是 否 正常 ， 若 同步 电路 正常 ， 此 时 重点 查 振荡 电路 中 的 电容 、 谐 振 电 容 、 炉 
盘 线 圈 及 炉 盘 线圈 上 的 热 敏 电阻 、IGBT 及 IGBT 散热 片上 的 热 敏 电 阻 是 否 有 问题 ， 若 以 上 检 
查 均 正常 ， 则 检查 功率 驱动 电路 (如 TA8316S 驱动 块 、8050 或 8550 驱动 管 等 ， 是 否 正 常 ; 
若 功率 驱动 电路 正常 ， 则 检查 单片机 控制 是 否 有 问题 。 


维修 笔记 


实际 维修 中 烧 熔 丝 管 时 多 数 是 因 IGBT 引起 ， 所 以 主 查 IGBT。 若 换 新 IGBT 后 ,依然 烧 
熔 丝 管 ， 则 应 重点 检查 IGBT 驱动 电路 中 的 驱动 块 及 驱动 管 是 否 损 坏 。 

2. 电磁 炉 屡 烧 IGBT 的 检修 方法 

电磁 炉 屡 烧 ICGBT 比较 常见 ， 其 原因 有 以 下 8 种 : 
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1) 锅 具 不 符合 要 求 。 当 锅 具 变形 或 锅 底 凹凸 不 平 ， 在 锅 底 产生 的 涡流 不 能 均匀 地 使 变 
形 的 锅 具 加 热 ， 从 而 使 锅 底 温度 传感器 检 温 失常 ，CPU 因 检 测 不 到 异常 温度 而 继续 加 热 ， 
导致 功率 管 的 损坏 。 

2) 供电 电路 有 问题 。 查 市 电 电 压 是 否 过 高 、 供 电线 路 是 否 接触 不 良 或 频繁 地 提 锅 ; Ят 
没有 ， 则 检查 高 压 供电 电路 中 滤波 电容 是 否 失 效 或 脱 焊 、 低 压 供 电 电 路 电压 是 否 偏 低 等 。 

3) 同步 比较 电路 有 问题 。 查 同步 比较 电路 中 主 电路 板 是 否 受 潮 或 漏电 、 比 较 器 是 否 损 
坏 、 阻 容 元 器 件 是 否 损坏 等 。 

4) 高 压 保护 电路 有 问题 。 查 高 压 保护 电路 采样 电阻 、 比 较 器 是 否 损坏 。 

5) 浪 涌 保护 电路 有 问题 。 查 采样 电阻 是 否 变 值 或 开路 损坏 、 隔 离开 关 二 极 管 是 否 开路 
损坏 、 比 较 器 是 否 损坏 等 。 

6) 驱动 放大 电路 有 问题 。 查 IGBT 自身 质量 差 、 驱 动 放大 晶体 管 (HH 8050, 8550) 是 
否 损 坏 、 上 偏 置 电阻 是 否 变 值 、 比 较 器 是 否 损坏 等 。 

7) LC 振荡 电路 有 问题 。 查 谐振 电容 是 否 存 在 漏电 或 失效 、 渡 波 电 感 不 良 、 限 幅 稳 压 二 
极 管 反 向 漏电 、 加 热线 盘 损 坏 、IGBT 不 良 等 。 

8) 单片机 有 问题 。 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 单片机 是 否 因 内 部 异常 使 工作 频率 异常 
而 烧 ICBT。 


维修 笔记 


在 电磁 炉 维 修 中 ,功率 管 的 损坏 占有 相当 大 的 比例 ， 若 在 没有 查 明 故障 原因 的 情况 下 贸 
然 更 换 功 率 管 会 再 次 引起 损坏 。 

3. 电磁 炉 开 机 无 反应 、 指 示 灯 不 亮 的 检修 方法 

电磁 炉 开 机 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 可 能 是 开关 电源 集成 电路 不 良 、 电 源 熔 丝 或 电路 板 
ІСВТ 烧 断 所 致 。 

(1) 电源 集成 电路 不 良 

用 万 用 表 测 220. 0V 电压 是 否 正常 、 熔 丝 是 否 完好 、 整 流 电路 直流 电压 是 否 正常 。 如 果 
无 5.0V、12.0V、18.0V 直流 电压 ， 再 测 开关 电源 集成 电路 电压 ， 如 无 电压 或 电压 不 正常 ， 
则 说 明 开 关 电 源 集 成 电路 不 良 。 

(2) 电源 熔 丝 熔断 

目 视 电源 炊 丝 是 否 熔断 ， 如 果 已 熔断 ， 不 要 轻易 更 换 熔 丝 ， 而 应 该 进一步 查 明 熔 丝 损坏 
的 原因 。 如 玻 管 表面 清晰 透明 ， 内 部 的 熔 丝 只 有 一 处 熔断 ， 则 可 能 是 由 于 工作 环境 温度 太 
低 、 市 电 电路 中 有 浪 涌 电 压 出 现 或 因为 频繁 的 开关 机 而 意外 熔断 ;如 玻 管 表面 有 轻微 裂痕 ， 
不 易 看 清 内 部 熔 丝 的 熔断 状况 ， 则 可 能 是 220V 整流 二 极 管 或 电容 击 穿 短 路 ， 如 玻 管 表面 有 
黄 黑色 的 溅 射 状 污 物 ， 但 能 够 看 清 内 部 状况 ， 则 可 能 是 电路 管 或 电源 PWM 控制 集成 电路 击 
穿 ; 如 玻 管 严重 炸 裂 ， 则 可 能 是 整流 前 的 电路 以 及 IGBT 损坏 导致 电源 直接 短路 所 致 。 

(3) IGBT 烧 断 

ІСВТ 烧 断 时 不 能 马上 更 换 该 零件 ， 应 进一步 检查 互感 器 是 否 断 脚 、 整 流 桥 是 否 正 常 、 
相关 电路 中 的 电容 和 芯片 是 否 损坏 以 及 IGBT 处 热 敏 开关 绝缘 保护 是 否 不 良 。 

用 万 用 表 测 ICBT BJ E. С, С 三 极 间 是 否 击 穿 。 正 常情 况 下 , EE 极 与 G6 极 、C 极 与 6G 极 
正 反 测试 均 不 导 通 。 如 ICGBT 已 击 穿 ， 再 测 整 机 高 压 供电 电 路 对 地 300. 0V 电压 、 低 压 供 电 
。72 . 
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电路 对 地 5. ОУ 电压 以 及 低压 供电 电路 对 地 18. 0V 电压 是 否 正常 ， 如 300. ОУ 电压 偏 低 ， 则 
说 明 LC 振荡 电路 频率 过 高 ; 如 18.0V 电压 偏 低 ， 则 可 能 是 开关 电源 中 18. ОУ 稳 压 二 极 管 漏 
电 或 失常 ， 或 排 风 扇 内 阻 变 小 或 受 损 。 

如 果 检 测 时 发 现 IGBT 的 С 极 对 地 电压 高 至 0.6 ~1.25V， 则 可 能 是 共振 电容 漏电 、 击 穿 
受 损 或 容量 超过 正常 值 所 致 。 如 果 检 测 时 发 现 ICBT 的 C 极 对 地 电压 低 至 0 ~0.65V， 则 可 能 
共振 电容 容量 变 小 或 断路 受 损 所 致 。 

若 上 述 检测 未 发 现 问题 ， 则 进一步 检查 励磁 线圈 ， 一 般 是 励磁 线圈 绕组 短路 或 其 底部 磁 
条 炭化 所 致 。 

4. 电磁 炉 不 能 加 热 的 检修 方法 

电磁 炉 不 能 加 热 的 原因 有 多 种 ， 应 根据 不 同情 况 作 具体 分 析 。 

1) 不 能 加 热 且 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 电 源 并 未 接 通 ， 在 熔 丝 正常 的 情况 下 应 依次 检查 电 
源 开 关 、 电 源 进 线 、 电 源 插座 是 否 断 路 或 损坏 ， 若 是 ， 应 及 时 加 以 修复 。 若 上 述 检查 均 正 
常 ， 而 出 现 这 种 现象 ， 主 要 有 两 种 可 能 : 中 所 用 炊具 不 符合 要 求 ， 非 铁 磁 性 锅 ， 如 铝 锅 、 铀 
锅 、 砂 锅 等 ， 都 不 能 被 加 热 ，@) 与 灶 面 板 接触 的 部 分 太 小 ， 一 般 直径 小 于 12cm 的 平底 锅 是 
不 易 被 加 热 的 。 另 外 ， 要 检查 锅 底 是 否 有 支架 。 

2) 不 能 加 热 但 电源 指示 灯亮 ， 说 明 供 电 电路 正常 ， 故 障 大 致 发 生 在 脉 宽 调 制 电路 、 推 
动 放大 电路 、 功 率 输出 电路 中 。 实 际 检修 中 ， 功 率 输出 电路 有 故障 的 现象 稍微 多 一 点 。 

3) 不 能 加 热 但 能 报警 ， 说 明 电 源 电 压 过 低 。 当 低 于 180V 时 ， 保 护 电 路 起 控 ， 脉 宽 调 
制 器 无 输出 ， 整 机 不 工作 ， 但 报警 电路 报警 ， 说 明 保护 电路 工作 正常 。 此 故障 应 重点 检查 电 
源 偏 低 的 原因 (可 查 高 压 供电 电路 、 电 流 检 测 电 路 、 同 步 电 压 比 较 电路 及 单片机 控制 电路 
是 否 有 问题 )， 并 加 以 排除 。 

4) 不 能 加 热 ， 加 热 指示 灯亮 但 不 报警 ， 说 明 检测 电路 和 保护 电路 没有 起 控 ， 与 功率 输 
出 相关 的 电路 出 现 了 故障 。 此 时 ， 应 依次 检查 功率 模块 是 否 开 路 、 驱 动 电路 的 晶体 管 是 否 损 
坏 、 脉 宽 调制 电路 是 否 正常 。 

5) 不 能 加 热 ， 加 热 灯 不 亮 也 不 报警 ， 应 检查 温 控 电 路 是 否 工 作 正 常 。 若 温 控 电路 工作 
正常 ， 则 应 进一步 检查 引起 温 控 电 路 误 启 动 的 原因 ， 并 加 以 排除 。 

5. 电磁 炉 加 热 功 率 小 或 功率 不 能 调节 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ， 若 锅 具 正常 ， 则 检查 炉 面 温度 检测 电路 
是 否 有 问题 ， 若 炉 面 温度 检测 电路 正常 ， 则 检查 电流 检测 电路 是 否 正常 ， 若 电流 检测 电路 正 
常 ， 则 检查 单片机 PWM 脉冲 传输 电路 是 否 正常 ; 若 PWM 脉冲 传输 电路 正常 ， 则 检查 功率 
控制 电路 是 否 有 问题 ， 若 功率 控制 电路 正常 ， 则 检查 谐振 电容 。 


维修 笔记 


实际 维修 中 因 电 流 检测 电路 中 整流 二 极 管 、 滤 波 电容 或 功率 电 平 电容 失效 或 性 能 不 良 较 
常见 。 
6. 电磁 炉 间断 加 热 的 检修 方法 
应 首先 检查 锅 具 是 否 符 合 要 求 、 锅 具 的 底面 加 周 是 否 过 大 以 及 励磁 线圈 是 否 损坏 。 排 除 
上 述 情况 后 ， 再 进一步 检查 高 压 供电 电路 是 否 有 问题 (主要 检查 滤波 电容 及 整流 全 桥 ) ; Ят 
高 压 供电 电路 正常 ， 则 检查 电流 检测 电路 是 否 有 问题 ; 若 电流 检测 电路 正常 ， 则 检查 散热 风 
。73 . 
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保护 电路 是 否 有 正常 ; 若 浪 涌 保 护 电路 异常 ， 则 检查 采样 及 保护 控制 元 器 件 ， 若 浪 涌 保护 电 
路 正常 ， 则 检查 控制 板 电 路 是 否 有 问题 。 

т. 电磁 炉 不 通电 ， 不 烧 熔 丝 管 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插座 、 搬 头 及 开关 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 主板 或 面 
板 是 否 受 潮 、 漏 电 ; 者 没有 ， 则 检查 开关 电源 IC 是 否 正 常 ， 若 开关 电源 IC 正常 ， 则 检查 开 
关 管 是 否 有 问题 ; 若 开关 管 正 常 ， 则 检查 开关 电源 二 次 侧 两 个 脉冲 整流 二 极 管 是 否 正常 。 


维修 笔记 


此 故障 一 般 是 开关 电源 比较 容易 损坏 (用 电源 变压器 的 电源 则 较 少 损坏 ) 。 

8. 电磁 炉 不 通电 ， 烧 熔 丝 管 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 IGBT 是 否 正常 ; 若 ICBT 已 击 穿 ， 则 检查 SuF 无 极 性 电容 
(有 的 电磁 炉 用 4pF 电容 ) 与 0.3pF 左右 的 无 极 性 电容 是 否 失效 ， 若 两 只 电容 均 正 常 ， 则 检 
查 主板 是 否 受 潮 、 漏 电 。 若 以 上 检查 均 正常 ， 则 检查 主 电 源 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 ， 若 整流 桥 堆 
正常 ， 则 检查 AC 220V 端的 抗 干扰 无 极 性 电容 是 否 存在 漏电 或 短路 现象 。 

9. 电磁 炉 散 热风 扇 不 转 的 检修 方法 

当 散 热风 扇 本 身 及 FAN 插件 有 问题 、 散 热风 扇 驱动 电路 与 控制 电路 有 问题 等 均 会 导致 
风扇 不 转 。 检 修 时 ， 首 先 检查 散热 风扇 是 否 被 异物 卡 住 ， 若 卡 住 了 ， 则 清除 掉 异 物 ; ЖҰЛА 
未 被 异物 卡 住 ， 则 用 万 用 表 检 测 КАМ 插 线 排 是 否 有 12V 或 18V 供电 电压 ; 大 无 电压 ， 则 检 
查 FAN 插 线 排 是 否 插 好 或 存在 断路 现象 ; Ят, ШЕТШЕ FAN 或 更 换 FAN 插件 ; ЖҒАМ 
插 线 排 正 常 ， 则 检查 风扇 本 身 是 否 有 问题 (如 风扇 电动 机 缺少 润滑 油 、 电 动机 损坏 等 ) ; Ж 
风扇 本 身 正常 ， 则 接 通电 源 ， 用 万 用 表 检 测 CPU 相关 引 脚 有 无 高 电 平 输出 ; 若 无 高 电 平 输 
出 ， 则 检查 微 处 理 器 是 否 损坏 ; 若 有 高 电 平 输出 ， 则 检测 风扇 驱动 电路 中 的 驱动 晶体 管 基 极 
电压 是 否 正常 (正常 时 一 般 为 0.7V 左右 ); 知 检 测 到 的 电压 正常 值 相差 较 大 ， 则 对 风扇 驱 
动 电 路 中 的 各 个 元 器 件 逐 个 进行 检查 。 


维修 笔记 


当 长 时 间 使 用 电磁 炉 时 ， 风 扇 网 单 及 扇 叶 易 积 聚 较 多 油 拍 ， 散 热风 扇 转 速 减 慢 ， 将 影响 
电磁 炉 的 散热 效果 ， 导 致 其 内 部 电子 元 器 件 高 温 ， 缩 短 其 使 用 寿命 。 为 避免 此 类 现象 的 出 
现 ， 可 采用 定期 清洗 风扇 网 唱 及 扇 叶 的 方法 ， 从 而 避免 电磁 炉 内 部 电子 元 器 件 因 散 热 不 及 时 
而 产生 停机 或 烧 机 的 现象 ， 有 效 延 长 电磁 炉 的 使 用 寿命 。 

10. 电磁 炉 开 机 没有 短促 的 报警 声 ， 但 能 加 热 的 检修 方法 

开机 时 没有 短促 的 报警 声 ， 表 明报 警 电 路 有 问题 。 应 重点 检查 报警 电路 ， 不 同 的 型 号 ， 
其 报警 电路 的 工作 原理 是 不 完全 相同 的 ， 但 都 有 报警 信号 产生 电路 (有 的 为 МСО 直接 产 
生 )、 信 号 驱动 电路 和 蜂 鸣 器 。 实 际 检修 中 ， 了 驱动 晶体 管 或 集成 电路 损坏 的 现象 稍微 多 
一 点 。 
11. 电磁 炉 开 机 后 能 加 热 ， 但 温 控 失效 的 检修 方法 
温 控 失效 应 重点 检查 电磁 炉 的 温 控 电路 ， 温 控 电 路 一 般 由 紧 贴 面板 的 热 敏 电阻 、 分 压 电 
‚74. 
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路 和 局 部 МСО 组 成 。 温 控 不 起 作用 ， 炉 面 温 度 不 能 控制 ， 首 先 检查 炉 面 温度 检测 的 热 敏 电 
阻 是 否 紧 贴 炉 面 ， 若 贴 得 很 紧 ， 则 进一步 检查 热 敏 电阻 及 其 连 线 是 否 损坏 ， 温 度 选择 开关 是 
否 良好 ， 分 压 电 阻 是 否 变 值 ，MCU 是 否 局 部 损坏 。 

二 、 电 磁 炉 上 门 快 修 方法 与 技能 

1. 直观 法 检修 电磁 炉 
直观 检查 法 是 凭借 维修 人 员 的 视觉 、 听 觉 、 咱 觉 、 触 觉 等 感觉 特性 ， 查 找 故 障 范围 和 和 有 
故障 的 组 件 ， 当 电磁 炉 出 现 故 障 时 ， 首 先 观 察 电磁 炉 的 外 壳 是 否 存在 破损 、 进 水 ; 炉 面 是 否 
存在 损伤 、 凸 止 或 某 一 侧 有 倾斜 ; 电源 插头 是 否 烧 焦 、 变 形 ; 通电 观察 电磁 炉 是 否 能 启动 、 
指示 灯 是 否 点 亮 、 有 无 检 锅 信号 等 。 当 电磁 炉 外 观 正常 后 再 拆 开 电 磁 炉 机 壳 ， 观 察 主 熔 丝 是 
否 熔断 或 炸 裂 ， 电 容 是 否 存 在 漏 液 、 敦 包 ; 电阻 是 否 存在 变色 ; 元 器 件 是 否 存 在 虚脱 ; ЖЫ 
转动 是 否 正 常 等 。 
直观 法 是 最 基本 的 故障 检查 方法 之 一 ， 实 施 过 程 应 坚持 先 简单 后 复杂 、 先 外 面 后 里 面 的 
原则 。 实 际 操作 时 ， 首 移 面 临 的 是 如 何 打开 机 壳 的 问题 ， 其 次 是 对 拆 开 的 电器 内 各 式 各 样 的 
电子 元 融 件 的 形状 、 名 称 、 代 表 字 母 、 电 路 符号 和 功能 都 能 一 一 对 上 号 ， 即 能 准确 地 识别 电 
Тон. 

2. 触摸 法 检修 电磁 炉 

触摸 法 就 是 用 手 去 触摸 相关 组 件 ， 从 中 发 现 所 触摸 的 组 件 否 过 热 或 应 该 热 的 却 不 热 ， 这 
是 一 种 间接 判断 故障 的 方法 。 如 电磁 炉 变 压 器 、IGBT 和 整流 桥 ， 虽然 带 有 散热 片 ， 但 人 手 
触及 集成 电路 外 壳 或 散热 片 时 应 该 感觉 到 较 热 。 假 如 功率 IGBT 人 手 触 及 时 异常 发 溪 或 冷 冰 
冰 的 ， 那 就 说 明 该 部 分 已 出 现 问题 。 变 压 咒 温 升 过 高 一 般 是 因 内 部 绕组 局 部 短路 或 者 外 部 负 
载 太 重 或 散热 风机 轴承 缺 油 等 造成 的 ; IGBT 温 升 过 高 则 是 因 ICBT 散热 不 好 或 性 能 不 良 ; Ж 
流 桥 温 升 过 高 ， 则 是 因 整 流 桥 本 身 漏电 电流 过 大 或 负载 过 大 引起 的 。 


维修 笔记 


为 了 保证 人 身 安 全 ， 在 带电 情况 下 千 万 不 要 触摸 电磁 炉 。 

3. 断路 法 检修 电磁 炉 

断路 法 又 称 断 路 分 割 法 ， 它 通过 制 断 某 一 电路 或 焊 开 某 一 组 件 、 接 线 来 压缩 故障 范围 ， 
是 缩小 故障 检查 范围 的 一 种 常用 方法 。 如 电磁 炉 IGBT 高 压 保 护 电路 、 浪 涌 保 护 电路 或 主 控 
制 电路 有 问题 后 ， 出 现 开 机 后 有 检 锅 信号 ， 但 放 上 锅 具 后 无 检 锅 信号 。 此 时 可 使 浪 涌 保 护 电 
路 与 主 控制 电路 分 离 ， 然 后 通电 试 机 看 故障 是 否 能 排除 ; 若 故 障 消 失 ， 则 说 明 问 题 出 在 浪 涌 
保护 电路 中 ; 车 故障 依旧 ， 则 说 明 故 障 不 在 浪 涌 保 护 电路 中 ,应 检查 下 一 级 电路 。 若 将 
IGBT 高 压 保护 与 主 控制 电路 分 离 ， 然 后 通电 试 机 看 故障 是 否 能 排除 ， 若 故障 消失 ， 则 说 明 
问题 出 在 IGBT 高 压 保 护 电 路 ， 若 故障 依旧 ， 则 说 明 故 障 不 在 IGBT 高 压 保 护 电 路 中 ， 应 检 
查 下 一 级 电路 。 


维修 笔记 
分 割 法 还 可 用 来 检修 开路 、 接 触 不 良 等 故障 。 如 果 当 测量 到 菜 点 对 地 短路 时 ， 首 先 看 看 
是 由 哪 几 个 支 路 交汇 于 这 一 点 ， 然 后 逐一 或 有 选择 地 分 别 将 各 支 路 断 开 ， 当 断 开 某 一 支 路 时 
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短路 现象 消失 ， 则 说 明 短 路 组 件 就 在 此 条 支 路 上 。 

4. 电阻 法 检修 电磁 炉 

电阻 法 就 是 借助 万 用 表 的 欧姆 挡 断 电 测 量 电路 中 的 可 疑点 、 可 疑 组 件 以 及 集成 电路 各 引 脚 
的 对 地 电阻 ， 然 后 将 所 测 资料 与 正常 值 作 比较 ， 可 分 析 判 断 组 件 是 否 损坏 、 变 质 ， 是 否 存在 开 
路 、 短 路 、 击 穿 、 漏 电 等 情况 。 怀 蜂 ІСВТ 有 问题 时 ， 可 去 掉 加 热线 盘 ， 用 万 用 表 在 路 测 ICBT 
的 E-C 极 正 、 反 向 电阻 ， 若 反 向 电阻 仅 为 30kQ 〈 正 常 值 应 在 100kQ 以 上 ) ， 则 脱 开 ІСВТ 的 C 
极 再 测 E-C 极 间 电 阻 值 ， 若 正 向 电阻 为 4 1kQ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 ， 这 说 明 IGBT 不 漏电 。 


维修 笔记 


电磁 炉 中 多 用 此 方法 判断 二 极 管 、 晶 体 管 、IGBT、 电 容 、 电 阻 等 元 器 件 的 好 坏 。 这 种 
方法 对 于 检修 开路 、 短 路 性 故障 并 确定 故障 组 件 最 为 有 效 。 

5. 电压 法 检修 电磁 炉 

电压 法 是 利用 万 用 表 测 量 电路 或 电路 中 元 器 件 的 工作 电压 ， 并 与 正常 值 进 行 比较 来 判断 
故障 电路 或 故障 组 件 的 一 种 检测 方法 。 一 般 来 说 ， 电 压 相 差 明 显 或 电压 波动 较 大 的 部 位 ， 就 
是 故障 所 在 部 位 。 电 压 检 测 法 一 般 是 检测 关键 点 的 电压 值 。 根 据 关 键 点 的 电压 情况 ， 来 缩小 
ү Е Еу е 

如 电磁 炉 上 电 不 开机 一 般 是 由 烧 熔 丝 管 、 低 压 电 源 电路 、 高 压 电 源 电路 、 复 位 电路 、 
体 振荡 电路 出 现 故 障 导 致 的 。 如 炊 丝 管 没 有 烧 ， 就 接 上 电源 ， ТТІ 
(7805) 的 输出 引 脚 (@ 引 脚 ) 电压 ; 如 无 5V 电压 输出 ， 则 说 明 故 障 出 在 电源 电路 ; 若 三 
端 稳 压 器 (7805) 有 5V 输出 ， 则 用 万 用 表 检 测 单片机 是 否 有 5V 电压 ; 若 单 片 机 无 SV 电压 
则 说 明 故 障 是 由 单片机 复位 电路 引起 的 ， 如 测 得 电压 为 SV， 则 说 明 复 位 电路 正常 ， 故 障 可 
能 出 在 单片机 晶体 振荡 电路 。 


维修 笔记 


通常 检测 交流 电压 和 直流 电压 可 直接 用 万 用 表 测 量 ， 但 要 注意 万 用 表 的 量程 和 挡 位 的 
选择 。 

6. 代 换 法 检修 电磁 炉 

代 换 法 就 是 用 规格 相同 、 性 能 良好 的 元 器 件 或 电路 ， 代 蔡 故 障 电器 上 某 个 被 怀疑 而 又 不 
2... 种 检测 方法 。 如 电磁 炉 开 机 烧 熔 丝 ， 查 整流 桥 及 
IGBT 都 没有 坏 ， 但 依然 烧 熔 丝 ， 怀 疑 TA8316S 驱动 集成 电路 损坏 ， 此 时 可 更 换 同 规格 的 
ТА83165 后 看 故障 是 否 排除 ， 若 故障 排除 ， 则 说 明 问 题 出 在 TA8316S Е. 


维修 笔记 


在 代 换 元 器 件 或 电路 的 过 程 中 ， 连 接 要 正确 可 靠 ， 不 要 损坏 周围 其 他 组 件 ， 从 而 正确 地 
判断 故障 ， 提 高 检修 速度 ， 并 避免 人 为 造成 故障 。 

7. 假 负 载 法 检修 电磁 炉 

假 负载 法 就 是 接 上 一 个 白炽 灯 来 判断 故障 。 拆 除 励 磁 线 圈 盘 ， 在 电路 板 上 其 接线 端 并 上 
一 只 60 ~ 100 允 灯泡 ， 二 次 开机 后 若 灯 泡 一 亮 一 暗 闪烁 发 光 则 说 明 锅 检 信 和 号 输出 正常 ， 此 时 
可 恢复 励磁 线圈 盘 直 接 烧 水 试 机 ; 若 灯 泡 假 负载 不 亮 则 说 明 机 器 未 输出 正常 的 锅 检 信号， 这 
。76 · 
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时 对 市 电 检 测 电 路 或 锅 检 脉冲 回路 进行 检查 即 可 查 到 故障 根源 。 

在 更 换 大 功率 管 后 先 不 接 励 磁 线 圈 盘 ， 而 是 在 励磁 线圈 盘 的 接线 柱 上 接 上 一 只 白炽 灯 再 
通电 ， 就 算 电 路 还 有 故障 ， 也 不 会 烧 管 子 。 当 白炽 灯 不 亮 或 只 闪烁 ， 说 明 电路 基本 上 没有 问 
题 ， 可 以 接 上 励磁 线圈 盘 通 电 试 机 ， 如 果 白 炽 灯 一 直 亮 着 ， 就 说 明 电 路 还 有 问题 。 


维修 笔记 


假 负载 法 利于 快速 判断 故障 部 位 ， 即 根据 接 假 负载 时 电源 输出 情况 与 接 真 负载 的 输出 情 
况 进 行 比较 ， 就 可 判断 是 负载 故障 还 是 电源 本 身 故 障 。 采 用 灯泡 假 负 载 法 可 使 检修 工作 直观 
又 安全 ， 也 可 避免 反复 烧 坏 功率 管 。 

8. 检修 电磁 炉 的 基本 原则 

(1) 先 调查 后 熟悉 

当 用 户 送 来 一 台 故 障 机 ， 首 先 要 询问 产生 故障 的 前 后 经 过 以 及 故障 现象 。 并 根据 用 户 提 
供 的 情况 和 线索 ， 再 认真 地 对 电路 进行 分 析 研 究 ， 从 而 弄 通 其 电路 原理 和 元 需 件 的 作用 。 

(2) 先 机 外 后 机 内 

对 于 故障 机 ， 应 当 确认 机 器 外 部 正常 后 ， 再 打开 机 器 进行 检查 。 

(3) 先 静 态 后 动态 

所 谓 静 态 检查 ， 就 是 在 机 器 未 通电 之 前 进行 的 检查 ， 如 目测 电路 板 、 排 线 及 各 器 件 外 观 
情况 有 无 异常 。 当 确认 静态 检查 无 误 时 ， 再 通电 进行 动态 检查 。 如 果 在 检查 过 程 中 ， 发 现 冒 
烟 、 闪 烁 等 异常 情况 ， 应 立即 关机 ， 并 重新 进行 静态 检查 ， 从 而 避免 不 必要 的 损坏 。 

(4) 先 清洁 后 检修 
仿 查 机 器 内 部 时 ， 应 着 重 看 看 机 内 是 否 清洁 ， 如 果 发 现 机 内 各 组 件 、 引 线 、 走 线 之 间 有 
侍 土 、 污 垢 等 异物 ， 应 先 加 以 清除 ， 再 进行 检修 。 实 践 表 明 ， 许 多 故障 都 是 由 脏 污 引起 的 ， 
一 经 清洁 故障 往往 会 自动 消失 。 

(5) 先 电源 后 机 器 

电源 是 机 器 的 “心脏 ”， 如 果 电 源 不 正常 ， 就 不 可 能 保证 其 他 部 分 的 正常 工 作 ， 也 就 无 
从 检查 别 的 故障 。 根 据 经 验 ， 电 源 部 分 的 故障 率 在 整 机 中 占 的 比例 最 高 ， 许 多 故障 往往 就 是 
由 电源 引起 的 ， 所 以 先 检 修 电源 常 能 收 到 事半功倍 的 效果 。 

(6) 先 通 病 后 特殊 

根据 机 器 的 共同 特点 ， 先 排除 带 有 普遍 性 和 规律 性 的 常见 故障 ， 然 后 再 去 检查 特殊 的 电 
路 ， 以 便 逐 步 缩小 故障 范围 。 如 电磁 炉 出 现 不 检 锅 、 不 加 热 现 象 时 ， 应 先 检查 同步 振荡 电路 
的 几 个 大 功率 分 压 电 阻 是 否 损 坏 ， 排 除 后 再 检查 其 他 部 分 。 

(7) 先 外 围 后 内 部 

在 检查 集成 电路 时 ， 应 先 检查 其 外 围 电路 ， 在 确认 外 围 电路 正常 时 ， 再 考虑 更 换 集成 电 
路 。 如 果 确 定 是 集成 电路 内 部 问题 ， 也 应 先 考虑 能 否 通过 外 围 电路 进行 修复 。 从 维修 实践 可 
知 ， 集 成 电路 外 围 电路 的 故障 率 远 高 于 其 内 部 电路 。 

(8) 先 高 压 后 低压 

电磁 炉 高 压 部 分 的 故障 率 较 高 ， 故 应 检查 高 压 回 路 再 检查 低压 部 分 。 

9. 维修 电磁 炉 时 应 注意 的 事项 

检修 电磁 炉 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 
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1) 维修 时 必须 切断 电源 。 

2) 打开 电磁 炉 时 ， 注 意 螺 钉 的 保存 、 区 分 。 

3) 电磁 炉 无 论 出 现 什么 故障 ， 在 更 换 元 需 件 后 ， 一 定 不 要 急于 接 上 线 盘 试 机 ， 否 则 会 
烧 坏 ICBT 和 熔 丝 管 ， 甚 至 整流 桥 。 应 该 在 不 接线 盘 的 情况 下 ， 通 电 测试 各 点 电压 ， 比 如 
5V、12V、20V (有 的 为 18V、22V)， 和 驱动 电路 输出 的 波形 〈 正 常 是 方 波 ) ， 也 可 以 用 数 
字 万 用 表 20V 挡 测 试 (正常 电压 不 断 波动 )。 因 为 一 般 电磁 炉 都 有 锅 具 检测 ， 大 概 30s， 要 
测 驱 动 输出 在 开机 的 30s 内 ， 看 不 清楚 可 关机 再 开 ， 检 测 正常 后 再 接 上 线 盘 即 可 。 

4) 带电 检测 时 务必 断 开 锅 底 励磁 线圈 的 接线 端子 ， 但 保留 热 敏 电阻 的 接线 端子 。 

5) 电磁 炉 坏 后 ， 检 测 电路 不 要 一 开始 就 怀疑 芯片 有 问题 (95% 以 上 的 芯片 不 会 出 现 故障 ) 。 

6) 通电 后 报警 关机 ， 这 类 问题 比较 多 。 有 的 三 家 设 有 故障 代码 ， 参 照 使 用 说 明 可 逐一 
解决 。 如 果 没 故障 代码 显示 ， 应 检查 锅 底 温度 、 锅 具 、IGBT 温度 检测 电路 。 

7) 更 换 IGBT 时 ， 手 必须 佩戴 接地 良好 的 静电 手 环 ;， 更 换 后 ，IGBT 需 涂 上 导热 硅 脂 ， 
热 敏 电阻 组 件 同样 涂 上 导热 硅 脂 。 

8) 熔 丝 管 一 般 自 然 烧 断 的 概率 极 低 ， 通 常 是 通过 了 较 大 的 电流 才 烧 断 ， 所 以 发 现 烧 和 熔 
丝 管 故 障 必须 在 换 和 人 新 的 熔 丝 管 后 对 电源 负载 作 检 查 。 通 常 大 电流 的 零件 损坏 会 令 熔 丝 管 作 
保护 性 熔断 ， 而 大 电流 零件 损坏 除了 零件 老化 原因 外 ， 大 部 分 是 因为 控制 电路 不 良 所 引起 ， 
特别 是 ICBT， 所 以 换 入 新 的 大 电流 零件 后 对 电路 作 常 规 检 查 外 ， 还 需 对 其 他 可 能 损坏 该 零 
件 的 保护 电路 作 彻 底 检 查 。 

9) 维修 时 对 各 个 元 器 件 进 行 检 查 ， 把 损坏 的 元 器 件 更 换 成 同型 号 或 通用 的 元 器 件 。 

10) 维修 后 ， 通 电 前 请 确认 各 连接 部 位 是 否 正确 。 特 别 是 锅 底 励磁 线圈 (一 般 为 CN1 
连接 端子 ) ， 否 则 IGBT 会 有 爆炸 的 危险 。 

11) 接 通 锅 底 励磁 线圈 前 需 测 试 各 项 功能 显示 是 否 正 常 。 

12) 机 内 高 、 低 压 主 板 上 和 皆 分 布 有 危险 电压 区 ,带电 测试 时 必须 注意 安全 。 

13) 组 装 前 ， 请 为 热 敏 电阻 补充 散热 油 ， 并 将 螺钉 装 紧 。 

14) 测试 时 ， 请 对 电磁 炉 进行 电流 调整 。 
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一 、 电 磁 炉 的 日 常 检查 


1. 鉴别 电磁 炉 微 晶 玻 璃 陶瓷 板 质量 的 方法 

首先 看 微 唱 玻璃 陶瓷 面板 是 否 平整 ， 有 无 凹凸 或 倾斜 现象 ， 同 时 应 选择 平滑 无 损 的 ， 再 
看 面板 的 颜色 ， 黑 色 的 德国 塞 兰 微 品 玻璃 陶瓷 板 和 表面 光滑 纯 白 色 的 日 本 МЕС. 陶瓷 面板 都 
是 好 面板 ， 一 般 由 名 三 和 大 厂 采 用; 国产 的 A 级 和 B 级 板 虽 也 呈 白 色 , {Н В 级 板 的 边沿 粗 
МЕ, А 级 的 光滑 ; C 级 板 容易 发 黄 变色 ， 上 三 家 往往 印 有 图 案 。 由 此 看 来 ， 选 用 电磁 炉 微 
唱 玻 璃 陶瓷 面板 应 尽量 选 购 进 口 面板 或 国产 A 级 面板 。 

2. 检查 电磁 炉 风 扇 是 否 工作 平稳 的 方法 

在 电磁 炉 不 工作 时 ， 把 电磁 炉 翻 过 来 并 将 其 吨 动 ， 风 扇 的 扇 叶 与 轴 、 轴 与 轴承 间 应 无 间 
陈 、 不 松动 。 通 电 后 ， 电 动机 应 无 明显 的 噪声 或 摩 控 声 ， 扇 叶 的 转动 应 平稳 、 无 失 圆 或 播 摆 
‚78. 
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旋转 等 现象 。 

3. 检查 电磁 炉 自动 检测 功能 是 否 正常 的 方法 

自动 检测 功能 是 电磁 炉 的 自动 保护 功能 ， 对 电磁 炉 来 说 ， 此 功能 很 重要 。 其 检测 方法 如 
F: 在 电磁 炉 正 常 工作 状态 下 ， 特 别 是 大 功率 状态 下 移 走 锅 具 看 电磁 炉 是 否 立 即 停止 加 热 ， 
或 在 炉 面 上 放置 铁 汤 勺 等 直径 小 于 12cm 的 物件 时 看 电磁 炉 是 否 不 加 热 ， 同 时 ， 按 说 明 书 的 
检测 时 间 要 求 来 观察 电磁 炉 是 否 能 报警 或 自动 切断 电源 。 对 于 自动 检测 功能 正常 的 电磁 炉 ， 
当 锅 具 发 生变 化 时 ， 应 能 立即 作出 相应 的 反应 。 


二 、 电 磁 炉 的 日 常 保 养 


1. 电磁 炉 的 保养 方法 

(1) 电源 要 求 

1) 电磁 炉 功 率 较 大 ， 最 好 使 用 专用 电源 择 座 。 使 用 各 项 技术 指标 符合 标准 插座 (最 好 
选用 有 CCC 标志 的 产品 ) ， 绝 对 不 可 用 易 松 动 、 不 牢固 且 不 符合 国家 标准 的 插座 ， 这 样 易 产 
生 瞬 时 打 火 ， 电 流 增 大 ， 较 危险 。 

2) 插座 不 要 位 于 电磁 炉 的 正 上 方 ， 防 止 热 量 上 升 烧 溪 电 源 。 

3) 若 有 易 使 电流 发 生 又 变 且 较为 频繁 的 电 咒 ， 如 电焊 机 、 剖 击 钻 、 电 锤 等 或 其 他 高 功 
率 用 电器 ， 如 冰箱 、 洗 衣 机 、 热 水 器 等 与 电磁 炉 同时 使 用 ， 则 较 易 损坏 电磁 炉 ， 应 引起 注 
意 ， 最 好 使 用 带 有 过 电流 保护 装置 的 插 线 板 或 选用 稳定 电源 。 最 好 不 同时 使 用 或 尽量 不 在 电 
磁 炉 工作 的 同时 开关 其 他 用 电器 ， 以 免 损坏 电磁 炉 。 

4) 保养 前 请 把 电源 线 插头 拔 离 插座 ， 以 防 触 电 。 

(2) 电磁 炉 的 散热 

电磁 炉 工 作 时 机 体内 部 存 有 一 定 的 温度 ， 为 使 电磁 炉 发 挥 更 好 的 作用 ， 并 正常 工作 ， 延 
长 其 使 用 寿命 ， 这 部 分 热量 要 及 时 排放 出 去 ， 所 以 应 尽量 使 电磁 炉 放 置 的 位 置 有 利于 空气 流 
通 及 散热 。 

(3) 电磁 炉 的 清洗 

1) 擦洗 前 请 先 拨 掉 电 源 线 。 

2) 普通 清洗 ， 只 需 移 开锅 具 用 布 轻 轻 一 抹 即 可 ; 面板 较 脏 或 油污 导致 变色 时 ， 请 用 去 
污 粉 、 牙 请 或 草酸 溶液 等 清洁 剂 擦拭 ， 再 用 毛巾 擦 干净 。 机 体 和 控制 面板 脏 时 以 柔软 的 湿 抹 
布 擦拭 ， 不易 擦拭 的 油污 ， 可 用 中 性 洗 洁 剂 擦拭 后 ， 再 用 柔软 的 湿 抹 布 擦拭 至 不 留 残 漆 ， 清 
理 时 请 不 要 使 用 坚硬 的 刷子 刷洗 炉 面 。 

3) 勿 用 水 直接 冲洗 机 体 或 混入 水 中 刷洗 ， 更 不 要 使 用 汽油 、 茶 类 等 溶剂 清洁 塑料 件 ， 
应 用 软 布 芯 水 擦拭 。 

4) 经 常 保 持 机 体 的 清洁 ， 以 免 婷 螂 或 其 他 昆虫 等 进入 炉 内 ， 影 响 机 体 或 导致 失灵 。 

5) 吸 气 / 排 气 赣 可 拆 御 用 水 直接 清洗 或 用 棉花 棒 将 灰尘 除去 ， 也 可 用 牙刷 加 少许 清洁 
剂 清除 。 

6) 锅 具 底 部 注意 尽量 不 要 摩擦 工作 区 的 陶瓷 面板 表面 ， 以 免 划 伤 〈 工 作 区 陶 次 面板 表 
面 划 伤 不 影响 电磁 炉 的 使 用 ) 。 

(4) 出 现 意 外 情况 

如 果 使 用 电磁 炉 的 过 程 中 发 现 不 正常 停机 或 报警 等 异常 情况 ， 一 定 要 马上 停止 使 用 ， 及 时 与 
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厂家 维修 部 进行 联系 和 咨询 ， 如 确定 有 问题 ， 应 请 专业 维修 人 员 进 行 处 理 ， 千 万 不 可 自行 拆 印 。 

(5) 电磁 炉 的 存放 

在 长 时 间 不 使 用 电磁 炉 时 ， 首 先 要 擦洗 干净 、 影 干 机 体 后 收藏 起 来 ， 不 要 放 在 潮湿 环境 或 
高 温 的 地 方 中 保 存 ， 要 放 于 干燥 处 。 切 勿 在 微量 炉 面 上 放置 重 物 ， 否 则 可 能 压 碎 炉 面 。 炉 周转 
请 勿 放置 易 燃 物 或 酸性 、 碱 性 物品 ， 以 避免 酸 、 碱 对 电磁 炉 中 电路 的 腐蚀 ， 影 响 电 磁 炉 寿命 。 

2. 清洁 电磁 炉 的 注意 事项 

1) 擦洗 前 请 先 拔 掉 电 源 线 。 

2) 要 清洁 电磁 炉 时 ， 应 待 其 完全 冷却 ， 且 禁止 直接 用 水 冲洗 或 浸入 水 中 刷洗 。 

3) 面板 脏 时 或 油污 导致 变色 时 ， 可 用 去 污 粉 、 牙 襄 或 汽车 车 量 氛 麻 ， 再 用 毛巾 氛 干 净 。 

4) 机 体 和 控制 面板 脏 污 时 ， 以 柔软 的 湿 抹布 擦拭 。 

5) 对 于 不 易 擦 拭 的 油污 ， 可 用 中 性 洗 洁 剂 擦拭 后 ， 再 用 柔软 的 湿 抹 布 擦拭 至 不 留 残 
ИЕ, 切忌 使 用 强 洗 剂 ， 也 不 要 用 金属 刷子 刷 面板 。 

6) 吸 气 / 排 气 赣 可 拆 御 用 水 直接 清洗 或 用 棉花 棒 将 灰尘 除去 ， 也 可 用 牙刷 加 少许 清洁 
剂 清除 。 


三 、 电 磁 炉 的 使 用 技巧 


1. 安全 使 用 电磁 炉 的 方法 

1) 刚 购买 回 的 电磁 炉 为 防止 控制 面板 的 覆盖 薄膜 使 用 时 间 长 后 脱落 ， 要 用 透明 胶 、 塑 
料 薄 膜 等 材料 覆盖 或 粘贴 在 控制 面板 上 ， 这 样 就 可 起 到 保护 控制 面板 的 作用 。 

2) 电源 线 要 符合 要 求 。 电 磁 炉 由 于 功率 大 ， 在 配置 电源 线 时 ， 应 选 能 承受 15A 电流 的 铜 必 
线 ， 配 套 使 用 的 插座 、 搬 头 、 开 关 等 也 要 达到 这 一 要 求 。 否 则 ， 电 磁 炉 工作 时 的 大 电流 会 使 电 
线 、 插 座 等 发 热 或 烧 筑 。 男 外 ， 如 果 可 能 ， 最 好 在 电源 线 插座 处 安之 一 只 熔断 器 ， 以 确保 安全 。 

3) 电磁 炉 不 能 使 用 诸如 玻璃 、 铝 、 铀 质 的 容器 加 热 食 品 ， 这 些 非 铁 磁性 物质 是 不 会 升温 的 。 

4) 电磁 炉 放 置 要 平整 。 特 别 是 在 餐桌 上 吃 火锅 等 时 更 应 注意 。 如 果 桌 面 不 平 ， 使 电磁 
炉 的 某 一 脚 悬 空 ， 使 用 时 锅 具 的 重力 将 会 迫使 炉 体 强行 变形 甚至 损坏 。 另 外 ， 若 桌面 有 倾斜 
度 ， 当 电磁 炉 对 锅 具 加 温 时 ， 锅 具 产 生 的 微 振 也 容易 使 锅 具 滑 出 而 发 生 危 险 。 

5) 在 使 用 时 ， 灶 面板 上 不 要 放置 小 刀 、 小 又 、 瓶 盖 之 类 的 铁 磁 物件 ， 也 不 要 将 手表 、 
录音 磁带 等 易 受 磁场 影响 的 物品 放 在 灶 面 上 或 带 在 身上 进行 电磁 炉 的 操作 。 

б) 接 通电 源 后 ， 不 能 把 空 锅 放 在 炉 面 板 上 ， 因 为 电磁 炉 热 感应 很 快 ， 锅 内 如 果 没 有 食 
物 消 耗 热能 ， 空 锅 会 产生 异常 高 温 。 即 便 有 热 保护 电路 停止 加 热 ， 次 数 多 了 ， 也 容易 出 事 
故 ， 损 坏 电 磁 炉 。 

7) 应 使 用 电磁 炉 专 用 炊具 ， 不 宜 使 用 如 烙 饼 用 的 平底 锅 。 因 为 它 略 高 于 炉 面 的 金属 杠 
锅 底 不 能 紧 贴 炉 面 ， 功 率 管 峰值 脉冲 会 升 高 ， 容 易 损 坏 功 率 管 。 

8) 不 要 以 纸张 、 布 等 物品 垫 在 微 晶 面板 上 间接 加 热 ， 也 不 要 以 铝 销 纸 直接 或 间接 加 热 
的 方式 使 用 ， 以 免 锅 底 温度 过 高 引起 燃烧 。 

9) 不 要 在 地 毯 或 台布 上 使 用 电磁 炉 ， 以 免 阻塞 吸 气 口 或 排 气 口 ， 影 响 散 热 。 必 须 使 用 
时 ， 请 在 电磁 炉 下 面 加 上 人 硬 垫 板 。 

10) 当 锅 具 加 热 至 高 温 时 ， 不 要 在 通电 时 直接 拿 起 锅 具 再 放下 ， 和 否则 极 易 造成 故障 ， 
损坏 大 功率 管 和 有 关 元 器 件 ， 因 为 瞬间 功率 变化 容易 损坏 主板 相关 电子 元 器 件 。 

. 80 . 
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" mm 第 三 章 “ 快 修 保 养 技能 图 说 

11) 保证 气孔 通畅 。 工 作 中 的 电磁 炉 随 锅 具 的 升温 而 升温 。 因 此 ， 在 厨房 里 安放 电磁 
炉 时 ， 应 保证 炉 体 的 进 、 排 气孔 处 无 任何 物体 阻挡 。 炉 体 的 侧面 、 下 面 不 要 垫 (Ж) 放 有 
可 能 损害 电磁 炉 的 物体 、 液 体 。 需 要 提示 的 是 ， 当 电磁 炉 在 工作 中 若 发 现 其 内 置 的 风扇 不 
转 ， 要 立即 停 用 ， 并 及 时 检修 。 

12) 电磁 炉 最 鼠 水 汽 和 湿 气 ,使 用 时 应 远离 热气 和 莱 汽 。 灶 内 有 冷却 风扇 ， 故 应 放置 
在 空气 流通 处 使 用 ， 出 风口 要 离 墙 和 其 他 物品 10cm 以 上 ， 它 的 使 用 温度 为 10 ~ 40%. 

13) 电磁 炉 使 用 完毕 ， 应 把 功率 调 到 最 小 位 置 ， 再 关闭 电源 ， 取 下 铁 锅 ， 这 时 面板 的 
加 热 范围 圈 内 切忌 用 手 直接 触摸 。 

14) 要 清洁 电磁 炉 时 ， 应 竺 其 完全 冷却 。 电 磁 炉 同 其 他 电器 一 样 ， 在 使 用 中 要 注意 防 
水 防潮 ， 并 避免 接触 有 害 液体 。 不 能 用 溶剂 、 汽 油 来 清洗 炉 面 或 炉 体 ， 也 不 要 用 金属 刷子 、 
砂 布 等 较 硬 的 工具 来 擦拭 炉 面 上 的 油 迹 污垢 ， 更 不 应 许 用 水 直接 冲洗 。 正 在 使 用 或 刚 使 用 结 
束 的 炉 面 不 要 马上 用 冷水 去 擦 。 

15) 不 要 让 铁 锅 或 其 他 锅 具 空 烧 、 干 烧 ， 以 免 电 磁 灶 面板 因 受 热量 过 高 而 裂 开 。 

16) 锅 具 不 可 过 重 。 电 磁 炉 的 承载 重量 是 有 限 的 ， 一 般 连 锅 具 带 食物 不 应 超过 5kg， 而 
且 锅 具 底 部 也 不 宜 过 小 ， 以 使 电磁 炉 炉 面 的 受 压 之 力 不 至 于 过 重 、 过 于 集中 。 若 需要 对 超 
重 、 超 大 的 锅 具 进行 加 热 ， 应 对 锅 具 另 设 支 撑 架 ， 然 后 把 电磁 炉 插 和 人 锅 底 。 

17) 按 按钮 时 要 轻 、 干 脆 。 电 磁 炉 的 各 按钮 属 轻 触 型 ， 使 用 时 手指 的 用 力 不 要 过 重 ， 要 轻 触 
轻 按 。 当 所 按 动 的 按钮 启动 后 ， 手 指 就 应 离开 ， 不 要 按 住 不 放 ， 以 免 损伤 复 片 和 导电 接触 片 。 

2. 使 用 电磁 炉 之 前 的 注意 事项 

1) 应 使 用 质量 好 的 插座 ， 插 座 接触 不 良 会 导致 烧 机 或 电磁 炉 无 法 正常 工作 。 

2) 在 插头 电线 损坏 或 电源 插头 未 牢固 地 插入 插座 时 ， 切 勿 使 用 电磁 炉 。 

3) 切 勿 弯曲 、 捆 扎 电 线 或 对 其 施 力 过 度 ， 以 免 引 起 电线 损坏 。 

4) 切 勿 使 任何 障碍 物 附 在 本 机 插头 或 电源 插座 上 。 

5) 切 勿 将 插头 插入 已 插 有 几 个 其 他 电器 装置 的 插座 ， 电 流 不 得 超出 插座 的 极限 。 

6) 切 勿 在 可 能 受潮 或 靠近 火焰 的 地 方 使 用 电磁 炉 。 

7) 电磁 炉 在 插入 和 拨 出 电源 之 前 ， 电 源 开关 必须 放 在 关 (OFF) 的 位 置 ， 否 则 容易 损 
坏 功 率 管 。 

8) 电磁 炉 在 放置 了 一 段 时 间 后 若 重新 使 用 ， 请 先 通电 10min， 使 电磁 炉 内 部 电子 元 器 
件 稳定 后 ， 再 开机 进行 功能 操作 。 

3. 电磁 炉 豪 饪 食物 时 的 注意 事项 

(1) 用 电磁 炉 豪 饪 食物 时 应 注意 的 事项 

1) 炉 具 内 水 或 汤 不 能 放 得 过 满 ， 以 免 沸 腾 时 外 洲 ， 同 时 也 应 避免 水 烧 干 后 空 烧 ， 这 一 
点 对 于 一 些 没 有 过 热 保护 功能 的 电磁 炉 尤 为 重要 ， 以 免 损 坏 电 磁 炉 或 引起 事故 。 

2) 烧 饭 或 炒菜 时 ， 先 将 亮 饪 锅 放 在 炉 面 板 中 央 ， 把 功率 调节 钮 置 于 关 的 位 置 ， 再 插 上 
电源 插头 ， 然 后 根据 所 需 的 热量 ， 把 功率 调节 钮 置 于 所 需 位 置 ， 使 电磁 炉 加 热 。 

3) 电磁 炉 通 电 后 ， 功 率 可 随意 调节 ， 但 调节 速度 应 缓慢 。 炒 菜 时 ， 需 用 手 扶 住 训 饪 锅 锅 柄 ， 
不 要 使 亮 饪 锅 偏 移 炉 面 板 中 央 位 置 ， 更 不 要 将 纸 、 布 或 金属 纸 稍 等 垫 在 炉 面 板 与 亮 饪 锅 之 间 。 

4) 在 炒菜 或 者 饭 时 ， 若 要 把 豪 饪 锅 拿 下 或 换 毫 饪 锅 ， 应 先 把 功率 调节 钮 置 于 最 大 位 
置 。 把 毫 饪 锅 放 在 炉 面 板 中 央 后 ， 再 把 功率 调节 钮 置 于 所 需 的 位 置 。 
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(2) Ш Е ТЕ АА 2 

1) 炒菜 锅 在 使 用 后 不 要 置 于 炉 面 上 ， 避 免 下 次 使 用 时 难以 启动 。 

2) 豪 饪 结束 ， 锅 具 产 生 的 高 温 热 量 会 传导 至 电磁 炉 顶 板 ， 切 勿 立即 触摸 该 顶板 。 

3) 切 勿 用 拉扯 电线 的 方法 拔 出 插头 。 

4) 在 确认 不 用 电磁 炉 时 ， 切 勿 使 电源 线 继续 处 于 接 通 状态 。 

4. 电磁 炉 的 各 种 亮 饪 方法 

将 电磁 炉 专 业 锅 (里 面 必须 有 水 或 食物 ) 放 在 加 热 的 区 域 ， 打 开 电 源 键 ， 再 选择 功能 
键 即 可 进行 误 饪 。 对 于 采用 感应 控制 的 电磁 炉 ， 只 要 将 手指 头 轻 轻 放 在 指示 区 ， 就 可 以 实现 
开关 的 功能 ， 在 没有 锅 的 时 候 电 磁 炉 自动 停止 工作 。 电 磁 炉 用 完 后 ， 应 将 功率 调节 钮 移 到 
“ 关 ” 的 位 置 ， 并 拔 掉 电 源 插头 。 下 面 简单 介绍 电磁 炉 的 各 种 襄 包 方法 。 

(1) 者 

将 被 者 食物 先 放 入 锅 内 并 加 足 水 后 放 在 电磁 炉 的 加 热 面 板 上 ， 接 通电 源 用 强 火 加 热 。 妆 
水 沸腾 后 改 用 中 火 加 热 ， 待 被 者 食物 快 熟 时 ， 再 改 用 弱 火 加 热 直 至 亮 饪 完毕 即 可 。 

(2) № 

ЗЭ Зан АЕ, БАКМАЛ ШИРЕ, АЈ лн А АНН, Жин ЧОТА, Т? 
ЖАА А СНИ 125709, УВЕ АЈ Е Е, НЕН Тл, АЯЛ 
热 ， 所 以 菜 量 不 宜 过 多 。 






























































(3) 炸 

炸 食 物 时 ， 先 使 用 强 火把 亮 饪 锅 加 热 ， 放 上 食用 油 温 度 足 够 热 后 ， 就 可 放 和 人 待 煎 炸 的 食 
物 。 在 毫 饪 过 程 中 ， 要 根据 不 同 的 需要 ， 改 用 中 火 或 弱 火 直至 煎 炸 好 食物 。 

(4) Ж 


直接 使 用 强 火 加 热 食 物 至 熟 。 对 于 茹 和 蛋 类 的 食品 ， 当 有 大 量 的 蒸汽 冒 出 时 ， 就 要 改 用 弱 
火 来 莱 ， 以 免 食物 被 燕 得 过 熟 而 老化 。 

另外 ， 电 磁 炉 还 适合 在 吃 火 锅 时 使 有 用。 冬季， 室内 空气 差 ， 用 次 火锅 及 酒精 炉 都 会 污染 
空气 ， 而 由 于 电磁 炉 无 明火 、 不 产生 烟 坐 ， 因 此 很 清洁 。 此 外 ， 由 于 其 热效率 比较 高 ， 所 以 
不 盖 锅 盖 水 也 可 以 沸腾 ， 而 且 火 候 大 小 也 较 容 易 控制 。 

5. 电磁 炉 的 节 电 方法 

电磁 炉 的 锅 底 本 身 就 是 热源 ， 这 就 有 效 地 避免 了 热能 在 传递 过 程 中 的 辐射 和 对 流 损失 ， 
所 以 电磁 炉 本 身 就 是 节能 高 效 的 新 型 灶具 。 电 磁 炉 节 电 的 方法 如 下 : 

(1) 采用 薄 形 锅 具 

电磁 炉 消耗 电功率 的 大 小 与 磁场 强度 、 工 作 频 率 、 锅 具 的 磁 导 率 和 电导 率 三 个 因素 有 
关 ， 前 两 个 因素 决定 于 电磁 炉 的 设计 性 能 ， 而 锅 具 的 磁 导 率 与 电导 率 的 大 小 与 使 用 的 锅 具 有 
关 ， 它 与 电磁 炉 消耗 的 功率 成 正比 。 用 某 些 铁 磁性 不 锈 钢 材料 制作 豪 饪 锅 时 ， 可 以 在 保证 机 
械 强 度 的 前 提 下 做 得 很 薄 ， 这 样 就 可 以 进一步 提高 锅 具 的 发 热 功率 。 因 此 ， 使 用 薄 形 锅 具 ， 
可 以 缩短 襄 任 时 间 ， 达 到 节 电 的 目的 。 

(2) 不 要 在 炉 面 与 锅 底 之 间 垫 纸 、 布 等 物品 

纸 和 布 都 不 是 铁 磁 物质 ， 磁 导 率 很 低 ， 从 而 影响 锅 具 的 感应 加 热 。 这 样 将 明显 降低 加 热 
效率 ， 多 耗 电 能 。 而 且 ， 锅 具 经 过 一 段 时 间 加 热 后 ， 温 度 很 高 ， 也 会 引起 纸 或 布 起 火 燃烧 。 
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第 一 节 ТСТ, 品牌 电磁 炉 


一 、TCL 品牌 TC18I 型 电磁 炉 


В) 故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 
5 快速 检查 ”首先 检查 12A 熔 丝 管 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 IGBT 和 300V 整流 桥 
堆 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 滤波 电容 和 谐振 电容 容量 是 否 正 和 常 ， 若 滤波 电容 和 谐振 电容 
容量 正常 ， 则 检查 IGBT 激励 电路 是 否 
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正常 ; 若 电路 正常 ， 则 检查 同步 电路 采 > 了 -DC 300У | 
样 电阻 R5 (470k0/2W) 的 阻 值 。 ү ТОЮ ЕРТЕ 

实际 检修 中 ， 因 采样 电阻 R5 断路 Е Ra [кв р 
较为 多 见 。 ==, | а 

Єў 维修 笔记 RS 相关 电路 截图 如 Ек р ШІН 
ае Ql "G 

—. TCL 品牌 ТСІ9Т 型 电磁 Л 2. зуо—АЎ 1 
а. БЕОАИПН 
БЫ 故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 。 1 

© 快速 检查 “首先 拆 下 机 壳 ， 检 查 图 4-1 R5 相关 电路 截图 











10А %ЯҒ, 1СВТ 等 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 元 器 件 不 正常 ， 则 检查 滤波 电容 、 谐 振 电容 、 
IGBT 激励 电路 和 同步 电路 是 否 正常 ， 若 滤波 电容 、 谐 振 电容 、IGBT 激励 电路 和 同步 电路 正 
常 ， 则 检查 VCE 电路 中 的 电阻 R4 阻 值 是 否 正常 ; + КА 阻 值 不 正常 ， 则 检查 ІСІ 
(LM339 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 IC1 (1М339) 损坏 较为 多 见 。 

(7 维修 笔记 ІСІ 相关 电路 截图 如 图 4-2 所 示 。 


三 、TCL 品牌 TC19T 型 电磁 炉 (二 ) 
БО 故障 现象 ”不 加 热 ， 也 不 报警 。 
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5 快速 检查 ”首先 检测 高 压 供 
电 电 路 中 滤波 电容 C4 对 地 电压 是 否 
正常 ; 若 电压 不 正常 (正常 值 为 R3 ва ЖР! р 
+304.5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 
中 滤波 电容 EC92 对 地 电压 是 否 正 ПК 
Ж; 若 EC92 对 地 电压 不 正常 (E “Ы IGBT 2 
常 值 为 +18V) ， 则 检测 低压 供电 电 
路 中 滤波 电容 EC94 对 地 电压 是 否 3 
正常 ; 若 电压 不 正常 (正常 值 为 Ы 
+5V) ， 则 检测 加 热线 盘 0UT2 端子 
(IGBT 集 电极 ) 对 地 电压 是 否 正常 。 4 4-2 ІСІ 相关 电路 截图 

若 以 上 检查 均 正常 ， 则 检测 驱 
动 放大 电路 中 放大 晶体 管 Q2 (8050) bp、c、e 极 对 地 电压 是 否 正常 ;车 电压 不 正常 (正常 
值 为 0V) ， 则 检测 03 (8050) b、c、e 极 对 地 电压 是 否 正 常 ; £ 03 (8050) e 极 (正常 值 
为 +17.0V)、b 极 和 c 极 (正常 值 为 OV) 对 地 电压 不 正常 ， 则 检测 晶体 管 Q4 的 b、c、e 极 
对 地 电压 是 否 正常 ; 若 Q04 的 b 极 (+0.7V)、e 极 和 c 极 (ОУ) 对 地 电压 不 正常 ， 则 检测 
Q5 的 b、e、e 极 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 Q5 的 b 极 (+0.7V)、e 极 和 c 极 (0V) 对 地 电压 
不 正常 ， 则 检测 同步 电压 比较 电路 中 比较 器 U1B@ 引 脚 V- 反 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 
知 电压 正常 (+3.80V) ， 则 检测 ULIBCO 引 脚 V + 同 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 知 电压 正 
常 (+4.0V)， 则 检测 中 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 (正常 值 为 
+4.81V) ， 则 检测 贴 片 电阻 R50 (1000) 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电阻 R50 (1000) 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 ”R50 相关 电路 截图 如 图 4-3 所 示 。 


四 、TCL 品牌 TC19T 型 电磁 炉 (=) 


В 故障 现象 ”通电 后 无 反应 。 

5 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 熔 丝 管 、IGBT 是 否 正常 ， 若 熔 丝 管 熔断 、 
ІСВТ 击 穿 ， 则 检查 滤波 电容 与 谐振 电容 是 否 正常 ， 若 两 电容 正常 ， 则 检查 IGBT 激励 电路 及 
同步 电路 是 否 有 问题 ， 若 IGBT 激励 电路 与 同步 电路 正常 ， 则 检测 VCE 电路 是 否 有 问题 。 若 
以 上 检查 均 正常 ， 则 检查 U91 (FSD200) 振荡 驱动 集成 电路 与 092 (VIPer12) 及 其 外 围 元 
器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 U91 (FSD200) 击 穿 短 路 、R90 (220) 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 091 与 R90 相关 电路 截图 如 图 4-4 所 示 。 


五 、TCL 品牌 TCP181GM 型 电磁 炉 (一 ) 

PS] 故障 现象 ”电磁 炉 能 报警 ， 不 加 热 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 高 压 供电 电路 滤波 电容 C2 (5uF/275V) 对 地 电压 是 
是 


若 电 压 正常 ( +304. 5V) ， 则 检测 浪 涌 保护 电路 比较 器 U2C@ 引 脚 V- 端 对 地 电压 
. 84 . 
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图 4-5 R50 相关 电路 截图 


若 U2CG 引 脚 V - 端 对 地 电压 正常 ( +1.70V)， 则 检测 U2C@ 引 脚 V + 端 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 U2C@ 引 脚 V+ 端 对 地 电压 正常 (+3.2V)， 则 检查 U2C@ 引 脚 输出 端 对 地 电压 。 
实际 检修 中 ， 因 滤波 电容 C2 开 焊 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 车 出 现 以 下 情况 也 会 产生 此 类 故障 ， 驱动 放大 电路 中 ，+18V 电源 电压 、 
晶体 管 Q1 (8050), 02 (8550) 或 阻 容 元 件 损坏 ; 高 压 检测 电路 中 ,采样 电阻 R8 
(4.70) 变 值 或 开路 、 阻 容 元 件 、U2D 损坏 ; 在 LC 振荡 电路 中 ，C4 (0.3рЕ/1200Ү) W 
电 、 限 幅 稳 压 二 极 管 Z1 损坏 ，IGBT 门 控 驱动 电压 不 足 ; 在 同步 电压 比较 电路 中 ,过 电压 稳 
压 二 极 管 23 (18V) 漏电 损坏 。 


六 、TCL 品牌 TCP181GM 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ”不 加 热 ， 有 报警 。 

5 快速 检查 ”此 故障 一 般 发 生 在 高 压 供电 电路 、 浪 涌 保 护 电 路 、 驱 动 放大 电路 、 高 压 
检测 电路 LC 振荡 电路 及 同步 电压 比较 电路 中 。 首 先 检查 高 压 供电 电路 ， 其 重点 主要 是 查 
滤波 电容 C2 对 地 电压 +305V 是 否 正 常 ; 若 异 常 ， 则 检查 电容 C2 是 否 存在 漏电 或 开路 现 
象 ; 若 高 压 供电 电路 正常 ， 则 检查 浪 涌 保护 电路 ， 其 重点 是 检测 比较 器 О2С(8), @ 00518 
对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 应 分 别 为 1.7V、3.2V、4.8V); 若 电 压 异 常 ， 则 检查 采样 电阻 
R4 、R24 R25 等 是 否 存 在 变 值 、 电 容 是 否 存 在 漏电 、 贴 片 二 极 管 及 U2C 是 否 有 问题 ， 寿 浪 
涌 保 护 电路 正常 ， 则 检查 驱动 放大 电路 ， 其 重点 主要 检查 放大 晶体 管 01 (8050), 02 

. 85. 
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图 4-4 091 与 R90 相关 电路 截图 
(8550) 是 否 有 问题 ， 若 驱动 放大 电路 正常 ， 则 检查 高 压 检 测 电 路 ， 其 重点 主要 检测 2040 
引 脚 的 对 地 电压 是 否 正常 ， 略 异 第 ， 则 检查 采样 电阻 是 否 变 值 或 阻 容 元 件 及 U2D 是 否 有 问 
АЙ; 若 高 压 检测 电路 正常 ， 则 检查 LC 振荡 电路 中 电容 C4、 限 幅 稳 压 二 极 管 Z1 是 否 有 问题 ; 
和 奇 以 上 电路 均 正常 ， 则 检查 同步 电压 比较 电路 。 实 际 维修 中 ， 因 了 驱动 电路 中 驱动 管 有 问题 而 
引起 此 类 故障 有 所 存在 。 


























第 二 节 ”欧美 特 品牌 电磁 炉 


一 、 艾 美 特 品 牌 CE2017 型 电磁 炉 


PS 故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 拆 开机 壳 ， 检 测 高 压 供电 电路 的 滤波 电容 C2 (4рЕ/25У) 对 地 电压 
是 否 正常 ， 略 电压 正常 ( +304. 5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 的 滤波 电容 EC91 (220ҺЕ/25У) 
对 地 电压 是 否 正常 ， 车 EC91 对 地 电压 正常 (+18V)， 则 检测 EC94 (100uF/16V) 对 地 电 
- 86 ` 











“. 4 "= „ m... 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 “<, С 
-一 ГМ 
压 是 否 正 常 ; ЗКЕН (К +5V)， 则 将 加 热线 盘 取 下 ， 检 测 LC 振荡 电路 的 ICBT 集 电 极 对 


地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +0.3V), ， 则 检测 栅 极 С 对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 为 OV)。 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 将 励磁 线圈 盘 装 上 ， 检 测 V -采样 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正 
常 (+3.8V)， 则 检测 V+ 采样 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 V+ 采 样 对 地 电压 正常 ( +4.0V), 
则 检测 高 压 检测 电路 的 比较 器 UIC@@ 引 脚 输 出 端 对 地 电压 是 否 正常 若 电压 正常 
(+4.8V) ， 则 检测 比较 器 ULA@ 引 脚 反 相 输入 端 电压 是 否 正常 ; 若 U1A@) 引 脚 反 相 输 入 端 
电压 正常 (+1V) ， 则 检测 比较 器 ULIAG 引 脚 同 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 
(+3.3V) ， 则 检测 ULA@35 引 脚 输出 端 对 地 电压 (正常 值 为 +1.8V)。 

实际 检修 中 ， 因 U1@3 引 脚 损坏 较为 多 见 。 

ЕУ 维修 笔记 ”如果 R36 (4.3kQ)、R39 (9.1kQ)、R40 (2КО), С15 (222)、UIB 
(LM339) 损坏 和 C8 漏电 也 会 出 现 此 类 故障 。 


二 、 艾 美 特 品 牌 CE2076H 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”面板 按键 正常 ， 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 5pF/400V 滤波 电容 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 整流 滤波 后 
直流 电压 是 否 正常 ; 若 不 正常 (正常 值 为 300V)， 则 检测 15А 熔 丝 、 整 流 桥 、IGBT 
(IHW20R120) 。 

实际 检修 中 ， 因 滤波 电容 、15A 熔 丝 、 整 流 桥 、ICBT 损坏 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 IHW20R120 技术 参数 如 图 4-5 所 示 。 
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图 4-5 IHW20R120 技术 参数 


三 、 艾 美 特 品 牌 CE2088DL 型 电磁 炉 


故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 
5% 快速 检查 ”此 类 故障 主要 发 生 在 电路 板 (AMT-01-POWER) 上 。 首 先 拆 掉 电磁 炉 后 
. 87 . 
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过 ,检测 高 压 供电 电路 中 滤波 电容 C2 (4ҺЕ/275У) 两 端 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 中 ， 开 关 电 源 模 块 SP 连接 点 @ 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ， 
若 @ 引 脚 对 地 电压 正常 ( +18.0V)， 则 调整 Q7 (8050D) 发 射 极 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电 
压 正常 (+5.0V) ， 则 取 下 励磁 线圈 盘 ， 检 测 LC 振荡 电路 IGBT 集 电极 对 地 电压 是 否 正 常 。 

若 以 上 检查 均 正常 ， 则 检测 IGBT 栅 极 对 地 电压 是 否 正 常 ; 车 栅 极 对 地 电压 正常 ， 则 检 





测 电 流 互感 带 二 次 绕组 对 地 电压 是 否 正常 ; 











车 电压 正常 ( +0.6V) ， 则 检测 电路 ЕСТ 两 端 电 


ЖЕЛМЕН; 若 电 压 正 常 ( +0.2V)， 则 检测 整流 二 极 管 DI (1N4007) 和 D2 (1N4007 ) 








对 地 电压 是 否 正常 ; ЖПІ 和 D2 电压 正常 


(+194.5V)， 则 检测 采样 电阻 R1 (240КО/ 





0.5W) 和 R2 (240к0/0.57/) 低 端 对 地 电压 是 否 正常 。 
若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检测 同步 电压 比较 电路 中 比较 器 U1C@ 引 脚 反 相 输 入 端 V- 采 样 


对 地 电压 是 否 正常 ; 知 V- 采 样 对 地 电压 正常 
压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +5.0V), ， 则 检测 





(+3.8V)， 则 检测 U1CQ83 引 脚 输出 端 对 地 电 
U1C@ 引 脚 同 相 输 入 端 V+ 采 样 对 地 电压 是 否 





正常 ; 若 V+ 采 样 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +4.01V)， 则 检测 电容 C21 (101/50V). 


实际 检修 中 ， 因 电容 C21 损坏 较为 多 见 。 








(су 维修 笔记 ”出现 此 类 故障 时 ， 其 检修 范围 如 下 ， 高 低压 供电 电路 、LC 振荡 电路 、 电 
流 检测 电路 、 电 网 电压 检测 电路 和 同步 电压 比较 电路 。C21 相关 电路 截图 如 图 4-6 所 示 。 
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图 4-6 C21 相关 电路 截图 














第 三 节 爱 庭 品牌 电磁 炉 


一 、 爱 庭 品 牌 DCL-1800D 型 电磁 炉 (一 ) 
ESU 故障 现象 ”通电 没 反 应 ， 面 板 指示 灯 不 亮 。 








5% 快速 检查 ”首先 开 盖 检查 FU 熔 丝 管 是 否 正常 ; 若 熔 丝 管 爆 裂 并 发 黑 ， 则 检查 IGBT 


是 否 正常 ; 若 IGBT 也 损坏 ， 则 更 换 IGBT 检 





测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 D2、 


ZD3. ҮЗ, V2. Ul (TA8316S) 等 是 否 有 问题 。 
实际 检修 中 , ІЗ IGBT (40N150D) 和 ZD3 短路 损坏 较为 多 见 。 


mm 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 <, 4 


4 > 





ЕУ 维修 笔记 IGBT 质量 差 所 造成 的 故障 也 很 多 。IGBT 与 703 相关 电路 截图 如 图 4-7 
所 示 。 
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图 4-7 IGBT 与 ZD3 相关 电路 截图 














二 、 爱 庭 品 牌 DCL-1800D 型 电磁 炉 (二 ) 


ВУ 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 风 扇 转 动 ， 在 5s 左右 发 出 报警 声 ， 不 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 U2 (KA339) 及 外 围 元 器 件 (如 R2、R4、R8、R9 £) 是 否 
正常 ; 若 U2 (KA339) 及 外 围 元 器件 正常 ， 则 检测 U3 (KA339) 及 外 围 元 器 件 是 否 正常 ; 
若 测 U3 、QD 引 脚 阻 值 与 正常 值 上 有 较 大 差异 ， 则 检查 U3 本 身 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 U3 (KA339) 本 身 有 问题 较为 多 见 。 


Е? 维修 笔记 U3 (KA339) 相关 电路 截图 如 图 4-8 所 示 。 




















三 、 爱 庭 品牌 DCL-1800D 型 电磁 炉 (=) 


В 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 风 扇 转 动 ， 在 55 后 发 出 报警 声 ， 不 加 热 。 

бо 快速 检查 ”首先 替换 低压 板 检测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 检测 高 压板 各 元 器 
件 参数 是 否 正 常 ; 知 各 元 器 件 参 数 正常 ， 则 检测 ICBT。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 用 FGA25N120 Ff 40N150D 后 电磁 炉 工作 正常 。 


四 、 爱 庭 品 牌 DCL-1800D 型 电磁 炉 (四 ) 


В 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 风 扁 转动 ， 在 5s 后 发 出 报警 声 ， 不 加 热 。 

бо 快速 检查 ”首先 检测 IGBT 散热 片上 的 温度 保护 闭合 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检测 R2、 
R4 R8. R9 检 锅 电阻 是 否 正常 ， 若 电阻 正常 ， 则 检测 КӘ 一 端 与 电路 铜 销 走 线 。 

实际 检修 中 ， 因 R9 一 端 与 电路 铜 稍 走 线 氧 化 较为 多 见 。 
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图 4-8 U3 相关 电路 截图 
бс] 维修 笔记 ”用 一 根 短线 把 КӘ 一 端 与 电路 铜 稍 走 线 连接 起 来 ， 电 磁 炉 工作 正常 。 
五 、 爱 庭 品 牌 DCL-2000DY 型 电磁 炉 


故障 现象 ”开机 有 “ 哪 哪 ” 声 。 
бо 快速 检查 ”仔细 观察 故障 发 生 的 瞬间 ， 风 扇 没 有 转动 ， 由 此 可 准确 地 判断 故障 出 在 
风 记 及 驱动 电路 上 。 实 际 检修 中 ， 风 遍 电 动机 损坏 的 现象 稍微 多 一 点 。 


第 四 节 ”奔腾 品牌 电磁 炉 


一 、 奔 腾 品 牌 PC200N 型 电磁 炉 


全 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 测 其 他 电路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 电源 变压器 
(TZ-41/312314W) 一 次 绕组 是 否 正常 ;车 不 正常 ， 则 更 换 损坏 元 器 件 检 测 故 障 是 否 排 除 ; 
若 故 障 依旧 ， 则 取 下 励磁 线圈 盘 ， 更 换 损坏 IGBT， 检 测 滤 波 电 容 两 端 电 压 是 否 正 常 ， 若 电 
ЖЕЖ ( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 的 U1 (LM7805) 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ; Ж 
U1l 输出 端 对 地 电压 正常 (+5V)， 则 检测 低压 供电 电路 的 Q7 (0667) 发 射 极 、 基 极 对 地 电 
压 是 否 正 常 ， 若 发 射 极 、 基 极 电 奈 不 正常 〈 正 常 值 为 +18V)， 则 检测 二 极 管 Z3 (18У/ 
0. 5W) 、 调 整 管 Q7。 

实际 检修 中 ， 因 二 极 管 Z3 和 调整 管 Q7 损坏 较为 多 见 。 
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(су 维修 笔记 当 整 机 高 低压 供电 电路 、 电 网 电压 检测 和 LC 振荡 电路 元 器 件 有 问题 时 ， 
均 可 能 导致 电磁 炉 出 现 无 电源 指示 故障 。Z3 、Q7 相关 电路 截图 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 73, 07 相关 电路 截图 





二 、 奔 腾 品 牌 PC20C 型 电磁 炉 (一 ) 

К) 故障 现象 ”开机 显示 H6， 蜂 鸣 器 发 出 “ 跑 跑 ” 声 。 

9. 快速 检查 ”首先 检测 LM339 的 电压 、 电 阻 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 СМІ 接口 
САР (IGBT 温度 检测 ) 电压 是 否 正常 ， 若 GAD 电压 不 正常 ， 则 检查 IGBT 热 敏 电阻 是 否 
正常 。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 热 敏 电阻 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 СМІ 接口 相关 电路 截图 如 图 4-10 所 示 。 
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图 4-10 СМІ 接口 相关 电路 截图 
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三 、 奔 腾 品 牌 PC20C 型 电磁 炉 (二 ) 

















Бу 故障 现象 ”通电 就 报警 ， 显 示 板 指示 灯 一 闪 一 灭 。 
% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 各 路 电源 电压 是 否 正 常 ; 若 +5V、+18V H 
压 比 正常 值 偏 低 ， 则 拔 掉 风 扇 插 头 ,检测 +5V、+18V 电压 是 否 恢复 正常 ; 若 电 压 恢 复 正 
则 检查 风扇 是 否 有 问题 ; 若 风 扇 正常 ， 则 检查 U1 (VIPerl2A) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 
























































































































































































































































Л, 
问题 。 
实际 检修 中 ， 因 Ul 外 围 电容 EC7 (10uF/400V) 失效 较为 多 见 。 
维修 笔记 Ul 及 其 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-11 所 示 。 
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图 4-11 U1l 及 其 外 围 元 器 件 截 图 


四 、 奔 腾 品 牌 PC20C 型 电磁 炉 (=) 

С) 故障 现象 ” 断 续 检 锅 和 断 续 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检查 整 机 电流 是 否 正 常 ， 若 电流 不 正常 ， 则 检查 各 元 器 件 和 接口 电 
压 是 否 正常 ; 若 元 器 件 和 接口 电压 正常 ， 则 检测 U2 (1М339) @ 引 脚 电压 是 否 正常 ; Ж 
LM339(9) 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 同步 电路 电阻 的 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 正常 ， 则 更 换 
LM339 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 电容 C18。 

实际 检修 中 ， 因 电容 C18 漏电 较为 多 见 。 

维修 笔记 СІЗ 相关 电路 截图 如 图 4-12 所 示 。 


五 、 奔 腾 品 牌 PC20G-A 型 电磁 炉 (一 ) 








Ву 故障 现象 ”加 热 功率 小 。 
% 快速 检查 ”首先 把 锅 放 在 电磁 炉 上 ， 检 测 整 机 电流 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 调整 功 


率 电位 器 ,检测 电 路 D11 负极 电压 是 否 正 常 ; £ D11 负极 电压 不 正常 (正常 值 为 0OV)， 则 
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14-12 С18 相关 电路 截图 


检测 D13 正极 电压 〈I- AD 电压 ) 是 否 正常 ; 大 不 正常 〈 正 常 值 为 0V) ， 则 拆 下 D13 后 ， 检 
测 I-AD 两 端 电 压 和 КІЗ 阻 值 是 否 正常 ; 看 正常 ， 则 将 1N4148 替换 D13 ， 检 测 LAD 电压 。 
实际 维修 中 ， 因 D13 损坏 较为 多 见 。 
维修 笔记 ”为 了 慎重 起 见 ， 将 功率 电位 回调 到 中 间 位 置 ， 将 电路 保持 在 9A 左右 。 


六 、 奔 膳 品牌 PC20G-A 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ”电磁 炉 不 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 拔 掉 СМІ INT 控制 线 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 电 
路 贴 片 电阻 R12 阻 值 是 否 正 常 ; ЖҮНІН R12 阻 值 不 正常 (正常 值 为 1kQ)， 则 替换 电阻 R12 
检测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 接口 I- AD 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 不 正常 (正常 值 
为 OV) ， 则 检测 整流 二 极 管 D9、D10 正极 电压 是 否 正常 ; 若 正 极 电压 正常 (3.3V) ， 则 检 
测 二 极 管 对 地 电阻 R14 (1kQ)。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R14 短路 较为 多 见 。 

(су 维修 笔记 “ 当 出 现 输出 功率 小 和 提 锅 不 报警 故障 时 ， 大 部 分 原因 是 R14 开路 。 


七 、 奔 膳 品牌 PC20G 型 电磁 炉 


КЫ 故障 现象 “加热 功率 不 足 ， 不 加 热 ， 不 报警 。 

б 快速 检查 ”首先 检查 整 机 高 低压 供电 电路 、 同 步 电压 比较 电路 LC 振荡 电路 、 驱 动 
放大 电路 、 使 能 关机 保护 电路 和 浪 涌 保 护 电路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 浪 涌 保 护 电 路 中 比 
较 器 U2C(@ 引 脚 反 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ( +2V) ， 则 检测 U2C@ 引 脚 同 相 输 
入 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 (+3.8V) ， 则 检测 U2C@ 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 电 压 正 常 ( +4.8V) ， 则 检测 电路 中 整流 二 极 管 D1 、D2 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 
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正常 (204.5V) ， 则 检测 浪 涌 采样 电阻 R40 (820kO/1W) (正常 值 为 +55V) 和 R41 
(330КО/1%/) (正常 值 为 +2V) 下 端 对 地 电压 是 否 正常 。 
若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检测 U2C@9 引 脚 输 出 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 (E 
常 值 为 +4. 8V) ， 则 检测 U2C@ 引 脚 反 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 (正常 值 
为 +2V) ， 则 检测 加 速 耦合 电容 C16 (102/500V ) 。 
实际 检修 中 ， 因 C16 损坏 较为 多 见 。 
{су 维修 笔记 C16 相关 电路 截图 如 图 4-13 所 示 。 
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图 4-13 С16 相关 电路 截图 
ЕТА * п ч L 
第 五 节 德 昕 品牌 电磁 炉 


一 、 德 昕 品牌 TS-388A 型 电磁 炉 (—) 














ВУ 故障 现象 ”上 电 后 电磁 炉 发 出 开机 复位 声 ，LED 显示 屏 字 符 闪 动 ， 操 作 按 键 失灵 。 


G 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 查 各 按钮 开关 、 晶 体 管 、 电 阻 、 电 容 元 器 件 是 否 正 常 
若 各 元 器 件 都 正常 ， 则 将 移 位 寄存 器 ІСІ (MC74HC164N) 引 脚 焊接 ， 观 察 故障 是 否 排除 ; 


若 故 障 依旧 ， 则 检测 ІСІ 性 能 。 
实际 检修 中 ， 因 移 位 寄存 避 1C1 (MC74HC164N) 损坏 较为 多 见 。 
维修 笔记 MC74HC164N 技术 参数 见 表 4-1。 


一 2 
二 、 德 昕 品 


故障 现象 ” 整 机 不 工作 。 


2) 快速 检查 





牌 TS-388A 型 电磁 炉 (二 ) 








т; 
29 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 熔 丝 管 (10А) 是 否 正常 ; 若 熔 丝 管 完 好 无 


损 ， 则 检查 功率 输出 电路 的 整流 电压 是 否 正常 ， 铬 电压 为 300V， 则 检查 低压 控制 电路 中 
ЕСЗ, 、EC4 ЕС2, ЕСІ 等 元 件 电 压 是 否 正常 ; 若 测 EC2 正 端 与 地 之 间 无 电压 ,但 测 ЕСІ 上 
有 300V 电压 ， 则 检查 电源 集成 电路 VIPer12A 是 否 有 问题 。 
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m == ТГ . , masm 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 “ 
一 5 % 
表 4-1 MC74HC164N 技术 参数 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 

1 АІ 串 行 数 据 和 输入 1 

2 A2 串 行 数据 和 输入 2 

3 QA 串 行 数据 输出 A 

4 QB 串 行 数据 输出 В 

5 QC 串 行 数据 输出 С 

6 QD 串 行 数据 输出 D 

7 CND 由 该 集成 电路 为 8 位 串 行 

输入 、 并 行 输出 的 单 向 移 

8 CLOCK 时 钟 位 寄存 器 

9 RESET 复位 

10 QE 串 行 数据 输出 下 

11 QF 串 行 数据 输出 下 

12 ос ба ih С 

13 QH а H 

14 Усс 电源 














实际 维修 中 ， 因 电源 集成 电路 VIPer12A 不 良 较为 常见 。 
维修 笔记 该 电磁 炉 采 用 一 体 化 主板 。VIPer12A 相关 电路 截图 如 图 4-14 所 示 。 
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图 4-14 VIPer12A 相关 电路 截图 














三 、 德 昕 品牌 TS-389C 型 电磁 炉 


ES] 故障 现象 ”出 现 功率 不 足 。 
G 快速 检查 ”首先 检测 整 机 供电 电压 +300V、+18V、+5V 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 
则 检测 各 集成 电路 引 脚 待机 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 在 断 电 情况 下 蔡 换 PWM 电路 和 
. 95. 





0 图 涪 电 磁 炉 原理 与 快 修 SS 


£ ` = 











电流 检测 电路 相关 元 器 件 ， 检 测 电 路 是 否 正常 ， 若 电路 正常 ， 则 检测 VR1 及 其 连接 铜 稍 是 
否 正 常 ， 若 连接 正常 ， 则 更 换 CPU 检测 故障 是 否 排除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 三 端 稳 压 块 IC1 
(7805) 接地 引 脚 与 比较 器 IC3 (LM339) @ 引 脚 之 间 的 电路 板 。 

实际 检修 中 ，IC1 接地 引 肢 与 1C3@33 引 脚 之 间 的 电路 板 受 潮 较 为 多 见 。 


四 、 德 昕 品牌 TS-800-1 型 电磁 炉 
PS] 故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 
5% 快速 检查 ”首先 检查 散热 风扇 运转 、 整 机 供电 和 各 高 压 采样 电阻 是 否 正常 ; 若 均 正 
%, 则 检查 电流 检测 电路 是 否 正常 ; 若 电流 检测 电路 正常 ， 则 替换 整流 桥 、 电 流 互感 咒 ， 检 


测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 IGBT。 
实际 检修 中 ， 因 IGBT 散热 不 良 较 为 多 见 。 
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一 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (—) 

故障 现象 ”显示 故障 代码 E2 ， 电 磁 炉 不 能 加 热 。 

久 快速 检查 “首先 检测 炉 面 温度 传感器 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 检查 炉 面 温度 
传感器 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 因 炉 面 温度 传感器 引 脚 损坏 较为 多 见 。 

二 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (二) 

PS] 故障 现象 ”操作 面板 显示 正常 ， 发 出 “ 咬 跑 ”报警 声 ， 电 磁 炉 不 能 加 热 ， 

2 快速 检查 ”首先 检测 +5V、+18V、+300V 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ， 则 检测 
LM339 各 引 脚 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339 损坏 较为 多 见 。 

三 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (三 ) 


В 故障 现象 ”电磁 炉 反复 检 锅 ， 发 出 “ 哎 ” 的 报警 声 ， 不 能 加 热 。 

б), 快速 检查 ”首先 检测 同步 电路 中 R44 和 R43 阻 值 是 否 正 常 ， 若 R44 和 R43 阻 值 正 
， 则 检测 R42 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 因 R43 断路 较为 多 见 。 

四 、 富 士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 ( 四) 


В 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 。 

5 快速 检查 首先 拆 下 机 壳 ， 检 测 熔 丝 管 、IGBT 等 元 器 件 是 否 正常 器 件 不 正 
常 ， 则 检测 +5V、+18V、+300V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， q 2. 
- 96 . 






































as 











ни 1 ш ,,л,шан,Шеринн 第 四 章 ，” 快 修 实例 图 说 <€ 
ГМ 





若 谐振 电容 正常 ， 则 检测 LM339 各 引 脚 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339 不 良 较为 多 见 。 

Ее? 维修 笔记 出现 以 下 情况 也 会 产生 此 类 故障 : 推动 电路 出 现 故障 ; 同步 电路 出 现 故 
Bë; +300V 滤波 电容 不 正常 。 

在 维修 此 类 故障 时 ， 需 要 将 LM339 、Q1 02, Сз, С1 和 整流 桥 堆 一 并 更 换 。 

五 、 富 士 宝 品 牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (五 ) 


В 故障 现象 ”功率 不 足 ， 加 热 缓慢 ， 电 磁 炉 会 自动 停机 。 
G 快速 检查 ”首先 检测 各 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 各 元 器 件 不 正常 ， 则 检测 R34 、R25 





阻 值 。 
实际 检修 中 ， 因 R34 或 R25 损坏 较为 多 见 。 


六 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (六 ) 

故障 现象 ”操作 面板 显示 错误 ， 按 键 不 能 正常 执行 。 

久 快速 检查 “首先 检查 操作 面板 上 的 各 轻 触 开关 是 否 正常 ; 若 各 轻 触 开关 正常 ， 则 检 
测 发 光 二 极 管 。 

实际 检修 中 ， 因 发 光 二 极 管 损坏 较为 多 见 。 

七 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (+) 

PSU 故障 现象 ”数码 管 显示 故障 代码 E4， 电 磁 炉 不 能 加 热 。 

和 肪 快速 检查 “首先 检查 电网 电压 检测 电路 中 滤波 电容 C25 C2 输出 电压 是 否 正 常 ， Ж 
C25 、C2 输出 电压 正常 ， 则 检测 电阻 R26、R17、R29 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R26 或 R17 断路 较为 多 见 。 

Лл. ЕЕ Л 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (л) 

PS] 故障 现象 ”电磁 炉 自动 停机 ， 数 码 管 显示 故障 代码 E6。 

久 快速 检查 ”首先 检查 散热 风扇 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 电阻 R12、 了 驱动 管 Q6 
(58050) 

实际 检修 中 ， 因 散热 风扇 、 检 测 电阻 R12 、 驱 动 管 Q6 损坏 较为 多 见 。 

九 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电 磁 炉 (Л) 

故障 现象 ”数码 管 显示 故障 代码 E7 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 各 电路 是 否 正常 ， 若 电路 不 正常 ， 则 检测 散热 片上 的 МТС 传 感 


еН {Н 
实际 检修 中 ， 因 МТС 传 感 需 断路 较为 多 见 。 


十 、 富 士 宝 品牌 06 型 一 体 化 板 电磁 炉 (T) 
БЫ) 故障 现象 ”电磁 炉 反 复 启动 。 
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б 快速 检查 ”首先 检查 电流 检测 电路 中 的 互感 器 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 二 次 侧 桥 
式 整流 电路 中 的 D8 ~ D11 和 С24, 
实际 检修 中 ， 因 D8 ~ D11 开路 或 C24 不 良 较为 多 见 。 


十 一 、 富 士 宝 品 牌 800H 电脑 型 电磁 炉 (一 ) 


PS 故障 现象 ”启动 电源 进行 加 热 时 电源 和 加 热 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 ， 且 功率 指示 灯 不 
55, 调节 功率 无 效 ， 同 时 发 出 “ 哗 ” 报 警 声 。 

% 快速 检查 ”首先 拆 机 检查 熔 丝 管 、 大 功率 管 、 整 流 桥 堆 、 滤 波 电 容 、 谐 振 电容 等 元 
器 件 是 否 损 坏 ; 若 均 完好 ， 再 用 万 用 表 测 量 与 热 敏 电阻 相连 的 晶体 管 2SA733 的 <。 极 电压 是 
否 正 常 ; 若 测量 2SA733 的 с 极 电 压 几 乎 为 零 ， 再 测量 温度 检测 比较 电路 LM339 输出 端 @) 引 
脚 电 压 是 否 正常 ; 若 测量 其 CO 引 脚 电压 偏 低 ， 则 表明 热 敏 电阻 已 开路 。 接 着 将 主 电路 板 上 热 
人 敏 电阻 两 芯 插头 拔 下 进一步 检查 ， 看 连 线 是 否 从 插头 中 脱落 。 若 连 线 未 脱落 ， 则 说 明 热 敏 电 
阻 本 身 不 良 。 

实际 检修 中 ， 热 敏 电阻 连 线 从 插头 上 脱落 的 故障 较为 常见 。 由 于 连 线 脱 落 ， 使 晶体 管 
2SA733 截止 ， 迫 使 脉 宽 调 制 电路 输出 端 变 成 低 电 平 ，PWM 电路 无 调 宽 脉冲 输出 ， 造 成 停止 
加 热 。 

{су 维修 笔记 “富士 宝 品 牌 800H 电脑 型 电磁 炉 温度 检测 比较 电路 如 图 4-15 所 示 ， 
2SA733 技术 参数 如 图 4-16 所 示 。 
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图 4-15 富士 宝 品牌 800H 电脑 型 电磁 炉 温 度 检测 比较 电路 
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到 4-16 254733 技术 参数 
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十 二 、 富 士 宝 品牌 800H 电脑 型 电磁 炉 
PS] 故障 现象 ”启动 电源 进行 加 热 时 无 任何 反 


(-.) 


应 。 





бо 快速 检查 ” 拆 开机 壳 ， 检 查 电源 电路 板 熔 丝 管 、 大 功率 元 器 件 等 是 否 完好 ; 若 上 述 
元 需 件 均 无 损坏 ， 再 测量 控制 电路 板 各 组 低压 直流 电压 是 否 正常 ; 若 电压 均 符 合 要 求 ， 则 进 








一 步 检测 控制 电路 板 的 元 器 件 电压 是 否 正常 。 如 
果 发 现 某 芯片 的 电压 异常 ， 则 说 明 该 芯片 有 问题 。 
实际 检修 中 ,控制 电路 板 的 主 世 片 
KS57P0504N 不 良 的 故障 较为 常见 ， 此 时 测 其 人 
引 脚 电压 为 0OV， 若 断 开 Q@V 引 脚 外 围 元 器 件 后 测量 
其 电压 仍然 为 0OV， 则 说 明 KS57P0504N 不 良 。 
维修 笔记 富士 宝 品 牌 800H 电脑 型 电磁 











炉 控制 电路 板 相 关 电 路 截图 如 图 4-17 所 示 ， 
KS57P0504N 封装 及 内 部 结构 框图 如 图 4-18 


所 示 。 
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图 4-18 ”KS57P0504N 封装 及 内 部 结构 机 
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十 三 、 宝 品 牌 800H 电脑 型 电磁 炉 


故障 现象 ”在 加 热 状 态 下 工作 至 设 定 时 间 后 ， 无 法 转 入 80°С 保温 状态 ， 


加 热 。 








图 4-17 
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富士 宝 品牌 800H 电脑 型 电磁 炉 





控制 电路 板 相 关 电 路 截图 
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久 快速 检查 ”用 万 用 表 检 测 温度 控制 电 
路 ,车 发 现 故障 挡 位 的 基准 电压 过 高 ， 再 检 
查 温度 控制 电路 相关 电阻 的 阻 值 。 

实际 检修 中 ，SN74LS145@ 引 脚 温 控 电路 
所 接 热 敏 电 阻 异常 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 由 于 SN74LS145GD 引 脚 温 
控 电 路 所 接 热 敏 电阻 的 阻 值 远 高 于 正常 值 ， 
这 样 经 SN74LS145 集成 电路 译 码 后 所 得 的 基 
准 电压 将 高 于 正常 值 ， 所 以 电磁 炉 不 停 地 加 
热 ， 无 法 进入 保温 状态 。 富 士 宝 品牌 800H 电 10бко 
脑 型 电磁 炉 温 控 电 路 如 图 4-19 >, 
SN74LS145 技术 参数 如 图 4-20 所 示 。 






SN74LS145 









































图 4-19 富士 宝 品牌 800H 电脑 型 电磁 炉 温 控 电路 
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输入 输入 输入 输入 电源 


(4.75~5.25V) 











图 4-20 57418145 技术 参数 





十 四 、 富 士 宝 品 牌 IH- G20 型 电磁 炉 


КУ 故障 现象 ”电磁 炉 突然 不 通电 。 

久 快速 检查 ”首先 拆 开 机 壳 ， 检 查 整 流 桥 是 否 正 常 ， 若 整流 桥 正 常 ， 则 检查 ТОА 熔 丝 
管 、IGBT (FGA25N120) 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 损 坏 元 器 件 ， 插 上 风扇 和 控制 面板 
插头 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 IC4 1С2, 、LM339 TA8316S 是 否 正常 ; Ж 
以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 散热 风扇 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 12V 有 有 刷 直 流 电动 机 老化 较为 多 见 。 

维修 笔记 该 机 风扇 电动 机 采用 12V 有 刷 直流 电动 机 ，CPU 型 号 为 S3P9404。 














十 五 、 富 士 宝 品牌 IH- H251C 型 电磁 炉 


加 故障 现象 ”风扇 不 转 。 
б 快速 检查 ”出现 此 故障 时 ， 首 先 检查 风扇 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 风 肩 驱动 电路 
“100. 
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中 的 DI4、Q6 (8050). R28 (100) 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 CPU 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

С? 维修 笔记 ” 当 电 磁 炉 出 现 功 率 调 不 小 (按键 可 调 ， 电 位 器 调 不 小 ) 的 故障 时 ， 则 检 
查 D2、D8、D9、D10、D11 是 否 击 穿 ，C18 (型 号 为 272J) 、LM339 CPU 是 否 正常 。 


十 六 、 富 士 宝 品牌 IH- P190 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”开机 后 发 出 “ 喇 、 啦 ”的 提示 音 ， 指 示 灯 灭 。 

5% 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 IGBT、 驱 动 电路 、LC 谐振 电路 。 首 先 检查 熔 丝 管 、 
ІСВТ (H20T120) 及 整 桥 整流 桥 堆 是 否 损坏 。 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 再 检测 晶体 管 Q1 
(58550), 02 (58050) 及 高 压 谐振 电容 是 否 损 坏 。 若 检查 01, 02 及 高 压 谐 振 电 容 均 无 异 
常 ， 则 进一步 检查 滤波 电容 及 LM339N 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 管 Q1 与 Q2 损坏 较 常见 。 

维修 笔记 ІСВТ 驱动 电路 截图 如 图 4-21 所 示 。 



































图 4-21 IGBT 驱动 电路 截图 





十 七 、 富 士 宝 品牌 IH- P190 型 电磁 炉 (7) 


В 故障 现象 ”开机 后 无 提示 音 ， 出 现 自动 保护 关机 现象 。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 保护 电路 及 温度 检测 电路 。 首 先 检 测 电 阻 R44、 
R43 、R42 R34. R25 的 阻 值 是 否 正常 ; 若 正常 ， 再 检测 散热 片 的 温度 检测 电阻 的 阻 值 是 否 
正常 ; 若 测量 温度 检测 电阻 的 阻 值 正 常 ， 则 进一步 检查 发 热 盘 的 温度 检测 电阻 阻 值 是 否 
正常 。 

实际 检修 中 ， 电 阻 R34、R42 及 温度 检测 电阻 损坏 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “保护 电路 及 温度 检测 电路 截图 如 图 4-22 所 示 。 当 整流 滤波 及 LM339N Жж 
常 时 ， 也 可 能 出 现 类 似 故 障 。 
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图 4-22 保护 电路 及 温度 检测 电路 截图 

















十 八 、 富 士 宝 品牌 TH- P2023 型 电磁 炉 


К) 故障 现象 ”电源 指示 灯亮 ， 显示 屏 有 显示 ， 风 扁 不 能 运转 ， 蜂 鸣 器 不 响 。 

2 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 18V 输出 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 ， 则 
检测 L7805 的 输入 端 、 输 出 端 电 压 是 否 正常 (正常 值 分 别 为 12.0V、5.0V); ЯҒ 17805 的 输 
入 端 、 输 出 端 电压 也 不 正常 ， 则 检查 稳 压 管 ZD5。 

实际 检修 中 ， 因 ZD5 不 良 较 为 多 见 。 


十 九 、 富 士 宝 品 牌 IH- P260 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”通电 不 工作 。 

G 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 熔 丝 管 FUSE 是 否 正 常 ， 若 FUSE 熔断 并 发 
黑 ， 则 检查 IGBT、 谐 振 电 容 C23 、 励 磁 线 圈 盘 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 主 电 源 电路 中 的 
压 敏 器 件 、 整 流 桥 、 滤 波 电容 C22 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 辅助 电源 的 变压器 TRAN 是 
否 正 常 。 若 IGBT 与 桥 堆 BD (GBJ2008A) 已 烧 坏 ， 则 更 换 损 坏 元 器 件 ， 并 在 原 熔 丝 管 座 处 
串联 一 只 100W/220V 的 白炽 灯 ， 再 通电 观察 灯 发 亮 状态 ; 者 灯 发 光明 亮 或 亮 暗 内 烁 ， 则 进 
一 步 检 查 谐 振 同步 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 IGBT、 整 流 桥 BD 损坏 ， 谐 振 同 步 电 路 中 检测 采样 电阻 R43 (300kQ) 不 
良 较 常见 。 
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С? 维修 笔记 “对 于 主 电源 电路 和 主 逆 变 电路 中 的 元 器 件 ， 不 能 随便 换 用 ， 需 更 换 专用 
元 髓 件 。 若 熔 丝 管 风 断 ， 但 不 发 黑 ， 应 检查 上 述 所 列 的 元 器 件 性 能 变 差 外 ， 还 应 检查 辅助 电 
源 电路 的 稳 压 管 、 三 端 稳 压 块 YLT、 整 流 二 极 管 、 滤 波 电容 及 门 控 驱 动 电路 的 推 挽 管 等 。 
R43 相关 电路 截图 如 图 4-23 所 示 。 
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图 4-23 R43 相关 电路 截图 














二 十 、 富 士 宝 品牌 IH- P260 型 电磁 炉 (二 ) 


БУ 故障 现象 ”控制 面板 上 有 显示 ， 不 加 热 ， 蜂 鸣 器 自动 报警 关机 。 

б 快速 检查 ”首先 检测 主 电源 电路 的 300V 直流 高 压 是 否 正 常 ; 若 300V 直流 高 压 正 
常 ， 则 检测 U2@ 引 脚 (AC220V 电压 采样 输入 端 ) 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 (2V), MW 
检测 主 逆 变 电 路 的 功率 管 Q8 (H20R120) 、 谐 振 电容 C23 、 电 阻 R45、 门 控 驱 动 电路 的 推 挽 
£ QI (58550) ЖІ 02 (S8050)、 稳 压 二 极 管 ZD4 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 比较 器 U1 
(1М339) (3 引 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 应 为 18V); 若 U1@) 引 脚 电 压 不 正常 ， 则 检查 辅助 
电源 单元 电路 中 的 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 辅助 电源 单元 电路 中 的 电解 电容 C16 漏电 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 ”该 机 比较 器 LM339 为 输出 端 集 电极 开路 的 OC 型 比较 器 ， 不 能 用 普通 型 
的 电压 比较 器 替换 。C16 相关 电路 截图 如 图 4-24 所 示 。 
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图 4-24 C16 相关 电路 截图 
二 十 一 、 富 士 宝 品牌 IH-P260 型 电磁 炉 (三 ) 


故障 现象 ”开机 能 加 热 ， 但 加 热 不 久 就 出 现 自动 关机 现象 ， 屏 显 故障 代码 E6。 

% 快速 检查 ” 当 驱 动 推 挽 及 逆 变 电路 、 谐 振 同步 电路 、 采 样 保护 电路 、 风 扇 散 热 系统 
有 问题 时 均 可 能 导致 不 能 加 热 故 障 。 由 于 该 机 显示 故障 代码 E6 ， 而 该 代码 表示 散热 片 温度 
过 高 的 故障 ， 故 重点 检查 风扇 散热 系统 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 驱动 电路 中 的 晶体 管 86 (58050) 不 良 较 为 多 见 。 

维修 笔记 06 相关 电路 截图 如 图 4-25 所 示 。 


二 十 二 、 富 士 宝 品牌 IH-P260 型 电磁 炉 (四 ) 


故障 现象 ”加 热 功 率 不 足 。 

бр 快速 检查 “检查 负载 电流 检测 电路 的 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 元 器 件 正 常 ， 则 检查 微调 
电位 器 RW。 

实际 检修 中 ， 因 微调 电位 器 RW 进 水 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 “如 下 情况 也 会 导致 加 热 功率 不 足 故 障 : 电容 C23 的 容量 不 足 ; ОН) 
电源 的 +18V 输出 电压 降低 ; @300V 电压 与 ICGBT 电压 保护 电路 的 参数 变 值 ，@ 负 和 载 加 热电 
流 检测 采样 电路 上 的 电流 互感 器 Т1 及 二 极 管 D8、D9 、D10、D11 等 元 器 件 异 常 ，@@CPU 或 
Ul. U2 不 正常 。 



































二 十 三 、 富 士 宝 品牌 IH-P260 型 电磁 炉 (五 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 无 法 正常 使 用 ， 显 示 故 障 代码 E2 或 E7。 

5% 快速 检查 ”首先 检查 锅 温 或 管 温 的 传感器 SENZTM 是 否 正常 ， 若 传感器 SENZTM 不 
正常 ， 则 检查 导热 硅 脂 。 

实际 检修 中 ， 因 传感器 ЗЕМ/ТМ 断路 较为 多 见 。 
. 104 . 
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图 4-25 06 相关 电路 截图 





А 1Н-Р260 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 4-2。 







































































表 4-2 富士 宝 品牌 IH- P260 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 £ 注 
El 无 未 启 
Е2 传感器 断路 检查 传感器 
ЕЗ 电压 过 高 检查 R26 .R17 .R29 .CPU 变压器 是 否 正 常 
F4 电压 过 低 检查 R26 .R17 .R29 .CPU 变压器 是 否 正 常 
Е5 锅 底 陶瓷 微 晶 面 板 温 度 过 高 检查 面板 温度 传感器 
Е6 散热 片 温度 过 高 检查 温 控 器 及 CPU 是 否 正常 
E7 NTC 传感器 断路 检查 NTC 传感器 
二 十 四 、 富 士 宝 品牌 IH-P260 型 电磁 炉 (六 ) 


因 故障 现象 ”按键 异常 ， 加 热 功 率 不 足 。 
5% 快速 检查 ”首先 检测 控制 面板 的 按键 性 和 


示 板 上 的 所 有 轻 触 按键 ， 检测 控制 面板 的 按键 性 能 。 
生变 差 、 失 效 、 黏 连 较 为 多 见 。 











实际 检修 中 ， 因 控制 面板 的 按键 复位 弹 


ЁТЕ; 者 按键 性 能 不 正常 ， 则 更 换 显 
1% 
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(су 维修 笔记 ”此 类 故障 ， 并 不 是 CPU 、 唱 体 振荡 器 、 复 位 电路 不 良 引 起 的 ， 多 因 电 磁 
炉 使 用 时 间 较 长 ， 导 致 按键 复位 弹性 变 差 、 失 效 、 番 连 。 


二 十 五 、 富 士 宝 品牌 IH-P350 型 电磁 炉 (—) 


В 故障 现象 ” “炒菜 ” 键 和 “火锅 ” 键 失控 ， 其 他 按键 正常 。 

久 快速 检查 ”首先 将 R11 一 端 悬空 ， 检 测 CN1@、@@ 引 脚 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 用 
导线 将 CN1@、@ 引 脚 短 接 ， 检 测控 制 面板 。 

实际 检修 中 ， 因 CN1(9 引 脚 开 路 较为 多 见 。 


二 十 六 、 富 士 宝 品牌 IH-P350 型 电磁 炉 (二 ) 


PS] 故障 现象 ”能 开机 ， 不 能 关机 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 各 电路 是 否 正常 ， 若 各 电路 正常 ， 则 检查 开关 按钮 。 

实际 检修 中 ， 因 开关 按钮 失灵 较为 多 见 。 

€ 维修 笔记 “在 外 接 一 只 按钮 时 ， 最 好 选用 带 固定 螺母 的 微型 常 开 按钮 ， 将 它 固定 在 
小 塑料 盒 或 塑料 瓶 上 ， 引 出 两 根 线 接 于 СМО), (Э) 


二 十 七 、 富 士 宝 品牌 IH-S203A 型 电磁 炉 (一 ) 


ВУ 故障 现象 ”不 加 热 ， 也 无 检 锅 声 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 首先 检测 R22. В, Cl. Л 及 LM339 以 及 变压器 输出 的 
ZD2 (18V)、7805 (5V) 端 电 压 是 否 正常 ; 若 均 正常 ， 则 检查 02 (8050), 01 (8550), 
DI. C3 (222J). CPU 等 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 ZD2 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

С? 维修 笔记 4 R22. уз, Cl. Jl 点 同时 降低 零点 几 伏 ， 则 为 5pF 电容 不 良 。 


二 十 八 、 富 士 宝 品 牌 IH- S203A 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ”启动 异常 ， 有 检 锅 声 。 

% 快速 检查 ”首先 检测 开机 电流 是 否 正 常 ; 若 电流 在 2A ЖЖ, ПЕН ЖИЕ ЕЕЕ, 
D8、D9、D10、D11 是 否 击 穿 ，C24 (103J) C5 (250У/10ҺЕ), AHB Tü TE 
3 ~6A 左右 ， 则 检查 C9 (222]), CPU 是 否 正 常 ，LM339 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 功 率 管 散热 
是 否 良好 ; 若 测 电流 在 5 ~ 10А 左右 ， — Е, D8、D9、D10、D11 是 否 击 
穿 ，C18 (型 号 为 272J) . CPU 及 LM339 电压 是 否 正 常 ， 功 率 管 是 否 散 热 良 好 。 


第 七 节 格兰仕 品 牌 电磁 炉 






















































































一 、 格 兰 仕 品牌 C18A-DP1 了 I 型 电磁 炉 


故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 ， 电 源 指示 灯 不 亮 。 
` 106. 
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久 快速 检查 ”首先 检查 FUSE (12A/AC250V)、 门 控 管 IGBT (GT40Q321) 是 否 正常 ; 
若 不 正常 ， 则 更 换 损坏 元 器 件 ， 不 接线 盘 ， 检 测 整 机 供电 +300V 电压 是 否 正 常 ， 若 + 300V 
电压 正常 ， 则 检测 整 机 供电 +18V、+5V 电压 是 否 正 常 ; 车 +18V 与 +5V 电压 不 正常 ， 则 
检查 +18V 与 +5V 相关 电路 。 
























































实际 检修 中 ， 因 触摸 开关 电源 变压器 CT2 短路 造成 +18V 与 +5V 异常 较为 多 见 。 
Е? 维修 笔记 “GT40Q321 技术 参数 如 图 4-26 所 示 。 
зы 1200 
у 
Vors +25 
Т -100% 23 
Іс 
T. -25%< 42 
Га 80 А 
l DC 10 
Te Pulsed 80 
Т. -100% 68 
Р, w 
T. =25C 170 
T, 150 
< 
Tas = 55 ~ 150 о 发 射 极 














图 4-26 (С1400321 技术 参数 


二 、 格 兰 仕 品牌 C18B-HYP1 型 电磁 炉 


故障 现象 ”能 加 热 ， 但 按 “ 调 小 ” 键 无 效 。 

% 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 表 示 按 键 板 或 MCU 有 问题 。 检 修 时 ， 首 先 检查 “ 调 小 ” 
按钮 上 有 无 虚 焊 ; 若 未 发 现 虚 焊 ; 则 进一步 检查 相关 连 线 有 无 断路 现象 。 

实际 检修 中 ， 按 钮 板 上 电阻 R15 虚 焊 的 现象 稍微 多 一 点 。 

Еу 维修 笔记 图 4-27 所 示 为 按键 板 电路 。 格 兰 仕 品 牌 C18B- HYP1 型 电磁 炉 的 按钮 属 
于 A-D 检测 方式 〈 又 称 电 阻 分 压 式 ) ， 不 同 按钮 按 下 后 有 不 同 的 电压 ，MCU 据 此 判断 出 是 
哪个 键 被 按 下 。 在 这 种 A-D 检测 方式 的 按钮 电磁 炉 中 ， 一 个 电阻 开路 将 导致 这 一 支 路 的 相 
关 按钮 均 失 效 ， 检 修 时 应 引起 注意 。 


三 、 格 兰 仕 品牌 C18B-IMP1 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”通电 后 蜂 鸣 回响， 但 按钮 无 反应 。 
б 快速 检查 ”通电 后 蜂 鸣 器 能 响 ， 说 明 МСО 系统 基本 工作 正常 。 首 先 检查 各 相关 元 器 
件 有 无 虚 焊 现 象 ; 若 未 发 现 虚 焊 ， 再 测量 +5V 供电 是 否 正常 ; 若 +SYV 供电 正常 ， 则 进一步 
检查 相关 连 线 有 无 问题 。 
实际 检修 中 ，IC1 (7415164) @ 引 脚 连 线 断裂 的 现象 稍微 多 一 点 。 由 于 @ 引 脚 连 线 在 
某 处 断裂 ， 造 成 MCU 送 来 的 时 钟 信号 丢失 ， 导 致 键盘 扫描 失效 ， 从 而 引起 上 述 故 障 。 
‚ 107. 
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图 4-27 按键 板 电 路 
维修 笔记 74LS164 内 部 结构 框图 如 图 4-28 所 示 。 
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图 4-28 74LS164 内 部 结构 框图 
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四 、 格 兰 仕 品 牌 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 (一 ) 


К) 故障 现象 ”开机 后 有 提示 音 ， 但 按钮 无 效 ， 且 显示 故障 代码 E9。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 因 滤波 电容 EC2 击 穿 、 电 阻 R3 开路 的 现象 居多 。 当 散热 风扇 
FANI 轴 间 有 污垢 时 ， 也 会 出 现 此 类 故障 ， 此 时 可 清理 干净 散热 风扇 FAN1 轴 间 并 涂 上 适量 
润滑 油 。 

维修 笔记 “当主 板 上 的 电阻 R19 (470КО) 变 值 时 出 现 开机 工作 几 秒 钟 后 显示 故障 
代码 FO. 

· 108. 
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五 、 格 兰 仕 品牌 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 (二 ) 








В 故障 现象 ”开机 后 有 提示 音 ， 显 示 故 障 代码 El 后 ， 出 现 自动 关机 现象 。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 检 锅 电路 。 检 测 互 感 器 CTI 及 二 次 侧 输出 的 检 锅 电 
压 异 常 。 

实际 检修 中 ， 因 电容 EC5 击 穿 较为 多 见 。 

Е? 维修 笔记 ” 当 整 流 管 DI1、D12、D13 、D14 损坏 时 ， 也 会 导致 此 类 故障 的 出 现 ， 此 
时 可 使 用 “ 代 换 法 ”排除 故障 。 


六 、 格 兰 仕 品牌 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 (=) 


В) 故障 现象 ”开机 后 整 机 不 工作 。 

% 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 电源 电路 、 辅 助 电源 电路 、 主 控 芯 片 电路 及 门 控 管 
(IGBT) 电路 。 

实际 检修 中 ， 因 电容 C7 击 穿 的 现象 居多 。 

Е? 维修 笔记 格兰仕 品牌 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-3。 此 故障 代码 同时 
适应 用 于 格兰仕 品牌 C18B-X1YP3 、C20C-X1YP3 型 电磁 炉 。 


表 4-3 格兰仕 品牌 C18B-X1YP3、C18C-X1YP3、C20C-X1YP3 型 电磁 炉 故 障 代码 













































































故障 代码 故障 代码 含义 故障 代码 故障 代码 含义 
FO 内 部 电路 ES 主 传感器 短路 
El 无 锅 或 锅 具 材料 /尺寸 不 合适 E6 陶瓷 面板 过 热 或 锅 具 干 烧 
Е2 过 电压 保护 (高 于 250V) E7 IGBT 温度 传感器 断路 
ЕЗ 欠 电压 保护 ( 低 于 180V ) F8 IGBT 温度 传感器 短路 
Е4 主 温度 传感器 断路 E9 IGBT 过 热 

















七 、 格 兰 仕 品牌 C18C-X2YP3 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”加热 1min 后 ， 自 动 报警 停机 ， 显 示 故 障 代码 ЕД. 

5% 快速 检查 ”首先 检测 炉 面 温度 传感器 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 正常 (100kQ)， 则 检测 
CN4@ 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 若 CN4G@) 引 脚 电 压 正 常 (0.21V) ， 则 检测 显示 板 U3 (CPU) @ 
引 脚 〈 炉 面 温 度 检 测 端 ) 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 (正常 值 为 0.21V)， 则 检测 贴 片 电 
容 C3 (0. 1nF) 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电容 C3 漏电 损坏 较为 多 见 。 


八 、 格 兰 仕 品牌 C18C-X2YP3 型 电磁 炉 (二 ) 
故障 现象 ”显示 故障 代码 ЕЗ, ， 报 警 ， 按 键 无 反应 。 
% 快速 检查 ”故障 代码 ЕЗ 为 电源 电压 过 低 。 检 修 时 ， 首 先 检查 主板 分 压 电 阻 是 否 正 


Ж; 和 若 电阻 正常 ， 则 查 显 示 板 VIN 接口 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 为 2. 96V， 属 于 正常 范围 ， 则 
检查 КЗ 电压 是 否 正常 ， 若 R3 右 端 1.7V 电压 偏 低 ， 则 检查 贴 片 电容 C2 。 
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实际 维修 中 ， 因 贴 片 电容 C2 (104) 损坏 较 常见 。 


九 、 格 兰 仕 品牌 C18S-SEP1 型 电磁 炉 





В) 故障 现象 ”开机 后 发 出 “中 、 咬 ”的 提示 声 ， 指 示 灯 闪烁 ， 机 内 冒 烟 。 
5 快速 检查 ”首先 检查 熔 丝 管 、 整 流 桥 BD1 、IGBT 是 否 正常 ， 若 整流 桥 无 异常 ， 但 熔 


丝 管 已 烧 断 ，ICBT 的 引 脚 也 已 变形 ， 此 时 更 换 新 件 后 加 电 试 机 ， 若 故障 依旧 ， 则 检查 


LM339 ЕМЕ; ЖЕЖ, ШӨЖЕ IGBT 驱动 电路 中 二 极 管 D21 、 唱 体 管 Q3 与 04 等 元 器 件 
是 否 有 问题 。 


实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q3 、Q4 损坏 的 现象 较 多 。 
维修 笔记 ІСВТ 驱动 电路 截图 如 图 4-29 所 示 。 
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4-29 ІСВТ 驱动 电路 截 区 

















十 、 格 兰 仕 品牌 C18S 型 电磁 炉 
故障 现象 ”不 能 加 热 。 





久 快速 检查 ”首先 拆 开 机 壳 ， 检 查 各 元 器 件 是 否 正常 ， 若 各 元 器 件 正 常 ， 则 代 换 IGBT 
检测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 IC2b 同 向 输入 端的 电压 是 否 正常 ， 若 IC2b 同 相 输 
入 端的 电压 不 正常 ， 则 检查 R35 。 


实际 检修 中 ， 因 R35 断路 较为 多 见 。 
十 一 、 格 兰 仕 品牌 С20В-ІМРІ 型 电磁 炉 (一 ) 


Бу 故障 现象 ”工作 中 有 时 出 现 “E3” 保 护 ， 有 时 工作 正常 。 
. 110 . 
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бо 快速 检查 ”根据 电路 分 析 ， 当 MCUG@ 引 脚 的 检测 电 平 低 于 О. 1V 时 ， 则 电磁 炉 进 入 
“E3” 保 护 。 此 外 ， 热 敏 电阻 或 温 控 器 TFUSE 开路 、Q9 不 导 通 时 均 会 导致 此 故障 。 

实际 检修 中 ， 热 敏 电阻 连接 到 主 控 板 的 插头 松动 或 09 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 

е 维修 笔记 “FE3” 保 护 是 电磁 炉 都 有 的 一 种 保护 ( 注意， 故障 显示 代码 不 一 定 相 
同 ) ， 其 目的 是 为 了 防止 热 敏 电阻 支 路 开路 导致 温度 失控 。 由 于 电磁 炉 中 此 保护 值 的 设 
定 直接 影响 电磁 炉 的 低温 工作 性 能 ， 因 此 对 于 一 些 低温 不 能 启动 的 产品 ， 要 特别 检查 
此 保护 电路 〈 见 图 4-30) 。 一 般 只 要 能 保证 -5Y 环境 下 能 正常 工作 ， 都 可 以 认为 是 正 
常 的 。 
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В 4-30 监测 保护 电路 截图 


十 二 、 格 兰 仕 品牌 С20В-ІМРІ 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ”在 一 次 开机 后 熔 丝 烧 断 。 

2 快速 检查 “电磁炉 内 部 功率 整流 /反馈 /比较 电路 以 及 同步 电路 任何 一 部 分 出 现 故 障 ， 
都 将 导致 本 例 故 障 。 

实际 检修 中 ,该 机 用 于 同步 的 R5 电阻 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 

十 三 、 格 兰 仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 (=) 


故障 现象 ”不 能 自动 关机 。 

б 快速 检查 先 接 通电 磁 炉 的 电源 ， 使 其 进入 加 热 状态 ， 再 监测 MCU@@ 引 脚 电 平 能 否 
随 温度 的 升 高 而 不 断 升 高 。 若 @ 引 脚 电压 能 随 温 度 的 升 高 而 不 断 变 高 ， 但 电压 升 到 1.5V 后 
不 再 变化 ， 则 表明 热 敏 电 阻 性 能 变 差 。 

实际 检修 中 ， 热 敏 电阻 应 作为 检修 的 重点 。 

十 四 、 格 兰 仕 品 牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 (四 ) 


故障 现象 ”通电 后 无 蜂 鸣 声 ， 按 键 也 无 效 。 
бо 快速 检查 ”此 种 故障 应 分 别 检查 +5V 供电 、 晶 体 振 荡 回 路 、 复 位 电路 是 否 正 常 。 
-11. 
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实际 维修 中 ， 因 复位 电路 中 C31 脱 焊 ， 造 成 MCU 不 能 正常 复位 较为 多 见 。 
维修 笔记 格兰仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 复 位 电路 与 晶体 振荡 电路 如 图 4-31 
所 示 。 
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图 4-31 格兰仕 品牌 C20B-IMP1 型 电磁 炉 复 位 电路 与 晶体 振荡 电路 








十 五 、 格 兰 仕 品牌 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 


故障 现象 ”操作 过 程 中 显示 屏 显 示 故 障 代码 E6 ， 并 有 报警 声 ， 随 后 自动 关机 。 
С 快速 检查 ”显示 故障 代码 E6 为 锅 具 发 生 干 烧 、 陶 瓷 微 晶 面板 温度 传感器 短路 及 陶 
次 面板 过 热 。 应 重点 检查 微 唱 面板 温度 检测 电路 CPU 及 面板 温度 传感器 、 锅 具 。 
实际 维修 中 ， 因 面板 温度 传感器 不 良 引起 的 故障 较为 常见 。 
7 维修 笔记 格兰仕 品牌 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-4。C20D-X6BP3 型 大 
多 采用 S3F9488 作为 微 控 制 器 ， 其 内 部 结构 框图 如 图 4-32 所 示 。 
表 4-4 格兰仕 品牌 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 故 障 代码 












































































































































故障 代码 故障 代码 含义 £ 注 
El 无 锅 具 或 有 锅 具 材料 不 适合 检查 锅 具 
Е2 IGBT 过 热 IGBT 温度 传感器 断路 或 短路 检查 ICBT 温度 传感器 及 相关 电路 
ЕЗ 过 电压 保护 (高 于 265V) 检查 电网 电压 及 电压 检测 电路 
Ед 从 电压 保护 ( 低 于 165V ) 检查 电网 电压 及 电压 检测 电路 
Е5 陶瓷 微 晶 面板 温度 传感器 断路 检查 温度 传感器 及 相关 电路 
к оно А, 检查 CPU 面板 温度 传感器 或 锅 具 
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图 4-32”S3F9488 内 部 结构 框图 


十 六 、 格 兰 仕 品牌 C20-F3E 型 电磁 炉 


БЫ) 故障 现象 ”通电 后 无 任何 反应 。 
б; 快速 检查 ”首先 打开 机 壳 ， 检 查 熔 丝 管 是 否 正 常 ， 若 完好 ， 则 检查 主 整流 、 谐 振 电 





容 、 开 关 管 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 面板 及 控制 处 理 提 供电 源 的 开关 集成 电路 IC4 














(FSD200) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 FSD200 损坏 、 电 阻 R102 损坏 、 二 极 管 D101 (1N4007 击 穿 ) 引起 此 


类 故障 较 常 见 。 








十 七 、 格 兰 仕 品 牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”电磁 炉 功 率 管 屡 坏 。 
5% 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电流 检测 电路 、 了 驱动 电 路 、 同 步 电 路 、IGBT 高 压 保护 
电路 ， 主 要 检查 В21, В46, В47, 、R22 、C9 。 
实际 检修 中 ， 因 R21 变 值 较为 多 见 。 
维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保 护 电路 截图 如 图 4-33 所 示 。 


十 八 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (二 ) 
电磁 炉 上 电 开机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 自 动 关机 。 


故障 现象 
2) 快速 检查 
R4 、R59 。 


此 类 故障 重点 检查 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 ， 主 要 检查 








实际 检修 中 ， 因 R4 变 值 较为 多 见 。 
维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 截图 如 图 4-34 所 示 。 
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Ж ”图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 БЕН" „= "== „„ = 
Р ИА = ———————— 
Re КОКО УО yasa bu, 
240К 
5У 
о 
2 R47 
ЫА е +5у 240К 
° R4 
ааа тыл бы 10k 
R22 
4.3k 
R24A : 
15k 4 1839 2 2 R59 
> : : 一 м 
2 : : ДЕТ 
5 i : : 0 
R24 
R21 
2k 9 
100n 20k 
图 4-33 格兰仕 品牌 C20- F6B 型 4-34 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 
电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 截图 电磁 炉 ICBT 温度 检测 电路 截图 








十 九 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (=) 
故障 现象 ”电磁炉 开 机 几 秒 后 自动 关机 。 
5 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电压 检测 电路 ， 主 要 检查 D3、D8、R9 、R10 ІМ, 


023, ЕСА, 
实际 检修 中 ， 因 EC4 漏电 较为 多 见 。 






































维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 截图 如 图 4-35 所 示 。 
平 94007 
D4 oe 
1N4007 
+5V 
R9 
330k 
D8 
р пед 
1 Ж 95 14148 
25У 51К 





14-35 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 电压 检测 电路 截图 
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二 十 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (四 ) 


故障 现象 ”电磁炉 不 加 热 ， 不 报警 。 

5% 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 振荡 电路 、IGBT 高 压 保护 电路 、 浪 涌 保 护 电 路 ， 主 要 
检查 C14、C26、R27 ~ R31。 

实际 检修 中 ， 因 C26 失效 较为 多 见 。 

维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 截图 如 图 4-36 所 示 。 


二 十 一 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (Т) 


故障 现象 ”电磁 炉 加 热 效 果 差 。 

5% 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电流 检测 电路 、IGBT 高 压 保护 电路 、PWM 电路 ， 主 
要 检查 C15 Сб, EC7. R34. R35. 、R37 。 

实际 检修 中 ， 因 R34 变 值 较为 多 见 。 

сү 维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 PWM 电路 截图 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-36 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 图 4-37 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 
电磁 炉 浪 涌 保护 电路 截图 В Л PWM 电路 截图 


























二 十 二 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (六 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 驱动 电路 、 同 步 电 路 、 电 流 检测 电路 ， 主 要 检查 R17、 
03, 04, R44. R23. ZD102, 

实际 检修 中 ， 因 Оз 击 穿 较 为 多 见 。 

维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 驱动 电路 截图 如 图 4-38 所 示 。 
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图 4-38 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 


























二 十 三 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (七 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 出 现 “ 间 歇 性 加 热 ”故障 。 

和 鳃 快速 检查 “此 类 故障 重点 检查 电流 检测 电路 、 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电 
路 ， 主 要 检查 VR1、CT1、D10 ~ D13 EC5. С8, R26, 

实际 检修 中 ， 因 ҮКІ 不 良 较 为 多 见 。 

Сү 维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 截图 如 图 4-39 所 示 。 
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图 4-39 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 晶 





流 检测 电路 截图 
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二 十 四 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (Л) 


故障 现象 ”电磁 炉 加 热 温 度 低 ， 但 有 时 加 热 正 常 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 电路 、 电 流 检测 电路 、PWM 电路 、 振 荡 电 路 ， 主 
要 检查 C7、D19、R39、R41。 
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实际 检修 中 ， 因 D19 不 良 较 为 多 见 。 
维修 笔记 ”格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 振荡 电路 截图 如 图 4-40 所 示 。 


二 十 五 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (Л) 


(С) 故障 现象 ”电磁 炉 不 检 锅 。 
5% 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 PWM 电路 、 电 流 检 测 电路 、 驱 动 电 路 、 同 步 电路 ， 








主要 检查 C12 С22, 、C10 、R25 、R18 ~ К20, R48, 





实际 检修 中 ， 因 СТО 漏电 较为 多 见 。 
维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 同步 电路 截图 如 图 4-41 所 示 。 
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ІН 4-40 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 图 4-41 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 
电磁 炉 振荡 电路 截图 电磁 炉 同 步 电 路 截图 








二 十 六 、 格 兰 仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (T) 


БО) 故障 现象 ”电磁 炉 蜂 鸣 器 不 响 。 
5, 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 ， 主 要 检查 RI. 07, R53. К57, 
实际 检修 中 ， 因 R53 开路 较为 多 见 。 
维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 截图 如 图 4-42 所 示 。 


二 十 七 、 格 兰 仕 品 牌 C20-F6B 型 电磁 炉 (十 一 ) 
故障 现象 ”电磁炉 风扇 不 运转 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 风机 了 驱动 电路 ， 主 要 检查 R2. 08, D7. 
实际 检修 中 ， 因 Q8 击 穿 较为 多 见 。 
Ее? 维修 笔记 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 电磁 炉 风机 驱动 电路 截图 如 图 4-43 所 示 。 
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图 4-42 格兰仕 品牌 C20-F6B 型 图 4-43 ”格兰仕 品牌 C20-F6B 型 
电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 截图 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 



































二 十 八 、 格 兰 仕 品牌 CA16A- AP1 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ” 屡 烧 ICBT。 

久 快速 检查 ”首先 检查 功率 管 IGBT (K25T120) 、 整 流 桥 (D25SEA80) 和 10A 熔 丝 是 
否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 谐振 电容 C203 (0.24ҺЕ/1200У) 容量 是 否 正常 ， 若 C203 容量 
正常 ， 则 检查 +300V 滤波 电容 C202 (5uF/400V) 容量 是 否 正 常 ， 若 C202 容量 正常 ， 则 检 
测 IGBT 过 电压 保护 采样 电阻 R217、R218 阻 值 是 否 正 常 ; £ R217、R218 阻 值 正 党 
(130kQ) ， 则 检查 浪 涌 电 压 采 样 电 阻 R207 、R208 阻 值 是 否 正常 ; 若 R207 、R208 阻 值 正常 
(分 别 为 820kQ 、270kQ ) ， 则 检测 同步 电路 采样 电阻 R203 R204 阻 值 是 否 正 常 ; 44 R203. 
R204 阻 值 正 常 (130КО), ， 则 检测 控制 板 上 的 驱动 集成 电路 U4 (TA8316) 、 保 护 集 成 电路 
ІСІ (LM339) 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 因 电路 板 漏电 较为 多 见 。 


二 十 九 、 格 兰 仕 品牌 CH196 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”开机 发 出 “ 咬 中 ” 声 ， 且 灯 不 断 闪烁 。 

5% 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ; 若 锅 具 符合 要 求 ， 则 检 
查 二 极 管 D4、D5、D6、D7、D10、D11 是 否 正 常 ; 知 二 极 管 正 常 ， 则 检查 电阻 RI ~ R8、 
R45 、R46 是 和 否 有 问题 ; 若 电阻 也 正常 ， 则 检查 LM339 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 二 极 管 损坏 较 常 见 。 

维修 笔记 格兰仕 品牌 CH196 型 电磁 炉 主板 实物 如 图 4-44 所 示 。 该 主板 也 适用 于 
格兰仕 品牌 CH206 型 电磁 炉 。 


三 十 、 格 兰 仕 品牌 CH202B 型 电磁 炉 


Бу 故障 现象 ”使 用 中 突然 停止 加 热 。 
118. 













































































图 4-44 格兰仕 品牌 CH196 型 电磁 炉 主 板 实物 — 

久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 四 周 环境 的 温度 是 否 很 高 ; 若 没 有 ， 则 检查 
мап, Ж ПЕ; 若 没 有 ， 则 检查 电动 机 是 和 否 被 卡 住 ; 若 没 有 ， 则 检查 IGBT 传 感 
右 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 吸 气 口 、 排 气 口 堵塞 、 电 动机 停 转 等 造成 IGBT 过 热 保 护 较 常见 。 

三 十 一 、 格 兰 仕 品 牌 CH206 型 电磁 炉 


БЫ 故障 现象 插 上 电源 后 ， 整 机 无 反应 。 

© 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 ISA 熔 丝 管 是 否 熔 断 ; 若 15A 熔 丝 管 已 熔 
断 ， 则 检查 IGBT (ҒСА25У120) 是 否 正 常 ; 车 IGBT 已 击 穿 ， 则 更 换 IGBT， 并 取 下 熔 丝 管 ， 
在 熔 丝 管 处 串联 一 只 灯泡 ， 开 机 观察 ， 若 灯泡 很 亮 ， 则 说 明 功 率 电路 中 还 存在 故障 ， 此 时 应 
对 功率 电路 进行 逐步 检查 。 

实际 维修 中 ， 同 步 电路 中 电阻 (47060) 开路 较 常见 。 


第 八 节 格力 品牌 电磁 炉 


一 、 格 力 品 牌 GC-2025 型 电磁 炉 


Бу 故障 现象 ”电磁 炉 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 LM339@、@ 引 脚 电压 是 否 正常 ; 车 电压 不 正常 ， 则 检查 
LM339(@、(D 引 脚 所 接 采样 电阻 是 否 正 常 ， 阁 采样 电阻 正常 ， 则 检测 LM339(@、、CD 引 脚 其 他 
元 器 件 是 否 正 常 ; Жтт РЕ, ШУЙ LM339CD 引 脚 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339@ 引 脚 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 ”应急 处 理 方法 : 在 LM339CD 引 脚 上 接 一 条 长 为 40cm 的 单 股 带 塑料 皮 细 
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导线 ， 另 一 端 悬 空 ， 使 LM339 能 正常 采样 ， 可 让 LM339@ 引 脚 电压 恢复 正常 
二 、 格 力 品 牌 GC-2042 型 电磁 炉 


о 





В 故障 现象 ”通电 开机 后 指示 灯亮 ， 蜂 鸣 器 响 三 声 进 入 待机 状态 。 

% 快速 检查 “首先 检测 主 电压 (300V) 及 低压 (5V 和 16V) 输出 是 否 正 常 ; 车 电压 
正常 ， 则 检测 电阻 〈 易 损 的 大 阻 值 电 阻 ) 、 功 率 推 动 和 输出 部 分 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 取 下 
燃 丝 管 ， 在 熔 丝 管 处 装 一 只 100W 灯泡 ， 通 电 检 测 0602 基 极 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 
(正常 值 为 0.6V) ， 则 检查 反 峰 电压 保护 电路 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 CN1@ 引 脚 到 C402 
的 走 线 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 贴 片 电容 C402 。 

实际 检修 中 ， 因 电容 C402 损坏 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 该 机 以 IC902 (TBX202H) 为 核心 ,在 开关 变压器 T901 的 配合 下 ， 为 整 
机 提供 16V 和 5V 的 低压 电源 。C402 相关 电路 截图 如 图 4-45 所 示 。 
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图 4-45 С402 相关 电路 截图 





第 九 节 ”海尔 品牌 电磁 炉 


一 、 海 尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 (一 ) 

故障 现象 ”电磁 炉 开 机 后 数码 管 显示 ЕЗ, Е4, 

5 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电压 检测 电路 ， 主 要 检查 R820 С102, С101, 
实际 检修 中 ， 因 R820 开路 较为 多 见 。 


维修 笔记 海尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-5。 
120. 
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3 4-5 海尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 & 注 

FO 内 部 电路 故障 二 

Е1 无 锅 或 锅 具 不 合适 放 上 合适 锅 具 

Е2 IGBT 超 温 或 ICBT 温度 传感器 开路 或 短路 冷却 后 再 使 

ЕЗ В ЕЧ 待 电压 正常 后 再 使 用 

F4 电压 过 低 待 电压 正常 后 再 使 用 

Е5 炉 面 温度 传感器 开路 或 短路 — 

E6 炉 面 超 温 或 空 锅 干 烧 或 传感器 失效 一 








二 、 海 尔 品 牌 CH2004 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 
5 快速 检查 


查 启 动 保护 电路 D601 、R602 、C402 、D402 0601, R505 是 否 正常 ; 








开机 后 显示 ЕО 











о 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 IGBT 驱动 电路 (由 0801, 0802, R803. 
RGD1、RE1 等 组 成 ) 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 上 电 保 护 电路 (由 В601, 、R602 0602, 
R801 0602 等 组 成 ) 是 否 正常 ， 若 正 常 ， 则 检查 PWM 整形 电路 是 否 正常 ; ЖІК, ЛІ 


若 以 上 检查 均 正 常 ， 


则 检查 同步 反馈 电路 和 风扇 驱动 电路 是 和 否 有 问题 (由 Q401、CN401 、R404 、R405 等 组 成 ) 。 
实际 维修 中 ， 因 同步 反馈 电路 中 Q402 不 良 较 常 见 。 



























































































































































































































































































































































































































































维修 笔记 该 机 由 R401、R402、Q402、R406 等 组 成 同步 反馈 电路 ( 见 图 4-46 ) ， 
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图 4-46 海尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 同 步 反 馈 电路 截图 
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其 作用 是 将 同步 信号 送 入 CPU 进行 处 理 。 同 步 电 路 由 КООЗ, В301, С301, RO01. В002, 
R304 C303. C302. IC2. R401. R402. Q402 组 成 。IGBT 的 导 通 或 截止 是 由 同步 电路 来 控 
制 的 ， 通 过 比较 线 盘 两 端的 电压 来 决定 IGBT 的 导 通 或 截止 。 

三 、 海 尔 品 牌 CH2004 型 电磁 炉 (三 ) 


КЫ 故障 现象 ”电磁 炉 出 现 间歇 性 加 热 。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 浪 涌 保护 电路 、 电 流 检测 电路 ， 主 要 检查 R606、 
С601, В607, С602, С603, 1С2, 

实际 检修 中 ， 因 C602 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 海尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 截图 如 图 4-47 所 示 。 
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图 4-47 海尔 品牌 CH2004 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 截图 
































四 、 海 尔 品 牌 СН2004 型 电磁 炉 ( pu) 


故障 现象 ”通电 后 无 显示 、 蜂 鸣 髓 无 声音 发 出 。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 首先 检查 电源 插座 是 否 正常 ， 若 电源 插座 正常 ， 则 检测 SV rB 
压 是 否 正常 ; 若 $V 电压 不 正常 ， 则 检查 功率 板 是 否 有 问题 , 车 有 5V 电压 ， 则 检测 CPU 的 
G@) 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 @ 引 脚 电 压 正 常 ， 则 检查 СРО 的 (93 引 脚 是 否 有 5V 电压 ; 445 
引 脚 无 5V 电压 ， 则 检查 复位 电路 是 否 有 问题 ; 若 CPUDB3 引 脚 电 压 正常 ， 则 检测 СРО, 40 
引 脚 电压 是 否 有 2. 5V 电压 ; 若 CPUQ3、Q9 引 脚 无 电压 ， 则 检查 晶体 振荡 器 Yl 是 否 有 问题 ; 
若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 CPU 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 振荡 器 ҮТ 不 良 较 和 常见 。 

Еу 维修 笔记 Yl 相关 电路 截图 如 图 4-48 所 示 ， 该 机 CPU 各 引 脚 功能 见 表 4-6。 


表 4-6 该 机 CPU 各 引 脚 功能 






























































引 脚 号 引 脚 功能 引 脚 号 引 脚 功能 
1 IGBT 温度 检测 4 电流 检测 
2 炉 面 温度 检测 5 电源 
3 电源 电压 检测 6 PWM 输出 
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(89 
引 脚 号 引 脚 功能 引 脚 号 引 脚 功能 
7 检 锅 及 风机 驱动 14 Een Kd йт 
8 蜂 鸣 器 驱动 15 复位 
9 振荡 启动 16 地 
10 浪 涌 保 护 17 指示 灯 ,数码 管 的 公共 极 控制 
11 IC6(74HC164) 的 时 钟 信号 输出 口 18 数据 写 入 
12 1С6(74НС164) 的 数据 输出 口 19 指示 灯 数码 管 的 公共 极 控 制 
13 接 晶体 振 功 器 20 指示 灯 ,数码 管 的 公共 极 控制 
+5V C36 1000Е/16У 
2 в д 4 
AV R114 10k su 
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4-48 ҮІ 相关 电路 截图 








五 、 海 尔 品牌 СН2010/01 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”无 法 正常 启动 ， 并 出 现 故 障 代 码 El. 
5% 快速 检查 ”检测 Ul 芯片 四 、@ 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 四 、@ 四 引 脚 电压 失常 ， 则 检 
查 同步 电路 中 的 电阻 R3 В19, 、R14 ВА, R5. 、R32 、R37 、R15 、R16 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 同 步 电 路 中 电阻 R4 不 良 较 常见 。 
{су 维修 笔记 海尔 品牌 CH2010/01 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-7，R4 相关 电路 截图 如 图 
4-49 所 示 。 
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表 4-7 海尔 品牌 CH2010/01 型 电磁 炉 故 障 代码 

故障 代码 故障 代码 含义 故障 代码 故障 代码 含义 

FO Еб 干 烧 保 护 / 炉 面 过 温 保护 

Fl Е7 IGBT 温度 传感器 开路 

Е2 Ев ICBT 温度 传感器 短路 

ЕЗ 高 Е9 炉 面 温度 传感器 开路 

F4 Е10 炉 面 温度 传感器 失效 

Е5 ЕЕ 炉 面 温度 传感器 短路 
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六 、 海 尔 品牌 СН2010/01 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ” 整 机 无 电 。 
全 快速 检查 


4-49 КА 相关 电路 截图 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 熔 丝 FUSE1 是 否 正常 ; 若 FUSE1 熔断 ， 则 检 





查 ВСІ 整流 桥 堆 是 否 击 穿 、C4 电容 是 否 失 效 、L1 扼 流 圈 是 否 虚 焊 等 ; 若 以 上 检查 均 正 常 ， 
则 检查 整流 管 D1 、D2 ЕЁ; Ж, D2 正常 ， 则 检查 电源 IC VIPerl2A 及 其 外 围 元 器 


件 是 否 正常 。 


实际 维修 中 ， 因 电源 块 VIPerl2A 击 穿 较 常见 。 
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Е? 维修 笔记 。 VIPer12A 有 问题 一 般 会 引起 +5V、+18V 电压 失常 ，VIPerl2 相关 电路 
截图 如 图 4-50 所 示 。 
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ІН 4-50 УІРегі2А 相关 电路 截图 





七 、 海 尔 品 牌 CH2102 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”开机 约 5min 后 自动 停机 ， 且 显示 故障 代码 FE2 。 

5 快速 检查 ”故障 代码 E2 为 IGBT 过 热 保 护 。 检 修 时 ， 首 先 检查 入 风口 或 出 风口 是 否 
有 困 物 堵 住 ， 吞 没有， 则 检查 风 户 是 否 有 问题 ， 奉 没有 ， 则 检查 个 别 排 线 是 否 已 断 ; 若 排 线 
正常 ， 则 检查 风扇 驱动 电路 中 R404 R405. 0401 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 风 忆 驱动 电路 中 Q401 不 良 较 常 见 。 

бс] 维修 笔记 0401 相关 电路 截图 如 图 4-51 所 示 。 由 В404, 0401, CN401. 、R405 构成 
风扇 驱 动 电路 ，CPU 将 风扇 驱动 和 同步 共用 一 个 端口 处 理 ， 检 测 同步 信号 时 将 此 端口 置 为 
输入 口 ， 驱 动 风扇 时 置 为 输出 口 。 


八 、 海 尔 品 牌 CH2108 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 开 机 后 数码 管 显示 ЕЗ, Е4, 

5 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电压 检测 电路 ， 主 要 检查 CPU 的 @ 引 脚 电 压 是 否 正 
常 。 当 @ 引 脚 电 压 为 2.9V 时 ， 则 检查 R820 是 否 开路 或 变质 、C102 与 C101 是 否 短路 。 

实际 检修 中 ， 因 R820 开路 较为 多 见 。 

维修 笔记 海尔 品牌 CH2108 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 4-8。 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 БЕН = = ,, = 
Z Y. ——— ————— a ——v, 
4-51 0401 相关 电路 截 民 
表 4-8 海尔 品牌 CH2108 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 & ü 
EO 内 部 电路 故障 (CPU 检测 不 到 同步 反馈 信号 ) 重点 检查 同步 反馈 信号 及 其 相关 电路 











El 没有 放 锅 具 








Е2 1GBT 热 敏 电 阻 短路 或 开路 1СВТ 过 热 保护 





ЕЗ 电源 电压 过 高 











F4 电源 电压 过 低 








Е5 炉 面 热 敏 电阻 短路 或 开路 




















E6 炉 面 超 温 或 炉 面 热 敏 电阻 失效 更 换 热 敏 电阻 











九 、 海 尔 品牌 CH2108 型 电磁 炉 (二 ) 


КУ) 故障 现象 ”电磁 炉 出 现 间 欣 性 加 热 。 

бо 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 浪 涌 保护 电路 、 电 流 检测 电路 ， 主 要 检查 КОТО ~ 
RO12、D010、R013、VR1、C010 ~ C012。 
* 126 · 
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实际 检修 中 ， 因 УВІ 开路 较为 多 见 。 
维修 笔记 海尔 品牌 CH2108 型 电磁 炉 电流 检测 电路 截图 如 图 4-52 所 示 。 
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图 4-52 海尔 品牌 CH2108 型 电磁 炉 电流 检测 电路 截图 

















十 、 海 尔 品牌 DZC-1000W 型 电磁 炉 


ПЕН ЫН АЛА, ХА. 

5 快速 检查 ”重点 检查 主 电源 电路 。 首 先 检 查 市 电 电 压 是 否 符合 要 求 ; 若 符 合 要 求 ， 
再 打开 机 器 检查 熔断 器 ЕШ 是 否 熔断 ; ЖЕЛ 玻璃 管 严 重 发 黑 ， 则 表明 电路 有 严重 短路 故 
к; 检查 电磁 炉 加 热电 路 熔断 吉 FU2 是 否 完好 ; 若 完好 ， 则 说 明 加 热电 路 无 问题 。 接 着 检 
查 电源 变压器 Т1 及 整流 桥 堆 URI. UR2. UR3 是 否 被 击 穿 损 坏 ;， 若 发 现 某 整 流 桥 堆 已 被 击 
穿 损坏 ， 则 应 更 换 同 规格 整流 桥 堆 。 

实际 检修 中 ，UR1、UR3 被 击 穿 损坏 的 现象 稍微 多 一 点 。 
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一 、 皇 冠 品牌 CS180 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 功率 不 能 控制 。 

5 快速 检查 ”首先 将 功率 调 到 1800W 最 大 挡 ， 检 测 电流 是 否 正常 ; 若 电流 比 正 常 值 超 
出 过 多 ， 则 把 功率 调 到 800W 挡 ， 检 测 电流 在 8.5 ~9.5A 之 间 波 动 ， 则 检查 电流 检测 电路 是 
否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 电流 检测 电路 中 D12 (1N4148) 反 向 漏电 较为 多 见 。 

维修 笔记 1N4148 技术 参数 如 图 4-53 所 示 。 


二 、 皇 冠 品 牌 CS180 型 电磁 炉 (二 ) 


К 故障 现象 ”电磁 炉 能 报警 ， 不 能 加 热 。 
2 快速 检查 ”首先 检测 整 机 +300V、+18V、+5V 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ， 则 检 
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РА 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 тини Шаш mam ш =: = ш шш п 
”ER 
DO-35 
Унм 100 
Ум 
Укум 75 V 
Уң 
Ук(км$) 53 
Гм 300 
mA 
10 150 
1=1. 0 1.0 
Тем А 
1=1.0hs 2.0 
P. 500 mW 
Код 300 k/W 
Т), Тас -65-175 c 
— 1.0 Te =10mA 
Ррм 0. 62 0.72 ү 1; -5.ОтА 
一 1.0 1; =100mA 
I 50 ҺА Ук =70Ү, 7; = 150% 
RM = 
ü 30 ША Va =20У, 7, = 150% 
25 пА Ур =20V 
Ci 一 4.0 рЕ Vr =0,f=1.0MHz 
1р-10тА,/; =1.0mA 
б — 4.0 пз 
Ук =6.ОУ,К, -1000 
图 4-53 1N4148 技术 参数 





测 U2 (LM339) @ 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 U2 (LM339) @@ 引 脚 电压 不 正常 (正常 值 为 
3.13V) ， 则 检测 U2 (LM339) 外 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 (正常 值 为 0.63V ) ， 
则 检测 U2 (LM339) 40, 195104185 (ТЕЗУІН Ж 0. 24У). 

实际 检修 中 ， 因 02 (LM339) 损坏 较为 多 见 。 


第 十 一 节 “ 汇 成 品牌 电磁 炉 


一 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (一 ) 

故障 现象 ” 屡 烧 门 控 管 IGBT (FGA20N120AND)。 

久 快速 检查 ”首先 拆 开机 壳 ， 检 查 熔 丝 管 FUSE (10А/АС250У) 是 否 正常 ， 若 熔 丝 管 
已 熔断 ， 则 断 开 励 磁 线 圈 盘 工 接线 端子 LIN 一 端 ， 检 测 整 流 桥 DB 是 否 正 常 ; 若 整流 桥 DB 
128. 
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也 击 穿 ， 则 检查 门 控 管 脉冲 信号 驱动 电路 中 Q4 ~ Q7、R31 ~ R33 К50 和 72 等 元 器 件 是 否 
正常 。 

实际 检修 中 ， 因 驱动 管 Q6 击 穿 短路 较为 多 见 。 

维修 笔记 06 相关 电路 截图 如 图 4-54 所 示 。 


二 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (二 ) 


ВУ 故障 现象 ”风扇 不 转 ， 蜂 鸣 器 自动 报警 关机 。 

Gu 快速 检查 “首先 拔 出 风 扁 插 接 端子 CN3 ， 外 接 12V 直流 电源 ， 观 察 电 动机 转动 是 否 
正常 ， 车 电 动机 转动 正常 ， 则 检测 微 处 理 器 IC2 (S3F9454X22-DKB4) 的 @@ 引 脚 输出 电压 是 
否 正 常 ; 若 0 引 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 02, R44. КАЗ 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 R44 变 值 较为 多 见 。 

维修 笔记 ”R44 相关 电路 截图 如 图 4-55 所 示 。 
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图 4-54 06 相关 电路 截图 Р 4-55 ”R44 相关 电路 截图 





三 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (三 ) 

В 故障 现象 ”风扇 不 转 ， 蜂 鸣 器 报警 进入 待机 状态 ， 显 示 故 障 代 码 E2。 

5 快速 检查 ”首先 检测 U2@3 引 脚 电压 是 否 正常 ， 车 电压 不 正常 (正常 值 为 1.21V)， 
则 断 电 检查 R40 С20 是 否 正常 ; 若 R40 、C20 正常 ， 则 拔 出 热 敏 电阻 插 接 端子 CN2 ， 检 测 
RT 热 敏 电阻 是 否 正 常 。 

实际 检修 中 ， 因 RT 热 敏 电阻 断路 较为 多 见 。 
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四 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (Uu) 


В 故障 现象 ”电磁 炉 加 热 正常 ， 按 定时 键 ， 只 显示 个 位 ， 不 能 显示 十 位 。 

5, 快速 检查 ”首先 检测 U2@ 引 脚 脉 冲 信 号 输出 是 否 正 常 ， 车 U2@ 引 脚 脉 冲 信 号 输出 
正常 ， 可 排除 U2 有 问题 的 可 能 ， 此 时 可 检测 ОЗ 基 极 电压 是 否 正 常 ; 车 电压 不 正常 ， 则 断 
电 检 查 R11 、Q3。 

实际 检修 中 ， 因 R11 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 КІ 相关 电路 截图 如 图 4-56 所 示 。 
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五 、 汇 成 品牌 HC-16 型 电磁 炉 (五 ) 














故障 现象 ” 按 开 /关键 、 增 加 /减少 键 和 加 热 / 定 温 键 都 正常 ,但 按 定时 键 无 反应 。 

5% 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 定时 键 是 否 有 问题 ; 若 定时 键 正 常 ， 则 检测 
5V 电压 是 否 正 常 ; 若 5V 电压 正常 ， 则 检查 分 压 电 路 中 电阻 R14 ~ R16 В12 是 否 正 常 ; 44 
分 压 电 路 正常 ， 则 检查 微 处 理 器 U2 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 定时 键 内 部 触 头 氧化 较为 多 见 。 

维修 笔记 分 压 电路 将 5V 电压 分 成 不 同 的 电压 送 入 微 处 理 器 U2 后 ， 经 译 码 后 得 到 
相应 的 操作 功能 指令 。 
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一 、 嘉 美 品牌 QF-150A 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”开机 能 加 热 ， 但 温度 调 不 高 。 

久 快速 检查 ”根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 功率 输出 级 的 谐振 回路 有 问题 。 该 电磁 炉 的 
谐振 回路 是 由 锅 底 励磁 线圈 L2 和 高 压 谐振 电容 СЗ 构成 的 ， 其 超 音 频频 率 取 决 于 12、C 的 
参数 ，L2 古 数 是 固定 的 ， 如 果 C3 容量 不 足 或 失效 ， 就 会 影响 谐振 频率 ， 导 致 加 热 温 度 上 
不 去 。 

实际 检修 中 ， 电 容 СЗ 膨胀 爆裂 的 现象 稍微 多 一 点 。 

二 、 嘉 美 品 牌 QF-150A 型 电磁 炉 (二 ) 

PS] 故障 现象 ”温度 过 高 且 保 护 失 灵 。 

5. 快速 检查 ”根据 故障 现象 分 析 ， 主 电路 工作 基本 正常 ， 主 要 原因 是 保护 电路 有 故障 。 
该 机 过 热 保 护 电 路 由 运算 放大 器 IC2 (LM339) 和 RT3 热 敏 电阻 等 组 成 ，RT3 安装 在 炉 面 板 
下 方 与 微 晶 玻璃 表面 紧 贴 ， 如 果 IC2 或 КТЗ 损坏 ， 均 会 导致 保护 电路 功能 失灵 。 实 际 检修 
中 ，RT3 断路 的 现象 稍微 多 一 点 。 由 于 RT3 断路 ,使 IC2 输入 引 脚 为 低 电 平 (正常 时 应 为 
高 电 平 ) ， 温 度 检测 失灵， 则 容易 引起 本 例 故 障 。 


第 十 三 节 金 杜 品牌 电磁 炉 















































一 、 金 杜 品牌 KJ-08H 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 不 能 检 锅 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 U3 (UC3842B) 是 否 有 正常 的 检 锅 信号 ; 若 U3 无 检 锅 信和 号 ， 
则 检测 Tl 电流 检测 信和 号 输出 是 否 正 常 ; 若 TI 有 正常 的 电流 检测 信号 输出 ， 则 检查 TI ~ U3 
之 间 的 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 , B ТІ ~ U3 之 间 的 D7 (1N4148) 反 向 漏电 较 常 见 。 

(7 维修 笔记 ТІ ~ U3 之 间 相 关 电 路 截图 如 图 4-57 所 示 。 


二 、 金 杜 品牌 KJ-08H 型 电磁 炉 (二 ) 


ES 故障 现象 ”电磁 炉 不 能 检 锅 。 

б 快速 检查 ”首先 检测 +300V、+5V、+18V 电压 是 否 正 常 ;, 车 电压 正常 ， 则 检测 
02 (LM339) 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 车 其 他 引 脚 电压 均 正常 ， 仅 QD 引 脚 无 电压 ， 则 检查 功 
率 驱 动 电路 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 功率 驱动 电路 中 02 (8050) 短路 较为 多 见 。 

у 维修 笔记 02 相关 电路 截图 如 图 4-58 所 示 。 
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三 、 金 杜 品牌 KJ-08H 型 电磁 炉 (三 ) 


ВУ 故障 现象 ”手动 挡 能 正常 加 热 ， 自 动 挡 不 能 正常 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 整 机 电流 是 否 正常 ， 若 电流 比 正常 值 偏 大 (正常 值 为 3.6A)， 
则 检查 电流 检测 电路 、PWM 电路 、 励 磁 线 圈 盘 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 代 换 电流 互感 需 
ті, ВЖ 02 (1М339), ， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 车 故障 依旧 ， 则 检测 励磁 线圈 盘 。 

实际 检修 中 ， 因 励磁 线圈 盘 内 部 短路 较为 多 见 。 


第 十 四 节 ” 九 阳 品牌 电磁 炉 





一 、 九 阳 品 牌 JYC-18B 型 电磁 炉 


故障 现象 ”电磁 炉 不 能 加 热 ， 显 示 EO. 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 18V、5V 电压 是 否 正常 ; 若 18V、5V 电压 正 
常 ， 则 拆 掉 励 磁 线 圈 盘 ， 通 电 检测 从 面板 输出 的 PWM 电压 和 Q3、Q4 输出 电压 是 否 正常 ; 
若 PWM 电压 为 1.1V, 但 Q3 、Q4 输出 点 无 电压 ， 则 检查 IC2 (LM339) 外 围 阻 容 元 件 是 否 
正常 ; 若 IC2 外 围 阻 容 元 件 正 常 ， 则 检查 IC2 (LM339) 本 身 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339 损坏 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 九 阳 品 牌 JYC-18B 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-9。 

表 4-9 ” 九 阳 品牌 JYC-18B 型 电磁 炉 故 障 代码 






















































































故障 代码 故障 代码 含义 
FO 内 部 电路 故障 
El 无 锅 或 锅 具 不 合适 
Е2 机 器 内 部 散热 不 畅 或 机 内 温度 传感器 故障 
ЕЗ 电网 电压 过 高 
F4 电网 电压 过 低 
Е5 陶瓷 板 温 度 传感器 断裂 
E6 锅 具 发 生 干 烧 , 锅 具 温度 过 高 ,陶瓷 板 温度 传感器 短路 
Е8 机 器 内 部 潮湿 或 有 脏 物 造成 按键 闭合 


二 、 九 阳 品 牌 JYC-18T1 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电流 检测 及 检 锅 电路 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 
则 检查 锅 温 检测 电路 及 门 控 管 温度 检测 电路 是 否 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 热 敏 电阻 是 否 正 
Ж; 若 热 敏 电阻 正常 ， 则 检查 市 电 及 浪 涌 检 测 电路 是 否 有 问题 [如 查 浪 涌 比 较 器 IC2 
(LM339N) @) 引 脚 与 @ 引 脚 电压 、Q4 、C38 、 整 流 桥 BR1 、R24 С14 等 ] 。 

实际 检修 中 ， 因 浪 涌 检测 电路 C38 漏电 较为 多 见 。 
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27 维修 笔记 V + 浪 涌 检 测 保护 电路 由 БОД, С14, БА, Б17, C44. D705 等 进行 采样 
与 比较 器 IC2B 组 成 ， 其 中 C14 为 加 速 电 容 ， 使 浪 涌 信 号 能 够 迅速 传送 到 IC2B 同 相 输入 端 
@ 引 脚 。 由 С38, 、R23 、R27 构成 的 正 反馈 也 加 到 比较 器 同 相 输入 端 。C38 相关 电路 截图 如 
图 4-59 所 示 。 
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图 4-59 C38 相关 电路 截图 





三 、 九 阳 品 牌 JYC-18X1 型 电磁 炉 


故障 现象 ”使 用 15cm 以 下 的 锅 具 加 热 ， 屡 烧 ICBT。 

5% 快速 检查 ”首先 拆 下 机 这， 检查 熔 丝 管 、 功 率 管 IGBT (FGA25N120) 是 否 正常 ; Ж 
不 正常 ， 则 检查 整流 桥 是 否 正常 ， 车 整流 桥 正常 ， 则 检测 谐振 电容 СЗ (0.3pFA1200V) 的 
电容 值 是 否 正常 ; 若 电容 值 正常 ， 则 检查 + 300V 滤波 电容 C2 (4рЕ/400У) 的 电容 值 是 否 
正常 ; Ят C2 电容 值 正常 ， 则 检测 IGBT 过 电压 保护 采样 电阻 R21 、R22 阻 值 是 否 正常 ; ЖИН 
值 正常 ( 均 为 510kQ)， 则 检测 同步 电路 采样 电阻 R23 、R24 阻 值 是 否 正常 ; £ R23 R24 
阻 值 正常 ( 均 为 510kQ)， 则 检测 +300V、+18V、+15V、+5V 电源 电压 是 否 正常 ， 若 电 
压 正常 ， 则 检查 LM339 集成 电路 的 @@、@) 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339 集成 电路 损坏 较为 多 见 。 

ee 维修 笔记 IGBT 损坏 的 缘由 : 由 于 LM339 (IC2A) 的 @、 四 、@ 引 脚 比 较 器 担负 
着 IGBT 高 压 保护 ， 当 用 小 口径 锅 具 加 热 时 ，IGBT 空 载 电 流 过 大 ， 承 受 的 反 向 电压 过 高 ， 再 
加 上 LM339 (IC2A) 的 @ 引 脚 损坏 ，LM339 的 @@、@ 引 脚 高 压 保护 采样 电压 不 能 使 LM339 
的 @ 引 脚 翻转 ， 因 此 造成 CPU 失控 ， 电 磁 炉 加 热 功 率 过 大 ， 最 终 导 致 ICBT 击 穿 损坏 。 


四 、 九 阳 品 牌 JYC-18X 型 电磁 炉 


故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 
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久 快速 检查 首先 打开 机 过 检查 15А 熔 丝 管 、 功 率 管 IGBT (FGA25N120AN) 是 否 
正常 ， 若 熔 丝 管 烧 断 、 功 率 管 IGBT 击 穿 ， 则 检测 IGBT 采样 电阻 R21 和 R22 与 同步 电路 
采样 电阻 R23 、R24 是 否 正 常 ; £ R21 、R22 电阻 阻 值 不 正常 ， 则 检测 +300V、+15V、 
+5V 电源 是 否 正常 ， 车 电源 正常 ， 则 更 换 R21 、R22 ІСВТ, 15А 熔 丝 管 ， 检 测 故 障 是 
否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 驱动 回路 晶体 管 Q14 (58050) ЯП 015 (A8550) 是 否 有 
问题 。 

实际 检修 中 ， 因 晶体 管 Q14 015 性 能 不 良和 IGBT、15A 熔 丝 管 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 FGA25N120AN 技术 参数 如 图 4-60 所 示 。 
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Р 4-60 ”FGA25N120AN 技术 参数 


五 、 九 阳 品 牌 JYC-19AS9 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 

久 快速 检查 ”首先 测 脉 宽 调制 电压 信号 PWM、 开 机 信号、 驱动 输出 单元 、 同 步 单元 等 
电路 是 否 正 常 ; 若 电路 正常 ， 则 检查 电流 反馈 单元 的 电流 互感 器 CT1 、 整 流 二 极 管 D11 ~ 
D14 、 功 率 调整 电位 器 VR1 相关 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 R001 ~ К005, R8. 
В11, В010, К011, В12, 、R16 、C23 (28, 027 ЕЛМЕН; ЖЕК, ШЕШІ + 5У 电压 
是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 电流 浪 涌 保 护 单元 U2 (LM339) 的 @ 引 脚 (正常 值 为 
1.37V) 和 (OO 引 脚 (正常 值 为 0.74V) 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 Ul (LM339 ) 
КӨЗІМ (正常 值 为 2.62V) 和 @ 引 脚 (正常 值 为 3.30V) 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正 
常 ， 则 检查 C28 。 
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实际 检修 中 ， 因 电容 C28 热 稳 定性 差 较为 多 见 。 

Е) 维修 笔记 “此 类 故障 原因 主要 如 下 : 直流 +5V、+18V 单元 电路 工作 不 稳 ; 电压 浪 
涌 保 护 单元 存在 元 器 件 性 能 不 良 ; 电流 浪 涌 保护 单元 电路 存在 元 器 件 性 能 不 良 ; 电流 反馈 单 
元 电路 存在 元 器 件 性 能 不 良 。 

六 、 九 阳 品 牌 JYC-19AS9 型 电磁 炉 (—) 


Б) 故障 现象 ”显示 故障 代码 EO. 

% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 300V、5V、15V 电压 是 否 正 常 ; 若 三 组 电压 
均 正常 ， 则 检查 高 压 电 阻 及 高 压 电容 是 否 正 常 ， 若 高 压 电 阻 与 高 压 电容 正常 ， 则 检测 LM339 
各 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 @ 引 脚 电压 偏 高 较 多 ， 则 断 开采 样 电 路 ， 检 测 电 压 是 否 正常 ， 若 电 
压 不 变 ， 则 检测 @ 引 脚 供电 端 电压 是 否 正 常 ; 若 吧 引 脚 供电 端 电压 也 偏 高 ， 则 检查 LM339 
及 其 要、@ 引 脚 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 LM339 的 @、@ 引 脚 处 电路 板 漏 电 较 为 常见 。 


七 、 九 阳 品 牌 JYC-19BES 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”开机 后 不 加 热 ， 加 热 指 示 灯 不 停 地 闪烁 。 
б 快速 检查 “检查 其 他 按钮 是 否 正常 ， 测 量 市 电 进 线 电路 是 否 正常 ， 检 查 LM339 的 基 
本 工作 条 件 是 否 具 备 ， 检 查 电源 采样 电阻 是 否 变 值 。 
实际 维修 中 ， 因 LM339 损坏 、 采 样 电阻 变 值 的 情况 较为 多 见 。 
Ее? 维修 笔记 ”出现 此 类 故障 ， 有 时 同时 显示 故障 代码 E4。 该 机 故障 代码 见 表 4-10。 
#34-10 九 阳 品牌 JYC-19BES 型 电磁 炉 故 障 代码 






























































































































































故障 代码 显示 状态 故障 代码 含义 
E0 功能 灯 闪 烁 ,开关 灯 常 亮 内 部 电路 出 现 故 障 
Е1 第 一 个 灯 (120W) 闪烁 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 
Е2 第 二 个 灯 (600W) 闪烁 IGBT 过 热 或 短路 或 开路 
ЕЗ 第 三 个 灯 (1000W) 闪烁 过 电压 保护 (高 于 285V +5V) 
F4 第 四 个 灯 (1400W) 闪烁 从 电压 保护 (高 于 100V+5V) 
Е5 第 五 个 灯 (1900W) 闪烁 微 晶 面 板 温度 传感器 开路 
Е6 # Tre 126 ИУ ПА ТАК 微 晶 面板 温度 传感器 短路 , 微 晶 面板 温度 过 高 或 短 / 开 路 
Е7 第 五 个 和 第 二 个 灯 同 时 闪烁 励磁 线圈 盘 传 感 器 温度 过 高 或 短路 /开路 
Е8 第 五 个 和 第 三 个 灯 同 时 闪烁 按钮 持续 闭合 























八 、 九 阳 品 牌 JYC-19SW 型 电磁 炉 


故障 现象 ”显示 故障 代码 E4。 

б 快速 检查 首先 拆 机 检查 R38 的 焊 盘 是 否 正常 ， 若 焊 盘 不 正常 ， 则 检测 CPU 的 电压 
检测 端 @ 引 脚 电压 是 否 正常 若 电压 不 正常 ， 则 检查 检测 端 @) 引 脚 外 围 元 器 件 是 否 正常 ; 若 
136. 
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不 正常 ， 则 更 换 D27 检测 故障 是 否 排除 ; +ú e КН, ӚН R38. КІ6 分 别 改 成 680kQO.、 
56КО, Е КІЗ 上 并 联 一 只 270kQ 电阻 ， 检测 CPU 的 (9 引 脚 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 D27 漏电 和 CPU 的 电压 检测 端 (9 引 脚 电压 不 稳 较 为 多 见 。 

7 维修 笔记 “与 九 阳 品牌 JYC-19SW 型 电磁 炉 不 同 ， 九 阳 品 牌 JYC-18T1 型 电磁 炉 电 
压 检测 端 是 CPU 的 @ 引 脚 ， 实 际 电 压 只 有 2.70V, 电压 检测 端 是 @@ 引 脚 ， 实 际 电 压 只 
有 3.71V。 


九 、 九 阳 品 牌 JYC-20BS3 型 电磁 炉 


В 故障 现象 插 上 电源 没有 反应 ， 控 制 面板 无 显示 。 

Сб 快速 检查 首先 打开 机 这， 目测 电路 板 是 否 有 明显 异常 现象 ， 若 发 现 电 源 熔 丝 已 烧 
断 ， 则 检查 开关 电源 块 1C500 (THX201) 及 其 外 围 元 絮 件 是 否 正常 ， 寿 正 常 则 检查 开关 管 
0502 (13003) 是 否 正常 ; Ж 0502 正常 ， 则 检查 R501 0504, 、D503 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 管 0502 击 穿 、THX201 损坏 较 常见 。 

维修 笔记 THX201 技术 参数 见 表 4-11。 


表 4-11 THX201 技术 参数 
































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 CT Сїй C 输入 
2 VR 基准 电压 输出 (2.5V) 
僻 输 
а ДА 2. THX201 为 15W 新 国标 标准 开关 电源 
4 CND 地 IC ,无 输出 功 耗 小 于 0.3W, 采 用 8 引 脚 
5 15 功率 管 电流 输入 DIP ,应 用 于 微波 炉 中 ,内 部 结构 框图 如 
44-61 所 示 
6 ОЕ 功率 管 发 射 极 驱动 输出 及 启动 电流 输入 ШШ 
7 ОВ 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 
8 Үс 电源 
YE] OUT-EN 
2 25V ү 
ТОА а OSC-EN| 电源 41” 
START-UP | 管理 
лл оѕсі ПП 
1 
振荡 器 |0SC2 | 
4 启动 
ЮТ Т ЕЛ 
ей < 补偿 a Ов 
ЕВ! 本 
: бА я к аш К ЛЕ 
25k| oj 一 | = + R 电流 б 
18У [ <Әөм| 15 “шр 
18 
5k 4 
GND) = + 9 
а -< | == < оу 下 个 
上 限 电流 j) 50 
触发 器 从 THX201 




















图 4-61 THX201 内 部 结构 框图 
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十 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (一 ) 
全 故障 现象 ”风扇 不 转 。 








5% 快速 检查 ”此 类 故障 首先 检查 风 遍 是否 卡 住 或 风扇 电 动机 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 
检查 风 遍 驱动 电路 中 0501, 、R506 、R509 С515 等 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 Q501 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

єў 维修 笔记 九 阳 品牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电路 如 图 4-62 所 示 。 
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|= (м)й 
R506 2 М 
1 FAN1 
R509 
ІК 0501 
~ 8050 
+L 0515 
22uF/16V 








4-62 九 阳 品牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 风扇 驱动 电路 




















十 一 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (二 ) 


ESU 故障 现象 ”使 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 ， 并 显示 故障 代 
ІҢ ЕО, 

5% 快速 检查 ”显示 故障 代码 EO 为 机 器 内 部 电路 有 故障 ， 其 主要 检查 的 电路 有 主 回路 
(如 整流 桥 堆 、IGBT 、 高 压 谐 振 电 容 、 励 磁 线圈 盘 等 元 器 件 ) 、 高 压 脉冲 电阻 (R405、 
R416 、R406) 、 同 步 振荡 电路 (LM339、R417 С403, R412 等 ) 、 电 流 电 压 检 测 电路 (H. 
感 器 СТІ, D100 ~ D103 、C101 С200, УВ1 等 ) 、 保 护 电路 。 

实际 维修 中 ， 因 耦合 电容 C403 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

Е? 维修 笔记 九 阳 品牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 4-12。 


表 4-12 九 阳 品牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 故 障 代 码 




























































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 £ 注 
FO 内 部 电路 故障 检查 内 部 电路 
Е1 不 检 锅 检查 检 锅 电路 
Е2 IGBT 温度 过 高 检查 IGBT 散热 片 和 IGBT 本 身 
ЕЗ 过 电压 保护 检查 电压 采样 电路 和 供电 电压 
ЕА 欠 电 压 保护 检查 电压 采样 电路 和 供电 电压 
Е5 微 晶 面板 温度 过 低 检查 微 晶 面板 温度 传感器 
Еб 微 晶 面 板 温 度 过 高 检查 微 晶 面板 温度 传感器 
Е7 励磁 线圈 盘 温 度 过 高 或 锅 具 干 烧 检查 励磁 线圈 盘 温 度 传感器 或 微 晶 面板 温度 传感器 
Е8 按钮 故障 检查 按钮 
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十 二 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (=) 


故障 现象 ”通电 后 无 反应 。 


5% 快速 检查 ”首先 检查 220V 交流 电压 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 主 回路 中 整流 桥 堆 








— 


IGBT 、 高 压 谐振 电容 、 励 磁 线圈 盘 等 元 器 件 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 开关 电源 中 开关 模块 、 
整流 二 极 管 (0200, 0201, 0500, 0503, 、D504 等 整流 管 ) 、 变 压 器 等 元 需 件 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 绕 线 电 阻 R503 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 
维修 笔记 九 阳 品牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 开 关 电 源 电路 截图 如 图 4-63 所 示 。 
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图 4-63” 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 开关 电源 电路 截图 

















十 三 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS21 型 电磁 炉 (四 ) 

















БУ 故障 现象 ”通电 后 显示 正常 ， 但 放 上 锅 具 后 不 能 加 热 。 





бо 快速 检查 ”此 故障 首先 检查 锅 具 是 否 符 合 要 求 ， 然 后 再 检查 主 回路 、 驱 动 电路 、 
































高 

压 电 阻 、 同 步 振荡 电路 、 电 流 电压 检测 电路 、 保 护 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 驱 动 晶 体 管 0300 、Q301 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

Еу 维修 笔记 “ 当 互 感 器 、VR 可 调 电 阻 、LM339 损坏 后 均 可 能 导致 电磁 炉 通电 后 显示 
正常 ， 但 出 现 间歇 加 热 故 障 。 

十 四 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (一 ) 

К) 故障 现象 ”不 加 热 ， 显 示 故 障 代 码 EO. 

久 快速 检查 ”首先 拆 机 ， 将 加 热线 圈 盘 秃 下 ， 检 测 U2C (LM339) 的 @ 引 脚 电 压 是 否 


正常 ， 车 电压 正常 (0.02V) ， 则 检测 U2C (LM339) 的 @ 引 脚 (正常 值 为 3.71V) 05] 
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脚 (正常 值 为 5.0V) 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 ， 则 更 换 R416 (470КО/0. 5W) 检测 故 
障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 C400 (220рЕ) 。 
实际 检修 中 ， 因 U2 (LM339) 损坏 C400 漏电 较为 多 见 。 

























































































维修 笔记 U2、C400 相关 电路 截图 如 图 4-64 所 示 。 
+I8V C409 |: 
R418 У с 
| ан: 
R402 2k U 
5.6k 1540 R412 А pao0 ТЕ : 
| ш 4148 Oak ; 
т 14 || Н 
: — С401 9 Е С403 1! нї 
: | 301 U2C 2n21/63V 
LM339 
| C402 
озү: 201 444%44....4..... 0 0000 б бб шө а 4........ 
0.1 : 


图 4-64 02, C400 相关 电路 截图 























十 五 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (二 ) 
ВУ 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 不 加 热 ， 无 故障 代码 显 


МУ о 














% 快速 检查 “首先 拆 机 ， 检 查 U2A (1М339) 的 @ 引 脚 (正常 值 为 4.91V) 和 @ 引 脚 
(正常 值 为 1.37V) 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 U2A (ЗІНІҢ НЕМЕ; Ж 
U2AGD 引 脚 电 压 正 常 (0V) ， 则 检查 C406 和 R409。 

实际 检修 中 ， 因 U2 (LM339) 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 U2A 相关 电路 截图 如 图 4-65 所 示 。 
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Р 4-65 U2A 相关 电路 截图 





十 六 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (=) 














ВУ 故障 现象 ” 整 机 不 工作 ， 指 示 灯 不 亮 ， 界 面 无 显 
140. 
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一 М 





б 快速 检查 ”首先 检查 +18V、+8V、+5V 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 不 正常 ， 则 检测 
0502 集 电 极 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ( +270V), ， 则 检测 0502 基 极 (正常 值 为 18V) 和 
发 射 极 (正常 值 为 17.81V) 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检查 0502, 70502, R500. 


R513 ЕБІН; 车 正常 ， 则 检查 70500 (13V/0.5W)、R501 (1МО/0.5\/), 16500 
(ACT30B)。 


实际 维修 中 ， 因 70500, 、R501 、IC500 损坏 较为 多 见 。 
Еу 维修 笔记 70500, 、R501 、IC500 相关 电路 截图 如 图 4-66 所 示 。 
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4-66 70500, 6501, 1С500 相关 电路 截图 


十 七 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (四 ) 














PS] 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 电 磁 炉 不 检 锅 ， 不 加 热 ， 界 面 显示 El. 
久 快速 检查 ”此 类 故障 多 发 生 在 检 锅 和 同步 振荡 电路 中 ， 首 先 检测 U2C (LM339) 的 
@@ 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (3.71V) ， 则 检测 U2C 的 @ 引 脚 (正常 值 为 0.03V) 和 


(ЗІ (正常 值 为 0.1V) 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 蔡 换 U2C 检测 故障 是 否 排除 ; 
若 故 障 依旧 ， 则 检查 C402 (0. 1uF) С403 (2200pF) 。 


实际 检修 中 ， 因 C402 、C403 漏电 较为 多 见 。 





ЕУ 维修 笔记 九 阳 品牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-13。 
34-13 九 阳 品牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 故 障 代码 






































故障 代码 故障 代码 含义 ж 
ЕО 机 内 故障 查 加 热 主 回路 高压 电阻 
Е1 不 检 锅 查 检 锅 电路 ,加热 主 回路 .驱动 电路 .高压 电阻 .同步 振荡 保护 电路 
Е2 IGBT 管 温 过 高 查 МСО, 显示 板 . 测 温 电路 СВТ 
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> “图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 БЕН" с = „„ = 
f £. == Ui —=e t =a(x+Ñ2 
(89 
故障 代码 故障 代码 含义 Жо 
ЕЗ ДЕЕ ЫЛ] 查 电压 检测 电路 
F4 电源 电压 过 低 查 电 压 检 测 电路 
Е5 炉 面 温度 传感器 开路 查 МСО, 显示 板 、 测 温 电 路 
E6 炉 面 温度 传感器 短路 查 MCU .显示 板 、 测 温 电路 
Е7 锅 具 温 度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 查 MCU .显示 板 . 测 温 电路 
Е8 按键 故障 查 显 示 板 ,按键 

















十 八 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (五 ) 


В 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 界 面 显示 EA. 
5% 快速 检查 ”首先 检查 输入 电网 电压 和 检测 电路 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 拆 机 检查 
6200, В201 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 R202 (300к0/0. 577), С200 (10pF/16V)。 


实际 检修 中 ， 因 R202 和 C200 不 良 较为 多 见 。 














维修 笔记 R202、C200 相关 电路 截图 如 图 4-67 所 示 。 
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(14-67 6202, С200 相关 电路 截图 


十 九 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (六 ) 


ES 故障 现象 ”工作 过 程 中 多 次 爆 机 。 
2, 快速 检查 ”首先 检查 熔 丝 管 FUSE1 、ICBT 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 用 数字 万 用 表 检 
测 C4 (0.3рҒ/800УҮ) 容量 和 整流 桥 堆 DB1 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 检查 R300 (4.7kQ ) 、 
R301 (100/0. 5%) 是 否 正 常 ; 若 R300 和 R301 不 正常 ， 则 检查 0300 (4148), 0301 


(8050). 
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第 四 章 “ 快 修 实 例 图 说 “4 








-一 5 % 
实际 检修 中 ， 因 熔 丝 管 FUSE1 ІСВТ, ЖИТ ДЕ ВІ, 6300, 6301, 0300, 0301 损坏 
二 十 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (L) 
RN 故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 
久 快速 检查 ”首先 检查 电流 互感 器 СТ1 的 二 次 侧 和 C100 (0.1ҺЕ) 是 否 正常 ， 若 不 正 





Ж, 则 更 换 损 坏 元 器 件 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 若 故 障 依 旧 ， 则 检测 1/2 Ши) 各 引 脚 电 


压 是 否 正常 ; ЖЖ (ОВ 的 (9 引 脚 电压 正常 ， 但 CO 引 脚 与 @ 引 脚 电压 比 正 常 值 偏 低 ， 则 检 
查 电 容 C207、R207 0200, 0201 是 否 有 问题 。 


实际 检修 中 ， 因 0201 (8050) 击 穿 、C207 漏电 较为 多 见 。 
维修 笔记 ”0201 、C207 相关 电路 截图 如 图 4-68 所 示 。 
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ІІ 4-68 0201, С207 相关 电路 截图 


二 十 一 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (ЛД) 





Ву 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 不 加 热 ， 界 面 显示 E7. 


5 快速 检查 ”此 代码 表示 加 热线 轿 盘 温度 偏 高 和 温度 检测 电路 有 问题 。 开 机 检查 温度 


检测 电路 中 R507. R510 是 否 正常 ， 若 R507、R510 正常 ， 则 检查 热 敏 电阻 КТЗ (正常 值 为 
100КО) 是 否 有 问题 。 


实际 检修 中 ， 因 热 敏 电阻 RT3 损坏 较为 多 见 。 
维修 笔记 КТЗ 相关 电路 截图 如 图 4-69 所 示 。 
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图 4-69 БТЗ 相关 电路 截图 


二 十 二 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS3 型 电磁 炉 (Л) 


В 故障 现象 ”通电 后 有 蜂 鸣 声 ， 但 按键 无 反应 ， 不 能 加 热 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ,检查 U1 (МСО) 的 工作 条 件 是 否 符 合 要 求 ， 检 查 
MCU 的 @ 引 脚 与 @) 引 脚 之 间 的 XL1 晶体 振荡 器 是 否 正 常 ， 若 晶体 振荡 器 正常 ， 则 检测 МСО 
的 由 引 脚 复位 端 外 接 电阻 R5 是 否 正 常 ; ЖҮНІН R5 正常 ， 则 检测 МСО 的 @ 引 脚 对 地 电阻 是 
否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 检测 +5V 输出 端 滤波 电容 C507 (100kEV16V ) 。 

实际 检修 中 ， 因 МСО (S3F9454) 和 C507 损坏 较为 多 见 。 


二 十 三 、 九 阳 品 牌 JYC-21CS56 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 ， 并 显示 故障 代码 E6。 
5% 快速 检查 ”显示 故障 代码 Еб 为 锅 具 温度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 。 此 类 故障 主要 检查 
CPU、 显 示 板 、 测 温 回路 。 
实际 维修 中 ， 因 防 干 烧 传 感 器 损坏 而 引起 此 类 故障 比较 常见 。 
维修 笔记 ” 九 阳 品牌 JYC-21CS56 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-14。 
3 4-14 ” 九 阳 品牌 JYC-21CS56 型 电磁 炉 故 障 代码 







































































































































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 жой 
FO | 机 器 内 部 电路 有 故障 使 用 中 突然 停止 加 玖 , 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 唑 " 声 
El Ыр а | 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
кә 四 周 温度 过 高 或 进 风口 、 排 风口 堵塞 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
ЕЗ 电网 电压 过 高 使 享 止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
ы 网 电压 过 低 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
FE5 | 内 部 温度 传感器 出 现 开路 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
RF6 | 锅 具 温度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
可 “| аа аиа 使 和 加热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
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+8, ЛНА ЈҮС-21С57 型 电磁 炉 


PS] 故障 现象 ”开机 后 屡 烧 IGBT。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 LC 并 联 的 回路 中 振荡 电容 是 否 正常 直流 300V 滤波 
电容 是 否 漏电 或 损坏 ; PWM 脉冲 滤波 电容 是 否 漏电 、 变 质 ; 驱动 电路 中 的 驱动 管 是 和 否 不 良 
或 击 穿 ， 机 体内 部 是 否 散 热 不 良 〈 风 机 扇 页 油污 或 尘土 多 而 造成 风速 低 ， 进 风口 油污 或 尘 
土 太 多 ， 风 量 循环 不 好 ， 致 使 大 功率 电容 受 散 热 片 长 时 间 高 温 使 其 性 能 不 稳定 或 漏电 ， 从 而 
导致 爆 管 ) 等 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

二 十 五 、 九 阳 品 牌 JYC-21DS29 型 电磁 炉 


К) 故障 现象 ”通电 后 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 开关 电源 部 分 。 断 开 电 源 后 ， 拆 开机 壳 ， 检 查 熔 丝 管 
是 否 烧 坏 ，IGBT、 整 流 桥 、 高 低压 检测 整流 二 极 管 是 否 击 穿 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 管 、IGBT 、 整 流 桥 、 高 低压 检测 整流 二 极 管 不 良 的 现象 居多 。 

二 十 六 、 九 阳 品 牌 JYC-21DS33 型 电磁 炉 


КЫ) 故障 现象 ”开机 后 指示 灯 显 示 正 常 ， 但 不 能 加 热 。 

б 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 高 压 采样 电路 、 互 感 器 、CPU 、 高 压 /滤波 电容 。 断 开 
电源 后 ， 拆 开机 壳 ， 查 高 压 采样 电路 、 互 感 器 、CPU 无 异常 ， 测 高 压 电容 、 滤 波 电容 失 容 
严重 。 

实际 检修 中 ， 因 高 压 电 容 、 滤 波 电容 失 容 的 现象 居多 。 

二 十 七 、 九 阳 品 牌 JYC-22CS8 型 电磁 炉 


ВУ 故障 现象 ”不 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 ， 并 显示 故障 代码 ЕО. 
Cu 快速 检查 ”显示 故障 代码 E2 为 ICBT 超 温 。 此 类 故障 主要 检查 CPU、IGBT 温度 传 
аў, IGBT 信号 反馈 电路 、 测 温 电 路 。 
实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 传感器 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
ЕУ 维修 笔记 九 阳 品牌 JYC-22CS8 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-15。 
表 4-15 九 阳 品牌 JYC-22CS8 型 电磁 炉 故 障 代码 























































































































































































































放 障 代码 故障 代码 含义 Жо 
EO 机 器 内 部 电路 有 故障 ЖР ЖЕКЕЧЕ, ‚ЙЕ ВЕ ЖЕНЕ Е ME” ун 
ы ОКТАВА | 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
к 1GBT #8 EJ ЕА, ЕЕ ih j у=” yt; 
ЕЗ 电网 电压 过 高 陋 用 中 突然 停止 而 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 * 坚 " 声 
加 电网 电压 过 低 ЖР ЖЕКЕЧЕ, ВЕЙ ЕВЕ ЖЕН Е р 
ЕЗ 内 部 温度 传感器 出 现 开路 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 " 呼 " 声 
6 锅 具 温度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 也 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 乱 促 的 * 哗 " 声 
Е7 ПОТЕ SSC ЖР 9802 IF IA, БЕЙИ Е ВЕ Н 10" ME” JH 
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第 十 五 节 乐 邦 品牌 电磁 炉 


一 、 乐 邦 品牌 C20B 型 电磁 炉 


故障 现象 ”不 能 正常 执行 按键 功能 。 

G 快速 检查 ”首先 检查 控制 板 工作 电压 是 否 正常 ， 者 电压 正常 ， 则 更 换 唱 体 振荡 器 检 
测 故障 是 否 排除 ; 者 故障 依旧 ， 则 检查 控制 板 CPU. 

实际 检修 中 ， 因 轻 触 开关 接触 不 良 、 接 触电 阻 阻 值 过 大 较为 多 见 。 

维修 笔记 为 了 消除 此 隐患 ， 将 所 有 接触 电阻 值 大 于 1000 的 轻 触 开关 全 部 更 换 。 


二 、 乐 邦 品牌 LB-19D 型 电磁 炉 








故障 现象 ”电磁 炉 加 热 时 ， 自 动 报警 并 关机 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 电动 机 是 否 正 常 ; 若 电动 机 不 正常 ， 则 检查 风扇 驱动 电路 中 的 
R10 (30/0. 5), 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R10 (30/0. 5%) 损坏 较为 多 见 。 

{су 维修 笔记 БІО 相关 电路 截图 如 图 4-70 所 示 。 
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4-70 ВІО 相关 电路 截图 
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三 、 乐 邦 品牌 LBC- N20ES 型 电磁 炉 


PS] 故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 电源 线 插头 两 端 电阻 、 熔 丝 、 整 流 桥 、IGBT 是 否 正常 ， 若 正 
常 ， 则 检测 开机 电源 控制 芯片 1C901 (THX202H) @@、@ 引 脚 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 
R901 (10Q/20W) 是 否 正常 ; 若 R901 不 正常 ， 则 检测 D902 (HER204) 。 

实际 检修 中 ， 因 IC901 和 R901 断路 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 。 THX202H 技术 参数 见 表 4-16。 


表 4-16 THX202H 技术 参数 












































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 
1 ОВ 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 端 0. 25 
2 CT кїйїт C 输入 1. 34 
3 GND 地 0 
4 FB 反馈 输入 1.71 
5 Үс 电源 10. 59 
6 ОЕ 功率 管 发 射 极 驱 动 输出 及 启动 电流 输入 0.21 
7 oc 功率 管 集 电极 302. 03 
8 ос 功率 管 集 电 极 302. 03 














第 十 六 节 ” 立 邦 品牌 电磁 炉 


一 、 立 邦 品牌 EC18LD 型 电磁 炉 (一 ) 


PS] 故障 现象 ”通电 无 反应 。 

5% 快速 检查 ” 拆 机 目测 16A 熔 丝 管 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 再 检查 机 内 有 无 烧 筑 痕迹 ; Ж 
机 内 无 烧毁 痕迹 ， 再 接 通 电源 ， 用 万 用 表 测 量 整流 桥 有 无 直流 310V 输出 ; 若 直流 300. ОУ 
正常 ， 再 测 开关 电源 有 无 +18V、+5V 电压 输出 ; 若 无 +18V、+5V 电压 输出 ， 则 表明 开 
关 电 源 有 问题 。 

实际 检修 中 ，ZD1 (18V 稳 压 二 极 管 ) 被 击 穿 和 Q10 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 


二 、 立 邦 品牌 EC18LD 型 电磁 炉 (2) 


БУ 故障 现象 ”间断 加 热 时 ， 温 度 指示 灯 不 亮 。 

% 快速 检查 ”首先 检测 电路 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 +12у, +5V 电源 电压 
是 否 正常 ; 若 +12V、+5V 电源 电压 正常 ， 则 替换 风扇 检测 故障 是 否 排除 ;， 若 故障 依旧 ， 
则 检测 面板 控制 全 部 按键 。 

实际 检修 中 ， 因 面板 按键 开关 不 良 较为 多 见 。 
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三 、 立 邦 品牌 EC18LD 型 电磁 炉 (=) 


故障 现象 ”通电 后 无 反应 。 

5 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 16A 熔 丝 管 是 否 正 常 ; 若 熔 丝 管 完好 无 损 ， 
则 通电 ， 用 万 用 表 检 测 整流 桥 输出 的 DC 300V 电压 是 否 正 常 ; 若 DC 300V 电压 正常 ， 则 检 
查 电 源 的 其 他 各 路 电压 输出 是 否 正常 ， 若 无 +18V 与 +5V 电压 输出 ， 则 检查 开关 电源 中 元 
器 件 是 否 有 异常 现象 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 电源 中 RI 、Q10 开路 ，Q2 201 击 穿 较 常见 。 

维修 笔记 ”检测 开关 电源 电路 中 有 元 器 件 损坏 造成 +18V 与 +5V 电压 失常 ， 应 先 更 
换 损 坏 元 器 件 ， 然 后 不 接线 盘 ， 通 电 检 测 开 关 电 源 的 +18V 与 +5V 输出 电压 是 否 正常 。 


第 十 七 节 美的 品牌 电磁 炉 


























一 、 美 的 品牌 C19- SH1983 型 电磁 炉 


КЫ 故障 现象 ”出 现 断 续 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 单片机 U1@ 引 脚 (УРА) 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 
(正常 值 为 +3.2V)， 则 检测 V+ 采 样 电阻 R3 (240kO/0.5W) 对 地 电压 (正常 值 为 
+160V) 。 

实际 检修 中 ， 因 R3 不 良 较 为 多 见 。 

еу 维修 笔记 “出 现 此 类 故障 时 ， 其 检修 范围 如 下 : 高 低压 供电 电路 、 电 网 电压 检测 电 
路 、 浪 涌 保 护 电 路 、 电 流 检测 电路 、 锅 具 或 IGBT 温度 检测 电路 及 同步 电压 比较 电路 。 


二 、 美 的 品牌 C20- SH2040 型 电磁 炉 


故障 现象 ”突然 爆 机 。 

5 БЕ ”首先 用 万 用 表 R x 100 挡 检 测 驱 动 放大 电路 、LC 振荡 电路 中 的 元 器 件 是 
ЖЕ; 若 不 正常 ， 则 检测 限 幅 稳 压 二 极 管 DW1 (18V/0.5W)。 

实际 检修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 DW1 损坏 较为 多 见 。 


三 、 美 的 品牌 C20-SH2050 型 电磁 炉 (一 ) 


ВУ 故障 现象 ”通电 后 屏幕 上 无 电源 指示 ， 不 加 热 。 

5% 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 目测 熔 丝 管 是 否 正 常 ; 若 15A 熔 丝 管 开路 ， 则 检 
查 IGBT 是 否 正常 ， 若 IGBT 击 穿 ， 则 更 换 伦 丝 管 与 ICBT 后 看 故障 是 否 消 失 ; 若 更 换 后 有 报 
警 但 不 加 热 ， 则 检测 + 300У, + 18У, +5У 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 浪 涌 保 护 
电路 与 电网 电压 检测 电路 中 的 采样 电压 是 否 正 常 ; 若 采 样 电压 正常 ， 则 检测 CPU (01) Ж 
关 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 者 @@ 引 脚 〈 高 压 检 测 端 ) 与 @ 引 脚 (同步 电路 同 相 输 入 端 ) 电压 正 
常 , 但 9 引 脚 (同步 电路 反 相 输 入 端 ) 电压 比 正常 值 偏 高 较 多 ， 则 检查 9 引 脚 外 围 元 器 件 
是 否 有 问题 。 
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= == 4 ЖШ „ „шшш Ширина 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 
实际 维修 中 ， 因 CPU@9 引 脚 外 围 电阻 R15 变 值 较 常 见 。 
维修 笔记 CPUd9 引 脚 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-71 所 示 。 
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图 4-71 CPUd9 引 脚 外 围 元 器 件 截图 














四 、 美 的 品牌 C20-SH2050 型 电磁 炉 (二 ) 


PS 故障 现象 ”通电 后 面板 的 各 种 控制 均 正常 ， 但 不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 内 部 电路 板 是 否 因 油水 等 导致 受潮 ; 若 没 有 ， 
则 检查 IGBT 及 其 驱动 电路 是 否 有 问题 ; 若 IGBT 正常 ， 则 检查 IGBT 下 的 热 敏 电阻 是 否 正 
Ж; 若 热 敏 电阻 正常 ， 则 检查 检 锅 电路 是 否 有 问题 ; 若 检 锅 电路 正常 ， 则 检查 三 个 谐振 及 高 
压 电容 是 否 正 常 ; 若 电容 正常 ， 则 检查 300V 过 电压 采样 、V + 控制 电路 中 的 功率 电阻 是 否 
正常 (10 ВА, R5. R32. R37. КЗ, Б19), 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R3 变 值 较 常 见 。 

维修 笔记 КЗ 相关 电路 截图 如 图 4-72 所 示 。 


五 、 美 的 品牌 C20- SH2060 型 电磁 炉 
故障 现象 上 电 加 热 10min 后 ， 出 现 断 续 加 热 。 
9. 快速 检查 ”首先 检查 ICBT 温度 检测 电路 中 的 元 器 件 是 否 正常 ， 若 ICGBT 温度 检测 电 


路 中 的 元 器 件 不 正常 ， 则 检测 电容 C24 (104) 。 
实际 检修 中 ， 因 电容 C24 (104) 漏电 损坏 较为 多 见 。 
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4-72 БЗ 相关 电路 截图 





六 、 美 的 品牌 C21- SH2131 型 电磁 炉 


全 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 IGBT、 单 片 机 及 控制 灯 板 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 损坏 元 
器 件 并 且 御 下 励磁 线圈 盘 ， 接 上 灯泡 作假 负载 ， 检 测 Ul 单片机 48 引 脚 V + 采样 (VOLH) 
同 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+1V) ， 则 检测 U1d0 引 脚 V+ 采 样 (VOLC ) 
同 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 车 电压 正常 (+ ЗУ); 则 检测 ОФУ + 采样 
(SOURCE) 同 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+1V) ， 则 检测 U1@93 引 脚 V- 采 样 
(VPB) 反 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +3V) ， 则 逢 下 灯泡 ， 检 测 IGBT 集 电 
极 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 驱动 放大 电路 晶体 管 Q2 (58050) 基 极 对 地 
电压 是 否 正 常 ; £ 02 基 极 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +0.8V)， 则 检测 090 (HT78L05 ) 
输出 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; Ж U90 输出 端 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +5V)， 则 检测 (1, 
U90 及 控制 灯 板 。 
150. 
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实际 检修 中 ， 因 U1 090 及 控制 灯 板 损坏 较为 多 见 。 
七 、 美 的 品牌 C21- SH2133 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”关机 后 电磁 炉 低 功率 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 比较 器 U2D@33 引 脚 输出 端 电 压 是 否 为 低 电 平 ， 若 @ 引 脚 电 压 失 
， 则 检查 晶体 管 Q6 的 集 电 极 电压 是 否 正 常 ; 若 Q6 电压 失常 ， 则 检查 CPU 是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 因 Q6 漏电 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 该 机 由 05, 06 组 成 ICBT-EN 电路 。 


八 、 美 的 品牌 C21- SK2102 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”能 报警 ， 不 能 加 热 。 

Сб 快速 检查 ”首先 取 下 励磁 线圈 盘 ， 检 测 单 片 机 U1@ 引 脚 (УРА) 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 电 压 正 常 (+3.20V) ， 则 检测 单片机 U1@3 引 脚 (VPB) 对 地 电压 是 否 正常 ， 车 Ul 
493 引 脚 对 电压 不 正常 (正常 值 为 +3.0V)， 则 检测 V- 采 样 电阻 RR、R5 、R7 ( 均 为 240kO/ 
0. 5W) ЖӘЙМЕН; 大 正常 ， 则 检测 R32。 

实际 检修 中 ， 因 R32 断路 较为 多 见 。 


九 、 美 的 品牌 C21- SK2105 型 电磁 炉 


В) 故障 现象 ”不 报警 ， 也 不 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 单片机 U1@@ 引 脚 (УІ) 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 
(正常 值 为 +3.0V) ， 则 检测 整流 二 极 管 D1 (1N4007) 、D2 (1N4007) 直流 侧 对 地 电压 是 否 
正常 ; 若 二 极 管 D1、D2 对 地 电压 正常 ( +200V)， 则 检测 采样 电阻 R26 (240kQ/0. 5W)、 
R29 (240kQ/0. 5W), 

实际 检修 中 ， 因 R29 损坏 较为 多 见 。 


十 、 美 的 品牌 C21- SK2115 型 电磁 炉 


ВУ 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 且 有 打 火 “ 嘲 嘻 ” 声 。 
5% 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 测 电流 检测 电路 的 康 铜 丝 RK1 和 高 奈 供电 电路 的 整流 
桥 负 极 连接 焊 点 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 将 康 铜 丝 RK1 与 整流 桥 负 极 连接 焊 点 焊 牢 ， 检 测 
故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 高 压 供电 电 路 的 C4 (SuF) 两 端 电 压 是 否 正常 ; rH 
压 正 常 ( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 的 C28 (100ҺҒ/25Ү) 对 地 电压 是 否 正常 ; Ж 
C28 对 地 电压 正常 (+18.0V)， 则 检测 低压 供电 电路 的 U3 (78105) @) 引 脚 对 地 电压 是 否 
正常 ; 车 电压 正常 (+5V)， 则 检测 U1@0 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +3У), 
则 检测 U1G 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; + ULG 引 脚 对 地 电压 正常 (+1.1V) ， 则 检测 U10951 
脚 (VOLH) 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +1V)， 则 检测 U1@ 引 脚 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 电压 正常 (+4.8V) ， 则 检测 UID 引 脚 (TEMP) 对 地 电压 是 否 正 常 ; + 010051040 
电压 正常 (+0.2V) ， 则 检测 011971041 (УРВ) 对 地 电压 是 否 正常 ; 车 电压 正常 ( +3V ) ， 
则 检测 010051040) (УРА) 对 地 电压 是 否 正常 ; + U1@0 引 脚 对 地 电压 正常 ( +3.21V) ， 则 
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х 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 Ea 
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检测 采样 限 流 贴 片 电阻 R2 (1kQ)、 贴 片 电容 Сз (104)。 
实际 检修 中 ， 因 R2、C3 及 单片机 U1l 损坏 较为 多 见 。 


十 一 、 美 的 品牌 C21- SN215 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”控制 灯 板 指示 灯 全 亮 且 抖 动 ， 蜂 鸣 器 发 出 “ 咬 跑 ” 声 ， 电 磁 炉 不 能 
开机 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 高 压 供电 电路 中 滤波 电容 СА (5uF/275V) 对 地 电压 是 否 正常 ; 
若 СА 对 地 电压 正常 ( +304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 中 的 滤波 电容 EC91 (220ҺЕ/25У) 
对 地 电压 是 否 正常 ; 者 电压 正常 ( + 18V)， 则 检测 低压 供电 电路 中 的 滤波 电容 EC94 
(100ҺЕ/16У) 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 EC94 对 地 电压 正常 ( +5V)， 则 检测 电网 电压 检测 
电路 中 采样 电阻 R6 (820kQA1W) 对 地 电压 是 否 正常 ; 寿 电 压 正常 (+3.0V)， 则 检测 浪 
涌 保 护 电 路 中 采样 电阻 R41 (330kQA1W) 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电阻 R41 对 地 电压 正常 
(+2.0V) ， 则 检测 同步 电压 比较 电路 中 V- 采 样 电 阻 R11 (820kQA1W) 对 地 电压 是 否 正常 
(正常 值 为 +3.9V) 。 

若 以 上 检测 均 正 常 ， 则 检测 V- 端 采样 电阻 R13 (820kQA1W) 对 地 电压 是 否 正 常 ; ЖҮН 
压 正常 ( +4. 1V) ， 则 检测 U2BG 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; Ж U2BJ 引 脚 输出 端 对 地 
电压 正常 (+5.0V)， 则 检测 浪 涌 保 护 电 路 中 比较 器 U2A (LM339) 由 引 脚 V- 端 对 地 电压 
是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +4.80V) ， 则 检测 U2A (LM339) @ 引 脚 V + 端 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 U2AG) 引 脚 V + 端 对 地 电压 不 正常 〈 正 常 值 为 +3.2V) ， 则 检测 U2AC) 引 脚 输出 端 对 
地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 〈 正 常 值 为 +0.2V) ， 则 检测 贴 片 电容 СІЗ. 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电容 СІЗ 漏电 较为 多 见 。 

Ее? 维修 笔记 ”如 下 情况 也 会 产生 此 类 故障 : 采样 电阻 R40 (820k0/1W) 并 联 的 耦合 
电容 C15 (1000рЕ) 漏电 ; U2A (1М339) @ 引 脚 与 反馈 电阻 R45 (220КО) 串联 的 反馈 电 
容 C18 (105) 漏电 ; U2A (LM339) 损坏 ; 电容 C13 (101) 漏电 。 


十 二 、 美 的 品牌 МС-СН201 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”无 电源 指示 也 不 开机 。 

б 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 控制 板 上 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 电 源 芯 片 U3 
(FSD200) 2O 引 脚 和 (6 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 〈 正 常 值 为 +305V) ， 则 检测 
U3 (FSD200) ЖУК, 

实际 检修 中 ， 因 U3 (FSD200) CO 引 脚 、@ 引 脚 击 穿 较 为 多 见 。 

{су 维修 笔记 “开关 电源 电路 中 限 流 电阻 R46 (220/217) 开路 也 会 导致 此 类 故障 。 
FSD200 技术 参数 如 图 4-73 所 示 ，U3 (FSD200) 相关 电路 截图 如 图 4-74 所 示 。 


十 三 、 美 的 品牌 MC-DY181 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”开机 时 控制 板 显示 故障 代码 E7 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 先 测 电压 检测 电路 采样 电阻 R001 (82КО/2%/) 对 地 电压 是 否 正 
常 ; 若 对 地 电压 不 正常 ， 则 检查 电网 电压 检测 电路 中 R001 、R002、C002 等 元 件 是 否 正 常 。 
‚152. 
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实际 检修 中 ， 因 采样 电阻 R001 损坏 较为 多 见 。 
维修 笔记 R001 (82kQ/2W) 相关 电路 截图 如 图 4-75 所 示 。 


十 四 、 美 的 品牌 MC-DY181 型 电磁 炉 (二 ) 


ВК 故障 现象 ” 庄 烧 功率 管 和 整流 桥 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 ICBT (G40N150D) 和 整流 桥 ( D25SEA80) 是 否 正常 ， 若 不 
正常 ， 则 检查 15A 熔 丝 管 、 功 率 管 和 整流 桥 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 损 坏 元 器 件 ， 检 
测 故障 是 否 排除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 谐振 电容 C404 (0.27ҺҒ/1200У) 容量 是 否 正常 ; Ж 
C404 容量 正常 ， 则 检查 + 300V 滤波 电容 C405 (5pF/400V) 容量 是 否 正 常 ， 若 C405 容量 
正常 ， 则 检测 IGBT 过 电压 保护 采样 电阻 RC1、RC2 阻 值 是 否 正 常 ; 若 采样 电阻 RCI RC2 
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9 4-75 电阻 R001 相关 电路 截图 








阻 值 正 常 〈 均 为 $S10kQ ) ， 则 检查 浪 涌 电压 采样 电阻 RB1 、RB2 阻 值 是 否 正 常 ; ЖІНМНІЕ 
Ж 〈 均 为 270 kO), ШЖ IGBT 的 激励 晶体 管 Q403 (9014), 0404 (8050) 和 0405 
(8550) 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检测 集成 电路 IC2 (LM339) 各 引 脚 的 电阻 是 否 正 常 ; Ж 


电阻 正常 ， 则 检测 R311、R312 В116, R115 和 R305 阻 值 是 否 正常 若 阻 值 正 常 ， 则 检 
测 C301 容量 。 


实际 检修 中 ， 因 C301 不 良 较为 多 见 。 
Е? 维修 笔记 С301 相关 电路 截图 如 图 4-76 所 示 。 
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图 4-76 С301 相关 电路 截图 
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十 五 、 美 的 品牌 MC-DY201 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C405 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 
( +304.5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C203 对 地 电压 是 否 正 常 ; + C203 对 地 电压 正常 
(+15.0V) ， 则 检测 C205 对 地 电压 是 否 正常 ; + C205 对 地 电压 正常 ( +5.0V) ， 则 检测 同 
步 比 较 电路 采样 电压 (1C2-3) LM339@ 引 脚 V- 反 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 
(+2.80V)， 则 检测 (IC2-3) @ 引 脚 V+ 同 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
( +3.0V), ， 则 检测 电网 电压 检测 电路 采样 电阻 R001 对 地 电压 是 否 正常 ; Ж R001 对 地 电压 
正常 (+2. 80V)， 则 检测 浪 涌 保 护 电路 采样 电阻 R502 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
( +3V)， 则 更 换 熔 丝 管 和 IGBT， 检 测 故 障 是 否 排除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 IGBT、 驱 动 放 
大 电路 Q403 ~ 0405 器 件 是 否 正 常 ; 知 器 件 不 正常 ， 则 检测 低压 供电 电路 C203 对 地 电压 是 
否 正常 ; 若 C203 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +15V)， 则 检测 低压 供电 电路 调整 管 Q202、 
稳 压 二 极 管 ZzD201。 

实际 检修 中 ， 因 调整 管 Q202 、 稳 压 二 极 管 ZD201 击 穿 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 0202, 20201 相关 电路 截图 如 图 4-77 所 示 。 
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В 4-77 0202, 70201 相关 电路 截图 














十 六 、 美 的 品牌 МС-ЕЕІ8ЗВ 型 电磁 炉 





故障 现象 ”开机 指示 灯 闪 一 下 就 自动 关机 。 
% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供 电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 шыннан шана, ш па „„ " 








( +305V), ， 则 检测 低压 供电 电路 调整 管 Q5 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +18V), 
则 检测 三 端 稳 压 电源 输出 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 知 电压 正常 (+5V) ， 则 检测 比较 器 各 引 
脚 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 电网 电压 检测 电路 采样 电阻 R14 (330КО/ 
2W) 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 〈 正 常 值 为 +3.8V) ， 则 将 万 用 表 拨 至 电阻 1000 
挡 ， 检 查 电网 电压 检测 电路 采样 分 压 贴 片 电阻 R15 是 否 正常 ; 若 电阻 正常 ， 则 检测 二 极 
管 D12。 

实际 检修 中 ， 因 二 极 管 D12 反 向 漏电 较为 多 见 。 

еу 维修 笔记 当 出 现 此 类 故障 需要 应 急 维 修 时 ， 可 将 采样 电阻 R14 接地 ， 接 入 电阻 
22kQ 后 面 。D12 相关 电路 截图 如 图 4-78 所 示 。 
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图 4-78 012 相关 电路 截图 








十 七 、 美 的 品牌 MC-EF186 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 ”首先 用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供电 电路 IGBT 集 电极 对 地 电压 是 否 正常 ; 
若 电压 正常 ( + 305V)， 则 检测 低压 供电 电路 EC91 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+18V) ， 则 检测 三 端 稳 压 器 U90 (78105) 电源 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 
(+5V)， 则 检测 比较 器 LM339 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正 和 常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 控制 板 元 
器 件 。 

实际 检修 中 ， 因 三 端 稳 压 器 U90 (78105) 损坏 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 090 (78105) 相关 电路 截图 如 图 4-79 所 示 。 


156. 



















% 
= == 4 и „ „ишш 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 2; $ 
一 f N 
U90 
UF4007 78L05 +5V 
D91 3 -- 
ГК, 

+ š 
= СӨ, 
Ф 
EC90 & 





















1001/450V 






D91 
UF4007 
102/500V Vcc 
G03 R93 
| Т т000 м 
2W-100k 









- С92 
Ж 0805-104 
2204/25У | 














diam Уа 
drin 





























图 4-79 U90 (78105) 相关 电路 截图 





十 八 、 美 的 品牌 MC-EF197 型 电磁 炉 (一 ) 


ESU 故障 现象 ”按键 时 ， 蜂 鸣 器 发 出 “ 跑 吐 ” 声 。 

5% 快速 检查 ”首先 替换 蜂 鸣 器 观察 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 检查 外 围 驱动 电路 
元 器 件 是 否 正 常 ， 若 元 器 件 正常 ， 则 断 开 电 流 检测 电路 ， 观 察 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 排除 ， 
则 检查 电流 检测 电路 相关 元 器 件 是 否 正常 ， 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 电容 EC5 是 否 正常 
排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 单片机 U1@3 引 脚 (BUZ-CUR 接口 ) 输出 的 脉冲 幅度 。 

实际 检修 中 ， 因 BUZ- CUR 接口 输出 的 脉冲 幅度 低 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 R21 阻 值 较 大 也 会 出 现 此 类 故障 。U1@3 引 脚 相 关 电 路 截图 如 图 4-80 
所 示 。 


十 九 、 美 的 品牌 MC-EF197 型 电磁 炉 (二 ) 


Ву 故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 ， 电 磁 炉 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检查 各 元 器 件 是 否 正 常 ， 若 开关 电源 控制 芯片 U91 
(FSD200) @ 引 脚 和 主板 底部 的 рі 跳 线 至 T90 高 频 变压器 处 的 铜 稍 不 正常 ， 则 检查 限 流 电 
阻 R90 (220) 、 整 流 二 极 管 D90 (1N4007) 和 反 峰 吸收 二 极 管 D91 (UF4007) 是 否 正 常 ; 
若 限 流 电阻 R90 、 整 流 二 极 管 D00、 反 峰 吸 收 二 极 管 D91 不 正常 ， 则 检测 ICGBT 、 整 流 桥 堆 、 
10A ЩИТЕ: 若 均 正 常 ， 则 更 换 损坏 元 器 件 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 
检测 整 机 电压 +300V. +5V 电压 。 

若 以 上 检测 均 正 常 ， 则 检测 比较 器 LM339G) 引 脚 电源 电 压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 
(正常 值 为 +18.1V) ， 则 检测 EC91、R93 电压 是 否 正 常 ; 若 EC91 、R93 电压 不 正常 ， 则 断 
开 浪 涌 保 护 电 路 的 电阻 R47 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ;车 故障 依旧 ， 则 断 开 高 压 保护 电路 中 的 电 
ІН R22， 检 测 LM339 电源 端 电压 是 否 正 常 ; 若 LM339 电源 端 电压 不 正常 ， 则 检查 驱动 放大 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 
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电路 中 的 贴 片 晶体 管 Q3 (8050) 是 否 正常 ， 





若 贴 片 晶 体 管 Q3 不 正常 ， 则 检测 风扇 驱动 管 


010 (0667) c 极 电压 是 否 正常 ; 铬 电压 不 正常 ， 则 检测 风 刷 电动 机 电阻 值 (正常 值 为 15 


ко) 


实际 检修 中 ， 因 贴 片 唱 体 管 Q3 断路 、 电 动机 绕组 短路 较为 多 见 。 
维修 笔记 “该 机 主 芯片 型 号 为 MC68HC908QY4。0Q3 相关 电路 截图 如 图 4-81 所 示 。 


二 十 、 美 的 品牌 MC-EF197 型 电磁 炉 (=) 
Бу 故障 现象 ” 蜂 鸣 器 发 出 “ 咬 ” 声 ， 面 板 上 红色 LED 指示 灯 长 亮 ， 开 关 按 键 无 反应 ， 





不 能 加 热 。 





5 快速 检查 ”首先 检测 IC2G 引 脚 与 四 引 脚 之 间 的 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (5V ) ， 
则 检测 主 控 芯 片 的 振荡 电路 是 否 正常 ; 若 电路 正常 ， 则 检测 010 的 发 射 极 电源 电压 是 否 正 





Ж; 若 电 压 正 常 (5V) ， 则 检测 ОТО 的 集 电 极 电压 是 否 正 常 ; 


则 检查 C3 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 C3 漏电 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 该 机 主 控 芯 片 型 号 为 HMS87C1204AP。 
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жг Q10 的 集 电极 电压 不 正常 ， 
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图 4-81 ОЗ 相关 电路 截图 


二 十 一 、 美 的 品牌 МС-ЕЕ197 型 电磁 炉 (四 ) 


Ву 故障 现象 ” 屡 烧 门 控 管 ICBT。 
久 快速 检查 ”首先 拆 下 机 过， 检查 熔 丝 管 TUSE1 ЖЕЛМЕН; 若 熔 丝 管 熔 断 ， 则 检测 门 





控 管 IGBT 和 整流 桥 DB1 是 否 正 常 ; 若 门 探 管 ICBT (IRGP20B120UD) 和 整流 桥 DB1 不 正 





则 检测 驱动 管 Q9 (8050) с, еН R42 (正常 值 是 3.3 kO) 
实际 检修 中 ， 因 驱动 管 Q9 、 电 阻 R42 击 穿 较为 多 见 。 

维修 笔记 Q9、R42 相关 电路 截图 如 图 4-82 所 示 。 

二 十 二 、 美 的 品牌 MC-EP186 型 电磁 炉 


К 故障 现象 ”开机 加 热 时 出 现 断 续 加 热 。 
б 快速 检查 首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 和 否 正常 ， 若 电压 正常 














(+305V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+18V)， 则 检测 
C91 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +5V), ， 则 检测 比较 器 U2BXO 引 脚 〈 同 相 输 入 端 ) 对 
ЖН, Ж E t IF н; 在 电压 不 正常 〈 正 稼 值 为 +4V)， 则 检测 同步 电压 采样 电阻 R15 
(240kQ/2W) 、R16 (240kQ/2W) 。 
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图 4-82 09, R42 相关 电路 截图 
实际 检修 中 ， 因 比较 器 U2B (LM339) 损坏 较为 多 见 。 


(сү 维修 笔记 U2B (LM339) 相关 电路 截图 如 图 4-83 所 示 。 
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4-83 ТОВ (LM339) 相关 
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二 十 三 、 美 的 品牌 MC-EP192 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 ， 开 机 没有 复位 声 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 12A 熔 丝 管 及 各 组 供电 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 
IC2G) 引 脚 电 压 是 否 正常 ; + IC2G) 引 脚 电 压 正 常 ( +5.0V) ， 则 检测 ХІЛ 晶体 振荡 器 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 Хїл 晶体 振荡 器 引 脚 接触 不 良 较为 多 见 。 


二 十 四 、 美 的 品牌 MC-PSD13B 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”开机 后 加 热 功 率 不 足 。 

入 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供 电 电路 C302 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 C26 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 (+19V) ， 则 检测 
C29 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 (+12V) ， 则 检测 C34 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正 
常 (+5V)， 则 检测 电磁 炉 加 热 工 作 电 流 是 否 正常 ， 若 电流 不 正常 (正常 值 为 6A); 则 调整 
功率 可 变 电 阻 DW (10k) 检测 故障 是 否 解除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 共振 电容 C301 
(0.24uF/1200V) 。 

实际 检修 中 ， 因 共振 电容 C301 (0.24ҺЕ/1200У) 损坏 较为 多 见 。 


二 十 五 、 美 的 品牌 MC-PSD16A 型 电磁 炉 


故障 现象 ”整流 桥 连续 损坏 。 

бо 快速 检查 ”首先 用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供电 电路 和 滤波 电路 是 否 正常 ; 若 电路 正常 ， 
则 检查 抗 高 频 干扰 电容 C303 是 否 正常 ; 若 抗 高 频 干 扰 电 容 C303 不 正常 ， 则 检测 整流 
桥 BD301。 

实际 检修 中 ， 因 抗 高 频 干 扰 电 容 C303 漏电 和 整流 桥 BD301 损坏 较为 多 见 。 


二 十 六 、 美 的 品牌 MC-PSD16F 型 电磁 炉 


КЫ 故障 现象 ”通电 后 机 器 无 任何 反应 。 

5% 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 打 开机 壳 ， 观 察 熔 丝 是 否 正常 ; 若 15A 熔 丝 已 熔 
断 且 发 黑 ， 则 检查 功率 管 IGBT (SGL258120) 是 否 已 损坏 ; 若 IGBT 已 短路 损坏 ， 则 更 换 熔 
丝 与 ICGBT， 并 在 加 线 线圈 两 端 并 上 假 负载 ， 通 电 观察 ; 若 电磁 炉 面板 指示 恢复 正常 ， 有 
“ 哪 ” 的 提示 音 ， 但 灯泡 不 亮 ， 则 检查 电阻 R14 (330kQ) 、R16 (330kQ) R17. R18 是 否 
正常 ; 车 电阻 均 正常 ， 则 检查 滤波 电容 C302 (5рЕ) 及 LM339 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C302 损坏 、IGBT 击 穿 、15A ЖАВ 


二 十 七 、 美 的 品牌 MC-PSD18B 型 电磁 炉 


故障 现象 ”加 热 时 易 损 功率 管 ICBT。 
G 快速 检查 ”首先 检测 各 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 高 压板 ， 检 测 故障 是 否 
排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 更 换 低 压板 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 解除 ， 则 检测 低压 板 各 元 器 
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件 是 否 正常 ， 若 各 元 器 件 正常 ， 则 更 换 驱 动 块 TA8316S、 电 阻 R24 R25 和 10MHz 晶体 振荡 
器 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 低压 板 18Vv、16V、12V、10V、5V 电压 是 否 
正常 ， 车 电压 正常 ， 则 用 放大 镜 检查 IC4A (LM393N) @ 引 脚 、C10 (47uF/50V),. 

实际 检修 中 ， 因 IC4A (6) 引 脚 虚 焊 和 C10 断路 较为 多 见 。 

(еу 维修 笔记 IC4A (LM393N) @ 引 脚 虚 焊 后 ，10V 电压 时 有 时 无 ， 而 IC4AGD 引 脚 输 
人 是 接 到 电脑 块 0 引 脚 的 ， 易 造成 输入 功率 不 稳定 、 损 坏 IGBT 和 全 桥 。 


二 十 八 、 美 的 品牌 MC-PSD18D 型 电磁 炉 (一 ) 


ВУ 故障 现象 ”开机 无 反应 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 蜂 鸣 器 无 声音 发 出 。 

久 快速 检查 ”首先 拆 开 机 壳 ， 检 查 熔 丝 、IGBT、 了 驱动 块 TA8316S 是 否 正 常 ， 若 不 正 
常 ， 则 更 换 损坏 元 器 件 ， 检 测 C303 С302, С301 ЛЕН; 若 不 正常 ， 则 检查 ICBT b 极 
电阻 R310 (4.7kQ) R311 (2.2kQ)。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R310 、R311 断路 较为 多 见 。 

Е7 维修 笔记 检测 IC5 (ТА83165) 是 否 正常 的 方法 如 下 ， 黑 表 笔 接 @ 引 脚 地 端 ， 红 
表笔 接 @ ~ (D3 引 脚 ， 正 常 值 为 4.5 ~6kO ， 如 果 表 笔 对 换 来 测 ， 电 阻 正常 为 50 ~ 60kQ ， 如 果 
测 的 正 反 向 几乎 相通 ， 则 说 明 1С5 (ТА83165) 损坏 。 


二 十 九 、 美 的 品牌 MC-PSD18D 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ”者 水 时 感觉 时 间 很 长 水 也 没 烧 开 ， 机 内 冒 烟 伴 有 浓烈 的 焦 味 。 

5 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 ， 目 测 机 内 是 否 有 异常 现象 ， 若 发 现 防 
止 输入 市 电 过 高 的 压 敏 电阻 烧 焦 开裂 ， 则 检查 电源 熔 丝 管 、 功 率 管 (IGBT) 、 整 流 桥 堆 是 否 
有 异常 现象 ; 若 没 有 ， 则 检查 扼 流 线圈 L302 是 否 正常 ， 若 扼 流 线 圈 L302 发 热 严 重 ， 则 检查 
滤波 电容 C301 (SF) 或 消 振 电容 C300 (2kF) 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C301 、 消 振 电容 C300 失效 较 常见 。 


三 十 、 美 的 品牌 MC-PSY18C 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电路 整流 二 极 管 D9、D10 与 整 机 18V 低压 供 
电 电 路 之 间 是 否 正 常 ; 若 D9、D10 与 整 机 18У 低压 供电 电路 之 间 烧 焦 、 击 穿 ， 则 更 换 损坏 
器 件 ; 若 故 障 解除 ， 则 检测 整 机 低压 供电 电路 ( + 18V) 和 EC6 对 地 电阻 是 否 正常 ; ЖМ 
地 电阻 正常 ， 则 检测 驱动 放大 电路 晶体 管 VT8 (8050), ҮТӘ (8050). 

实际 检修 中 ， 因 晶体 管 VT8 (8050), ҮТӘ (8550) 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 VT8 相关 电路 截图 如 图 4-84 所 示 。 


三 十 一 、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (一 ) 
Бу 故障 现象 ”能 报警 ， 但 是 不 加 热 。 
5% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正常 ， 车 电压 正常 


( +304. 5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 和 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +18V)， 则 检测 
162. 
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图 4-84 VT8 相关 电路 截图 


C91 对 地 电压 是 否 正常 ; 阁 电 压 正常 ( +5V) ， 则 检测 比较 融 U2 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 
若 电压 正常 ， 则 检测 微 处 理 器 CPU 芯片 中 四 引 脚 对 地 电压 〈 正 常 值 为 +4. 80V ) 。 

实际 检修 中 ， 因 控制 显示 板 中 的 连接 线 和 主 电路 板 短路 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 若 出 现 不 报警 、 不 加 热 故障 ， 则 重点 检查 同步 电压 振荡 电路 、 浪 涌 保 护 
电路 和 驱动 放大 电路 。 


三 十 二 、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (27) 


故障 现象 ”开机 后 控制 板 上 出 现 故 障 代 码 E1。 

5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 
( +304. 5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 СІЗ 对 地 电压 是 否 正常 ; 车 电压 正常 ( +18.0V) ， 则 检 
测 C5 对 地 电压 是 否 正常 ; ЖЕШКЕ (К +5V)， 则 检测 比较 器 U2 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 各 引 脚 电压 正常 ， 则 检测 РАМ 插口 @ 引 脚 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 不 正常 (正常 
值 为 +0.25V) ， 则 检测 控制 显示 板 的 贴 片 电容 C30 (102). 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电容 СЗО (102) 漏电 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 当 出 现 故障 代码 El 时 ， 则 重点 检查 C30 (102), 


三 十 三 、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (=) 


故障 现象 ”开机 后 控制 板 上 出 现 故 障 代码 E7 。 

5; 快速 检查 ”首先 检测 整 机 电压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+305V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正常 若 电压 正常 ( +18V)， 则 检测 
C91 对 地 电压 是 否 正 常 ; 大 电压 正常 (+5V) ， 则 检测 比较 器 U2 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 
若 电压 正常 ， 则 检测 电路 采样 电阻 R7 (240kQA1W) 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 
(正常 值 为 +3V) ， 则 检测 贴 片 电阻 R8 (7. 5kQ)。 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电阻 R8 (7.5КО) 不 良 较为 多 见 。 
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еу 维修 笔记 ВЕ 连 焊 时 ， 也 会 导致 此 类 故障 。 

三 十 四 、 美 的 品牌 MC-PSY19A 型 电磁 炉 (四 ) 

PS] 故障 现象 ”不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 。 

久 快速 检查 ”首先 用 万 用 表 检 测 整 机 电压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正 
常 (+304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 СІЗ 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ( +18V)， 则 
检测 C5 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +5V) ， 则 检测 比较 器 U2 各 引 脚 对 地 电压 是 否 


ЖЕ ТІ 
正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 控制 显示 板 中 复位 电路 稳 压 二 极 管 Z1 (+2.21V)。 
实际 检修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 Z1 断裂 较为 多 见 。 























三 十 五 、 美 的 品牌 MC-PSY20D 型 电磁 炉 
故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 


2 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 查 ICBT、0. 27рЕ 谐振 电容 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 


更 换 损坏 元 器 件 ， 检 测 故障 是 和 否 排除 ; 车 故障 依旧 ， 则 检测 R36、R35 R37 阻 值 (正常 值 
为 240kO ) 。 


实际 检修 中 ， 因 R36 损坏 较为 多 见 。 
维修 笔记 R36 相关 电路 截图 如 图 4-85 所 示 。 
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图 4-85 R36 相关 电路 截图 





三 十 六 、 美 的 品牌 MC-PY18A 型 电磁 炉 


故障 现象 ”开机 后 出 现 检 锅 不 停 。 


5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C14 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 
. 164 . 
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( +304. 5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C34 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( + 18V) ， 则 检测 
C27 对 地 电压 是 否 正 常 ; 铬 电压 正常 ( +5V) ， 则 检测 比较 咒 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正 带 ; ЖТ 
正常 ， 则 检查 稳 压 二 极 管 26 (5.1V) 是 否 正 常 ; 知 稳 压 二 极 管 26 漏电 ， 则 检查 电流 互感 
ЕСТІ 二 次 绕组 〈 正 常 值 为 4500) 。 

实际 检修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 Z6 漏电 和 电流 互感 需 СТІ 开路 较为 多 见 。 

(е 维修 笔记 76, СТІ 相关 电路 截图 如 图 4-86 所 示 。 
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4-86 76, СТІ 相关 电路 截图 


三 十 七 、 美 的 品牌 MC-PY18B 型 电磁 炉 


ВУ 故障 现象 ”自动 开关 机 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C6 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
( +305V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C26 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+18V)， 则 检测 
C25 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +5V) ， 则 检测 比较 器 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 大 
正常 ， 则 检测 电路 采样 电阻 R9 对 地 电压 是 否 正常 ， 车 电阻 R9 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 
+2.7V) ， 则 检测 CPU 芯片 四 引 脚 (ІМ). 

实际 检测 中 ， 因 CPU 芯片 (93 引 脚 (VIN) 击 穿 较 为 多 见 。 

入 维修 笔记 CPU (S3F9454) 芯片 @ 引 脚 (VIN) 相关 电路 截图 如 图 4-87 所 示 。 


三 十 八 、 美 的 品牌 MC-SF205D 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”不 报警 也 不 能 加 热 。 
5% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C6 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电 压 正 常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 C25 对 地 电压 是 否 正 常 ; £ C25 对 地 电压 正常 
(+18.0V) ， 则 检测 C24 对 地 电压 是 否 正常 ; ЯНЕ ( +5.0V) ， 则 检测 同步 电压 比较 
电路 V -采样 电阻 对 地 电压 是 否 正 常 ; £ V -采样 电阻 对 地 电压 正常 (+3.7V)， 则 检测 
V+ 采样 电阻 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 (+3.9V)， 则 检测 高 压 保护 电路 比较 器 
IC2B@V 引 脚 同 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 (+4.3V)， 则 检测 IC2B(@ 引 脚 反 
165. 





































































































































































































чай 
У 图 党 电磁 炉 原 理 与 快 修 sas = 420.20 - 
МА 
: +5у 
о 
D8 
小 
R9 [4148 Fe 
330k/2W 引 脚 
КЕ ШІ 21) 
: D6 471/16У 
14007 Ио ú; 
нына мандат д : 72 9 9 
: INL1 FUSE1 
: | рн 11 сп 
: 124/250У 一 = АС+ тотуу || 
: мав C23 1 2 44000 сє -- 0241840 
: = 0 O.lu АС- Su275V 
: 1МКІ СЗ RS2006 到 
ЕП: т рте 
750к 人 人 人 J : 
ті 
21 r 
C8 
GN5 || 
КУУ ОС ОУ ЛО О J | 














图 4-87 CPU 芯片 @ 引 脚 (УШ) 相关 电路 截图 
相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 IC2B(@ 引 脚 反 相 输 入 端 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 
+1.1V)， 则 检测 IC2B 四 引 脚 输入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 (正常 值 为 
+1.3V) ， 则 检测 高 压 保护 电路 采样 对 地 分 压 贴 片 电阻 R24 。 
实际 检修 中 ， 因 贴 片 电阻 R24 (1.8КО) 开路 较为 多 见 。 


三 十 九 、 美 的 品牌 MC-SF205D 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ”电磁炉 连续 检 锅 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 高 压 检 测 电路 中 比较 器 IC2B@ 引 脚 V + 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 
若 电压 正常 ( +4.0V)， 则 检测 IC2B@ 引 脚 OUT 端 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 IC2B@ 引 脚 OUT 
端 对 地 电压 正常 ( +2.6V) ， 则 检测 IC2BO 引 脚 V – 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 
(正常 值 为 +1.1V) ， 则 检查 IC2B@ 引 脚 分 压 贴 片 电阻 R24。 

实际 检修 中 ， 因 分 压 贴 片 电阻 R24 断路 较为 多 见 。 


四 十 、 美 的 品牌 MC-SF209 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”开机 后 继续 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+304.5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 调整 晶体 管 Q5 发 射 极 对 地 电压 是 否 正常 ; HB JE E Ww 
(+18V) ， 则 检测 电解 电容 EC2 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 EC2 对 地 电压 正常 (+5V) ， 则 检 
测 比 较 絮 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 主 电 路 板 贴 片 电阻 R49 。 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电阻 R49 脱 焊 损坏 较为 多 见 。 


四 十 一 、 美 的 品牌 MC-SF2112 型 电磁 炉 


Ву 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 
“166. 
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5 快速 检查 ”首先 用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供电 电路 C6 对 地 电压 是 否 正常 若 电 压 正 
常 (+304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 ЕС 对 地 电压 是 否 正常 ; 车 EC7 对 地 电压 正常 
(+18V) ， 则 检测 EC2 对 地 电压 是 否 正常 ; +í EC2 对 地 电压 正常 ( +5V)， 则 检查 比较 电 
阻 R19 (240k0/3W). R20 (470КО/З%/) 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电阻 R19、R20 对 地 电压 
不 正常 〈 正 常 值 为 +4V) ， 则 检测 R19 电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R19 (240kQ/3W) 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 R19 相关 电路 截图 如 图 4-88 所 示 。 
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图 4-88 ”R19 相关 电路 截图 





四 十 二 、 美 的 品牌 MC-SH205D 型 电磁 炉 


ES 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 

5%; 快速 检查 ”首先 检测 整 机 电压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+305V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 C92 对 地 电压 正常 ( +18V), 
则 检测 三 端 稳 压 器 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 否 电 压 正常 (+5V) ， 则 检测 比较 器 各 引 脚 对 
地 电压 是 否 正 常 ; 若 各 引 脚 对 地 电压 正常 ， 则 检测 共振 电容 0. 3pF/1200V。 

实际 检修 中 ， 因 共振 电容 0. 3F/1200V 损坏 较为 多 见 。 


四 十 三 、 美 的 品牌 MC-SH208 型 电磁 炉 
К) 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 
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u 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正常 ， 车 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 人 


t 电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 C92 对 地 电压 正常 
(+18V)， 则 检测 C91 对 地 电压 是 否 正常 ; 车 电压 正常 ( +5V)， 则 检测 比较 器 LM339@ 引 
脚 反 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 比 较 器 LM339 (2 引 脚 反 相 输入 端 对 地 电压 不 正常 ( 正 
常 值 为 +4.0V) ， 则 检测 同步 电压 采样 电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 比较 器 LM339 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 LM339 相关 电路 截图 如 图 4-89 所 示 。 
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图 4-89 1,М339 相关 电路 截图 


四 十 四 、 美 的 品牌 MC-SH2112D 型 电磁 炉 
А 故障 现象 ”在 加 热 过 程 中 ， 出 现 断 续 加 热 。 





% 快速 检查 ”首先 检测 高 压 供电 电路 的 滤波 电容 СА 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 
( +304. 5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 的 滤波 电容 C92 (104) 对 地 电压 是 和 否 正 常 ， 若 滤波 电容 


C92 对 地 电压 正常 (+18V) ， 则 检测 低压 供电 电路 U90 (78105) @ 引 脚 对 地 电压 是 否 正 
. 168 . 














Ж; 若 电压 正常 ( +5V)， 则 检测 V+ 采样 电阻 RI0 (10КО) 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 
正常 (+ 3V)， 则 检测 V+ 采样 电阻 RI7 (39kQ) 对 地 电压 是 否 正 常 ， 车 电压 正常 
(+3. 19V) ， 则 检测 V+ 采样 电阻 КІ (240kO/0.5W) 对 地 电压 是 否 正常 若 电阻 R1 对 地 
电压 正常 (+1.11V)， 则 检测 V+ 采样 电阻 R10 (10k) 对 地 电压 是 和 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+3V) ， 则 检测 LC 振荡 电路 的 IGBT 集 电极 (С) 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检 
ІІІ ICBT ИЖ (С) 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 栅 极 (С) 对 地 电压 正常 (0V) ， 则 检测 采样 电 
阻 R2 (1kQ) 电流 。 

实际 检修 中 ， 因 采样 电阻 R2 损坏 较为 多 见 。 

Су 维修 笔记 更换 采样 电阻 R2 后 ， 需 要 调整 VR1 使 整 机 电流 降 至 9.5A， 电 磁 炉 才 恢 
复 正 常 加 热 。 


四 十 五 、 美 的 品牌 MC-SH2112 型 电磁 炉 


PS 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 (正常 
值 为 +304. 5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +18V)， 则 
检测 C91 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +5V), ， 则 检测 比较 器 CO 引 脚 同 相 输 入 端 对 地 电 
压 是 否 正 常 ; 和 若 比较 器 U2B@ 引 脚 同 相 输 入 端 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +4V)， 则 更 换 
Сов 检测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 同步 电压 采样 电阻 КІЗ (240kQ/A1W)、R14 
(240k0/1W). R15 (240kQA1W)、R16 (470k0/1W) 是 否 正常 ; 若 R13、R14、R15、 
R16 正常 ， 则 检测 限 幅 稳 压 二 极 管 Z1 ИА 04, 06. 
实际 检修 中 ， 因 Q4 06 击 穿 较为 多 见 。 
维修 笔记 04, 06 相关 电路 板 实物 截图 如 图 4-90 所 示 。 
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4-90 (4, 06 相关 电路 板 实物 截图 
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四 十 六 、 美 的 品牌 MC-SH2113 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C41 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 
(+304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 EC91 对 地 电压 是 否 正常 若 EC91 对 地 电压 正常 
(+18V) ， 则 检测 EC92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +5.0V)， 则 检测 比较 器 U2B@ 
引 脚 同 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+4V) ， 则 检测 U2BO 引 脚 反 相 输 入 端 对 
地 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 (+3.80V)， 则 检测 U2BG 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 和 否 正 常 ; 
若 电压 不 正常 (正常 值 为 +5V)， 则 检测 比较 右 LM339 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 因 比较 器 LM339 损坏 较为 多 见 。 


四 十 七 、 美 的 品牌 MC-SH2113 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ”不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 ”此 类 故障 出 现在 控制 板 上 ， 首 先 更 换 IGBT (В, C. Е) 检测 故障 是 否 排 
除 ; 车 故障 依旧 ， 则 检测 高 压 供电 电路 C41 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +304.5V), 
则 检测 低压 供电 电路 EC91 对 地 电压 是 否 正常 ; + EC91 对 地 电压 正常 ( + 18V)， 则 检测 
EC92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+5V) ， 则 检测 限 幅 稳 压 二 极 管 Z1 。 

实际 检修 中 ， 因 限 幅 稳 压 二 极 管 Z1 损坏 较为 多 见 。 


四 十 八 、 美 的 品牌 MC-SH2115 型 电磁 炉 (—) 


故障 现象 ”能 报警 ， 不 能 加 热 。 

б 快速 检查 ”首先 用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电路 C4 
对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +304. 5V)， 则 检测 滤波 电容 C4 跨 接 线 Jl. 

实际 检测 中 ， 因 滤波 电容 C4 跨 接线 J 发 黑 脱 焊 较 为 多 见 。 

еу 维修 笔记 ”滤波 电容 C4 跨 接线 11 发 黑 脱 焊 甚 至 还 会 造成 爆 烧 IGBT 的 故障 。 该 机 
主 电 路 是 MC-IHM02-C 板 ， 控 制 板 是 新 型 设计 ， 当 放 上 锅 具 时 ， 排 风电 扇 自 动 转动 ; 当 拿 
下 锅 具 时 ， 排 风电 扇 自 动 关 闭 。 主 板 实物 如 图 4-91 所 示 。 


四 十 九 、 美 的 品牌 MC-SH2115 型 电磁 炉 (二 ) 


КЫ 故障 现象 ”出 现 报 警 ， 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (正常 
值 为 +305V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 C92 对 地 电压 正常 
(+18V) ， 则 检测 C91 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 (+5V) ， 则 检测 比较 器 U2BC@D 引 脚 
同 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 者 电压 是 0V (正常 值 为 +4V)， 则 检测 同步 电压 比较 采样 
电阻 R13 (24050/1У), R14 (240k0/1W). В15 (240k0/1W). В16 (470k0/1W) 是 否 
正常 ; 若 都 正常 ， 则 检测 R13、R14、R15、R16 之 间 电 路 。 

实际 检测 中 ， 因 R15 与 R16 之 间 电 路 断路 较为 多 见 。 
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图 4-91 美的 品牌 MC-SH2115 型 电磁 炉 主板 实物 


五 十 、 美 的 品牌 MC-SH2115 型 电磁 炉 (=) 


В 故障 现象 ”指示 灯 拌 动 闪 亮 ， 不 能 关机 。 

б 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正常 ;车 电压 正常 (正常 
值 为 + 305V)， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ; + C92 对 地 电压 正常 
(+18V) ， 则 检测 C91 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 C91 对 地 电压 正常 (+5V)， 则 检测 比较 器 
U2 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 ， 则 检测 U90 (LM7805) 输出 端 对 地 电压 为 +4V 
(正常 值 为 +5V)。 

实际 检测 中 ， 因 090 三 端 稳 压 器 LM7805 损坏 较为 多 见 。 


五 十 一 、 美 的 品牌 MC-SH2116 型 电磁 炉 (—) 


КЫ 故障 现象 ”出 现 故障 代码 E7。 

久 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正常 ;车 电压 正常 (正常 
值 为 +305V)， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ( + 18У), ДИ 
测 C91 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 C91 对 地 电压 正常 ( +5V)， 则 检测 比较 器 U2 各 引 脚 对 地 电 
压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 电路 采样 电阻 R7 (240k0/1W) 对 地 电压 是 否 正 常 ; £ 
电压 正常 (+3V) ， 则 检测 控制 显示 板 贴 片 电阻 R108。 

实际 检修 中 ， 因 控制 显示 板 贴 片 电阻 R108 损坏 较为 多 见 。 

у 维修 笔记 ”在 使 用 电磁 炉 时 ， 由 于 长 时 间 用 力 过 大 也 会 导致 此 类 故障 。 


五 十 二 、 美 的 品牌 MC-SH2116 型 电磁 炉 (二 ) 
ESU 故障 现象 ”电磁 炉 不 能 加 热 。 
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б 快速 检查 ”首先 检测 同步 电路 比较 器 U2BO 引 脚 、@ 引 脚 、@ 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 
若 U2B@O 引 脚 、CO 引 脚 、G 引 脚 电 压 正 常 〈 分 别 为 4. 10У, 4. 33У, 5.01У), ， 则 检测 浪 涌 保 
护 电 路 比较 器 四 引 脚 、@ 引 脚 、 中 引 脚 电压 是 和 否 正常 ; 若 电压 正常 (分 别 为 5SV、4. 60У, 
0.24V) ， 则 代 换 同步 电路 贴 片 电容 C8、C9、C17 和 C6， 检 测 故 障 是 否 排 除 ; 若 故障 依旧 ， 
则 代 换 主板 〈 机 心 型 号 为 MC-IH-M02-B3) 检测 电路 。 

实际 检修 中 ， 因 电路 板 漏电 较为 多 见 。 

维修 笔记 美的 品牌 MC-SH2116 型 电磁 炉 主板 实物 如 图 4-92 所 示 。 
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4-92 美的 品牌 MC-SH2116 型 电磁 炉 主板 实物 


五 十 三 、 美 的 品牌 MC-SH2116 型 电磁 炉 (=) 


PS 故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 查 大 功率 电阻 阻 值 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检测 谐振 电 
Ж (0.3рЕ/1200У) 和 滤波 电容 (5uF/400V) Ж МЕЖ; 若 谐振 电容 和 滤波 电容 正常 ， 则 
检测 LM339 对 地 电阻 值 是 否 正常 ; 若 LM339 对 地 电阻 值 正常 ， 则 检测 驱动 电路 、 同 步 电路 
和 浪 涌 电 路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 代 换 散热 风扇 检 测 故 障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 替换 功 
率 管 25N120 检测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 18V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 18V 供电 
电压 正常 ， 则 替换 LM339 检测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 去 掉 主 板 上 КІЗ 与 LM339@ 
引 脚 之 间 的 铜 稍 ， 重 新 用 导线 连接 起 来 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依 旧 ， 则 去 除 R11 到 
LM339(9 引 脚 之 间 的 铜 稍 ， 检 测 在 电路 板 正 面 连接 的 导线 。 

实际 检修 中 ， 因 此 类 主板 由 于 设计 上 的 缺陷 引起 干扰 较为 多 见 。 

g) 维修 笔记 “此 类 故障 ， 在 去 除 主板 上 R13 与 LM339(G9) 引 脚 之 间 的 铜 稍 ， 重 新 用 导线 
连接 时 ， 导 线 要 远离 高 压 区 域 ， 以 避免 干扰 。 
. 172 . 








五 十 四 、 美 的 品牌 MC-SH2117 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 报警 也 不 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +18V) ， 则 检测 
C91 对 地 电压 是 否 正 常 ; + C91 对 地 电压 正常 (+5.0V)， 则 检测 比较 器 U2 各 引 脚 对 地 电 
压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检测 使 能 电路 开关 蝇 体 管 Q6 的 正 向 电阻 是 否 正常 ; ЖЕЖ, 
则 检查 比较 器 U2 外 围 贴 片 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 因 比较 器 U2 外 围 贴 片 元 器 件 脱 焊 较 为 多 见 。 


五 十 五 、 美 的 品牌 MC-SH2119 型 电磁 炉 


故障 现象 ”电磁 炉 不 能 开机 ， 控 制 显示 板 出 现 故障 代码 El 或 E4。 

5 快速 检查 ”首先 用 电 吹 风 朝 电磁 炉 后 部 加 热 10min， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 若 故障 排 
除 ， 则 检查 锅 具 温度 检测 电路 的 (CN4) 端口 @@ 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ， ЖАНІНЖ 
(+0.25V) ， 则 检测 (CN4) 端口 @ 引 脚 采样 电阻 。 

实际 检修 中 ， (CN4) 端口 @ 引 脚 不 良 较为 多 见 。 

Е? 维修 笔记 在 锅 具 温度 检测 电路 的 (CN4) 端口 @ 引 脚 与 引 脚 之 间 并 联 一 只 
220kQ 电阻 ， 这 时 电磁 炉 工作 正常 。 该 电阻 不 能 太 小 ， 否 则 在 夏天 使 用 电磁 炉 “ 爆 炒 ” 时 ， 





图 4-93 美的 品牌 MC-SH2119 型 电磁 炉 主 板 实物 


五 十 六 、 美 的 品牌 MC-SH2120 型 电磁 炉 


Ву 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 
173. 
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5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C4 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电 压 正 常 
( +304.5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电 奈 正常 ( +18V) ， 则 检测 
C91 对 地 电压 是 否 正常 ， 车 C91 对 地 电压 正常 ( +5.0V)， 则 检测 比较 器 各 引 脚 对 地 电压 是 
否 正常 ; 知 电 压 正 常 ， 则 检测 同步 电压 V -采样 电阻 RI1 (240kQA1W) 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 电压 正常 ( +3.8V)， 则 检测 同步 电压 V + 采样 电阻 КІЗ (240kQ/2W) 对 地 电压 是 
否 正常 ; 若 电阻 R13 对 地 电压 正常 (+4V) ， 则 检测 浪 涌 保 护 电路 采样 电阻 R41 (330к0/ 
ІУ, МЖ) 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电 压 正 常 (+2V) ， 则 检测 电阻 R8 (820kQ/1W,， 
图 中 未 标 出 ) 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +3.0V) ， 则 检测 驱动 放大 电路 贴 片 晶 体 管 
Q3 、Q4 并 检测 开关 晶体 管 Q6。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 管 Q6 集 电极 (C) 与 发 射 极 (E) 正 向 电阻 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 06 相关 电路 截图 如 图 4-94 所 示 。 
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图 4-94 06 相关 电路 截图 


五 十 七 、 美 的 品牌 MC-SH2147 型 电磁 炉 (—) 


В 故障 现象 ”风扇 不 转 。 

5 快速 检查 ” 当 出 现 此 故障 时 ， 应 首先 检查 风扇 插座 接触 是 否 良好 ; 若 检查 风扇 插座 
接触 不 良 ， 则 修复 或 重 插 风 扇 插座 ; 若 检 查 风 扇 插座 接触 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 
Ж; 若 检 查 风 扇 电动 机 异常 ， 则 更 换 同 规格 风扇 ; 若 检 查 风扇 电动 机 正常 ， 则 检查 风扇 驱动 
电路 的 Q1 КА, 、D15 等 元 锅 件 是 否 正常 ; 在 检查 Q1、R4 、D15 均 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 
18V ДЕНЕМЕ; ЖІ 18V 供电 电压 异常 ， 则 检查 18V 电源 电路 的 相关 元 器 件 是 
-174. 

















= == 4 ЖШ ,,и,нен, Ширина 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 
否 损 坏 ; 若 测量 18V 供电 电压 正常 ， 则 检查 单片机 及 其 外 围 元 器 件 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 风 扇 电 动机 不 良 的 故障 较为 常见 。 

Сү 维修 笔记 风扇 驱动 电路 截图 如 图 4-95 所 示 。 
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五 十 八 、 美 的 品牌 MC-SH2147 型 电磁 炉 (二 ) 


ESU 故障 现象 ”加 热 速 度 慢 。 

5% 快速 检查 ”首先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 或 放置 位 置 是 否 适当 ; 车 均 发 现 异常 ， 则 检 
查 电 流 检 测 电 路 中 CT1、C19、D11 ~ D14、EC2、VR1、R9 RIO 等 元 带 件 是 否 损坏 ; 若 检 
查 电流 检测 电路 无 损坏 元 器 件 ， 再 检查 功率 调节 电路 中 C11 ЕС5, 、R23 ~ R25 等 是 否 损坏 ; 
若 检 查 功 率 调节 电路 无 损坏 元 器 件 ， 则 检查 电压 检测 电路 中 D9、D10、R6 ~ R8 ЕСІ 等 是 
否 损坏 ; 若 检查 电压 检测 电路 无 损坏 元 器 件 ， 则 断 开 电阻 R22 ， 此 时 加 电 试 机 ， 查 看 加 热 是 
否 正常 ， 若 加 热 仍 不 正常 ， 则 检查 R19 ~ R22 、C10 等 元 器 件 是 否 损坏 ; 若 检查 R19 ~ R22、 
C10 均 正 常 ， 再 断 开 R47; 若 此 时 加 热 仍 不 正常 ， 则 检查 浪 涌 保 护 电路 中 R44、Q6 、R40、 
R41 、C15 、D19 等 元 器 件 是 否 正 常 。 

实际 检修 中 ，R44 不 良 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 浪 涌 保 护 电 路 截图 如 图 4-96 所 示 。 
































4-96 浪 涌 保护 电路 截图 
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五 十 九 、 美 的 品牌 MC-SH2147 型 电磁 炉 (=) 














故障 现象 ”显示 故障 代码 E2 ， 且 火力 2 灯 闪 烁 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 IGBT 检 温 电阻 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 ICBT 检 温 电阻 ; 
若 正常 ， 则 检查 ICBT 温度 检测 电路 中 元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 显示 排 线 是 否 存 
在 短路 ; 若是 ， 则 更 换 排 线 ; 若 不 是 ， 则 检查 与 显示 排 插 CN1@ 引 脚 相 连 的 芯片 引 脚 是 否 有 
问题 。 

实际 检修 中 ，IGBT 检 温 电阻 不 良 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “该 机 电磁 炉 温度 检测 电路 有 IGBT 管 温 检测 电路 与 炉 面 温度 检测 电路 ， 
如 图 4-97 所 示 。IGBT 管 温度 检测 电路 由 负 温 度 系数 热 敏 电阻 及 R3 Cl 组 成 。 炉 面 温度 检 
测 电路 由 负 温 度 系数 热 敏 电阻 及 RI1 、R2 С2 组 成 。 
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图 4-97 温度 检测 电路 


六 十 、 美 的 品牌 MC-SH2147 型 电磁 炉 (四 ) 














故障 现象 ”显示 故障 代码 E7 ， 且 火力 1、2、3 灯 闪 烁 。 
G 快速 检查 ”首先 检查 市 电 电压 是 否 正常 ; 若 正常 ， 再 检查 电压 检测 电路 中 D9 、D10、 














R6 、R8 ЕСІ 等 元 带 件 是 否 正常 ; 若 检查 电压 检测 电路 无 损坏 元 器 件 ， 再 检查 显示 排 插 
CN1 的 9 引 脚 连接 是 否 正 常 。 





实际 检修 中 ， 电 容 EC1 失效 的 故障 较为 常见 。 
维修 笔记 电压 检测 电路 截图 如 图 4-98 所 示 。 
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图 4-98 电压 检测 电路 截图 
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六 十 一 、 美 的 品牌 MC-SH2147 型 电磁 炉 (Т) 


В 故障 现象 ”不 检 锅 ， 有 报警 声 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 或 放置 位 置 是 否 适 当 ; 若 锅 具 正常 ， 则 判断 
电流 /电压 检测 电路 是 否 有 问题 ， 首 先 检 查 电 流 检测 电路 中 D11 ~ р14, СТІ, С19, УВ1, 
R9 、R10 ЕС2 等 元 器 件 是 否 正常 ; 若 均 正常 ， 则 进一步 检查 电压 检测 电路 中 D9、D10、 
R6 、R8 等 元 器 件 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 电 流 互 感 器 CT1 二 次 绕组 损坏 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 电流 /电压 检测 电路 截图 如 图 4-99 所 示 。 
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图 4-99 电流 /电压 检测 电路 截图 





























六 十 二 、 美 的 品牌 MC-SH215 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 报警 ， 也 不 加 热 。 
5 快速 检查 ”首先 检测 滤波 电容 СА (5рЕ/275У) 两 端 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 的 滤波 电容 EC91 (220ҺЕ/25УҮ) 对 地 电压 是 否 正常 ; Ж 
EC91 对 地 电压 正常 ( +18V)， 则 检测 三 端 稳 压 器 U90 (LM7805) 对 地 电压 是 和 否 正 常 ; Ж 
正常 ( +5V)， 则 检测 LC 振荡 电路 的 1СВТ 集 电极 对 地 电压 是 否 正 常 ; Ж IGBT 集 电极 对 地 
电压 正常 ， 则 检测 ICBT HE (С) 对 地 电压 是 否 正常 。 
若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 装 上 励磁 线圈 盘 ， 检 测 同步 电压 比较 电路 的 比较 器 U2C(@@ 引 脚 对 
地 电压 是 否 正常 ; ЖЕЖ, ДУ ЕЕ U2C(@ 引 脚 反 相 输 入 端 V -采样 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 电 压 正 常 (+3.81V)， 则 检测 U2CQ@ 引 脚 同 相 输 入 端 V+ 采样 对 地 电压 是 否 正 常 ; 
若 电压 正常 (+4.0V) ， 则 检测 @ 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 ( +5.0V)， 
则 检测 驱动 放大 电路 的 贴 片 晶体 管 Q3 (8050) 基 极 (正常 值 为 +0.1V)、 集 电极 (正常 值 
为 +18V)、 发 射 极 (正常 值 为 OV) 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 对 地 电压 正常 ， 则 检测 贴 片 晶 体 
-177. 














Ж 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 Ea 
Ж 








Е 04 (8550) 基 极 (正常 值 为 +0.1V) 、 集 电极 〈 正 党 值 为 0V) 对 地 电压 是 否 正常 ; ЖУ 
地 电压 正常 ， 则 检测 贴 片 晶 体 管 Q5 (8050) 基 极 (正常 值 为 0OV)、 集 电极 (正常 值 为 
+6.21V)、 发 射 极 (正常 值 为 OV) 对 地 电压 是 否 正常 。 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检测 晶体 管 06 (8050) ЖЖ (正常 值 为 +0.7V)、 集 电极 СЕ 
常 值 为 0V) 、 发 射 极 〈 正 常 值 为 0V) 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 对 地 电压 正常 ， 则 检测 浪 涌 保 
护 电 路 的 比较 器 U2A (1.М339) 27 22. ТЕ; 若 电压 正常 
(+3.2V) ， 则 检测 U2A (1.М339) @3 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 (正常 
值 为 +0.2V)， 则 检测 U2A (1.М339) 加 引 肢 反 相 输入 端 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 不 正常 
(正常 值 为 +4.8)， 则 检测 电解 电容 EC3 。 

实际 检修 中 ， 因 电解 电容 EC3 损坏 较为 多 见 。 


六 十 三 、 美 的 品牌 МС-50201 型 电磁 炉 


故障 现象 ”不 能 和 开机， 电源 指示 灯 不 亮 。 

5 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 机 壳 检 查 机 内 元 器 件 是 否 正常 ; 若 发 现 机 内 
漏水 ， 则 更 换 ICBT 检测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 用 万 用 表 检 测 ICBT 温度 和 热 敏 
电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 损坏 较为 多 见 。 

(су 维修 笔记 当 机 内 漏水 时 ， 上 电 开 机 后 会 显示 故障 代码 ЕА 


六 十 四 、 美 的 品牌 МС-50202 型 电磁 炉 


жая 出 现 故障 代码 E7 。 

多 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供 电 电 路 C4 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+304.5V) ， 则 检测 低压 供电 电路 C92 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+18V) ， 则 检测 
C91 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 C91 对 地 电 奈 正常 ( +5.0V)， 则 检测 电路 采样 电阻 R7 对 地 电 
аери Б7 对 地 电压 不 正常 (正常 值 为 +3. 0V) ， 则 检测 浪 清 保 护 电路 采样 电 
ІҢ R41 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 〈 正 常 值 为 +2V) ， 则 检测 电阻 R40 的 阻 值 ( 正 
常 值 为 ге ы Т 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R40 不 良 较 为 多 见 。 


六 十 五 、 美 的 品牌 MC-SY1811 型 电磁 炉 


pe 指示 灯亮 ， 数 码 按键 失灵 。 
多 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 党 

( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 СІЗ 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 СІЗ 对 地 电压 正常 
(+18V) ， 则 检测 C5 对 地 电压 是 否 正 常 ， 略 电压 正常 (+5V)， 则 检测 比较 器 ІСІ 各 引 脚 对 
地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 晶体 管 Q305、Q301、Q304 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 更 
换 Q305 、Q301、Q304， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 检测 IC301 (SN74LS164N ) 。 

实际 检修 中 ， 因 IC301 (SN74LS164N) 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 SN74LS164N 技术 参数 见 表 4-17。 
. 178 . 
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表 4-17 SN74LS164N 技术 参数 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # Е 

1 А 数据 输入 A 

2 B 数据 输入 B 

3 Q0 输出 端 0 

4 01 ІШ H Эй 1 

5 Q2 输出 端 2 

6 Q3 输出 端 3 

7 CND 地 该 集成 电路 为 8 位 并 行 串 行 移 位 寄存 器 ， 
8 CP 时 钟 输入 采用 14 引 脚 ПІР 

9 МЕ 主 复位 输入 

10 Q4 ШШЕН 4 

11 05 ШЕН 5 

12 06 输出 端 6 

13 Q7 输出 端 7 

14 Усс 电源 











六 十 六 、 美 的 品牌 MC-SY187 型 电磁 炉 


故障 现象 ”不 报警 也 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 低压 供电 电路 EC405 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
(+18V)， 则 检测 UL (LM7805) 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ; + U1 输出 端 对 地 电压 正常 
(+5V)， 则 检测 整 机 高 压 供电 电路 C6 对 地 电压 是 否 正常 ， 车 电压 不 正常 (正常 值 为 
+304. 5V) ， 则 检测 滤波 电容 C6 (5pF/275V)。 

实际 检修 中 ， 因 滤波 电容 C6 失效 、 开 路 较为 多 见 。 


六 十 七 、 美 的 品牌 MC-SY18B 型 电磁 炉 


К 故障 现象 ”可 以 报警 ， 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C14 对 地 电压 是 否 正常 若 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 EC22 对 地 电压 是 否 正常 £ EC22 对 地 电压 正常 
(+18.0V) ， 则 检测 U2 三 端 稳 压 器 OUT 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 ( +5.0V)， 则 检 
测 比 较 器 IC3(D 引 脚 和 @@ 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 (正常 值 为 +5.0V)， 则 检 
测 微 处 理 器 CPU (ТМР86С807М/М) 芯片 @ 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 因 微 处 理 器 CPU 芯片 @@ 引 脚 漏 电 较 为 多 见 。 


六 十 八 、 美 的 品牌 MC-SY1913 型 电磁 炉 (一 ) 


Б 故障 现象 ”能 报警 ， 但 不 能 加 热 。 
бо 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
-179. 
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(+304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 СІЗ 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 СІЗ 对 地 电压 正常 
(+18.0V) ， 则 检测 C5 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 (+5.0V) ， 则 检测 比较 器 ІСІ 各 
引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 ， 则 检测 同步 电压 比较 电路 、 浪 涌 保 护 电 路 、 锅 具 检 测 
电路 、IGBT 检测 电路 、 温 度 检测 电路 和 电网 电压 检测 电路 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 比较 
器 ICl (LM339)。 

实际 检修 中 ， 因 比较 器 IC1 损坏 较为 多 见 。 

СҮ 维修 笔记 ІСІ (LM339) 相关 电路 截图 如 图 4-100 所 示 。 
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图 4-100 ІСІ (LM339) 相关 电路 截图 





六 十 九 、 美 的 品牌 MC-SY1913 ЖҮН Б (二 ) 


В 故障 现象 ”可 以 加 热 ， 无 “ 跑 ” 声 。 

б 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 
(+304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 СІЗ 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 СІЗ 对 地 电压 正常 
(+18.0V) ， 则 检测 C5 对 地 电压 是 否 正 常 ; 大 电压 正常 (+5.0V) ， 则 检测 比较 器 ІСІ 各 
引 脚 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 检 测 蜂 鸣 器 放大 电路 贴 片 电阻 R16 (4.7kQ)。 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 电阻 R16 (4.7КО) 断路 较为 多 见 。 

维修 笔记 R16 相关 电路 截图 如 图 4-101 所 示 。 
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图 4-101 R16 相关 电路 截图 


七 十 、 美 的 品牌 MC-SY1913 型 电磁 炉 (=) 


В) 故障 现象 ”多 次 损坏 ICBT。 

5 快速 检查 ”首先 检查 熔 丝 管 FUSE1 (12А), 、 整 流 全 桥 DB1 (15A)、IGBT (H25R1202) 
是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 损 坏 元 器 件 ， 检 测 主 电 路 的 滤波 电容 C2 (5ҺЕ/275Ү), ІМізт 
电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +304. 5V)， 则 检测 低压 稳 压 电 路 的 调整 管 Q5 (0667) 发 射 
极 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 05 发 射 极 对 地 电压 正常 ( +18V) ， 则 检测 浪 涌 保护 电路 的 比较 器 
IC1BO 引 脚 ( 反 相 输入 端 ) СОЗДЫ 〈 同 相 输 入 端 ) ӨЗІН (输出 端 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 IC1BO 引 脚 〔( 反 相 输 入 端 ) ОЗІН 〈 同 相 输入 端 ) ӘЗІМ (输出 端 电压 正常 
(分 别 为 +2.2V、+2.5V、+4.8V)， 则 检测 高 压 保护 电路 的 比较 器 IC1C@ 引 脚 ( 反 相 输 入 
端 )、@3 引 脚 СЕН АЯП), (ӨСІМІ (输出 端 对 地 电压 是 否 正常 (电压 分 别 为 +1.4V、 
+4.41V、+1.4V)。 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检测 同步 振荡 电路 的 比较 器 IC1AG 引 脚 〈 反 相 输 入 端 ) ӨЗІН 
( 同 相 输入 端 ) СУТ 〈 输 出 端 ) 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 IC1A 引 脚 〈 反 相 输 入 端 ) ©) 
引 脚 〈 同 相 输入 端 ) ӨЗІМ (输出 端 ) 对 地 电压 正常 (分别 为 +3.8V、+4.0V、+5V)， 
则 检测 放大 电路 的 比较 器 IC1Dd0 引 脚 〔〈 反 相 输入 端 ) (ЗІНІ 〈 同 相 输入 端 ) 035188 СШ 
出 端 ) 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 〈 分 别 为 +4.8V、+0.5V、+0.2V) ， 则 检测 使 能 
关机 保护 电路 的 开关 二 极 管 D17 (14148), 

实际 检修 中 ， 因 二 极 管 D17 (1N4148) 损坏 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 “在 待机 状态 下 ，D17 漏电 对 IGBT 不 会 造成 影响 ， 当 检 锅 时 单片机 IC2@ 
引 脚 输出 是 高 电 平 ， 由 于 D17 漏电 ， 使 其 IC1D@@ 引 脚 电 压 高 于 @@ 引 脚 电 压 ， 导 致 IC1D 翻 
转 ，IC1D@B3 引 脚 输出 高 电 平 ， 从 而 使 IGBT 损坏 。D17 相关 电路 截图 如 图 4-102 所 示 。 
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图 4-102 D17 相关 电路 截图 


七 十 一 、 美 的 品牌 MC-SY1913 型 电磁 炉 (四 ) 


故障 现象 
б) 快速 检查 








不 能 开机 ， 面 板 无 显示 ， 蜂 鸣 器 无 声音 发 出 。 
首先 检测 DC 电压 是 否 正 常 ; 知 电压 正常 (300V)， 则 检测 变压器 二 次 

















电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 将 变压器 焊 下 ， 检 测 一 次 电路 是 否 正 常 ， 若 一 次 电路 不 正 
常 ， 则 检查 一 次 侧 的 250V、2A 熔断 电阻 是 否 正常 ; 和 若 230V、2A 熔断 电阻 不 正常 ， 则 检测 
IGBT 的 G、E 极 两 端 所 接 的 电阻 是 否 正常 ; 若 电 阻 不 正常 ， 则 检测 稳 压 二 极 管 Z1 





(1N5250B) 。 
实际 检修 中 ， 
维修 笔记 





因 稳 压 二 极 管 Z1 击 穿 较为 多 见 。 
Z1 相关 电路 截图 如 图 4-103 所 示 。 


七 十 二 、 美 的 品牌 MC-VY202 型 电磁 炉 


故障 现象 
久 快速 检查 
压 需 一 次 侧 250V 


电磁 炉 不 能 加 热 。 
首先 检查 220V 进 线 至 全 桥 的 电路 是 否 正常 ， 若 电路 不 正常 ， 则 检测 变 
‚ 2А 熔断 电阻 是 否 正常 ， 若 250V、2A 熔断 电阻 不 正常 ， 则 检查 VR1 





(1kQ) 可 变 电 阻 。 


实际 检修 中 ， 


因 VR1 (1kQ) 不 良 较为 多 见 。 


七 十 三 、 美 的 品牌 MDY-18A 型 电磁 炉 


故障 现象 
182. 





电源 指示 灯亮 ， 通 电 会 报警 ， 按 键 无 反应 。 
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Р 4-103 71 相关 电路 截图 


G 快 速 检 查 ”检测 稳 压 电源 的 低压 输出 是 否 正常 ， 若 低压 输出 正常 ， 则 检测 CPU 工作 
条 件 、 电 源 供电 、 唱 体 振荡 、 复 位 电路 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 御 下 电路 板 通电 检测 故障 是 否 
排除 ; 若 故障 排除 ， 则 装 上 电路 板 检测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 检测 开 / 关 键 感应 灵 
敏 度 电位 器 。 

实际 检修 中 ， 因 开 / 关 键 感 应 灵敏 度 降低 较为 多 见 。 

(єў 维修 笔记 此 电磁 炉 面 板 是 触摸 键 ， 如 果 触 摸 键 失灵 也 会 产生 这 种 故障 。 


七 十 四 、 美 的 品牌 SF181 型 电磁 炉 


故障 现象 ”电源 大 部 分 元 器 件 烧 坏 。 

2, 快速 检查 ”首先 用 DM0265R 代 换 SM0165R 并 更 换 D3 ІМ, різ, C39 元 器 件 ， 检 
测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 拆 下 IC5 (5M0165R)， 将 超级 智能 开关 电源 红线 外 接 165 
QD 引 脚 、 黑 线 外 接 IC5Q@ 引 脚 ， 检 测 C38 和 C40 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 C38 或 C40 不 良 较 为 多 见 。 


七 十 五 、 美 的 品牌 SF182 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”通电 后 面板 电源 指示 灯 能 点 亮 ， 二 次 开机 后 不 能 进入 加 热 状 态 ， 能 听 到 
锅 底 产生 的 “ 咬 、 咬 ” 声 。 

5% 快速 检查 ”根据 故障 现象 分 析 ， 此 类 故障 一 般 发 生 在 CPU 锅 检 反馈 脉冲 或 功率 检测 
电路 中 ， 主 要 检查 R19、R20 、R23 R24. 、IC2C 等 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R19、R20 阻 值 变 大 或 开路 使 IC2C 的 @ 引 脚 电 压 过 低 ， 使 同步 电 
路 失控 而 导致 功率 管 栅 极 所 加 脉冲 前 沿 与 集 电极 峰值 脉冲 消失 的 后 沿 失 去 同步 ， 功 率 管 因 高 
电压 、 大 电流 而 烧 坏 较 常 见 。 

维修 笔记 ”同步 电路 由 集成 电路 IC2C 及 外 围 元 器 件 组 成 ， 如 图 4-104 所 示 。300V 
电压 经 电阻 R18 、R25 分 压 加 到 IC2C 的 @@ 引 脚 。 功 率 管 集 电极 电压 经 电阻 R19 、R20 、R23 、 
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图 4-104 美的 品牌 SF182 型 电磁 炉 同 步 电 路 


R24 分 压 加 到 IC2C 的 @ 引 脚 。 从 LC 振荡 电路 中 检测 出 同步 方 波 脉 冲 信号 控制 驱动 脉冲 ， 
使 功率 的 工作 状态 与 加 热线 圈 盘 的 工作 状态 保持 协调 同步 。 当 功率 管 截止 时 ， 功 率 管 集 电 极 
上 的 电压 大 于 300V 电压 ， 经 同步 电阻 分 压 ， 使 IC2C 的 @ 引 脚 电压 大 于 @ 引 脚 电压 ，Q9 引 
脚 输出 高 电 平 经 C7 耦合 使 IC2D 的 @ 曲 引 脚 电压 大 于 四 引 脚 电压 ， 内 部 比较 器 翻转 ， 吧 引 脚 
输出 低 电 平 ， 驱 动 电路 不 工作 ,功率 管 顶 极 因 无 驱动 电压 而 维持 截止 状态 ， 当 功率 管 饱 和 导 
通 时 ， 功 率 管 集 电 极 上 的 电压 小 于 300V， 经 同步 电阻 的 分 压 ， 使 IC2C 的 (@ 引 脚 电压 大 于 @ 
Б ЕЕ, 405 НЕН, 经 C7 耦合 ， 使 IC2D 的 罗 引 脚 电压 小 于 四 引 脚 电 压 ， 内 部 
比较 带 截 止 ， 3 引 脚 输出 高 电 平 ， 驱 动 电路 工作 ， 功 率 管 栅 极 得 到 驱动 电压 而 维持 饱和 导 通 


七 十 六 、 美 的 品牌 SN215-8 ЖҮН АА (一 ) 


Бу 故障 现象 ”显示 故障 代码 EB08 ， 当 不 显示 故障 代码 时 断 续 加 热 。 

5 快速 检查 ”这 类 故障 是 由 于 使 用 电磁 炉 时 机 箱 内 部 进 昆虫 ， 造 成 电路 短路 。 首 先 拆 
下 绝缘 胶水 ， 清 除 电路 板 上 的 绝缘 物质 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 更 换 损坏 元 器 
件 ， 检 测 整 机 电路 。 

实际 检修 中 ， 因 机 箱 电路 短路 较为 多 见 。 

维修 笔记 “维修 时 要 把 原先 覆盖 在 元 器 件 上 的 绝缘 物质 清除 。 美 的 品牌 SN215-8 型 
电磁 炉 主 板 如 图 4-105 所 示 。 


七 十 七 、 美 的 品牌 SN215-8 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ”通电 后 ， 锅 具 报 警 ， 开 机 显示 2: 00， 除 开关 机 按键 外 ， 其 他 按键 失效 。 
Сб 快速 检查 ”根据 维修 经 验 ， 此 类 故障 是 由 于 锅 底 检测 电路 开路 造成 的 。 首 先 更 换 损 
“184. 











































































4-105 ”美的 品牌 SN215-8 型 电磁 炉 主板 实物 


坏 元 器 件 检 测 故 障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 更 换 LM339 和 主板 上 的 0.3uF. 0.24uF. 
0.5һЕ 电容 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 IGBT。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 损坏 较为 多 见 。 

27 维修 笔记 在 更 换 美的 品牌 电磁 炉 ICBT 时 ， 若 换 一 般 的 FGA25N120 型 ， 功 率 加 至 
最 大 时 ， 该 管 会 立即 损坏 ; 若 换 用 H25T120 型 则 不 会 损坏 。 


七 十 八 、 美 的 品牌 Y199 型 电磁 炉 


PSU 故障 现象 ”通电 后 面板 指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 任何 反应 。 

б 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 发 生 在 低压 电源 部 分 。 打 开机 壳 ， 目 测 机 内 是 否 有 异常 现 
象 ; 若 发 生 限 流 电阻 R90 (220) 已 烧 黑 ， 更 换 R90 后 通电 其 又 被 烧 黑 ， 则 说 明 电路 中 还 存 
在 短路 现象 ， 此 时 更 换 FSD200 后 观察 故障 是 否 消 失 ; 若 不 烧 R90， 但 开关 电源 无 + 5V、 
+8V 电 压 输 出 ， 则 脱 开 负载 测量 两 电压 输出 端 对 地 阻 值 是 否 正常 ， 车 输出 端 对 地 阻 值 正常 ， 
则 检查 FSD200 外 围 电路 。 

实际 维修 中 ， 因 FSD200G9) 引 脚 外 接 电容 EC95 (47RF) 短路 较 常见 。 

维修 笔记 该 机 采用 以 FSD200 为 核心 的 开关 电源 。 


七 十 九 、 美 的 品牌 YK-MC-PF10EN-P 型 电磁 炉 (一 ) 


PS 故障 现象 ”不 能 加 热 ， 也 不 报警 。 

б 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C5 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 
(+304.5V)， 则 检测 低压 供电 电路 EC5 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 EC5 对 地 电压 正常 
(+18.0V)， 则 检测 U2 三 端 稳 压 器 OUT 对 地 电压 是 否 正常， 若 电压 正常 ( +5.0V)， 则 检 
测 U3 比较 器 各 引 脚 电路 对 地 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ( +5.0V), ， 则 检查 驱动 放大 电路 、 

185. 
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IGBT HE (G) 限 幅 稳 压 二 极 管 Z2 。 
实际 检修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 22 (18V) 损坏 较为 多 见 。 


八 十 、 美 的 品牌 YK-MC-PF10EN-P 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ”报警 时 不 能 加 热 。 

б 快速 检查 ”首先 检测 整 机 高 压 供电 电路 C5 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 
( +304.5V), ， 则 检测 低压 供电 电路 EC5 对 地 电压 是 否 正常 ; Ж EC5 对 地 电压 正常 
( +18.0V), ， 则 检测 U2 三 端 稳 压 器 OUT 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +5.0V)， 则 检 
查 主 电路 板 贴 片 二 极 管 D9、D10 正 问 电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 贴 片 二 极 管 D9 D10 损坏 较为 多 见 。 


Я ЕЛУ 千 泽 品牌 电磁 炉 








一 、 千 泽 品 牌 TS-20BV 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”风扇 运 转 ， 控 制 面板 显示 ， 按键、 蜂 鸣 器 正 常 ， 炉 盘 不 能 加 热 。 

% 快速 检查 ”首先 观察 各 元 器 件 是 否 松 动 、 脱 焊 、 烧 焦 ; 若 无 此 类 现象 ， 则 检查 低压 
供电 +5V、+17V 和 各 集成 电路 供电 是 否 正常 ; ЖИЕ, ЛІЖІІ C101 和 C201 正极 电压 是 
ЛЕЗ; 若 C101 (15.4V) 和 C201 (23.9V) 正极 电压 正常 ， 则 检测 220V 整流 桥 、 滤 波 、 
谐振 电容 、 电 流 检 测 电路 、 温 度 检测 电路 、IGBT 门 控 管 和 高 压 检测 电路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 
则 检测 C101。 

实际 检修 中 ， 因 滤波 电容 C101 失效 较为 多 见 。 

еу 维修 笔记 ”要 防止 这 种 故障 发 生 ， 对 于 关键 电路 的 滤波 电容 ， 如 果 出 现 鼓 胀 、 外 皮 
收缩 ， 则 应 立即 用 同 规格 电容 替换 。C101 相关 电路 截图 如 图 4-106 所 示 。 
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图 4-106 С101 相关 电路 截图 
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—. Т TS-20FV 型 电磁 炉 


ВУ 故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 各 元 器 件 是 否 正常 ; 若 熔 丝 管 、ICBT 不 正常 ， 则 更 换 损 坏 元 器 
检测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 检查 驱动 电路 Q504。 

实际 检修 中 ， 因 驱动 电路 Q504 漏电 较为 多 见 。 


第 十 九 节 ”三角 品 牌 电磁 炉 





件 


` 





一 、 三 角 品 牌 C20L 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 。 

Сб 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 查 10A 熔 丝 管 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 检测 整流 滤波 
器 件 Dl ~ ра 和 大 功率 管 是 否 正 常 ; 若 整流 滤波 器 件 D1 ~ D4 和 大 功率 管 不 正常 ， 则 检测 电 
路 中 电阻 R14、R18 、R16 В17 和 晶体 管 Q1 (8050), 02 (8550) 是 否 正常 ; 若 均 正常 ， 
则 安装 10A 18223 FU, 检测 SV. 20У 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 5V、20V 供电 电压 正常 ， 则 
更 换 D1， 检 测 C2 两 端 电 压 是 否 正常 ， 车 电压 不 正常 (正常 值 为 304.5V)， 则 检测 СІ Р 
电压 是 否 正常 ; 若 СІ 两 端 电压 不 正常 (正常 值 为 221.5V)， 则 检测 运 放 ІСІ (LM339) 
引 脚 、@9 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 若 电 压 不 正常 ， 则 检测 R18 阻 值 是 否 正常 ; 若 R18 阻 值 正常 ， 
则 更 换 IC1 ， 用 FGA25 N120 代 换 原 损坏 器 件 ， 检 测 ICBT С 极 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 损坏 较为 多 见 。 


二 、 三 角 品 牌 CT-14D 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”红色 LED 电源 指示 灯亮 ， 各 操作 按键 均 无 反应 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 各 供电 电路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 IC201 的 Үрр ООУ] ЕҢ, 
压 是 否 正常 ; 若 Vpn@ 引 脚 电压 正常 (5. 00V) ， 则 检测 外 接 晶体 振荡 器 的 加 引 脚 0SC1、@ 
引 脚 0SC2 电压 是 否 正常 ; 若 @ 引 脚 0SC1、@@ 引 脚 0SC2 电压 正常 (分 别 为 2.23V、 
2.26V) ， 则 检测 RESET 复位 端 曲 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 (正常 值 为 4.44V)， 
则 检查 五 环 精 密 电 阻 R208 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R208 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 “ 当 碰 到 电磁 炉 不 能 正常 开机 故障 时 ， 应 首先 检查 МСО 的 三 个 端口 电压 : 
Vpp 、 外 接 唱 体 振 荡 器 、RESET 复位 端 。 


三 、 三 角 品 牌 CT-14D 型 电磁 炉 (二 ) 
Б 故障 现象 ”电磁 炉 可 以 正常 开机 ， 不 能 加 热 。 
5 快速 检查 ”首先 拆 开 机 壳 ， 检 测 各 供电 电路 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检测 1С201@05]| 


脚 电压 是 否 正常 ; Ж IC201@03 引 脚 电 压 不 正常 (正常 值 为 1.76V)， 则 检测 R101 阻 值 。 
实际 检修 中 ， 因 电阻 R101 损坏 较为 多 见 。 
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Ж 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 Sa 
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四 、 三 角 品 牌 CT-14D 型 电磁 炉 (=) 


В 故障 现象 ”电磁 炉 功 率 不 足 ， 不 能 正常 加 热 ， 不 检 锅 。 

久 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 测 低 压 电源 +5.0V、+12V、+20V 电压 是 否 正常 ; 
若 电压 正常 ， 则 检测 主 电 源 电 压 是 否 正常 ; 若 主 电源 电压 正常 ( + 300V)， 则 检测 1С202@ 
引 脚 、 四 引 脚 、@ 引 脚 和 IC20149 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 (ОПА 2.70У, 0. 17У, 
0. 61V、0. 12V) ， 则 检查 反馈 电路 电容 C209 (黄色 独 石 电容 0. 1uF) 。 

实际 检修 中 ， 因 电容 C209 漏电 损坏 较为 多 见 。 


五 、 三 角 品 牌 CT-18D 型 电磁 炉 


PS] 故障 现象 ”能 报警 ， 不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 市 电 电压 是 否 正常 若 电压 不 正常 ， 则 检测 C219 两 端 电压 是 
否 正 常 ; 若 电压 正常 (2.26V) ， 则 拆 下 电阻 R101 和 R102， 在 CPUQL905 引 脚 上 接 一 只 22kQ 电 
阻 到 +5V 电源 ， 检 测 故障 是 否 排 除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 将 采样 电阻 R208 改 接 到 C225 正极 ， 
检测 电路 输出 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 市 电 输 出 电压 变 低 较 为 多 见 。 

维修 笔记 ”应急 修理 时 ， 将 采样 电阻 R208 改 接 到 C225 正极 (这样 CPU 不 再 输出 
关机 信和 号 ) 。 

















第 二 十 节 b JJ] š: nn НЫ" 


一 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1136 型 电磁 炉 (一 ) 


故障 现象 ”加 热 呈 保温 状态 。 

% 快速 检查 ”首先 检查 进出 风口 是 否 顺 畅 ， 若 顺畅 ， 再 检查 风 扁 电动 机 的 运行 是 否 正 
Ж; 若 检 查 风扇 电动 机 运行 正常 ， 再 检查 IGBT 和 发 热 励 磁 线 圈 盘 的 温度 检测 元 件 МТС 热 敏 
电阻 是 否 损 坏 ; 若 检查 IGBT 和 热 敏 电阻 均 正常 ， 再 检查 温度 控制 电路 的 R31 、ZD2、Q2 等 
元 器 件 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 电 阻 R31 损坏 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 ”R31 相关 电路 截图 如 图 4-107 所 示 。 

二 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1136 型 电磁 炉 (二 ) 

故障 现象 ”通电 后 风扇 一 直 运 转 。 

5% 快速 检查 ”根据 现象 ， 判 断 故障 出 在 风扇 电 动机 驱动 电路 。 首 先 检 查 07, 09, 
010, 2р4, 705, В49 等 元 器 件 是 否 正常 ; 若 均 正常 ， 再 检查 CPU 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 电 阻 R49 损坏 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “风扇 电动 机 驱动 电路 相关 截图 如 图 4-108 所 示 。 
.188 . 
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三 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1136 型 电磁 炉 (三 ) 


В 故障 现象 ”通电 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 不 加 热 。 

5 快速 检查 ”检查 高 压 主 电容 C6 是 否 失 效 ; 若 没 有 ， 再 测量 16V、5V 电压 是 否 正 常 ; 
若 无 l6V、5V 电压 ， 则 检查 L2、ZD6 08, 、LM358 是 否 损 坏 ; ЖҮШІ D2 、D3 负极 端 无 16V 
电压 ， 则 检测 U1 КЗ 是 否 损 坏 ; 若 测 D4、D5 负极 端 无 0 ~ 16V 电压 跳 变 ， 则 检测 Ul. 
R63 、C18 СІЗ 是 和 否 损坏 ; 若 测量 16V、57V 电压 均 正 常 ， 再 测量 ОТА АО), ӨЗІНДЕ 
否 正 常 ; 若 测量 引 引 脚 无 2. ЗУ 左右 电压 ， 则 检查 R19 ~ R25 、C11 、U1 是 否 损 坏 ;， 若 测量 
@ 引 脚 无 2. 4V 左右 电压 ， 则 检查 R13、R14 、U1 是 否 损坏 ; 若 测 量 四 、@ 引 脚 电压 正常 ， 
则 检查 检 锅 电路 U5 LM339 是 否 损 坏 。 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 再 检测 CPU 的 由 引 脚 SB 信号 电压 是 否 正常 (正常 值 在 0 ~5V 跳 
变 ) ， 若 无 SB 信号 输出 ， 则 检查 CPU. 01, R39. R37 ҰМАЙ; ЖЯ SB 信和 号 输出 ， 再 测 
量 CPU 的 (0 引 脚 PWM 信号 电压 是 否 正常 (正常 值 为 1.9 ~2.0V); 若 无 PWM 信号 输出 ， 
则 检查 CPU 5 09 是 否 损坏 ; 若 测量 PWM 信和 号 电压 正常 ， 再 检测 VD 信号 是 否 正常 (正常 
值 在 0~2.5V 跳 变 ) ; 车 测量 VD 信号 异常 ， 则 检查 Q3 04, СІ6, 02 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ，C6 失效 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “尚朋堂 品牌 SR-1136 ША УЛ VD 信号 产生 电路 截图 如 图 4-109 所 示 ， 
CPU 发 出 两 路 信号 SB. PWM 进入 主板 后 ，SB 信号 分 两 路 ， 一 路 经 R37、UIC 进入 D4、 
05, — 62 R39. UID 进入 D2 、D3 ， 配 合 这 两 路 信号 的 导 通 与 截止 ， 由 C16 对 此 进行 充 放 
电 ， 配 合 PWM 信号 ， 由 Q3 、Q4 的 发 射 集 产 生 VD 信和 号， 此 信和 号 送 入 ZD1 的 负极 经 R5 进入 
ІСВТ 的 栅 极 ， 致 使 ITGBT 工作 在 开关 状态 ， 由 发 热 盘 工 和 高 压 电容 C6 组 成 LC 振荡 电路 ， 
由 此 从 加 热 盘 上 产生 磁场 ， 被 锅 具 吸 收 后 从 而 进行 加 热 。 
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四 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1136 型 电磁 炉 (Uu) 
故障 现象 ”通电 无 反应 。 


5 快速 检查 ”首先 检测 220V 交流 电压 是 和 否 正 常 ， 若 正常 再 检查 开关 变压器 的 一 、 
二 次 是 否 存在 开路 ; 若 检查 开关 变 压 需 无 异 浓 ， 再 检查 整流 、 滤 波 、 稳 压 电 路 中 是 否 有 元 需 
件 损 坏 ; 若 检 查 上 述 电路 均 正 常 ， 则 进一步 检查 CPU 及 其 复位 电路 (U5D、D19、C30 等 元 
器 件 ) 、 唱 体 振 荡 器 ҮІ (8MHz) 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 唱 体 振荡 器 ҮТ 不良 的 故障 较为 常见 。 



























































维修 笔记 CPU 及 其 复位 电路 、 唱 体 振 荡 电 路 截图 如 图 4-110 所 示 。 
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图 4-110 СРО 及 其 复位 电路 、 唱 体 振荡 电路 截 
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五 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1322 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”通电 后 散热 风扇 不 转 ， 但 加 热 正 常 。 

5 快速 检查 ”根据 故障 现象 ， 应 重点 检查 风扇 驱 动 电路 。 首 先 用 万 用 表 测 量 电 动机 两 
端 主 磁极 绕组 的 阻 值 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 表明 故障 出 在 风扇 供电 电路 上 。 

实际 检修 中 ， 双 向 晶闸管 TR1 (MAC97A6) 损坏 、 电 阻 R610 (3300) 开路 的 故障 较 
为 常见 。 

留 / 维修 笔记 MAC97A6 (兼容 型 号 有 MAC97A8) 技术 资料 如 图 4-111 所 示 。 
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图 4-111 MAC97A6 技术 资料 


F 


sx、 尚朋堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (—) 


В 故障 现象 ”指示 灯 闪 亮 ， 电磁炉 不 加 热 。 

б) 快速 检查 ”首先 检查 SB、PWM 有 无 正常 输出 ; 若 正常 输出 ， 则 检查 D2 、D3 负极 电 
压 是 否 正常 ; 若 D2、D3 负极 电压 正常 (16V) ， 则 检查 U1A@ 引 脚 (正常 值 为 2.41V) 和 
(D3 引 脚 (正常 值 为 2.31V) 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 VD 信号 在 0 ~2. 5V 之 间 跳 
动 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 高 压 电容 容量 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 锅 具 检测 电路 和 U3 
(LM324 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 U3 (LM324) 不 良 较 为 多 见 。 


七 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ”电磁 炉 功率 过 小 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 CS 部 分 答 出 是 否 正 常 ; 若 CS 输出 正常 ， 则 检查 CT 部 分 是 否 
正常 ; ЖЕ, ДӘ) C16、D2 ~ D5 是 否 正常 ; ЖСІ6, 02 ~ 05 不 正常 ， 则 断 开 R45 检测 
CS。 

实际 检修 中 ， 因 C16、D2 ~ D5 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 C16、D2 ~ 05 相关 电路 截图 如 图 4-112 所 示 。 
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图 4-112 C16、D2 ~ 05 相关 电路 截图 


八 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (=) 


ES 故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 。 
б 快速 检查 ”首先 检查 串 联 型 稳 压 电源 和 CPU 工作 部 分 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 变 


Жат ТІ 二 次 绕组 是 否 有 无 10V ЯП 16У 输出 ; 和 若 有 电压 输出 ， 则 检测 ZD3 、ZD5 、ZD6 








三 
是 否 


正常 ; ЖИЕН, ШЕШІ U5 是 否 正常 ; 若 U5 正常 ， 则 检查 CPU@ 引 脚 工 作 电 源 电压 是 否 正 
Ж; 若 电 源 电压 正常 (5V)， 则 检查 CPUG 引 脚 有 无 SB 输出 ; + CPUG 引 脚 有 SB 输出 ， 则 
替换 YL (8MHz) 晶体 振荡 器 ， 检 测 复 位 电路 Dl11 、R55 С27, 
实际 检修 中 ， 因 复位 电路 C27 损坏 较为 多 见 。 
(еу 维修 笔记 C27 相关 电路 截图 如 图 4-113 所 示 。 


九 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (pu) 


БЫ 故障 现象 ”风扇 不 转动 。 
б 快速 检查 “首先 检查 CPU 工作 部 分 、 风 扇 驱 动 是 否 正常 ; 


‚192. 





ЖЛЕ, ДИЕ CPU@ 引 


(6 


5 7 


= == Гн mú „ „ипи шишиши 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 














їл 于 IN4148 





图 4-113 C27 相关 电路 截图 
脚 和 @ 引 脚 电压 输出 是 否 正 常 ; 震 电压 输出 正常 ， 则 检查 变压器 绕组 是 否 正 常 ， 若 变压器 绕 
组 正常 ， 则 检查 驱动 管 Q5 ЖЕЛМІН; ж Q5 不 正常 ， 检 测 706, 705, 

实际 检修 中 ， 因 驱动 管 Q5 损坏 较为 多 见 。 

维修 笔记 05 相关 电路 截图 如 图 4-114 所 示 。 


十 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (五 ) 


故障 现象 LED 乱 跳 。 

2 快速 检查 ”首先 检查 控制 面板 按键 和 CPU 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 按 键 检测 故 
障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检查 C26 、R66 。 

实际 检修 中 ， 因 电容 C26 损坏 较为 多 见 。 

{су 维修 笔记 ”C26 相关 电路 截图 如 图 4-115 所 示 。 


十 一 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (六 ) 


故障 现象 ” 整 机 通电 ， 加 热 灯 快 由， 显示 故障 代码 El. 

5% 快速 检查 ”首先 检查 各 热 敏 电阻 和 CPU 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 7р2, 02 是 
否 正 常 ; 若 ZD2 02 不 正常 ， 则 检查 CPU 的 AN1 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 因 CPU 的 AN1 引 脚 脱 焊 较为 多 见 。 

维修 笔记 702, 02, AN1 引 脚 相关 电路 截图 如 图 4-116 所 示 。 


十 二 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607C 型 电磁 炉 (-E) 
Бу 故障 现象 ”突然 爆 机 ， 熔 丝 烧 断 。 
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图 4-116 702, 02, AN1 引 脚 相关 电路 截图 


5 快速 检查 ”首先 检查 VD 输出 电路 、 高 压 电 路 、SB 输入 电路 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 
检查 КІ, IGBT. 03, 04, 201, К5 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 C6 容量 是 否 正常 ; 
若 C6 容量 正常 ， 则 检查 D2 ~ D5、Ul、R41。 

实际 检修 中 ， 因 R41 不 良 较为 多 见 。 

维修 笔记 R41 相关 电路 截图 如 图 4-117 所 示 。 












































图 4-117 R41 相关 电路 截图 


十 三 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1607F 型 电磁 炉 


ВӘ 故障 现象 ”可 以 加 热 ， 风 扇 不 转 ， 蜂 鸣 器 无 报警 声 。 
б 快速 检查 ”首先 拆 开机 壳 ， 检 查 CPU@ 引 脚 (FANZBUZ 复 用 端 ) 内 部 电路 是 否 正 
Ж; 若 电 路 不 正常 ， 则 改装 风扇 驱动 电路 ， 检 测 风扇 电动 机 。 
实际 检修 中 ， 因 CPU 损坏 、 风 扇 驱 动 电路 不 良 较为 多 见 。 
е? 维修 笔记 ”改装 风扇 驱动 电路 方法 如 下 : 先 将 电阻 R54 接 在 蜂 鸣 器 驱动 电路 上 ， 再 将 
电阻 R53、 二 极 管 D60 接 在 分 压 电 阻 R83 、R82 上 ， 加 到 风扇 电动 机 驱动 晶体 管 Q52 的 基 极 上 。 
. 195. 
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十 四 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1608 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”通电 没有 提示 音 ， 面 板 无 显示 ， 按 键 无 反应 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 电源 插头 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 不 正常 ， 则 检测 面板 电源 熔 丝 
管 是 否 正常 ; 若 电源 炊 丝 管 不 正常 ， 则 拆 下 主 电 源 电 路 板 ， 检 测 整流 器 是 否 正 常 ， 若 整流 髓 
不 正常 ， 则 检测 大 功率 ICBT。 

实际 检修 中 ， 因 整流 器 和 IGBT 短路 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 ”为 慎重 起 见 ， 将 整流 器 和 IGBT 更 换 后 ， 先 用 2A 熔 丝 管 蔚 换 烧毁 的 熔 丝 
管 ， 再 把 熔 丝 管 换 成 10A， 开 机 至 最 高 挡 。 


十 五 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1609 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”风扇 运转 ， 按 键 正 常 ， 不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检查 ICBT 、 熔 丝 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 损坏 元 器 件 ， 检 测 驱 
动 ICBT 的 С 极 对 地 电压 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 将 G 极 相连 的 LM339 罗 引 脚 悬空 ， 检 查 С 
极 对 地 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339 损坏 较为 多 见 。 


十 六 、 尚 朋党 品牌 SR-1616 型 电磁 炉 


故障 现象 ”指示 灯 闪 亮 ， 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 目 测 各 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 元 器 件 正 常 ， 则 检测 整流 桥 
输出 端 直流 电压 (正常 值 为 +309.5V)、 整 流 和 供电 系统 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 ICBT 
(С1400321) 是 否 正常 ; 若 IGBT 正常 ， 则 检测 CPU (HT46R47) 3 引 脚 跳 变 SB 开 / 关 信和 号 
电压 和 903 引 脚 的 PWM 脉 宽 调制 电压 是 否 正 常 ; 大 CPUG 引 脚 (0 ~2.5V) 和 四 引 脚 (2V) 
电压 正常 ， 则 检测 驱动 晶体 管 Q3 、Q4 输出 端 VD 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 (0 ~2.5V)， 
则 检查 R40、U2D、R42 03, 、Q4 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检测 C15 。 

实际 检修 中 ， 因 C15 不 良 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 判断 门 控 管 是 否 损坏 的 途径 如 下 ， "4 С, ЕЖ С, C 极 间 正 反 向 电阻 为 
无 限 大 时 ,将 黑 表 笔 接 在 С, 红 笔 接 在 EE 极 , 电阻 为 无 穷 大 ,将 表笔 对 换 ， 阻 值 为 
4. 5kQ 时 ， 门 控 管 没有 损坏 。 


十 七 、 尚 朋 堂 品牌 SR-1802 型 电磁 炉 
故障 现象 ”通电 后 不 能 加 热 ， 电 源 指示 灯 闪 亮 ， 数 码 管 无 显示 。 
久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ,首先 检测 +300V、16V、5V 电压 是 否 正常 若 电 压 正 
则 检查 高 压 电容 容量 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 电阻 R20 ~ R25 等 是 否 有 问题 ， 若 正 
， 则 检查 检 锅 电路 及 CPU 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 R22 损坏 较为 多 见 。 


十 八 、 尚 朋党 品牌 SR-2766R/L 平 、 凹 双 灶 型 电磁 炉 (—) 


БУ 故障 现象 ”通电 后 风扇 运转 不 停 ， 面 板 也 无 显示 。 
1%. 
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久 快速 检查 “首先 检查 风扇 驱动 电路 中 Q04、Q5、ZD4 、ZD5 及 L1 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 
则 检查 LM324 是 否 损 坏 ; 若 正 常 ， 则 检测 CPU@ 引 脚 FAN 信号 及 @ 引 脚 5V 电压 是 否 正常 ; 
车 @ 引 脚 电 压 正常 ， 但 @ 引 脚 FAN 信号 失常 ， 则 检查 @ 引 脚 及 其 外 围 元 器 件 是 否 正 常 。 


十 九 、 尚 朋 堂 品牌 SR-2766R/L 平 、 凹 双 灶 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ” 左 炉 不 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检查 左 炉 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 未 熔断 ， 则 用 万 用 表 检 测 056, 057 负 
极 是 否 有 16V 电压 ; 若 无 ， 则 检测 U3 、R80 、R81 С61 等 元 器 件 是 否 正常 ; 若 有 ， 则 检测 
059, 、D60 负极 是 否 有 0 ~ 16V 的 电压 跳 变 ; 若 无 ， 则 检测 ОЗ, 、R82 С62 等 元 器 件 是 否 正 
常 ; 若 正 常 ， 则 检测 U3A@、@@ 引 脚 是 否 有 2.4V 左右 的 电压 ; 车 @@ 引 脚 无 2.4V 电压 ， 则 
检测 R51 R52. U3 等 元 器 件 是 否 正常 ; 若 由 引 脚 无 2.4V 电压 ， 则 检测 R53 ~ R60 С52, 
U3 等 元 器 件 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 VD 信和 号 是 否 在 0 ~2.5V 跳 变 ; Ж“ VD 信号 不 正常 ， 
则 查 Q53 054, 、C64 2051, 04 等 元 器 件 是 否 正常 。 

(еу 维修 笔记 “尚朋堂 品牌 SR-2766R 江 平 、 四 双 灶 型 电磁 炉 相 关 电 路 截图 如 图 4-118 
所 示 。 
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图 4-118 ”尚朋堂 品牌 SR-2766R/L 平 、 四 双 灶 型 电磁 炉 相 关 电 路 截图 
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二 十 、 尚 朋 堂 品牌 SR- CH2008W 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”功率 大 小 不 可 调 。 

5 快速 检查 ”出现 此 故障 ， 首 先 检 查 CT 检 锅 电路 有 无 问题 ， 如 检查 U2、VR1、C71 
等 元 器 件 是 否 损坏 ; 若 检 查 CT 检 锅 电路 无 异常 ， 则 检查 CS 电流 调节 电路 是 否 有 问题 ， 如 
检查 R67、R68、R71、R80、Q51、C57、C58、C60、D54 052, 7052, (4 等 元 器 件 是 否 
损坏 ; ЖЖ CS 电流 调节 电路 无 异常 ， 则 进一步 检查 振荡 电路 是 否 有 问题 ， 如 检查 СӨЗ. 
С53, С61, 、D51 052, R75 等 元 器 件 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 电 容 C71 不 良 的 故障 较为 常见 。 

Е? 维修 笔记 “尚朋堂 品牌 SR-CH2008W 型 电磁 炉 CT 检 锅 电路 如 图 4-119 所 示 ， 由 电 
ІН R94 (1000) 对 地 采样 ，C71 滤波 ， 经 R70 送 入 U2A@ 引 脚 进行 放大 ，R102、C67 构成 
反馈 回路 ， 从 QD 引 脚 输出 放大 后 的 CT 信号 经 VR1 电位 器 调节 经 Б105, С70, КӨЗ, C66 及 
R6 、C21 等 元 器 件 送 进 CPU@ 引 脚 进行 检测 。 
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图 4-119 CT 检 锅 电路 




















二 十 一 、 尚 朋 堂 品牌 SR- CH2008W 型 电磁 炉 (二 ) 


故障 现象 ”开机 显示 故障 代码 E0 ， 无 报警 声 。 

5 快速 检查 ”显示 故障 代码 БО 为 无 锅 具 或 锅 具 不 适合 。 首 先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ; 
若 锅 具 无 问题 ， 则 检查 CT 检 锅 电路 是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 采 样 电阻 R94 不 良 的 故障 较为 常见 。 

区 7 维修 笔记 “尚朋堂 品牌 SR-CH2008W 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 4-18 ， 此 故障 代码 表 同 
时 适用 于 尚朋堂 品牌 2009W. 2007), 20060, CHS204W. CHH205W. СНС202У/, 
Y2002D. CHS203D. СНС201р 型 等 电磁 炉 。 


表 4-18 尚朋堂 品牌 SR-CH2008W 型 电磁 炉 故 障 代码 

















































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
ЕО 无 锅 具 或 锅 具 不 适合 
Е1 励磁 线圈 盘 温 度 检测 热 敏 电阻 NTC2 存在 开路 或 短路 
Е2 励磁 线圈 盘 温 度 检测 热 敏 电阻 NTC2 存在 开路 或 短路 
ЕЗ IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 存在 开路 或 短路 
Е4 IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 存在 开路 或 短路 
Е5 未 用 
Еб 未 用 
E7 风扇 电动 机 存在 短路 
F8 电流 互感 器 有 问题 
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二 十 二 、 尚 朋党 品牌 SR- CH2008W 型 电磁 炉 (三 ) 


故障 现象 ”开机 显示 故障 代码 E4， 按 键 失灵 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 ICBT 热 敏 电阻 是 否 正常 ; 若 热 敏 电阻 正常 ， 
则 通电 检测 IGBT 热 敏 电阻 接 SB 点 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 电压 为 0. 68V， 则 检测 贴 片 晶体 管 
Q2 的 B 极 电 压 是 否 正常 ; 若 B 极 电压 为 0.68V， 说明 02 为 饱和 导 通 状态 ， 此 时 再 检测 U4 
(1М339) 的 信 、@DD 引 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 加 引 脚 电压 正常 ， 但 0 引 脚 电压 失常 ， 则 将 U4 
的 G 引 脚 与 @ 引 脚 断 开 ， 观 察 @ 引 脚 电压 是 否 恢 复 正 常 ; 若 @ 引 脚 电 压 恢复 正常 ， 则 检查 
СА ЗІМІ (比较 器 同 相 端 )、(@ 引 脚 ( 比较 器 反 相 端 )、Q 引 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 (0 引 脚 电 
压 正 常 ， 但 @ 引 脚 与 (90 引 脚 电 奈 均 失常 ， 则 检查 U4 (LM339) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ，U4 (LM339) Pie А, 

Еу 维修 笔记 “该 款 电磁 炉 出 现 屏 显 故 障 代 码 E4 的 故障 较 多 ， 一 般 是 因 担 任 高 压 保护 
的 LM339(@3 引 脚 受 ІСВТ 的 瞬间 高 电压 冲击 造成 。 为 提高 电磁 炉 修 复 质量 ， 可 在 U4 的 (9 引 
脚 与 地 间 加 装 18V 的 稳 压 二 极 管 。 


二 十 三 、 尚 朋 堂 品牌 SR- CH2008W 型 电磁 炉 (四 ) 


В 故障 现象 ”通电 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 不 加 热 。 
5% 快速 检查 ”首先 检查 同步 电路 中 的 相关 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 再 检测 SB РУМ 
信号 是 否 正常 ， 若 测量 SB. PWM 信和 号 异常 ， 则 检查 R49、R50、R52 、R72 R90. R91. 
C2. C7. 02, різ, D51. D52. 064, 054, С57, 03, CPU 等 元 器 件 是 否 损坏 ; 若 测量 
SB. PWM 信和 号 正常 ， 再 检测 VD 驱动 信号 是 否 正常 ; 若 测量 VD 驱动 信号 异常 ， 则 检查 
С611, 055, 053, 0554, D55. С82, В65, ІСВТ 等 元 器 件 是 否 损 坏 ; 若 测 量 VD 驱动 信号 
正常 ， 则 进一步 检测 CT 信和 号 电路 是 否 正常 ; 若 检 查 CT 信号 电路 异常 ， 则 检查 R94 С71, 
R63 С70, 02, СРО, ҮНІ 等 元 器 件 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 同 步 电路 中 C53 失效 的 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 尚 朋 答 品牌 SR-CH2008W 型 电磁 炉 同 步 电路 截图 如 图 4-120 所 示 ， 主 
要 由 ОЗА 及 外 围 元 器 件 构成 。 从 Врт 整流 C51 滤波 后 经 R59 、R58 (200kQ)、R57 分 压 
给 U3A(B3 引 脚 提 供 基准 电压 ， 当 IGBT 导 通 时 发 热线 圈 与 C53 构成 振荡 电路 ， 经 R84 ~ 
R89、R53 (64.9K)、R54 分 压 送 入 @ 引 脚 进行 比较 ，@@ 引 脚 输出 比较 电压 与 VD 进行 
同步 。 


二 十 四 、 尚 朋 堂 品牌 SR- CH2008W 型 电磁 炉 (+) 


В 故障 现象 ”通电 后 无 反应 。 

5% 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ,首先 检查 电路 板 上 220V 交流 电压 是 否 正常 Ж 
220V 电压 不 正常 ， 则 检查 主 电源 供电 电路 中 的 元 器 件 是 否 有 问题 (如 查 D1、D2、D10、 
201, 16%); # 220V 交流 电压 正常 ， 则 检查 +5V 稳 压 电路 中 U5. 206, R8 ~ R10、 
Q3 、R21 等 元 右 件 是 否 正常 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 CPU 及 其 外 围 电 路 是 否 有 


问题 。 
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图 4-120 同步 电路 截图 


实际 维修 中 ， 因 晶体 振荡 器 ҮТ 不 良 较 常见 。 
维修 笔记 ҮІ 相关 电路 截图 如 图 4-121 所 示 。 
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图 4-121 ҮІ 相关 电路 截图 








二 十 五 、 尚 朋 堂 品牌 SR- H2009W 型 电磁 炉 














故障 现象 ”开机 显示 故障 代码 E0， 放 锅 后 有 检 锅 声 ， 但 不 能 进入 加 热 状态 。 

5% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 同步 电阻 及 高 压 电 路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 
检查 LM339 和 А358 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 整 机 电压 是 否 正常 ; 若 5V 和 18V 电压 稍 
低 ， 其 他 均 在 正常 范围 内 ， 则 检测 PWM 与 SB 电压 是 否 正 常 ; 若 PWM 电压 为 1.7V ЖЖ, 
SB 电压 为 3.SV， 则 检查 CPU 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 CPU 引 脚 虚 焊 较 常 见 。 
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第 二 十 一 节 Ë F nn g J 


一 、 松 下 品牌 KY-P2N 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ” 接 通 电源 后 有 显示 但 不 加 热 。 

5% 快速 检查 ”引起 该 故障 的 可 能 原因 如 下 : 中 电磁 互感 电路 工作 不 良 ; 驱动 电路 有 
故障 。 检 修 时 首先 测量 功率 管 Q6 基 极 有 无 输入 信号; 若 无 ， 再 测量 集 电 成 电路 IC3 490), 
G@) 引 脚 信 号 是 否 正 常 。 若 中 、@ 引 脚 信号 正常 ， 则 说 明 微 处 理 器 IC1 (MN158882JDC) 工作 
基本 正常 ， 应 进一步 检查 IC3 与 06 之 间 的 电路 有 无 问题 。 

实际 检修 中 ， 电 容 C36 击 穿 的 现象 稍微 多 一 点 。 由 于 C36 短路 ， 造 成 集成 电路 IC3 无 电 
源 ， 导 致 Q6 无 激励 信号 ， 从 而 引起 上 述 故 障 。 


二 、 松 下 品牌 KY-P2N 型 电磁 炉 (二 ) 


ВУ 故障 现象 ” 温 控 失效 ， 其 他 功能 正常 。 

С 快速 检查 ”重点 检查 温 控 电 路 ， 该 机 热 敏 电阻 TH1 及 TH2 分 别 为 锅 底 和 机 内 温度 传 
感 需 ， 主 要 用 于 检测 温度 的 变化 情况 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 热 敏 电阻 THI 和 TH2 是 否 正常 ; 
若 正 常 ， 再 检查 温 控 器 开关 是 否 良 好 ; 若 温 控 器 开关 也 无 异常 ， 则 进一步 检查 ОТ, рт ~ 
D3、C2 ~ С5, ВА, КІ, КІО 等 相关 元 器 件 有 无 损坏 。 

实际 检修 中 ,电容 C2 С5 漏电 的 现象 较为 严重 。 由 于 C2 C5 漏电 严重 ， 导 致 TH1、 
TH2 失去 检测 作用 ， 引 起 温 控 失 灵 。 



























































ЖОҒ ЖЫП жаа НЫ" 


一 、 苏 泊 尔 品牌 C16BS 型 电磁 炉 


PS 故障 现象 ”能 检 锅 ， 但 不 能 正常 加 热 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 各 组 供电 电压 和 1IC 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 
C513 (470рЕ), C601 (4700рЕ), 、R522 、D521 等 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 振荡 电容 C513 漏电 较为 多 见 。 

维修 笔记 C513 相关 电路 截图 如 图 4-122 所 示 。 

二 、 苏 泊 尔 品牌 C19S01 型 电磁 炉 (一 ) 

故障 现象 ”开机 后 显示 故障 代码 ЕЗ, 

5% 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 电压 检测 电路 。 检 查 小 开关 电源 输出 无 异常 ， 测 220V 
电压 检测 电路 的 整流 D101 无 异常 ， 电 阻 R101 、R102 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R101 、R102 损坏 的 现象 居多 。 

Ее? 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-19， 供 检修 时 参考 。 
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图 4-122 C513 相关 电路 截图 
表 4-19 苏泊尔 品牌 电磁 炉 故 障 代 码 
故障 代码 故障 代码 含义 
FO 内 部 电路 故障 
Е1 无 锅 具 或 锅 具 材质 不 符 
Е2 ІСВТ 温度 过 高 
E3 过 电压 保护 (高 于 253V) 
Е4 欠 电 压 保护 ( 低 于 175V) 
Е5 传感器 断路 
E6 面板 温度 过 高 (高 于 300%C ) 
三 、 苏 泊 尔 品牌 C19S01 型 电磁 炉 (二 ) 
В) 故障 现象 ”开机 后 整 机 无 反应 。 


5% 快速 检查 ”此 类 故障 首先 检查 220V 交流 电压 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 整流 电路 
的 +310V 脉动 直流 电压 是 否 正 常 ; 若 异 常 ， 则 检查 D9 ~ D14、V201 (D15XB60) 等 是 否 正 
常 ; 若 电 压 正 常 ， 则 检测 开关 电源 中 IC301 (VIPerl2 ) 0301, 0302, 70301, Т301, 
C303 C304. U301 (78105) 等 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 Т301 不 良 的 现象 居多 。 

维修 笔记 ”苏泊尔 品牌 C19S01 型 电磁 炉 开关 电源 电路 截图 如 图 4-123 所 示 。 


四 、 苏 泊 尔 品牌 С19504В 型 电磁 炉 


故障 现象 ” 整 机 通电 不 工作 ， 面 板 指示 灯 不 亮 。 
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Р 4-123 苏泊尔 品牌 C19S01 型 电磁 炉 开 关 电 源 电路 截图 


5 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 目 测 电 路 板 上 是 否 存在 异常 元 器 件 ; 若 电源 IC ( U91 
FSD200) 已 炸 裂 ， 则 检查 整流 桥 、 功 率 管 、12A 熔 丝 管 是 否 正常 ; 若 整流 桥 、 功 率 管 、12A 
Ж ЖЕН, ЛЮ ЕНІН R90 (220) 是 否 正常 ; 若 电阻 R90 不 正常 ， 则 检测 电源 IC 外 转 
贴 片 晶体 管 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 R90、 电 源 IC 外 围 贴 片 晶体 管 损坏 较为 多 见 。 

ү 维修 笔记 。 R90、 电源 IC 相关 电路 截图 如 图 4-124 所 示 。 


五 、 苏 泊 尔 品牌 C19S06 (TD0505T) 型 电磁 炉 (一 ) 























故障 现象 ”工作 一 段 时 间 后 停止 加 热 ， 有 报警 声 ， 且 显示 超 温 故障 代码 。 

5 快速 检查 ”此 故障 一 般 因 功率 管 (IGBT) 温度 过 高 、 功 率 管 及 炉 面 温度 传感器 有 故 
障 、 电 源 电路 滤波 不 良 所 引起 。 首 先 检查 风扇 运 转 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 0204, 
0205, 0262 和 风扇 ; 若 风扇 运转 正常 ， 则 检查 功率 管 激 励 电 路 ， 主 要 是 检查 ZD201 漏电 流 
是 否 过 大 ，Q4、Q6 ЕЛМЕН; 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 电源 滤波 电路 是 否 有 问题 
(主要 检查 C202 容量 是 否 存在 不 足 现象 ) ; 若 正常 ， 则 检查 功率 管 和 炉 面 温度 传感器 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 管 激励 电路 中 ZD201 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

е? 维修 笔记 

1) 功率 管 和 炉 面 温度 传感器 出 现 故 障 表现 为 冷 机 开机 即 报警 ， 显 示 传 感 器 开路 故障 代 
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图 4-124 R90、 电 源 IC 相关 电路 截图 





码 ， 热 机 则 工作 一 切 正常 。 
2) 当 电 源 电路 滤波 不 良 的 故障 表现 为 电磁 炉 以 最 高 火力 挡 工 作 时 ， 如 果 市 电 电压 稍 
则 频繁 出 现 间 欣 暂 停 现 象 。 


六 、 苏 泊 尔 品牌 C19S06 (TD0505T) 型 电磁 炉 (二 ) 


В 故障 现象 ” 屡 烧 功率 管 。 

5 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 驱动 管 、 高 频 谐振 电容 、 同 步 电 路 、 浪 涌 检 测 电路 等 。 
首先 检查 驱动 管 Q7 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 高 频 谐振 电容 C22 是 否 有 损坏 ; 若 没 有 ， 则 
检测 由 IC202B (1М339), В28, R22. К21, RJ5. RJ6 等 元 器 件 组 成 的 同步 电路 是 否 正 常 ; 
若 正 常 ， 则 检查 浪 涌 检测 电路 RJ7 、RJ8 、R26 、R27 等 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 高 频 谐 振 电容 C22 失 容 而 导致 此 类 故障 较 常 见 。 

у 维修 笔记 

1) 高 阻 值 电阻 变 值 引起 浪 涌 检 测 保 护 电 路 失灵 ， 门 控 管 会 因 过 电压 而 击 穿 。 
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2) 当 放 锅 时 爆 机 ， 常 为 C22 容量 变 小 所 致 ， 提 锅 时 爆 机 ， 常 为 C22 容量 过 大 所 致 。 
七 、 苏 泊 尔 品牌 C19S06 (TD0505T) 型 电磁 炉 (三 ) 


В 故障 现象 ”通电 正常 ， 但 放 上 锅 具 启动 加 热 则 报警 ， 提 示 无 锅 。 

5 快速 检查 ”此 故障 一 般 发 生 在 检 锅 电路 、 电 流 检测 电路 和 振荡 电路 中 。 首 先 检查 
В12, БІЗ, Сб, 08 是 否 有 问题 ; 若 检 锅 电路 无 异常 现象 ， 则 检查 电流 检测 电路 中 互感 器 、 
ТІ, VR. р11 ~ D14 C5 等 元 需 件 是 否 有 问题 ; 者 均 正 常 ， 则 检查 由 IC202A、D23 D24. 
D30、R14 БЈЗ, C10 等 元 器 件 组 成 的 振荡 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 互感 器 有 问题 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

(у 维修 笔记 “该 机 检 锅 信号 工作 过 程 如 下 : 电磁 炉 启动 时 ，MCU@ 引 脚 输出 PWM 信 
号 ， 该 信号 经 过 R12 КІЗ, Сб, 08 转换 为 控制 振荡 脉 宽 输出 的 电压 加 至 IC202A 895031 
脚 ， 通 过 振荡 电路 输出 的 信号 电压 再 加 至 门 控 管 推动 电路 ， 使 主 回 路 产生 工作 电流 ， 该 电流 
流 过 互感 器 Т1 一 次 侧 时 ，Tl 二 次 侧 随即 产生 出 工作 电流 大 小 的 电压 ， 该 电压 通过 整流 滤波 
后 送 至 МСО 的 (9 引 脚 ， 然 后 МСО 即 跟 此 电压 大 小 和 程序 设 定 值 来 进行 比较 ， 从 而 达到 启动 
检测 锅 具 的 目的 。 电 流 检测 电路 则 是 将 有 锅 的 电流 信号 进行 采样 转换 成 电压 信号 提供 给 
MCU ， 作 为 锅 具 检测 的 信号 。 振 荡 电 路 则 是 提供 一 个 受 控 的 PWM 给 门 控 管 驱动 电路 。 


八 、 苏 泊 尔 品牌 C20 型 电磁 炉 


故障 现象 ”屡次 烧 损 熔 丝 管 、 功 率 管 。 

бо 快速 检查 ”首先 更 换 损坏 元 器件 ， 断 开 加 热 盘 ， 检 测 驱 动 块 LM339 各 引 脚 电压 是 否 
正常 ; 若 驱动 块 LM339 各 引 脚 电压 正常 ， 则 检测 故障 是 否 排除 ;车 故障 依旧 ， 则 更 换 驱 动 
双 晶 体 管 Q2 、Q3 ， 检 测 ICBT 栅 极 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 LM339 中 引 脚 电 
压 是 否 正常 若 LM3390D 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 0. 24pF 电容 。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 不 良 较为 多 见 。 


九 、 苏 泊 尔 品牌 C21S02-A 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 加 热 ， 无 输出 功率 。 

5% 快速 检查 ”首先 检查 显示 屏 和 各 功能 键 操 作 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 操作 各 功能 
键 时 是 否 有 功率 输出 ; 若 无 功率 输出 (不 加 热 )， 则 检查 采样 电阻 R53 是 否 正 常 ， 若 不 正 
常 ， 则 检测 IGBT 采样 电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 IGBT 采样 电阻 不 良 较为 多 见 。 

{су 维修 笔记 74 R50、R51、R53、R55 电阻 值 均 大 于 470kQ 时 ， 则 会 出 现 不 加 热 故 
障 。 苏 泊 尔 品牌 C21S02- A 型 电磁 炉 主 板 实 物 如 图 4-125 所 示 。 


十 、 苏 泊 尔 品牌 C21S02-B 型 电磁 炉 (一 ) 


PS] 故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 
2 快速 检查 ”首先 拆 机 检查 功率 管 IGBT (IH20N120R) 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 
整流 桥 、IGBT 谐振 电容 СЗ (0.3рЕ/800У), +300V 滤波 电容 C2 (4uF/275V) ЖЕФ; 
. 205. 
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图 4-125 苏泊尔 品牌 C21S02-A 型 电磁 炉 主 板 实物 


若 正常 ， 则 直接 拆 下 驱动 管 Q2 (8050), 03 (8550)， 用 500 型 万 用 表 R x 10k 挡 检测 Q2 和 
Q3 的 B-C 255 С-Е А, 

实际 检修 中 ， 因 晶体 管 Q2 03 性 能 不 良 较 为 多 见 。 

维修 笔记 当 驱 动 回 路 晶体 管 Q2 、Q3 性 能 不 良 时 ， 会 造成 IGBT 损坏 和 击 穿 。Q2、 
Q3 相关 电路 截图 如 图 4-126 所 示 。 
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14-126 02, 03 相关 电路 截图 

















十 一 、 苏 泊 尔 品牌 C21S02-B 型 电磁 炉 (二 ) 


ESU 故障 现象 ”工作 过 程 中 突然 爆 机 。 
2; 快速 检查 ”开机 检查 15A 熔 丝 管 、 整 流 桥 是 否 正常 若 不 正常 ， 则 更 换 损 坏 元 器 


пшн шишиши 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 << 
б 





fF; 车 故障 依旧 ， 则 检查 IGBT 和 开关 电源 芯片 091 (FSD200) 
换 已 损坏 元 器 件 ; 若 故 障 不 变 ， 则 检查 限 流 电阻 R90。 

实际 检修 中 ， 因 U91 (FSD200). R90 损坏 较为 多 见 。 

€ 维修 笔记 “该 机 主板 为 拓 邦 板 。 若 U91 芯片 损坏 ， 购 买 不 到 则 可 采用 以 下 代 换 方 
法 : 先 拆除 090, С94, 091, Е 092 上 焊 上 (96) 引 脚 VIPer12A 电源 芯片 ， 然 后 在 D94 位 置 
焊 上 开关 二 极 管 1IN4148， 将 ZD90 (15У) 换 成 18V 稳 压 二 极 管 ， 最 后 用 导线 将 R97 直接 连 


接 即 可 。U91 、R90 相关 电路 截图 如 图 4-127 所 示 。 
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14-127 U91、R90 相关 电路 截图 





十 二 、 苏 泊 尔 品牌 C21S02 型 电磁 炉 (一 ) 


ВУ 故障 现象 ”出 现 故障 代码 El. 
5 快速 检查 首先 检测 +5V、+15V 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 +300V 电压 
是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 电容 C003 。 
实际 检修 中 ， 因 C003 损坏 较为 多 见 。 
С? 维修 笔记 在 电磁 炉 电 路 中 ，+300V 电源 滤波 电容 失效 或 即将 失效 ， 影 响 门 控 管 的 


安全 。 在 维修 电磁 炉 时 ， 即 使 机 器 工作 正常 ， 也 要 拆 下 + 3007V 滤波 电容 ,检测 其 容量 和 观 
-207. 
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察 电容 底部 是 否 有 轻微 的 鼓 胀 现象 ， 如 果 有 ， 则 立即 更 换 以 确保 维修 质量 。 
十 三 、 苏 泊 尔 品牌 C21S02 型 电磁 炉 (27) 


故障 现象 ”电磁 炉 不 停 地 检 锅 ， 不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 同步 电压 比较 电路 中 比较 器 IC2C@ 引 脚 同 相 输 入 端 V+ 采样 对 
地 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ( +3V) ， 则 检测 IC2CG@) 引 脚 反 相 输入 端 V -采样 对 地 电压 是 
否 正 常 ; # V -采样 对 地 电压 正常 (+3.2V)， 则 检测 IC2C@ 引 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正 
Ж; 若 电压 正常 (0V) ， 则 检测 放大 比较 吉 IC2Dd0 引 脚 反 相 端 放电 二 极 管 D301。 

实际 检修 中 ， 因 二 极 管 D301 损坏 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 该 机 主板 为 前 锋 板 。 在 维修 此 类 故障 时 ， 将 电磁 炉 励磁 线圈 盘 的 中 心 引 
线 接 在 +300V 电源 端 上 ， 励 磁 线 图 盘 的 外 接 引 线 接 在 ICGBT 集 电 极 上 ， 让 电磁 炉 处 于 待机 状 
态 。D301 相关 电路 截图 如 图 4-128 所 示 。 

















6 
|| T Тео 


Рт 
1008Е16У = 
R306 










D402 
1N4148 





R403 
1 









































14-128 0301 相关 电路 截图 


十 四 、 苏 泊 尔 品牌 C21S07 型 电磁 炉 


К) 故障 现象 ”通电 开机 后 整 机 无 任何 反应 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 主要 检查 开关 电源 电路 。 首 先 检查 D103 、R901 、D901 (FR107)、 
. 208 . 
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D902 (HER204) 0903, 20903 是 否 正 常 ; £f 265626, ИЛЕБИ НЫР 1С902 (ТН202Н) 
有 无 异常 现象 ; 若 无 异 常 ， 则 检测 1С902051/81, ФӘПЕІ, ПЫ] ЗЕН ЖЭ ДИЕВ, НЕМЕ 
Ж; 若 测 TH202HG) 引 脚 电 压 异 常 ， 则 检查 其 外 接 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C912 漏电 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

еу 维修 笔记 ”开关 电源 电路 截图 如 图 4-129 所 示 。FRI07 НЕН204 的 技术 资料 如 图 


4-130 所 示 。 
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图 4-129 ”开关 电源 电路 截图 





















































FR107 技术 资料 HER204 技 术 资 料 
5 参数 符号 | 6% 位 
参数 符号 [参数 | 单位 数 ЗЕ 
т Укам 
RRM 
FRR [1000 Ww | 300 |, 
IR у IR 
VR(RMS) | 700 шыш /к®м) | 210 
ГА 1.0 10 2.0 5 
А 
lesm | 30 һм 0 
Икм 1.2 Им 10 | V 
м 50 | uA ім 5.0 HA 
іп 500 ns i 50 ns 























44-130 FR107、HER204 技术 资料 


十 五 、 苏 泊 尔 品牌 CS33V01 双 灶 头 型 电磁 炉 


因 故障 现象 ”启动 后 不 加 热 。 
久 快速 检查 ”此 故障 首先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ;车 符合 ， 则 检查 脉冲 同步 电路 和 调 
功 环 路 是 否 有 问题 ， 可 检查 IC2@、(9 引 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 应 为 3.3V、3.15V); Ж 


不 正常 ， 则 检查 C101 ~ C104 С107, С801, 、R001 ~ R006 及 互感 器 等 元 器 件 是 否 正 常 。 
209 . 
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十 六 、 苏 泊 尔 品牌 T0310 型 电磁 炉 

ВУ 故障 现象 ”加 热 功率 小 ， 调 不 上 去 。 

5 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ; 若 锅 具 符合 要 求 ， 则 检 
查 谐振 电容 是 否 正常 ， 若 谐振 电容 正常 ， 则 检查 电流 检测 电路 中 电流 互感 器 Т001, D001 ~ 
D004 、C008 К021, К017, ҮКІ ЕНЕ; 若 正 常 ， 则 检查 单片机 IC1O 引 脚 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 D002 不 良 较 常见 。 

7 维修 笔记 工作 电流 经 互感 器 T001 的 一 次 绕组 ， 在 ТООТ 的 二 次 绕组 中 产生 较 高 的 
感应 电压 ， 经 D001 ~ D004 全 波 整流 、C008 滤波 ，R021、VR1 、R017 分 压 后 ， 送 给 单片机 


IC1@3 引 脚 来 判断 炉 面 是 否 放 有 锅 具 或 调整 PWM 脉冲 宽度 ， 使 输出 功率 达到 要 求 。D002 ЖН 
关 电 路 截图 如 图 4-131 所 示 。 
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图 4-131 р002 相关 电路 截图 


十 七 、 苏 泊 尔 品牌 TD0412 型 电磁 炉 (一 ) 





В 故障 现象 ”通电 后 按 面板 按键 无 任何 反应 。 

5% 快速 检查 ”首先 检查 面板 按键 及 连接 排 线 是 否 存 在 接触 不 良 现象 ， 若 没有 ， 则 检查 
熔 丝 、 整 流 桥 、IGBT、 压 敏 电 阻 是 否 有 问题 ， 夺 正常 ， 则 检查 传 感 带 、 励 磁 线 圈 盘 及 其 端 
子 间 是 否 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 驱动 部 分 驱动 管 Q801 0802, 0805, 0603 是 否 有 问题 ，; 
若 正 常 ， 则 检查 开关 电源 是 否 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 CPU 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 管 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





























十 八 、 苏 泊 尔 品牌 TD0412 型 电磁 炉 (二 ) 














故障 现象 ”显示 故障 代码 FO, МИН “ІШ, ІШ” Щу, 

5 快速 检查 ”此 故障 一 般 发 生 在 上 电 延 时 保护 电路 与 电源 回路 中 。 首 先 检测 1С301/9) 
引 肢 对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 应 为 5.8V); 若 电 压 不 正常 ， 则 检查 C601 С603, 、R606、 
В607, R608. 、D604 是 否 有 问题 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 耦合 电容 C305 及 0601, 0602, 


0801, 0802, C303. D602 等 是 否 有 问题 。 知 检查 上 电 延 时 保护 电路 无 异常 现象 ， 则 检查 电 
210. 
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源 电路 中 滤波 器 L001 、R001 ~ R006 及 CPU 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 滤波 器 L001 虚 焊 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 
е] 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 TD0412 型 电磁 炉 显 示 故 障 代 码 及 对 应 部 位 见 表 4-20。 
表 4-20 苏泊尔 品牌 TD0412 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 及 对 应 部 位 


























故障 代码 对 应 部 位 Жж 
上 电 延 时 保护 电路 与 电源 回路 
ЕО ЕЙ == 
有 问题 
S E H КЁ, VR 是 否 损 坏 ,D402 ‚ С402 , 0401 、Q402 、R401 、R404、 
Е1 互感 器 及 调 功 环 路 有 问题 位 查 ый ыш юч 


R407 Ж CPU 是 否 有 问题 
查 进 、 出 风口 是 否 畅 通 ;固定 在 散热 器 上 的 传感器 是 否 存在 不 良 现 














大 功率 元 器 件 超 温 或 该 部 分 保 





















































Е2 Ж 象 ;R720 是 否 变 值 ; 电 容 C721 是 否 漏电 ;冷却 风扇 及 其 驱动 电路 元 
а 器 件 是 否 有 问题 

E3 高 压 保护 (250V) Ж D101 ~ 0102,В101,В102,С101,С102 是 否 有 问题 

Ед 低压 保护 (170V) ЖЕ D101 ~ D102 ,К101 .R102 .C101 .C102 是 否 有 问题 

Е5 传感器 短路 传感器 是 否 损坏 或 焊接 短路 ;电阻 R730 .电容 C731 是 否 有 问题 

Е6 传感器 开路 检查 炉 面 是 否 存在 干 烧 ;传感器 放置 是 否 适当 或 其 是 否 损 坏 



































第 二 十 三 节 JE lu J 


一 、 万 宝 品牌 DCZ-12 型 电磁 炉 (一 ) 


ВУ 故障 现象 ” 放 上 铁 制 炊具 通电 后 不 能 加 热 且 报警 。 

G 快速 检查 ”检修 时 ， 首 先 检 查 功 率 调节 电压 变化 是 否 正 常 ; 若 电压 变化 正常 ， 再 测 
量 集成 电路 2A3 的 CO 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 测 得 (2 引 脚 电压 为 0V， 则 顺 电 路 检查 各 相关 元 
顺 件 有 无 不 良 。 

实际 检修 中 ， 电 阻 2R86 损坏 的 现象 稍微 多 一 点 。 


二 、 万 宝 品 牌 DCZ-12 型 电磁 炉 (—) 


БУ 故障 现象 ” 接 通 电源 后 指示 灯 不 亮 ， 无 任何 反应 。 

бо 快速 检查 ”对 于 该 故障 ， 首 先 应 检查 炊 丝 管 是 否 伐 毁 ; 若 熔 丝 管 烧 坏 ， 则 检查 IGBT 
功率 模块 的 C-E、G-E 之 间 是 否 短 路 损坏 ， 奉 损坏 ， 则 更 换 功 率 模块 和 熔 丝 管 后 试 机 ;如果 
仍然 不 加 热 ， 则 进一步 检查 其 驱动 电路 输出 端 有 无 问题 。 首 先 从 驱动 电路 的 输入 端 输入 方 波 
信号 ， 然 后 再 用 示波器 观察 驱动 电路 的 输出 端 有 无 信号 输出 ; 若 无 信 号 输出 ， 则 检查 相关 元 
顺 件 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 二 极 管 2BG3 损坏 的 现象 稍微 多 一 点 。 


第 二 十 四 节 万家乐 品 牌 电 磁 炉 























一 、 万 家 乐 品 牌 MC18A 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ” 刚 开 机 加 热 正常 ， 调 节 温 度 后 机 内 冒 烟 ， 停 止 工作 。 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 EH = ш па „„ " 
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С 快 速 检 查 ” ”出现 此 类 故障 时 ， 首先 打开 机 壳 ， 目 测 机 内 是 否 有 异常 现象 ， 若 扼 流 圈 
Ll 已 经 烧 焦 ， 则 检查 滤波 电容 C2 (5uF/400V) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C2 失效 造成 扼 流 圈 L1 损坏 较 常见 。 

еу 维修 笔记 C2、Ll 相关 电路 截图 如 图 4-132 所 示 。 
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图 4-132 С2, Ll 相关 电路 截图 





二 、 万 家 乐 品牌 MC19D 型 电磁 炉 (一 ) 


В 故障 现象 ”开机 电源 指示 灯亮 ， 能 开关 机 ， 但 按 其 他 键 无 反应 ， 有 风扇 转动 声 。 

5% 快速 检查 ”首先 打开 机 这， 检查 面板 所 有 按键 有 无 短路 、 断 路 现象 ， 若 没有 ， 则 检 
测 主 电 源 整流 器 及 大 功率 场 效 应 晶体 管 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 搬 上 电源 ， 检 测 低压 供电 DC 
5V、18V 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 CPU (EM78P584) 及 LM339N 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 LM339N 有 问题 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 


三 、 万 家 乐 品 牌 МС19р 型 电磁 炉 (二 ) 


全 故障 现象 ”通电 后 无 提示 声 ， 按 键 也 无 反应 ， 也 无 风扇 转 动 声 。 

久 快速 检查 ”首先 打开 外 壳 ， 缉 下 加 热 盘 ， 通 电 用 万 用 表 检 测 开 关 电 源 各 组 电压 是 否 
正常 ; 略 无 +5V、+18V 电压 ， 则 检测 一 次 侧 供电 +300V 是 否 正常 ; 若 无 +300V 电压 ， 则 
检测 开关 集成 电路 FSD200 的 供电 引 脚 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 FSD200 有 问题 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 


四 、 万 家 乐 品 牌 MC19D 型 电磁 炉 (=) 


КЫ 故障 现象 ”电源 指示 灯亮 ， 风 扇 运 转 ， 开 /关键 操作 正常 ， 其 他 按键 无 反应 ， 不 能 
加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 卸 下 电路 板 ， 检 查 主 电源 整流 器 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 是 否 正常 ; 
若 正常 ， 则 检测 低压 供电 DC 5V、18V 电压 是 否 正常 ; 若 SV、18V 电压 正常 ， 则 检测 
EM78P584 CPU 芯片 和 比较 LM339N 放大 电路 供电 电压 。 

实际 检修 中 ， 因 LM339N 损坏 较为 多 见 。 
. 212 . 
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五 、 万 家 乐 品牌 MC19D 型 电磁 炉 (四 ) 


В 故障 现象 ”指示 灯 全 亮 ， 开 /关键 操作 正常 ， 其 他 按键 无 反应 ， 不 能 加 热 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 开关 稳 压 电源 输出 DC 5V、18V 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 ， 
则 检测 主 电 源 整 流 器 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 阻 值 是 否 正 常 ; 若 整流 器 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 
阻 值 正 常 ， 则 检查 EM78P584 周围 元 器 件 及 部 分 电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 电路 板 进 水 较为 多 见 。 


六 、 万 家 乐 品 牌 MC19D 型 电磁 炉 (五 ) 


В 故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 ， 按 键 全 部 失灵 ， 风 扇 不 运转 ， 不 能 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 去 掉 加 热 盘 ， 检 测 开 关 电 源 +SV、+18V 电压 是 否 正 常 ; 若 电 压 不 
正常 ， 则 检测 一 次 侧 供电 电压 是 否 正常 ; 阁 一 次 侧 供电 电压 不 正常 〈 正 常 值 为 +300V) ， 则 
检测 229/2W 电阻 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 不 正常 ， 则 检测 FSD200 开关 集成 电路 供电 引 脚 
正 、 反 向 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 因 220/2W 电阻 和 FSD200 集成 电路 烧 坏 较为 多 见 。 


七 、 万 家 乐 品 牌 MC19D 型 电磁 炉 (六 ) 


PS] 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 ， 按 键 无 反应 ， 不 加 热 ， 风 扇 不 转 。 

久 快速 检查 ”首先 拆 下 外 壳 、 加 热 盘 ,通电 检测 开关 电源 +5V、+18V 电压 是 否 正 
常 ; 若 不 正常 ， 则 检测 一 次 侧 供电 +300V 电压 是 和 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 检测 限 流 电阻 
(220/2W) 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 检测 开关 集成 电路 (FSD200) 供电 引 脚 正 、 反 向 
阻 值 。 

实际 检修 中 ， 因 开关 集成 电路 (FSD200) 和 限 流 电 阻 (220/217) 损坏 较为 多 见 。 


第 二 十 五 节 ” 雅 乐 思 品 牌 电 磁 炉 







































































一 、 雅 乐 思 品 牌 C18D 型 电磁 炉 
СУ 故障 现象 ”电磁 炉 不 能 加 热 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 整 机 供电 电压 +5V、+21V 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ， 则 检测 C5 
滤波 电容 两 端 电压 是 否 正常 ; 若 C5 滤波 电容 两 端 电压 不 正常 (正常 值 为 +300V)， 则 检测 
整流 桥 两 端 电 压 是 否 正 常 ， 若 整流 桥 两 端 电 压 不 正常 ， 则 检查 扼 流 圈 ТЛ 

实际 检修 中 ， 因 扼 流 线圈 11 接触 不 良 较为 多 见 。 


二 、 雅 乐 思 品 牌 YLS-18Q 型 电磁 炉 


БО) 故障 现象 ”电磁 炉 自动 调节 功率 。 
б 快速 检查 ”首先 开 盖 检 查 按键 板 ， 先 拆 去 功率 “ 调 大 ” 键 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ， 若 
.213 · 























А 图 涪 电磁 炉 原理 与 快 个 


Z 1 





故障 依旧 ， 则 更 换 所 有 按键 及 两 集成 电路 (74LS164. 7415138), ЖС ИНЕ: 





隐 依 旧 ， 则 检查 整 机 供电 及 各 高 压 采样 电阻 的 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 正常 ， 则 更 换 8. ОМН» 





品 体 振荡 器 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 车 夏 障 依旧 ， 则 检查 加 热线 圈 盘 。 
实际 检修 中 ， 因 加 热线 圈 盘 损坏 较为 多 见 。 


Е 维修 笔记 7415164 技术 参数 见 表 4-21 所 示 。 


表 4-21 74LS164 技术 参数 

































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 注 
1 А 串 行 数据 输入 А 
2 B 串 行 数据 输入 B 
3 Q0 输出 端 0 
4 01 输出 端 1 
5 Q2 输出 端 2 
6 Q3 输出 端 3 
7 GND 地 7415164 是 一 个 串 和 人 并 出 的 8 位 移 位 寄存 器 , cc 为 
8 CLOCK Н А 4.75 ~5.25V 
9 CLEAR 同步 清除 输入 
10 Q4 输出 端 4 
11 05 输出 端 5 
12 Q6 输出 端 6 
13 Q7 输出 端 7 
14 Усе 电源 








三 、 雅 乐 思 品牌 YLS-18V1C 型 电磁 炉 


PS 故障 现象 ”电磁 炉 不 检 锅 。 

久 快速 检查 ”首先 检测 整 机 供电 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 U2 (LM339) 和 
U3 (CPU) 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 U2 和 U3 各 引 脚 电压 正常 ， 则 检测 电流 互感 器 T2 ІНІҢ 
(正常 值 为 67.10) 。 

实际 检修 中 ， 因 电流 互感 器 Т2 损坏 较为 多 见 。 





第 二 十 六 节 ”其 他 品牌 电磁 炉 


一 、 澳 柯 玛 品牌 C-18F 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 面 板 显 示 数 字 0， 按 键 无 反应 。 
5% 快速 检查 ”首先 拆 机 目测 各 元 器 件 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检测 电解 电容 C24 是 否 正 























; Ё C24 不 正常 ， 则 将 C24 接 7805 的 0 引 脚 ， 检 测 故 障 是 否 排 除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 
电解 电容 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 X201 的 四 引 脚 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 不 正 
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常 ， 则 检测 X201 的 @ 引 脚 电源 电压 是 否 正常 Ж X201 的 @ 引 脚 电源 电压 正常 ， 则 检测 各 
元 顺 件 是 否 短路 ; 若 不 短路 ， 则 检查 加 热线 圈 盘 。 
实际 检修 中 ， 因 X201 的 中 引 脚 电压 过 低 和 加 热线 圈 盘 不 良 较为 多 见 。 


二 、 步 步 高 品牌 C20 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 

5 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 ， 检 查 炊 丝 管 (10A/250V) 是 否 正常 ; 
若 熔 丝 管 已 烧 坏 且 发 黑 ， 则 检查 整流 桥 DB1 IGBT (FG25N120) 是 否 正常 ; 若 整流 桥 已 损 
坏 、IGBT 也 击 穿 ， 则 检查 主 滤波 电容 、 电 磁 线 圈 谐 振 电容 、 励 磁 线 轿 盘 、 热 敏 电阻 是 否 有 
问题 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 桥 DB1 、IGBT 损坏 较 常 见 。 

Еу 维修 笔记 整流 桥 DB1 、IGBT 相关 电路 截图 如 图 4-133 所 示 。 
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图 4-133 整流 桥 DB1 、IGBT 相关 电路 截图 

















三 、 创 维 品牌 CA1926E 型 电磁 炉 


ВУ 故障 现象 ”通电 后 显示 与 操作 正常 ， 但 风扇 不 转 ， 也 无 蜂 鸣 器 声 。 

久 快速 检查 ”此 故障 应 首先 检查 插 线 排 有 无 接触 不 良 现 象 ; 若 无 ， 则 检查 风扇 是 否 正 
Ж; 若 正 常 ， 则 检查 风扇 与 蜂 鸣 器 驱 动 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 中 驱动 晶体 管 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

бс] 维修 笔记 ”创维 品牌 CA1926E 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-22， 此 代码 表 同 时 适应 于 创 
维 品 牌 C20ATV、C18ATT 、C18ATL 、CA1916E 型 电磁 炉 。 
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表 4-22 创维 品牌 CA1926E 型 电磁 炉 故 障 代码 






































故障 代码 故障 代码 含义 Жо 
FO 内 部 故障 
El 无 锅 具 或 锅 具 不 符合 要 求 
Е2 IGBT 温度 过 高 
ЕЗ 输入 电 过 高 高 于 260V 
F 输入 电压 过 低 
Е5 内 部 温度 传感器 故障 
F6 干 烧 保护 











四 、 飞 利 浦 品 牌 C20-S 型 电磁 炉 


КЫ 故障 现象 ”电源 指示 灯亮 ， 开 关 按 钮 失灵 。 

5 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 用 手 触摸 感应 片 ， 检 测 开机 是 否 正 常 ; 若 开机 正常 ， 则 
检查 HEF4069UB 六 反 相 器 及 其 外 围 元 器 件 是 否 正 常 ， 若 测 反 相 絮 的 @ 引 脚 电 压 比 正常 值 偏 
低 较 多 ， 则 检查 其 工作 电压 是 否 正常 ; 若 工作 电压 正常 ， 则 检查 HEF4069UB 本 身 是 否 有 
问题 。 

实际 检修 中 ， 因 HEF4069UB 反 相 器 本 身 有 问题 较为 多 见 。 

7 维修 笔记 HEF4069UB 技术 参数 见 表 4-23。 

表 4-23 HEF4069UB 技术 参数 
















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 п 信号 输入 1 
2 01 信号 输出 1 
3 12 信号 输入 2 
4 02 信号 输出 2 
5 ІЗ 信号 输入 3 
6 03 信号 输出 3 
7 Vss 地 
该 集成 电路 为 六 反 相 器 
8 04 信号 输出 
9 4 信号 输入 4 
10 05 信号 输出 5 
11 15 信号 输入 5 
12 06 信号 输出 6 
13 16 信号 输入 6 
14 Vpp 电源 


五 、 富 士 宝 品 牌 IH- E200A 型 电磁 炉 


故障 现象 ”通电 后 ， 整 机 无 反应 。 
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5% 快速 检查 “打开 机 壳 ， 首 先 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 烧 断 ， 则 检查 功率 管 、 整 流 桥 堆 、 
02 (8050), 01 (8550). R45 (100), 7805 是 否 正常 ， 若 均 正常 ， 则 检测 变压器 及 开关 板 
是 否 有 电压 输出 ， 若 开关 板 无 电压 输出 ， 则 检查 702 (18У) 及 开关 管 是 否 击 穿 ， 若 正常 ， 
则 检查 CPU、C11 (104), С14 (104) 是 否 正 常 。 

维修 笔记 富士 宝 品 牌 IH-E200A 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 4-24。 此 代码 表 同 时 适应 
于 富士 宝 品 牌 S192、P190、P230、P260、P340、P202B、P202C、P205C、P191B、S203A、 
Н251С, Р206С, Н208С, Р70, P250 型 电磁 炉 。 


表 4-24 富士 宝 品牌 IH-E200A 型 电磁 炉 故 障 代码 

































































故障 代码 故障 代码 含义 与 检查 部 位 

El 未 用 
Е2 传感器 开路 
ЕЗ 电压 过 高 , 测 R26 .R17 是 否 为 2V,R29 .CPU 变压器 是 否 正常 
F4 已 压 过 低 ,R26 .R17 .R29 .CPU 变压器 是 否 正 常 
Е5 盗 板 温度 过 高 ,传感器 是 否 有 足够 散热 油 
Е6 散热 片 温度 过 高 , 温 控 器 CPU 是 否 正 常 
Е7 МТС 传 感 吕 开路 ,传感器 及 附件 是 否 正 常 

六 、 翰 林 品 牌 HL- C2201 型 电磁 炉 








全 故障 现象 ” 开 / 关 机 控制 正常 、 蜂 鸣 器 能 报警 ,风扇 运转 、 面 板 显示 故障 代码 ЕА, 
不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 检测 功率 管 IGBT 的 检 温 热 敏 电阻 〈 正 常 值 为 8kQ) 和 炉 面 温度 热 
敏 电阻 (正常 值 为 110kQ) 阻 值 是 否 正常 ; 知 阻 值 正 党， 则 拆 下 线圈 盘 ， 接 上 电源 线 ， 检 
ІШІ МСО (S3F9454B) 的 四 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 不 正常 〈 正 常 值 为 +5.0V) ， 则 检测 
市 电 电 压 是 否 正常 ; 若 市 电 电压 正常 ， 则 代 换 СІЗ 检测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 在 
МСО 的 四 引 脚 外 串联 一 只 4.7 kO 电阻 ， 检测 МСО 的 @@ 引 脚 电 压 。 

实际 检修 中 ， 因 МСО 的 四 引 脚 不 良 较为 多 见 。 

Еу 维修 笔记 S3F0454B 技术 参数 见 表 4-25 。 


34-25 S3F9454B 技术 参数 
















































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
20 引 脚 |16 引 脚 
|117 ы 1. 封装 :采用 20 引 脚 DIP、 
2 2 XIN/P1. 0 晶体 振荡 器 输入 /可 位 编程 输出 与 输入 口 1.0 | SOP .SSOP,16 引 脚 DIP SOP. 
3 з | XOUT/P1.1 晶体 振荡 器 输出 /可 位 编程 输出 与 输入 口 1.1 | 550Р 
атуу s smua 2. 用 途 : 单 片 8 位 CMOS 微 
4 4 NRESET/P1. 2 外 部 复位 电路 /可 位 编程 输出 与 输入 口 1.2 控制 器 ,适用 于 A-D 转换 SI0 
5 5 P2. 0/70 可 位 编程 输出 与 输入 口 2.0/ 定 时 器 0 等 应 用 领域 。 翰林 品牌 HL- 
6 6 p2.1 可 位 编程 输出 与 输入 口 2.1 С2201 型 电磁 炉 采 用 20 引 脚 
Ыз 
7 | 7 [55 可 位 编程 输出 与 答 入 口 2.2 封装 


























. 217 · 


> 

























































































































































































Ф 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 mama Шаш шш в ш ш и ш шш н 
АА тег 
(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
20 引 脚 116 引 脚 
8 8 P2.3 可 位 编程 输出 与 输入 口 2.3 
9 P2.4 可 位 编程 输出 与 输入 口 2.4 
10 Р2.5 可 位 编程 输出 与 输入 口 2.5 
可 位 编程 输出 与 输入 口 2. 6/ 模 - 数 转 换 器 输入 
11 P2. 6/ ADC8/CLO 
8 系统 时 钟 输出 
т ОРУН 可 位 编程 输出 与 输入 口 0. 7/ 模 - 数 转换 器 输 
人 7 
13 9 РО. 6/ADC6/PWM 0. 6/ 模 - 数 转 换 器 输入 1. 封装 :采用 20 引 脚 DIP、 
6/ 脉 宽 调 制 输出 SOP .SSOP, 16 引 脚 ПІР, SOP. 
可 位 编程 输出 与 输入 口 0. 5/ 模 拟 转 换 器 输 | SSOP 
ея АЗ 2. Л. F 8 位 CMOS Ж 
Эт У г р рл ТЕТЕ шор» 控制 器 їй T A-D 转换 、SIO 
可 位 编程 输出 与 输入 口 0. 4/ 模 拟 转换 器 输 
15 11 РО. 4/ADC4 ЖА | ' у ШОЛ ЖЛ HL- 
ЕТЕТ тете | C2201 型 电磁 炉 采 用 20 引 肝 
16 12 РО. З/АРСЗ п 位 编程 俞 出 与 输入 口 0. 3/ 模 拟 转 换 器 输 封装 
入 3 
可 位 编程 输出 与 输入 口 0. 2/ 模 拟 转换 器 输 
ія 48 | AD 可 位 编程 输出 与 输入 口 0. 2/ 模 拟 转换 器 
^2 
可 位 编程 输出 与 输入 口 0. 1/ 模 拟 转 换 器 输入 
18 14 | РО. 1/АРСІЛІХТІ 1 外 部 中 断 输 入 1 
可 位 编程 输出 与 输入 口 0.0/ 模 拟 转 换 器 输入 
19 15 | PO.0/ADCO/INTO 0/ 外 部 中 肠 栓 入 0 
20 16 | Vpp 电源 











七 、 好 太太 品牌 C16A 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”不 能 加 热 。 

5% 快速 检查 ”首先 开机 观察 故障 现象 ， 若 通电 后 指示 灯 显 示 及 各 操作 键 均 正常 ， 但 放 
上 锅 具 不 能 加 热 ， 有 检 锅 声 ， 则 检测 滤波 电容 两 端 电 压 、 电 解 电容 正极 对 地 电压 、 三 端 稳 压 
б МІ (78105) 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 LM339 比较 器 的 (9 引 脚 同 相 输 
入 端 与 @ 引 脚 反 相 输 入 端 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 同 相 输入 端 电压 高 于 反 相 输入 端 电压 ) ; Ж 
检测 出 的 同 相 输入 端 电压 低 于 反 相 输入 端 电压 ， 则 检查 R19、R20 、R22 、R23 СІЗ 等 是 否 
有 问题 ; 看 均 正 常 ， 则 检查 驱动 电路 中 驱动 管 Q2、Q3 07. 08 及 电阻 R32、 电 容 C24 等 
是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 LM339 电压 比较 器 本 身 是 否 有 问题 。 


实际 维修 中 ， 因 采样 电阻 R19 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 























Б 维修 笔记 好 太太 品牌 C16A 型 电磁 炉 相 关 电 路 截图 如 图 4-134 所 示 。 
八 、 康 拜 恩 品牌 KBC16-L01 型 电磁 炉 


故障 现象 ”电磁 炉 不 能 加 热 。 
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图 4-134 好 太太 品牌 C16A 型 电磁 炉 相 关 电 路 截图 
6 1 < АЙ А TH 2 ж ди» ++ 
ç 快速 检查 ”首先 拆 开机 壳 ， 检 查 ТОА 熔断 器 、 大 功率 IGBT. 4рЕ 电容 是 否 正常 ; Ж 











不 正常 ， 则 更 换 损 坏 元 器 件 观 察 故 障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 功率 电阻 R75 和 R76 
ИНЕНІ; 若 不 正常 ， 则 更 换 R75 和 R76 观察 故障 是 否 解除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 唱 
体 管 Q (9015). 

实际 检修 中 ， 因 晶体 管 Q (9015) 损坏 较为 多 见 。 


九 、 康 宝 品 牌 C16-22B 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ” 整 机 不 通电 。 

5 快速 检查 ”首先 拆 下 机 壳 ， 检 查 12A 熔 丝 管 、IGBT (25N120) 是 否 正常 ， 若 不 正 
常 ， 则 检查 滤波 电容 5рЕ/400У 和 0.3uEFV1200V 谐振 电容 容量 是 否 正常 ， Ж 5ҺЕ/400У 和 
0.3ҺЕ/1200У 谐振 电容 容量 正常 ， 则 检测 LM339 比较 器 各 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正常 ， 若 阻 值 
正常 ， 则 检查 驱动 管 Q4 (58050) 

实际 检修 中 ， 因 驱动 管 Q4 (58050), 1СВТ 和 12A 熔 丝 管 损 坏 较为 多 见 。 


十 、 科 龙 品牌 KC18- S09 型 电磁 炉 


故障 现象 ”显示 故障 代码 El 且 有 报警 声 ， 不 能 加 热 。 

G 快速 检查 ”首先 检查 电流 检测 电路 R24 、C16 、D21 ~ D24 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 代 
换 电 流 互 感 器 CT， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 检查 电压 检测 支 路 Пі, 、D2 R45. 
R33 C37 和 Q7 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检测 风扇 电动 机 运转 、CPU 电路 是 否 正常 ; 若 正常 ， 
则 检测 ICBT 是 否 正常 ; 若 ICBT 正常 ， 则 检测 驱动 电路 R30、R14 、R12 、Q8 是 否 正 常 ; Ж 
正常 ， 则 检测 Q3 。 

实际 检修 中 ， 因 Q3 损坏 较为 多 见 。 
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еу 维修 笔记 ” 当 电 磁 炉 出 现 故障 代码 El 时 ， 主 要 检测 以 下 四 项 : 中 无 锅 或 锅 具 材 质 
不 符 ; @@ 电 源 电压 过 高 (或 过 低 ) ; 包 炉 面 传感器 开路 、 短 路 保护 ; 外 主 电 路 系统 出 现 
故障 。 


十 一 、 利 仁 品牌 DCL-180 型 电磁 炉 


故障 现象 ”自动 开 、 关 机 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 防 干 烧 热 敏 电 阻 阻 值 是 否 正常 ， 若 电阻 阻 值 不 正常 ， 则 将 一 只 
47kQ 固定 电阻 与 热 敏 电阻 串联 ， 检 测 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 将 22kQ 替换 47kQ 固定 电 
阻 ， 检 查 与 热 敏 电阻 串联 的 固定 电阻 。 

实际 检修 中 ， 因 防 干 烧 保 护 电 路 异常 较为 多 见 。 

е? 维修 笔记 用 47kQ 固定 电阻 与 热 敏 电阻 串联 ， 会 导致 电磁 炉 不 能 开机 。 


十 二 、 奇 声 品 牌 C18A3-2 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”电磁 炉 断 续 加 热 。 

5 快速 检查 ”首先 检测 电磁 炉 炉 面 温度 检测 电阻 是 否 正常 (正常 值 为 10kQ); ЖЛЕ 
常 ， 则 更 换 后 检查 故障 是 否 解除 ; ТИКЕ КН, ИШЛЕ СКЕ Ж ЕВ Ж C005 的 两 端 焊 上 导 
线 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检测 IC902 (FSD200) 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 
二 次 侧 整流 二 极 管 D002。 

实际 检修 中 ， 因 二 极 管 D002 损坏 较为 多 见 。 


十 三 、 三 星 品牌 ZC16 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”可 以 加 热 ， 但 火力 不 能 调节 。 

бр 快速 检查 “此 类 故障 一 般 发 生 在 按键 电路 板 上 。 首 先 检 查 相 关 的 按键 、 唱 体 管 和 阻 
容 元 件 是 否 正常 ; 若 均 良好 ， 则 检查 8 位 移 位 寄存 器 (74HC164D) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 74HC164D 寄存 器 损坏 较 常 见 。 

еу 维修 笔记 “该 机 按键 电路 以 8 位 移 位 寄存 器 (74HC164D) 为 核心 ，74HC164D 技术 
参数 见 表 4-26。 











表 4-26 74HC164D 技术 参数 







































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 Dss 数据 输入 
2 Пан 数据 输入 
` % 输出 0 1. 封装 ;采用 14 引 脚 SOIC 封装 
4 0, 输出 2. 用 途 :8 位 移 位 寄存 器 ( 串 进 并 出 ) 
5 0, 输出 2 3. 关键 参数 ;电源 电压 (Vcc ) 为 2.0 ~4.5( 典 型 值 ) ~ 
F 0, тете 6.0У,7, = Т, =6ns.C, = 50рЕ 
7 GND 地 
8 CP 时 钟 输入 
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" == ғ "= , „тшен "ЕЕШЕ 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 “< 
nn $ % 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
9 МЕ 主 复位 输入 
ы е 1 封装 :采用 14 引 脚 SOIC 封装 
11 0; 输出 5 2. 用 途 :8 位 移 位 寄存 器 ( 串 进 并 出 ) 
12 0, 输出 6 3. 关键 参数 .电源 电压 (Vcc ) 为 2.0 ~4.5( 典 型 值 ) ~ 
15 0, 输出 7 6.0V,Tr = Т, =бпѕ,Су =50pF 
14 Vcc 电源 




















十 四 、 顺 柏 品牌 SC-20B2 型 电磁 炉 
ВЭ 故障 现象 ”不 能 正常 加 热 ， 电 磁 炉 启动 困难 。 


5% 快速 检查 ”首先 检测 电路 中 高 压 采 样 电阻 及 其 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 代 换 
ІСІ (LM339) 检测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检查 开关 机 电路 、 启 动脉 冲 幅 度 是 否 正 
Ж; 若 正 常 ， 则 断 开 VCE 电路 输出 控制 电阻 R29， 检测 故 障 是 否 排 除 ;， 车 故障 依旧 ， 则 断 
开 浪 涌 保 护 电 路 隔离 二 极 管 D20， 检 测 故 障 是 和 否 排除 ， 若 故障 排除 ， 则 检测 IC1A 的 @@、@@ 
引 脚 电压 是 否 正 常 ; ЖТ IC1A 的 由 引 脚 (4.61У), (ӘЗІМ (5.81V) 电压 正常 ， 则 检测 
ІСТА 的 @ 引 脚 电压 是 否 正常 ; + СТА 的 名 引 脚 电压 不 正常 (正常 值 为 6V)， 则 检查 


КІЗ, 、R14 。 
实际 检修 中 ， 因 R14 损坏 较为 多 见 。 
Еу 维修 笔记 R14 相关 电路 截图 如 图 4-135 所 示 。 
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84-135 БВ14 相关 电路 截图 








十 五 、 索 浦 品牌 SP-220 型 电磁 炉 
БО 故障 现象 ”能 加 热 ， 但 风扇 不 转 。 


бо 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 应 立即 切断 电源 停止 使 用 ， 以 防 温 度 过 高 损坏 内 部 元 
器 件 。 引 起 风扇 不 转 的 原因 主要 如 下 : 由 风扇 电 动机 损坏 ; @ 风 扇 电 动机 驱动 电路 有 问题 。 
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х 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 Ea 
Ж 


打开 电磁 炉 外 壳 ， 先 检查 电动 机 电源 引线 插头 及 插座 接触 是 否 良 好 ; 若 接 触 良 好 ， 再 将 万 用 
表 置 电阻 挡 ， 两 表笔 接 引 线 插头 ， 测 电动 机 绕组 直流 电阻 是 否 正 常 ;， 若 测 得 阻 值 为 “w%”， 
则 表明 电动 机 绕组 开路 ; 若 上 述 检查 均 无 异常 ， 则 应 进一步 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 的 相关 
元 带 件 有 无 不 良 。 

实际 检修 中 ， 风 扇 电动 机 绕组 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 


十 六 、 万 和 品牌 CSD19 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”电磁 炉 不 检 锅 ， 能 报警 ， 显 示 故 障 代码 ЕЗ, 

久 快速 检查 ”首先 检测 功率 管 是 否 正常 ， 若 功率 管 正常 ， 则 检测 LM339 电压 比较 器 的 
G 引 脚 、@O 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 LM339 的 @ 引 脚 电 压 是 否 正 常 ， 若 
电压 正常 (3.9V) ， 则 检测 LM339G) 引 脚 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 LM339 的 人 引 脚 输出 电压 
正常 (18V) ， 则 检查 LM339 的 GD 引 脚 外 接 元 件 R22 R45 是 否 正常 ; 若 外 接 元 件 R22、R45 
正常 ， 则 检测 LM339 的 (9 引 脚 过 电流 保护 电阻 R49、R48 和 同步 采样 器 件 D8、D9、R30 是 
否 正常 ; 若 各 元 器 件 均 正 常 ， 则 检测 整 机 电流 是 否 正常 ; 若 电流 正常 (7.5A)， 则 更 换 
LM393 ， 检 测 故障 是 否 排除 ; 若 故障 依旧 ， 则 更 换 LM339 ， 检 测 故 障 是 否 排除 ; 车 故障 依 
旧 ， 则 检测 传 感 絮 阻 值 (正常 值 为 145kO ) 。 

实际 检修 中 ， 因 锅 底 传感器 损坏 较为 多 见 。 

еу 维修 笔记 ”电磁炉 有 故障 时 ， 不 要 勉强 使 用 ， 那 样 会 扩大 故障 范围 ， 给 维修 带 来 更 
多 困难 。 


十 七 、 万 利 达 品牌 MCL-1801 型 电磁 炉 


ВУ 故障 现象 ”大 功率 加 热 烧 ICBT。 

б 快速 检查 ”首先 拆 开机 壳 ， 检查 IGBT (FGL40N150D ) 和 整流 桥 (D25SEA80). 
15A 熔 丝 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 焊 下 谐振 电容 C2 (MKP0. 2pF/1200V ) ， 检 测 电 容 是 否 正 
Ж; 若 电容 正常 ， 则 检查 +300У 滤波 电容 СІ (MKP5uF/400V) 是 否 正 常 ; 若 滤波 电容 С1 
正常 ， 则 检测 +18V 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 不 正常 ， 则 将 风扇 拆 下 检测 + 18V 电压 是 否 正 
Ж; 若 电 压 正 常 ， 则 检查 +18V 电压 其 他 负载 电路 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 检测 + 18V 滤波 
电容 E6 E7 (220ҺЕ/25У) 是 否 正常 ; 知 滤 波 电容 Еб, Е7 正常 ， 则 检查 D9 ( +18V) Ж 
流 二 极 管 (UF4007 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 1N4007 负载 能 力 差 较为 多 见 。 

Б 维修 笔记 D9 ( +18V) 整流 二 极 管 (UF4007) 不 能 用 1N4007 替换 ，UFK4007 是 快 
恢复 整流 二 极 管 ，1N4007 是 低频 整流 二 极 管 ， 如 果 蔡 换 会 使 低压 电源 负载 能 力 差 ，+ 18V 
电压 下 降 ，IGBT 驱动 电压 不 足 或 ICBT 功率 消耗 过 大 而 烧毁 。 


十 八 、 伊 莱克 斯 品牌 E1H051 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ”风扇 不 运转 ， 按 键 全 部 失灵 ， 数 码 管 显示 故障 代码 El. 

% 快速 检查 ”首先 检查 炉 面 温度 传感器 是 否 正 常 ， 若 炉 面 温度 传感器 正常 ， 则 检查 
1U6R4731 和 LM339 所 有 引 脚 。 
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实际 检修 中 ， 因 10664731 和 LM339 质量 不 良 较 为 多 见 。 
十 九 、 音 和 品牌 1012 型 电磁 炉 


В 故障 现象 ” 整 机 通电 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 。 

5% 快速 检查 ”首先 拆 开 机 壳 检 查 IGBT、 熔 丝 管 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检测 滤波 电容 
与 谐振 电容 是 否 正常 ， 若 电容 正常 ， 则 用 25N120 代 换 原 IGBT、 用 U6SBA60 整流 桥 堆 替 换 
原 整 流 桥 堆 检测 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 电位 器 R7 与 R12。 

实际 检修 中 ， 因 电位 器 R7 不 良 较为 多 见 。 
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附录 A 电磁 炉 IC 技术 参数 


—. DM74LS164N 

























































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 A 数据 输入 
2 B 数据 输入 
3 ОА 输出 
4 QB 输出 
5 QC 输出 
6 QD 输出 
并 行 输出 移 位 寄存 器 , 应 三 
соок 时 钟 输 入 角 品牌 电磁 炉 上 
9 CLEAR 复位 输入 
10 QE 输出 
11 QF 输出 
12 QG 输出 
13 QH 输出 
14 Үс 电源 
—. EM78P156ELP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 P52 输入 /输出 52 
2 Р53 输入 /输出 53 
3 TCC 时 钟 / 计 数 器 
4 RESET 复位 端 Б 
қ ТЕБ 1. 封装 :采用 18 ЗІН ПІР Е 
БЕ = 2. 用 途 : 低 功 耗 高 速 CMOS 工艺 设 
6 P60/INT 输入 /输出 60/ 外 部 中 断 计 开 发 的 8 位 单片机 ,具有 48 x8 位 片 
7 P61 输入 /输出 61 内 寄存 器 
8 p62 输入 /和 输出 品 3. 关键 参数 :工作 电压 范围 为 2.3 ~ 
РЗ Ж ДА Н 63 5.5V ,工作 温度 范围 为 0 — 70°С 
10 P64 输入 /输出 64 
11 P65 输入 /输出 65 
12 Р66 输入 /输出 66 
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"44 ш ,,т,шап,шешена W = € 
СС < \ 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 
13 P67 输入 /输出 67 , 
14 Yo, 电源 . е 工艺 设 
15 05СО 晶体 振荡 器 输出 计 开 发 的 8 位 单片机 ,具有 48 x8 位 片 
16 OSCI 晶体 振荡 器 输入 内 寄存 器 ко 
- 键 参 数 ， 电压 范 证 s 
17 Р50 输入 /输出 50 Р : ои 23 
18 P51 输入 /输出 51 
=. HD74LS145 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 ж Е 
1 Y0 数据 信号 输出 
2 Ү1 数据 信号 输出 
3 Y2 数据 信号 输出 
4 Y3 数据 信号 输出 
5 Y4 数据 信号 输出 
6 Y5 数据 信号 输出 
7 Y6 数据 信号 输出 1. 封装 :采用 双 列 16 引 脚 SOP 
8 CND 地 2. 用 途 :BCD 十 进 制 译 码 器 /驱动 器 
3. 可 互 换 或 兼容 参考 型 号 有 74HC145 、 
9 Y7 数据 信号 输出 CT74145 .CT74LS145 
10 Y8 数据 信号 输出 4. 内 部 结构 框图 如 图 A-1 所 示 
11 Y9 数据 信号 输出 
12 D 数据 信号 输入 
13 C 数据 信号 输入 
14 B 数据 信号 输入 
15 A 数据 信号 输入 
16 Усс 电源 
“ы ovo 
Ao 1р 
1 & р---<ҮІ 
Ld 
HD74LS145 & р—оү? 
Во 1 о “Ы oy3 
9 1 ы p——oY4 
Co гы _ Р ту» 
121 “Ы сү 
ро] 1 Ь & PoY7 
П “ы vs 
& о 























图 А-1 HD74LS145 内 部 结构 框图 
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í 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 кишш Шаш шш в ш ш и ш шш н 
Zg Y. ————“——————————————————_—vo= = 
四 、LM339N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V # Ж 
1 OUTPUT 2 输出 2 3.63 
2 OUTPUT1 输出 1 0.15 
3 Усс 电源 15.86 
4 -JINPUTI1 负 输 入 1 0.01 
5 +INPUTI 正 输入 2 0.01 
6 -INPUT2 负 输 入 2 0.01 1. 封装 :该 集成 电路 为 14 引 脚 PDIP 
— 2. 用 途 : 四 路 差分 比较 器 
7 INPUT2 E 输 入 2 4.97 4 
т лз Е Са 5 3. 此 数据 在 尚明 堂 品牌 SR-1976A 型 电 
= ~  — 磁 炉 上 测 得 , 仅 供 参 考 
9 +INPUT3 正 输入 3 3.61 4. 内 部 结构 框图 如 图 A-2 所 示 
10 -JINPUT4 负 输 入 4 0.98 
11 +INPUT4 正 输入 4 1.04 ~2.50 
12 GND 也 0 
13 OUTPUT4 输出 0.01 
14 OUTPUT3 输出 3 0.1-14.44 
图 A-2 LM339N 内 部 结构 框图 
+=. MC68HC908QY4 
ОЕ] 引 脚 符号 | 引 脚 功能 [| 备注 7 
1 Үрр 电源 ( +5V) 
2 PTB7 8 位 双向 输入 与 输出 B7 
3 PTB6 8 位 双向 输入 与 输出 B6 
4 PTAS/AD3/ 双向 输入 与 输出 A5/ 模 数 通 道 3 输入 / 振 
OSC1/KBIS 荡 器 输入 /键盘 中 断 输 入 5 
PTA4/ AD2/ 双向 输入 与 输出 / 模 数 通道 2 输入 /晶体 1. 封装 ;采用 16 引 脚 PDIP 或 SOIC 封装 
OSC2/KBI4 振荡 器 输出 /键盘 中 断 输 入 4 2. 用 途 : 微 控制 器 
PTB5 8 位 双向 输入 与 输出 B5 3. 内 部 结构 框图 如 图 А-3 所 示 
PTB4 8 位 双向 输入 与 输出 B4 
双向 输入 与 输出 复位 输 тр 
I Ба ДЕБЕН ‚Ж 入 与 输出 AS/ 复 位 输入 /键盘 中 断 
输入 3 
Е PTA2/I RQ/ 双向 输入 A2/ 外 部 中 断 /键盘 中 断 输入 2/ 
КВР/ТСІК 定时 器 时 钟 输 入 
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nn 1 “ 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
10 PTB3 8 位 双向 输入 与 输出 B3 
11 PTB2 8 位 双向 输入 与 输出 B2 
б РТАІ/АрІ/ 双向 输入 与 输出 Al/ 模 数 通道 1 输入 / 定 
TCHIZKBII 时 器 通道 1 输入 与 输出 /键盘 中 断 输 入 1 1. 封装 :采用 16 引 脚 PDIP 或 SOIC 封装 

18 РТАО/ АРО/ 双向 输入 与 输出 A0/ 模 数 通 道 0 输入 / 定 2. 用 途 : 微 控制 器 
` TCHO/KBIO 时 器 通道 0 输入 与 输出 /键盘 中 断 输入 0 3. 内 部 结构 框图 如 图 A-3 所 示 
14 PTB1 8 位 双向 输入 与 输出 ВІ 
15 PTB0 8 位 双向 输入 与 输出 ВО 
16 Vss 地 

PTAO/ADO/TCHOKBI0 

PTAVADI/TCHI/KBII 时 钟 发 生 器 

PTA2/IRQ/KBI2/TCLK (фей) 














PTA3/RSTVKBI3 一 





寄存 器 端口 A 


















































PTA4/OSC2/AD2/KBI4 系统 集成 模块 
PTA5/OSCIVAD3/KBI5 
CPU 

PTB0 Б 单 中 断 模块 

PTB1 一 

PTB2 з= 

PTB4 5 "ТҮ 

РТВ5 з 

РТВ 上 电 复位 模块 











8 位 键盘 中 断 模 块 
模 数 转换 器 ғар 三 




































































1536B 
128B 随机 16 位 定时 器 模块 
存 取 存储 器 
<> BJ ЕЕ НН: 
Vpp 
监控 只 读 存 储 器 
VSS 





ІІ А-З MC68HC908QY4 内 部 结构 框图 





六 、MC80F0604 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V ЧЕ 
8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 04/ 模 拟 输入 
1 R04/AN4/EC0 ss i 4.59 _ 
4/ 事 件 计 数 器 输入 源 1. 封装 :采用 20 引 脚 SOP 
8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 05/ 模 拟 输入 2. 用 途 :拥有 АКВ FLASH 程 
2 | ВО5/АК5/100 | 5y 定 时 器 0 时 钟 输出 0.15) 序 存储 器 的 CMOS в 位 单片机 
та ЧУ ЕЕ эч a TI P 3. 关键 参数 :工作 电压 与 工作 
8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 06/ 模 拟 输 
i R06ZANG кү 双向 输入 与 输 模拟 输 т 频率 为 23 -5 5V (1 сам). 
8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 07/ 模 拟 输 22. 700 
4 RO7/AN7 YCMOS Ж [їй А 990 1 07/68 | 215 | 5.5V(1 ~12MHz) 
И 4. 此 数据 在 九 阳 品牌 JYC- 
5 Үр» 电源 4. 89 21CS21 型 电磁 炉 上 测 得 , 仅 供 
RIOZANOZAVREF/ 5 位 CMOS 双向 输入 与 输出 10/ 模 拟 输入 参考 
PWM10 0 外 部 模拟 参考 /PWMIL 输出 ` 5. 内 部 结构 框图 如 图 A-4 
m 双向 输入 与 输出 РВ 所 示 
КИРАМ 5 位 CMOS 双向 输入 与 输出 11/ 外 部 中 断 б А 














输入 0 
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Ф 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 mama Шаш шш в ш ш и ш шш н 
ОМ УУГ s ———————————— 
(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V а Ж 
5 位 CMOS 双向 输入 与 输出 12/ 外 部 中 断 
8 R12/INT1/BUZO 输入 1/ 妖 鸣 回 驱动 输出 4.89 
9 R13 5 位 CMOS 双向 输入 与 输出 13 0 
10 R14 5 位 CMOS 双向 输入 与 输出 14 0. 29 
4 位 CMOS 双向 输入 与 输出 31/ 模 拟 输 1. 封装 :采用 20 引 脚 SOP 
11 R31/AN14 4.71 : 
和 人 14 2. 用 途 :拥有 4KBFLASH 程序 
4 位 CMOS 双向 输入 与 输出 32/ 模 拟 输 存储 器 的 CMOS8 位 单片机 
12 R32/AN15 入 15 0.29 3. 关键 参数 :工作 电压 与 工作 
= - Ра 2. 频率 为 2.3 -5.5Ү(1-4МН2), 
ў ! 4 М м H Hl 一 ) 输 
13 XIN/R33 ре 2. 位 CMOS 双向 输入 与 输 | 239 от 5.5V (1 — 8MHz) .4.5 = 
— 三 — 5.5V(1 ~12MHz) 
14 XOUT/R34 „Жа шл 位 CMOS 双向 输入 写 输 |， go 4. 此 数据 在 九 阳 品牌 JYC- 
出 34 21CS21 型 电磁 炉 上 测 得 , 仅 供 
— 复位 信号 输入 /4 位 CMOS 双向 输入 与 输 参考 
15 4. 
BESEDO ңа и 5. 内 部 结构 框图 如 图 A-4 
16 VSS 地 0 所 示 
17 R00 8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 00 2. 46 
18 RO1ZAN1 8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 01/ 模 拟 输入 1 1.52 
19 R02/AN2 8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 02/ 模 拟 输入 2 2. 45 
20 RO3/AN3 8 位 CMOS 双向 输入 与 输出 03/ 模 拟 输入 3 2. 45 
RESET 一 天 | 系统 控制 器 
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系统 时 钟 控 制 器 

































































R04/AN4 ЕСО 
R05/AN5 ТОО 
R06/AN6 
R07/AN7 








Ур 4 АА 
4 À K À À À 
VSS =~ Кз RO | 
М _ 
Power 
Supply ТТ нв Пп 
Fo NI R00 R10 / ANO/AVREF/ PWMI10 
ЕЗ2 / АМ15 RO1/ANI R11/INTO 
XIN /R33 R02/AN2 R12 ІМТІ BUZO 
ХОСТ /R34 R03/AN3 R14 


图 A-4 MC80F0604 内 部 结构 框图 












































































































































































































































































































































= ш = 5 
с iiD I OƏ ГМ 
七 、S3P70F4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 VSS 地 
2 хост 晶体 振荡 器 输出 
3 XIN 晶体 振荡 器 输入 
4 TEST 测试 
5 P1. 0/INTO 2 位 输入 1.0/ 外 部 中 断 0 
6 P1. 1/ІТІ 2 位 输入 1.1/ 外 部 中 断 1 
7 RESET 复位 信号 
8 P0. 0/SCK 3 位 输入 与 输出 0.0/ 串 行 接口 时 钟 信和 号 
9 РО. 1/50 3 位 输入 与 输出 О. 1/ 串 行 数据 输出 
10 РО. 2/SI 3 位 输入 与 输出 О. 2/ 串 行 数据 输入 
11 P2. 0/CINO 4 位 输入 2.0/4 通道 比较 器 输入 0 
12 Р2.1/СІМІ 4 位 输入 2. 1⁄4 通道 比较 器 输入 1 Б 
13 | P2.27CIN2 4 位 输入 2.2/4 通道 比较 器 输入 2 1. 封装: 采用 30 引 脚 SDP 
14 P2. 3/CIN3 4 位 输入 2. 3⁄4 通道 比较 器 输入 3 к 用 途 : НЫБ к 
15 | 3.0/7СІ0 输入 与 输出 3 07 定 时 器 与 计数 项 的 牙 部 时 名 输入 0 Ук =й а 
16 РЗ. 1⁄TCL00 输入 与 输出 3. 1/ 定 时 器 与 计数 器 时 钟 输 出 0 3 关键 参数 工作 电压 范 
17 P3. 2/CLO 输入 与 输出 3.2/CPU 时 钟 输出 BEN 1.8—5.5У;,Т. ЕЛУ 
18 P4.0 4 位 输入 与 输出 4.0 _ 40 ~85C 
19 P4.1 4 位 输入 与 输出 4.1 
20 P4.2 4 位 输入 与 输出 4.2 
21 P4.3 4 位 输入 与 输出 4.3 
22 Р5.0 4 位 输入 与 输出 5.0 
23 P5. 1 4 位 输入 与 输出 5.1 
24 P5.2 4 位 输入 与 输出 5.2 
25 P5.3 4 位 输入 与 输出 5.3 
26 P6.0 4 位 输入 与 输出 6.0 
27 P6. 1 4 位 输入 与 输出 6.1 
28 P6.2/SDAT 4 位 输入 与 输出 б. 2 8179048 
29 P6.3/BUZ/SCIK | 4 位 输入 与 输出 6. 3/ 蜂 鸣 器 / 串 行 时 钟 
30 Vpp 电源 
JN. SG3525A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ERROR IN - 负 误 差 功 率 放 大 输入 
2 ERROR IN + 正 误差 功率 放大 输入 
3 SYNC 05С 振荡 脉冲 控制 
4 OSC OUT 振荡 输出 
5 СК, 电阻 振荡 
6 Cr/Rr 电阻 振荡 
了 05С 振荡 器 放电 1. 该 集成 电路 为 双 列 16 引 脚 DIP 
8 SOFT START 软 启动 信号 2. 电源 :13 引 脚 15 引 脚 为 +12. 00V 
9 COMP 言 号 增益 信号 补偿 3. 振荡 /时 钟 :3 引 脚 .4 引 脚 .5 引 脚 6 引 脚 
10 F OFF 强制 关 断 4. 主要 用 途 : 电 磁 炉 开关 电源 脉 宽 调制 器 
11 A.B OUT 内 部 驱动 器 输出 
12 GND 也 
13 У» 电源 
14 А,В OUT 内 部 驱动 需 输 出 
15 Усс 电源 
16 Үркер 基准 电压 
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“ы” 图 涪 电 磁 炉 原理 与 快 个 шыч ш = sz l "> 
£ +, —— = 
九 、SH69P42 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 РОВТЕ. 2 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 E. 2 
2 PORTE. 3 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 E.3 
3 PORTD. 2 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 D. 2 
4 PORTD. 3/РҮМІ 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 D. 3/PWMI 信号 输出 
5 PORTC. 2/PWMO 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 С. 2ZPWM0 信号 输出 
6 | PORTC.3⁄10 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 C. 3⁄T0 信号 输入 Аа 
ЕН КІЛІ 复位 信号 ОТР/НЫЙ ВОМ 2: 192 
8 GND 地 | 个 半 字 节 RAM 空间 ,8 位 
о | рокта. OZ/ANO/SDA | 2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 A 0/ADC 通道 信号 输入 0/ | 定时 /计数 器 ,8 位 A-D 转 
数据 信号 输入 与 输出 换 器 ,10 位 高 速 PWM 信号 
10 PORTA. 1/AN1 2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 А. 1/ADC 通道 信号 输入 1 输出 ,内 建 振荡 器 时 钟 电 
11 PORTB. 2/AN6 2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 B. 2/ADC 通道 信号 输入 6 路 ,内 建 看 门 狗 定时 器 , 低 
12 | PORTB 37AN7 2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 B. 3/ADC 通道 信号 输入 7 | 电压 复位 功能 且 支 持 省 电 
15 ү 电源 方式 以 节约 电能 消耗 。 采 
= i 用 20 引 脚 DIP 与 SOP, 其 
14 | OSCLSCK 振荡 信号 输入 /时 钟 信号 输入 内 部 结构 框图 如 图 А-5 
15 05СО/РОВТС. 0 振荡 信号 输出 /4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 C. 0 所 示 
16 PORTC. 1/VREF 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 C. 1/ADC 基准 信号 输入 
17 PORTD. 0 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 D. 0 
18 PORTD. 1 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 D. 1 
19 PORTE. 0 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 E. 0 
20 PORTE. 1 4 位 可 编程 双向 输入 与 输出 E. 1 


























RESET/ Ур 复位 电路 振荡 器 
看 门 狗 计时 器 OSCO 


А РОКТА.0~1 1/0 
端口 A[1:0] АПА 


数据 存储 器 
PORTB.2~3 1/0 


ОТР КОМ 
3072X16bit AN7 一 AN6 ADC AN6 一 7 


РОВТС.0~3 1/0 
Р 端口 C[3 :0] РУУМО 
CPU TOinput 
模 - 数 转 换 器 
基准 电压 ыны 


А ; PORTD.0~3 1/0 
Мв нна» | PWM1 cutpot 
电源 电路 
PORTE.0~3 1/О 


Ж А-5 5Н69Р42 内 部 结构 框图 


随机 存储 器 
48 X4bit 


系统 寄存 器 


随机 存储 器 
144 X4bit 
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УСС í “ 
十 、SN7407N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al 数据 信号 А1 
2 Ү1 数据 信号 Y1 
3 A2 数据 信号 А2 
4 Y2 数据 信号 Y2 
5 A3 数据 信号 A3 
° ы r 1. 封装 :采用 14 引 脚 ЗОР 
: =" = ЖЕЕП 2. 用途 :高 压 输 出 缓冲 器 /驱动 器 
一 3. 内 部 结构 框图 如 图 A-6 所 示 
9 A4 数据 信号 A4 
10 Y5 数据 信号 Y5 
11 A5 数据 信号 A5 
12 Y6 数据 信号 Y6 
13 Аб 数据 信号 А6 
14 Vcc 电源 























图 А-6 5М7407У 内 部 结构 框 医 











十 一 、SN8P1706 


































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 P1.5 输入 与 输出 1.5 
2 P1.4 输入 与 输出 1.4 
3 P1.3 输入 与 输出 1.3 
4 Үр» 电源 
5 P1.2 输入 与 输出 1.2 
6 Р1.1 输入 与 输出 1.1 
7 P1.0 输入 与 输出 1.0 
8 P2.0 输入 与 输出 2.0 
9 P2.1 输入 与 输出 2.1 1. 封装 :采用 40 引 脚 P- DIP 
10 P2.2 输入 与 输出 2.2 2. 用 途 ;8 位 微 控制 器 
11 P2.3 输入 与 输出 2.3 
12 VSS 也 
13 P4. 7/AIN7 输入 与 输出 4.7/ 模 拟 信号 输入 7 
14 P4. 6/AIN6 输入 与 输出 4. 6/ 模 拟 信号 输入 6 
15 P4. 5/AIN5 输入 与 输出 4. 5/ 模 拟 信号 输入 5 
16 РА. 4/AIN4 输入 与 输出 4. 4/ 模 拟 信号 输入 4 
17 P4. 3/AIN3 输入 与 输出 4. 3/ 模 拟 信 号 输入 3 
18 P4. 2/AIN2 输入 与 输出 4. 2/ 模 拟 信号 输入 2 





231. 


> 























































































































































































































> “图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 ы "= = ss т 
ГИА ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ———— 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
19 РА. 1/АІМІ 输入 与 输出 4. 1 模拟 信号 输入 1 
20 P4. 0/AINO 输入 与 输出 4.0/ 模 拟 信和 号 输入 0 
21 AVREFH А-О 转换 参考 电压 
22 Vpp 电源 
23 DAO 5 位 D-A 转换 信号 输出 
24 P5.7 输入 与 输出 5.7 
25 P5.6 输入 与 输出 5.6 
26 Р5.5 输入 与 输出 5.5 
27 P5. 4/BZ0/PWMO 输入 与 输出 5.4/ 蜂 鸣 器 信号 0/ 脉 宽 调 制 信号 0 
28 P5.3/BZ1/PWM1 输入 与 输出 5. 3/ 蜂 鸣 器 信号 1/ 脉 宽 调 制 信号 1 
29 р5.2/50 输入 与 输出 5. 2/ 串 行 数据 输出 1. 封装 :采用 40 引 脚 P-DIP 
30 Р5. 1/51 输入 与 输出 5. 17 串 行 数据 输入 2. 用 途 :8 位 微 控 制 器 
31 P5. 0/5СК 输入 与 输出 5. 0/ 时 钟 信号 
32 Р2.4 输入 与 输出 2.4 
33 VSS 也 
34 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
35 XIN 晶体 振荡 器 输入 
36 Vpp/ Vpp 存储 器 程序 引 脚 在 普通 工作 状态 下 的 工作 电源 
37 P0. 0/INTO 输入 0.0/ 中 断 触 发 0 
38 РО. 1/1МТІ 输入 0. 1 中 断 触发 1 
39 P0. 2/INT2 输入 0.2/ 中 断 触发 2 
40 RST 复位 
十 二 、TA8316AS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 1 
1 GATEIN 控制 输入 
2 Усс 电源 1. 封装 :采用 7 引 脚 SIP 
3 REG OUT 稳 压 电源 输出 2. 用 途 :1GBT 门 极 驱 动 器 ,应 用 在 
4 GND 接地 美的 品牌 MC-PD16 型 电磁 炉 上 
5 SI IGBT 门 极 驱动 3. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 
6 SO IGBT 门 极 驱动 A-7 所 示 
7 DI IGBT 门 极 保护 二 极 管 
@ Кн 
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А-7 ТА8316А5 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 


































































































= mm W = у 
ЕЕЕ < 
+=. THX202 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OB 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 端 
2 CT 振荡 器 C 输入 1. 封装 :采用 8 引 脚 DIP 
3 CND 地 2. 用 途 :THX202 为 开关 电源 IC ,VIPerl2A 的 
4 FB Б A 换代 产品 ,无 输出 时 功 耗 小 于 0. 25W。THX202 
= JV С 除 应 用 在 电磁 炉 上 ,另外 还 适用 于 手机 充电 器 ， 
сс 一 МРЗ ‚МР4 充电 器 等 小 于 6W 的 开关 电源 产品 
6 ОЕ 功率 管 发 射 极 驱动 输出 及 启动 电流 输入 上 ,图 A-8 所 示 为 THX202 应 用 在 海尔 品牌 
7 ос 功率 管 集 电 极 CH2103 型 电磁 炉 上 的 截图 
8 ос 功率 管 集 电极 
n ош аа ае Ар 
310V 1 J/0.5W 
ОЕ внт НЕК204 


: 10J2W 2828 ІҢ 
: 2 == 
4.7ҺЕ/400У| 





R9102M2 


















Q902 























—5V(Vcc) 
C905 4 
100ШЕ/35У 
R907 
100J/0.5W 







































































































































































































































































































































































































































OUT-EN V 
OSC-EN| 电源 5 
START-UP | 管理 
= Гос 
ЕЧ |7 ос 
1 1OB 
一 
十 R К 6|ОЕ 
ro 5 тті 02 
K A Ев 
图 А-8 ТНХ202 应 用 在 海尔 品牌 CH2103 型 电磁 炉 上 的 截图 
+, ТМР86Е527ЕС 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VSS 地 1. 封装 :采用 80 引 脚 QFP 
2 XIN 晶体 振荡 器 输入 (高 频率 时 钟 ) 2. 用 途 :CMOS 8 位 微 控制 器 
3 XOUT 晶体 振荡 器 输出 (高 频率 时 钟 ) 3. 应 用 领域 :电磁 炉 ICBT 控制 
4 TEST 测试 4. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 А-9 
5 Vop Т 所 示 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 Шинаны, я =ш == " 
4 € —— 
(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
6 XT /p21 晶体 振荡 器 输入 (来 自 外 部 时 钟 )/ 输 入 与 输 
IN 出 21 
XT /p22 晶体 振荡 器 输出 (来 自 外 部 时 钟 )/ 输 入 与 输 
OUT 出 22 
8 RESET 复位 
Š STOP/ 停止 模式 释放 信号 输入 /外 部 中 断 5 输入 / 输 
INT5/P20 人 与 输出 20 
10 AVpp 模拟 电源 
11 АҮ рр 模拟 参考 电压 
Їз AIN0/STOP5/ 模 - 数 转换 器 模拟 输入 0/ 停 止 模式 信号 输入 
P60 5/ 输 入 与 输出 60 
13 AIN1/P61 模 - 数 转换 器 模拟 输入 1/ 输 入 与 输出 61 
14 AIN2/P62 模 - 数 转换 器 模拟 输入 2/ 输入 与 输出 62 
ДЕ AIN3/ 模 - 数 转 换 器 模拟 输入 3/ 外 部 中 断 0 输入 / 输 
INTO/P63 人 与 输出 63 
6 AIN4/ 模 - 数 转换 器 模拟 输入 4/ 停 止 模式 信号 输入 
STOP2/P64 | 2/ 输 入 与 输出 64 
Їй AIN5/ 模 - 数 转换 器 模拟 输入 5/ 停 止 模式 信号 输入 
STOP3/P65 | 3/ 输 入 与 输出 65 
18 AIN6/ 模 - 数 转换 器 模拟 输入 6/ 停 止 模式 信和 号 输入 
STOP4/P66 | 4/ 输 入 与 输出 66 
19 AIN7/P67 模 - 数 转 换 器 模拟 输入 7/ 输 入 与 输出 67 
56 RXD0⁄ 异步 接收 数据 输入 0/ 段 输出 39/ Л 15 1. 封装 :采用 80 引 脚 QFP 
SEG39/P00 | 出 00 2. 用 途 :CMOS 8 位 微 控 制 器 
т TXD0/ 异步 发 送 数 据 输 入 0/ 段 输出 38/ 输 入 与 输 3. 应 用 领域 :电磁 炉 IGBT 控制 
SEG38/P01 | 出 01 4. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 A-9 
22 外 部 中 断 1 输入 1/ 段 输出 37/ 输 入 与 输出 02 |Ж 
INT2/ 
23 Касар ла 外 部 中 断 2 输入 2/ 段 输出 36/ 输 入 与 输出 03 
INT3/ ЕЯ МИ 7.9 JULA: Ili 2” юз 
24 SEG3SZP04 外 部 中 断 3 输入 3/ 段 输出 35/ 输 入 与 输出 04 
25 мо | 输入 与 输出 05/ 自 输出 34/ 申 行 数据 输入 0 
Р06/ A тц ЕЛУ ili rH Z— 7 7:9 
26 SEC33/SO0 入 与 输出 06/ 段 输出 33/ 串 行 数据 输出 0 
зі P07/ 输入 与 输出 07/ 段 输出 32/ 串 行 时钟 输 入 与 输 
SEG32/SCKO | 出 0 
28 P10/SEG31 输入 与 输出 10/ 段 输出 31 
29 P11/SEG30 输入 与 输出 11/ 段 输出 30 
30 P12/SEG29 输入 与 输出 12/ 段 输出 29 
31 P13/SEG28 输入 与 输出 13/ 段 输出 28 
32 P14/SEG27 输入 与 输出 14/ 段 输出 27 
33 P15/SEG26 输入 与 输出 15/ 段 输出 26 
34 P16/SEG25 输入 与 输出 16/ 段 输出 25 
35 P17/SEG24 输入 与 输出 17/ 段 输出 24 
36 Р50/5ЕС23 输入 与 输出 50/ 段 输出 23 
37 P51/SEG22 输入 与 输出 51/ 段 输出 22 
38 P52/SEG21 输入 与 输出 S2/ 段 输出 21 
39 Р53/5ЕС20 输入 与 输出 53/ 段 输出 20 
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-一 5 S 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
40 P54/SEG19 输入 与 输出 54/ 段 输出 19 
41 P55/SEG18 输入 与 输出 55/ 段 输出 18 
42 P56/SEG17 输入 与 输出 56/ 段 输出 17 
43 P57/SEG16 输入 与 输出 57/ 段 输出 16 
44 P70/SEG15 输入 与 输出 70/ 段 输出 15 
45 P71/SEG14 输入 与 输出 717 段 输出 14 
46 P72/SEG13 输入 与 输出 72/ 段 输出 13 
47 P73/SEG12 输入 与 输出 73/ 段 输出 12 
48 P74/SEG11 输入 与 输出 74/ 段 输出 11 
49 P75/SEG10 输入 与 输出 75/ 段 输出 10 
50 P76/SEG9 输入 与 输出 76/ 段 输出 9 
51 P77/SEG8 输入 与 输出 77/ 段 输出 8 
52 SEG7 股 输出 7 
53 SEG6 役 输出 6 
54 SEG5 役 输出 5 
55 SEG4 股 输出 4 
56 SEG3 段 输出 3 
57 SEG2 股 输出 2 
58 ЗЕСІ 役 输出 
59 SEG0 股 输出 
60 COMO 公共 输出 0 1. 封装 :采用 80 引 脚 QFP 
61 COMI 公共 输出 2. 用 途 :CMOS 8 位 微 控 制 器 
. 应 用 领域 .电磁 炉 ІС + Н 
G | соо Аан < ТҮЛИ А 
63 COM3 公共 输出 3 所 示 
64 C0 LCD 电源 C0 
65 СІ LCD 电源 СІ 
66 ҮІ LCD 电源 ҮІ 
67 V2 LCD 电源 V2 
68 V3 LCD 电源 УЗ 
69 SI1/P40 串 行 数据 输入 1/ 输 入 与 输出 40 
70 501/Р41 串 行 数据 输出 1/ 输 入 与 输出 41 
71 SCK1/P42 串 行 时 钟 1/ 输 入 与 输出 42 
72 TXD1/P43 异步 发 送 数据 输入 1/ 输 入 与 输出 43 
73 DVO/P30 分 频 器 输出 /输入 与 输出 30 
ЕН PWM3/ PDO3/ 脉冲 宽度 调制 3 输出 /分 频 器 З 输出 /定时 器 
TC3/P31 计数 器 3 输入 /输入 与 输出 31 
i 脉冲 宽度 调制 4 输出 /分 频 器 4 输出 /可 编程 
75 о. 1. 脉冲 发 生 器 输出 4/ 计 数 器 4 输入 /输入 与 输 
出 32 
76 EMG/P33 紧急 停止 /输入 与 输出 33 
77 TC7/P34 计数 器 7 输入 /输入 与 输出 34 
78 PPG1/P35 可 编程 脉冲 发 生 器 1 输出 /输入 与 输出 35 
79 PPG2/P36 可 编程 脉冲 发 生 器 2 输出 /输入 与 输出 36 
80 RXD1/P37 异步 接收 数据 输入 1/ 输 入 与 输出 37 
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# 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 кишш Шаш шш в ш ш и ш шш = 
ГИА ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ——— 
P77(SEG8) P57(SEG16) P17(SEG24) P07(SEG32) 
COM0 一 COM3 SEG0 一 SEG7 P70(SEG15) P50(SEG23) P10(SEG31) Р00(5Е039) 
Ур —1 
VSS — 
СЇ 
_ 地 址 /数据 总 线 
Е a= EEPROM x 
а (ЕЕРКОМ) Ж Ку cu 
待机 控制 电路 中 断 控制 器 
RESET 
т 系统 控制 电路 | |! ШЕ 
ЖЕДІ Аа | тмрввевг 
р р т 
холі | 高 频率 | 时 名 ЖЕ | 导数 党 ы 
低频 率 | 发 生 器 [ШАГ 50, 
|ы ЛІГІ 
П пт [ШП П 
Я 10 位 
1% 
| I= 
Р22 ~ Р20 P37—P30 P67~ P60 АУрр AVREF P43—P40 
图 А-9 TMP86FS27FG 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
十 五 、VIPer22A 
引 脚 号 B| 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SOURCE 场 效 应 功率 管 源 极 
2 SOURCE 场 效应 功率 管 源 极 
3 FB 反馈 输入 
4 Үр» 电源 1. 封装 :采用 8 引 脚 SO 封装 和 DIP 
— 2. 用 途 : 电 源 IC 模块 , 应 用 在 格兰仕 品牌 
5 DRAIN 场 效应 功率 管 漏 极 X6BP3 型 电磁 炉 上 
6 DRAIN 场 效 应 功率 管 漏 极 
7 DRAIN 场 效 应 功率 管 漏 极 
8 DRAIN 场 效 应 功率 管 漏 极 



































































































































ш ш m = ш шшш G... 4 I 
=. ш ш ш шыш шыш G... % 
ТТТ i s f S 
> H x У 
附录 В ІСВТ 和 场 效 应 晶体 管 技术 参数 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 ет ; 
И - ж: Ж 实物 或 内 部 电 23 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
16 =38A( TG =25%) To =25A(Te = 100% ) сылык) 
=114A/lcrs = +20nA( Ves = +20V .Ver =0V) е 
ав = 1mA (Vez =1200У .Ves =0V) 
IMBH25-120 CES CE GE oem O | 
Кез =1200У/ Усы = *20У/ Уку =5.5V(Ie =25mA、 ë 
Ус =20У)/ скы) =3.5V( Ves = 15У, =25A) 
P. =310W GCE E 
іс =38A(Tce=25%).lce =25A(TC =100% )ZIputse) с 
=114А/ с = +20пА( Ик = +20V Ver =0V) ooo。 9 
ов = 1mA( Vez = 1200У ‚Кк =0У) 
1МВН25р-120 СЕ5 ( СЕ GE 0.0.0 ES l ДХ. 
Коз =1200V/ Voss = %20У/ Усы) =5. 5У( Л =25mA、 | | | G 
Vez =20У)/ скы) =3. 5У( Vor = 15V 16 =25A) ° 
Pe =310W;:, =350ns SOE 
1, =82A( Te =25%) Г =50A( Te = 100% )/ Тл Қ 
=328А/І кс = £20pA( Ves = %20У,/р -0У)/ 909 
legs = 1mA( Иск =600У .Ves -0У 
1MBH50-060 CES ( СЕ СЕ ) 0.00 о] Ж 
Ра = 600У/ Усы = + 20V/Vokao = 5.5V (16 = il G 
50mA „Ус =20У)/ Укы) =ЗУ(Уск = 15V Te =50A) i 
Pe =310W ecer 
c 
ооо ° 
1 =50А 
1MBH50D-100 | Үс =1000V Фоо - С 本 
Р, =310W [ 
GCE Е 
1, “6/1 дег) =180А/ с = +100nA( Усы = %20У, ФоФ С 
Ves =0У)/ ув =100нА( Ves =900V Ик =0V) ° ° ІК 
1MBH60-100 | Усы -1000У/Ус = %20У/ Усы) <2У(1с -10шА, Tree © 
Ус =10У)/ скы) =3.2V( Ves -15У,1с = 65А) | | | 
Ре =260W ШІ 8 
16 -ФА/Іс ағыу <180А/ Тҳ = +100nA( Voeg = +20V、 ФОФ с 
Ves -0У)/1с =1mA( Иск -900У Ves =0V) 
1MBH60D-090A | Ус -900У/ Ус = %20У/ Усы) -<2У(1с -10шА, ее! 2407 
Ус -10У)/ ска) #3.2V(Vog =15V 1c =60А) | Š 
Р, =260W/P =60W;t, =3hs 4“ Е 
С 
1, =60А 
1MBH60D-100 | Fees =1000V е ж 
P. =260W 
E 
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А 图 说 电 砚 原理 与 决 人 





电磁 炉 常 用 ICBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 





实物 或 内 部 电路 图 





1MBI1200UC-170 


Vegs =1700V/Vers = +20V 
Іс =1670/1cp =3340A 
Рс =5680 W 


1 单元 IGBT 模块 














1MBI1600UC-170 


Tees =1700VZTVees = %20У 
Іс =2270A/1cp =4540A 










































































P. =7810W 
1 单元 IGBT 模块 
C C C 
° о 
Уса =1700У/ Усы = %20У ЛЕРІ | 
1MBI3600UD-170 | Ice -4590А/1с, =9180А N 沟 道 人 AN 沟 道 ДИНЕ 小 
Рс = 14880%/ go ! K 
ео + Eš 
IMBI3600UD 170] 
о о 
е е е 
1 单元 IGBT 模块 
в 
Уса -1200У/ Усы = %20У со N Z + 
1MBI400U-120 1. =600A/1cp =1200A ККЕ 


P. =2155W 


IMBI400UB -120 





° ° 


g е 





1MBI600UB-120 


Ус =1200V/Vers = %20У 
1с -800А/1ср = 1600А 


1 单元 IGBT 模块 























2MBI100UA-120 








Pe =3570W 1MBI600UB-120 
о о 
5 е 
2 单元 IGBT 模块 
ІТ кт- 
cl | Na | | Nš 


Үс =1200V/Vers = +20V 
1с =150А/1сь =300A 











=й г 


с2е1 




















— 2MBI100UA-120 
gl el 22 
2 单元 IGBT 模块 
elo с2оф 
ео-Б- ес 
Рс = 1700У/ Ус = +20V 
2МВ1120006-170 | / = 1530А/ Л ь =3060A СӘС! 
лке М | 
Рс =4960 W 
N 沟 首 
c1ccə l s .əp..5>Á<SS es 
с19 е26 











2МВ1120006 — 170 
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ET = m m ш шшш G... Ж 
шш ш ш ш шш шыш mms 附 < AN 
一 =з 
(2%) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 ее" ; 
参 实物 或 内 部 电路 区 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
长 в 
сто | N 沟 道 N 沟 道 “|。 
Уса = 1200У/ Усы = 20У V ў | V / 
2MBI150UB-120 | 1¢ =200А//ь =400A о 
P. = 780% 
о 
gl el g2 























2MBI150UB 一 120 





2MBI300UC-120 


Ус =1200V/Vers = +20V 
Іс -400А/1-, -800А 
Рс = 1470%/ 


2 单元 ІСВТ 模块 

















оман) |М 











2МВІ4500Е- 120 


Vors =1200V/Vors = 上 20V 
16 =675/1( = 1350А 
Ре =2080W 


2 单元 IGBT 模块 

















< 
clo NN 沟 道 N 沟 道 

МШ 
с2е1 


gl el 92 
2МВІ4500Е — 120 





2МВІ750А-120 


Vegs =1200V/Vers = +20V 
Іс -100А/1ср =200А 
Рс =400 W 


2 单元 ICBT 模块 
К) Г 
п? Ws | үе ое2 


| c2el | 
о 
5 


l el g2 е2 




















2МВ1750А-120 





2МВІ800//6-170 


Ус =1700V/Vers = +20V 
Іс =1130A/1c =2260A 
Рс =3900W 








2 单元 IGBT 模块 























elo c2o 
elo- 上 
N 沟 道 ] xV Ж 
89-1” pe 
NN 沟 道 
clo— —ə—h -— 
с19 е20 


2МВ180000-170 
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ж 
г” ЕРЕВАНЕ ОРИ. "го." 
g pu —aÀ, = < — aw s šG=)a ax>==— 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 е ыы А ыз sa 
场 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
І, “100А/16 =280A(T = 259) „Го =200А(Те = 
90°С )/ су = 1mA 
APT100GF60B2R | Vers =600V/Veer =600У/ Ус = *20У/Уск(у) 
=5. 5У/Усксох) =2.2V( Иск =15V ec =50A) 
Р, =390W 
1; <100А/1у = 280А/ у = 2004716 = + 100nA NPT 结构 , 易 并 联 
(Ик = £20V .Ves =0V) /lors = 1mA 
ApTIOOCREOIR | Ves = 600V/Vor = * 20V/Vorca) = 5.5У (Je = 
700ҺА Ус = Уск)/Ускы) =2.2V (Ук =15V\1c = 
50A) 
Pe =500W 
І, =140A( Те =25°С) „1, = 100A ( Te = 90°С )/1ем = 
280A( Тє = 25%) м = 200A (Т, =90°С)/ = 
%100лА(Урр = £20V ск =0У)/ 5 =0.8тА( Vox 
APT100GF60JRD = Ускз ‚ск =0V) 
Ус = 600VZVo = %20У/ Ур.) = 2. SV (Te = 50А, 
Voeg =15У)/Усктн) =5. 5У (Усы = Иск їс = 700нА) 
Pe =390W 
Г. =120A( Te =25°С) 人 =100A(T = 80C) /ow = 
Арт1соскводиә | 320A /Trav = ЗА ншы = 39АЛс = 100pA/lors 
= +150nA 
Кок = £20V/Vers =600V/ Усы.) =2V/ Уса) =3V 
І-120А(Т; =25°С) „1, -100А(7; =80°C) /ow = 
лвтооскводі | 2А Trav = 30А амы = ЭА сы = 100 А е = 
+150nA 
Кок = +20V/Vegs =600V/ Усы.) <2У/Усыау =3V 
І, =100A/Tow =280A(T =25°С) .Jun =200А(Те = 
90% )/lers =1mA 
APTIOOGF6OLR | Vors =600У/У н =600V/Vor = %20У/ Уку, 





=5. 5V/Veg(on) =2.2У( Vos = 15V 1. =50A) 
Pp =390W 
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=3.3V 
Pp =250W 





= ш 录 
一 一 一 < `w 
( 续 ) 
— | 
22227 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
场 效应 晶体 管理 号 
PT 结构 ,不 易 并 联 
І, =41А(Т, =25%) 1. =20A(T, -110%) 
APT13GP120B | Ves =1200V/Vo, = 上 30V м. 
А 
P, =250W q 
PT 结构 ,不 易 并 联 
С 
І, =41А(Т, =25%) 1, =20A(T, =110%C ) 
АРТІЗСРІ2ОВРЕІ | у оорулу, — 1307 со 
° 
Іс =41A(T =25%) 1, =20A(T. =110°С) „1. =50А 
(Т, = 1509 ) /lows -500ҺА/16 = + 100пА 
APT13GP120BDQI | Ус = 1200У/Ус, = + 20У/У ц) = 4-5У/ Уса 
=3. 3V 
Р,-250% 
І-41А(7:-25С).-20А(7:-10%),12-50А 
(Т. <150%)/1 <500ҺА/1 = +100nA 
АРТІЗСРІ20ВВОІС | Ус = 1200У/Ус, = %20У/Усыа) = 4.5У/Ускш) 
=3.3ү 
Р,-250% 
І, =41А( T. = 25°С) „1, -22А(7; -10%)/1е = 
500.А/ Тҳ = + 100пА 
АРТІЗСРІ20ВС | Vors = 1200V/Ves = + З0У/Ус цу = 4-5У/ И) 
=3.3ү 
Р,-250% 
І, =41A( Te =25%) 1 -20А(7- 110%) „І, = 50А 
(Te =150°С)/ у =250pA/ Loss = + 100пА 
АРТІЗСРІ20К | Усы = 1200У/Ур, = + 20У/Ус у = 4-5У/ саса) 
=3.3ү 
Рр =250W 
Ie =41А( Те = 25°С) ‚1 = 20А (Т. = 10% ) И; = 
S00pA/Tcrs = + 100пА 
АРТІЗСРІ205 Vegs = 1200У/ Усы = + ЗОУ/ Ис) - 4. 5У/ Исро) 
=3.3Ү 
Р =250W 
Іс =41А(Т, = 259) „І, = 20A ( T. -10%)/1е = 
500 АЛГ = + 100пА 
АРТІЗСРІ2056 | Уса = 1200У/У, = + ЗОУ/Усыа) = 4-5У/Ускш) 
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“А > 
ь ` 1 1 ==. шшш ш C ш и 
2 ` = 
> 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 шшшш шшш ш ш шш 
Ф ж т ———. 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 е i 
£ е 部 由 Ж 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1, = 56А (Т. = 25%)/1, =27A(T = 110°С)/ м 
а PT 结构 ,不 易 并 联 
APT15CP60B Vegs =600У/Уск = +20V/ Иск) = S j А 
4.5У/Усы(ы) =2.2V 1 
Py =250W 
PT 结构 ,不易 并 联 
1. =56A( Te =25°С) Je =27А( Те =110°С) 
APT15GP60BDF1 | Ус =600У/И = %20У 
Py =250W 
1 = 56А (T. =25C) 1 = 27А ( Te = 10% )/ 1 
=65A 
APTISGP60BDQ1 | Ус = 600V/Ves = + 20VZ/Vogao = 4„5У/Уск 
-2,2Ү 
Py =250W 
Іс-56А(Т7,-25<),1с-27А(Т--110%)/Ггу- 2 
65А/Л суу -250рА/1о = + 100пА 
APTI5GP6OK | Усы = 600У/Й = + 20У/ су = 4-5У/ Уса) с 
-2.2У Cm ! 
Р, =250W 
1 = 56А (T. = 25°С) 1 = 27A ( Te = 1106)/16у 
=65A C 
АРТІ5СР608 | Ves = 600V/Ves = + 20У/Ик у = 4.5VZVa( “ 
=2.2V Е 
Py =250W 
PT 结构 ,不易 并 联 
Іс-4ЗА(7,-25<),1-21А(7-- 10%)/Гу- 
к 60А (Т =150°С) 
š Усы -900У/Уср = £20V/ Ик = 上 30V 
Py =291W 
1, =4ЗА( Тє =25°С) Je =21A(T. =110%) 
APT15GP90BDF1 





Иск -900У/Уср = +20V 











242. 












































= ш = 
— 7% 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 | 
жЕ ` £ 实物 或 内 部 电路 区 
场 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Б =4ЗА(Т =25C) Т =21А(Т = 110©)/ м = 
60АЛ уз <350ҺА/1 = £100nA 
APT15GP9OBDQI | Усы = 900V/Ves = + 30У/Ик у = 4. 5У/ во) т 
-3.2У 
Pp =250W Е 
Г, = 43А(Т, = 25%) 1, =21А(Т = ПО) = 
60А/Т 5 <350ҺА/1с = £100nA 
APT15GP90BDQ1G | Үс = 900У/У = + З0У/У у = 4. 5У/ ора) 
-3.2У 
P, =250W 
Ice =43A( Тє = 25%) Te = 21A( Te = 110) Қы = 
60АЛуу =250шА/Л 5 = £100nA 
APTI5GP9OK | Үс = 900//Уш = + 30У/Й ку = 4-5У/ суа) 
=3.2V 
Р, =250W 
І, = АЗА(Т, = 25%) Te =21А(Т = 110C) /ow = 
60АЛ суз <250ҺА/16 = £100nA &/ 
APT15GP90KG | Ves = 900Ү/У = + З0У/У а) = 4.5У/ ск) К 
-3.2У x С 
Ph =250W CEG VE 
Te =З1А(Т = 25%) 1 =15А(Т = 110©)/ м = 
Арїїзсїөовң | 60A(Te 25%) en =30А( Т =110C) 
Ves =600У/ Ук = %20У/У = 15V 
Р, =135W 
结 并 
Ie=30A(T. = 25%) „1. = 15A( T, = 110°С)/ЛЛ = NPT 结构 , 易 并 联 
60А(Те =25%) la =30A( Т =110°С 
АСТОР (Те ) Мо (Te ) 





Коке =600V/Ver = +20V 
Рр =125W 
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“УХ” азва ишы" 





电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效应 晶体 管 型 号 





= ш шн п 
(8) 
实物 或 内 部 电路 图 





APT15CT60BRDQI1 


1. = АА(Т = 25%) „І. =20A(T = 110%С)/ у = 
45А/1сы = 50ША/ уе = + 100пА 

Рс» = 600У/У Е = %30У/Үсыа) =4У/Уск( 
Р = 1841 


) =2V 


on 





1, = АА(Т = 25%) „І, =20А( Те = 110%)/Icu = 
































АРТІ5СТ60 45АЛ съ = 50А = + 100пА ) 

ВЕрОІС Vcegs = 600У/Усы = %30У/Усыаһу =4У/ сес) =2V К /А { 
Рр = 184% CE u 
І. =31A(T. =25<).Ie =15А( Т, = 110% ) /Гсу- 
60А( Т = 25°С)/Г м = 30A (Т. = 10%) се = 

APT15GT60KR 40нА/Гк5 = 土 100nA с 
Vcegs =600V/ Ve = %20У/Үсыаһу =4У/Уск(„) =2V 
Pp =135W В 
МРТ 结构 , 易 并 联 
Іс =32А(Т =25°С) „1, =20А(Т -90%)/1су = 64А 
(Те =25%) Гем =40A( Te =125%) 
ыны Vers = 1200Ү/ҮсЕ = %20У 
Р =200W 
Іс =32A(7T =25°С) Ice -20А(7-90%)/1су =64A 
(Te =25°С) см =40A(Tc =90°С) 
A ep Үсек =1200V/Ves = +20V 
Р =200W 
Іс-36А(Тс = 25°С), =20А( Т, -100%)/1су = 
64A/lcrs = 1mA ( Иск = 1200У, Ver = ОУ )/Içxs = 
+100nA( Ик = +20V) 
APT20GF120BRDQI I 
Vegs = 1200У/Үсы- + 30У/У ск) = 5.5У/Уск(оһ) 
=2.7V 
Р =200 W 
Ie=36A(T. = 25°С), =20А( Т, = 100°С)/Лм = 
бАА/Гсы = 1mA ( Ves = 1200У, Vor = ОУ) се = 
APT20GF120 %100лА( Ик = +20V) ! 

BRDQIG Vegs = 1200У/ҮУсы- + 30У/Усышу = 5.5У/Уск(һ «7/61 е 
=2.7V Св Е 
Р =200W 
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电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 








m" ш , шпн шнш: 附 = 
_—————————— 1 % 
(Ж) 
技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





І. =32A(T =25°С) 1. =20A(7T = 90% ) у =64A 
(Т = 256) оу = 40А ( Т = 90%) /ons = 0.8шА 
(Ус = Үс. Voeg = ОУ)” = + 100һА (У = + 


























АРТ20СЕ120КК 20Ү Үс -0У) 
Рс =1200V/Ves = +20У/У = 15У/ У = 1200V/ 
Усков) =5- 5 М/с) -2-7У 
Р =200W 
І. = З6А (Т, = 25°С), = 20А (Т. -100%<)/Гсу- 
б4АЛІ су = ТА ( Vez = 1200У, Ук =0У)/Г = + 
100һА( Ve; = +207) 
APT20CF120SRDQI1 А 
Vers = 1200V/Vcr = + ЗОУ/ Усы) = S; S VZ/VckE(on 
=2.7V 
Py =200W 
le=36A(T. = 25°С) 1 = 20А (Т. -100%<)/Гсу- 
б4АЛІ су = ТА ( Vez = 1200V Ук =O0V)/1eors = + 
APT20GF120 — 100nA( Vos = +20V) 
SRDQ1G Ус» = 1200V/Vor = + 30У/Ус цу = 5.5У/ Иске) 
=2.7Ү 
Р, =200W 
Ia = 40A( T. = 25°С), =24А( Т = 110°С)/ м = 
64А (Т, = 175°С)/ ук = 25А ( Ves = 600У, Voy = 
ОУ )//. =300nA( Ve; = +20V 
APT20CN60B )/1сьѕ пА (Үс ) z 
Иск = 600У/У-ы- + 30V/Vckg(u) — 8У/ Усы) 
=1.5V £ G| 
Ph =136W š Б 
Іс-40А(7,-25<),1с-24А(7-- 10%)/Гсу- 
64А (Т. = 175°С)/1 к< = 25рА ( Vee = 600V Ver = 
ОУ )/ ы =300nA( Ve, = +20V 
APT20GN60BG )/1сьз пА (Исе ) 
И = 600V/Vecs = + ЗОУ/ Ука) =; 8У/ Усы) c 
-1.5Ұ бо; 8 
Pp = 1361 а Е 
Іс = ЗОА (Т, = 25°С), = 20А (Т. = 100% )/ у = 
б0А (Т =25% )/le -40ҺА( Үс = Ус ск =0У)/ 
Tors = 100пА (Үс = ғ20У,Уср =0У) 
APT20GT60AR |04 а 





Vegs = 600У/Усср = 600V/Vec = 15V/Ves = + 20У/ 
Үсеп) =4У/ ско») =2V 
P, =140W 
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入 
Ў 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 шиши Шаш шш в = ш и ш шш 

FA д = 

电磁 炉 常 用 IGBT 和 БЕРЕГЕН 

场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 








І, =40A(Te =25%) „1, -20А(7:-90%)/1:у =80A 
(Tc =25% ) Иез =40pA( Иск = Vees „Ўсе =0V) 
APT20GT60BR | Ves = 600У/Уен = 600У/У = 15V/Vos = + 20V/ 











C 
Үсеп) =4У/ ско) =2V G 
Py =175W eh 8 
П: Е E 
Ie =4ЗА( Т = 25°С) 1 =20А( Т = 110% )/lcçu = 
80A(T. -150%)/1с = 50ҺА ( Vee = 600У, Ик = 
APT20GT60BRDQ1 | 0У)/1 =100nA( Vos = +20V) 
Vegs =600У/Уск = *3ЗОУ/ Иск =4У/ сс) =2V 50.4 Же 
Py =174W Б 
1; = АЗА (Т = 25°С), = 20А (Т. = ПОС) Ие = 
80А (7. -150%)/1с« = 50ңА ( Vee = 600У, Ик = 
22. 0У)/1с- -100лА( Усы = +20V) 2 с 
Vcrs -600У/ Усы = %30У/ Усы) =4У/ ссу =2V осу ы 
Py =174W 5 
І, =25А(Те =25%) „1, =20А(Т, = 859) /ow = 50А 
(Тє = 25%) Іс = “Ом А ( Иск = Из, Усе = 0У)/ 
Tors = + 100пА( Иск = +20У 了 cr = 00У 
APT20GT60CR GES ( GE CE ) 


Vegs = 600V/Veccr = 600V/Vec = 15V/Ver = + 20У/ 
Уск(һ) =4У/ ско») =2V 
P, =100W 








Іс =40A(T. = 25°С), =20А( Тє = 10%)/Гсу- 
80A(7T =25°С) см =40A(T = 110% )Z/le -40ҺА 
(Усе = Үс. Рсе- ОУ) к = + 100nA ( Vor = 
APT20CT60KR +20V ‚ск -0У) 

Vegs = 600У/Усер = 600У/ Ук = 15У/Уср.- + 20У/ 
Үсеп) =4У/ ско») =2V 

P, =175W 








І. =67А( Т = 25°С), =33A(T = 0%<)/Іу- 

75А/1 су = 100kA ( Vez = 1200, Иск = ОУ) се = 

600nA( Ик = +20V) 

APT25GN120B x ë 
Vegas = 1200V/Ve = + 30У/Й у = 5-8У/Усв(ы) г 

-1.7У к °! 

Py =272W 
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= m= = шп" „ „==. 附 ж < 
МИИН ЕЕЕ“ 1 М, 
(Ж) 
б КО АШ 
... 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Ie = 67A (T. =25°C) ЗЗА Рт) 
75А/1 су = 200ҺА ( Vez = 1200, Иск = ОУ) се = NPT 结构 
APT25GN120 | 600һА(Ик= %20У) 
B2DQ2 Үсу = 1200V/Ves = = 30V/Vegem, = 5.8V/Verco р, Ж 1 
=1.7V / x 
P, =272W 
Ie = АСЕ = 25%) =33А( Те = 110 )/leu = 
ТЅАЛ суз = 2ООҺА (Ур = 1200, Voz = ОУ) = NPT 结构 
APT25GN120 | 600һА(Ик= %20У) 
B2DQ2G Ves = 1200У/Ик = = 30У/Ик у = 5.8У/ Усова) c 
=1.7V /// 81 "l 
Py =272W 
ЛАСЫ =25°C) А =110C) /ow = 
75А/Л ке = 100ҺА ( Vos = 1200, Ик = 0У)/1ы = 
600nA(T = %20У) 
APT25GN120BG ; | 
Ус = 1200У/Уры = + 30У/Усышу = 5.8У/ Уса) е 
=1.7V ссн ыр 
РЬ =272W 
ТТА = 25%) 人 =33А( Те = О) = 
75А/ у = 100ҺА (Ур = 1200, Иск = ОУ )/lçss = 
600nA(T = %20У) а? с 
APT25CN120S | G 
Voss = 1200V/Vos = + 30У/Усышу = 5.8У/ Уса) гс 114 
=1.7V 
РЬ =272W 
1 =67А( Т = 25°) =33А( Те = 110°С)/ м = 
75А/Л ук = 100pA ( Vos = 1200, Ик = 0У)/1ы = 
600nA( Иск = +20V) с 
APT25GNI20S | = 1обоууу= 30V у = 5.8У/Ик Өр; 
CES СЕ GE(th) CE(on) G “E u 
=1.7V 
РЬ =272W 
PT 结构 ,不 易 并 联 
由 =69A(T = 25%) =33А( Те = 110 ты 
90A(T. =25%) 
APT25CP120B 





Vers = 1200У/У к = *20У/Ускм = 上 30V 
Pp =417W 








· 247 · 


> 
































( 5 1 | =... шшш ш = п ш и 
4 `. = 
$ 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 шшшш шшш шш ш ш ш шш 
”ES - 

(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 е КӨРЕТІН 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 

PT 结构 ,不 易 并 联 
1 =33A 
APT25GP120BDF1 | Үс =1200V 
/ с 
Py =417W / 
D се КЕ і 
Е 
Іс = 69А (Т; = 25°С) 1 =33А (Т = 110°С)/ м = 
ОА (Т, = 150%) /Icss = 350м.А ( Vez = 1200V Vor = 
ОУ) = +100nA( И = +20V) 
APT25GP120BDQI е | i 7 с 
Кз = 1200У/И к = + 30У/Уск у = 45У/ Иск) bh Же 
-3.3У СЕ Е 
Ph =417W 
Іс = 69А (Т; = 25°С) 1 =33А (Т = 110°С)/ м = 
90А (Т, = 150%) /Ics = 350м.А ( Vez = 1200V Ver = 
OV)/Icrs = +100nA( И = %20У) 
APT25GP120BDQ1G | I / с 
Уса = 120017 к = + ЗОЎ ау = 45У/ ашы А 
=3.3V св 87 í 
Ph =417W 
1 = ТА(Т = 25%) „І, =36А (T. = 110%)/Icu = PT 结构 ,不易 并 联 
ПОА(Т, =150%C ) 
ee оку =900V/Ves = %20У/Усу = «30У с 
s G 
Р,-417% 67 44 
Іс =72А( Тє = 25%) 1 =36А (Т = 110°С)/ м = т КЕ 
ПОА (7, = 150% )/1ces = 500рА (Усы = Vees、 Ўсе = р 
ГРИВНУ OV)/Icrs = +100nA( Vos = 20У) 
Уске = 900У//с = + 20У/Иску = + 30У/Ис ы) = #77 C 
4. 5У/ скы) =3.2V 997 өй 
Py =417W b 
Іс = Т2А (Т = 25%) 1 =36А ( Te = 10%)/1су = 
ПОА/ с = 350kA ( Уск = 900V Voz = ОУ) = 
РОСТИ + 100пА( Ves = %20У) 
9 Рс = 900V/Ves = + 30У/ Ус = + 30У/Иск һу = ) | < 
С 
4. 5У/ Иск) =3.2V Ё н 
Py =417W 
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ез ш- 时 附 ж 






































% 
nn Г\ 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 | 
| 5% 实 部 电路 区 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1 =72А (Т = 25%) „І. =36A(T = 110%) / у = 
ПОА/ сы = 350р А ( Ves = 900У, Ус = ОУ )/ се = 
APT25GP90BDQ1G | + 100һА( Усы = +20V) x” 2 
Vegs -900У//Усы = %30У/Усру = +30V s Же 
Py =417W Е 
Іс = 54А (Т = 25%) „І. = 25А (Т. = 110%) = 
75А/ сь = 100kA (Ук = 1200У, Ус, = 0V )/Içys = 
+120nA( Ик = %20У) 
APT25GT120BR 
Үскв = 1200V/Vce = + ЗОУ/ Усс = 5. 5У/Уск(оп) 79 
00/9 
=3.2ү сй р 
Py = 347% 
Іс = 54А (Т = 25%) 1 = 25А (Т. = 110%) = 
75А/ сь = 200kA ( Vez = 1200У, Ус, = ОУ )/ с = 
120nA( Ик = +20У) 
APT25GT120BRDQ2 : | | fy c 
Ик = 1200V/Ver = + 30У/Усыһу = 5-5У/Усвы) of g! 
=3.2V СЕ 3 
P, =347W 
Ie=54A(Te = 25%) „І. -25А(7-110<)/гу- 
75AZlIcxs = 200kA (Ук = 1200У, Ус, -0У)/ се = 
APT25GT120 120nA( Ик = +20V) | 
2 
BRDQ2C Vegs = 1200V/Ve = + 30У/Й шу = 5-5У/Усв(ы) oh fs 6 
=3.2ү Св 5 
Ру =347W 
1 = 54А (Т = 25%) „І. =25А( Те = 110% )/lcu = 
75А/Ісуҳ = 100рА ( Ves = 1200У, Vor = ОУ) 1 = 
+120nA( Ик = +20V) 
APT25GT120BRG use 
Vegs = 1200У/Уры- + 30У/Усыһу = 5.5У/Уск и 
=3.2V s 9 AN 
Py =347W 
1 = 58А (Т = 25%) „І. =30А( Т -100%)/ісу- NPT 结构 
110А/ ке =40RA | өк 
APT30GF60JU2 | Ves = 600V/Vo = + 20У/ сму = 2У/Усв(һ) : £ 
=2.2V меу 2-44 
Р =192W ISOTOP бв 
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“УХ” азва ишы" 





电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 





实物 或 内 部 电路 图 





16 = 58A(T. =25C) „І. = 30A ( Te -100<)/1у- 
ПОА уз =40RA 
































APT30GF60JU3 | Ис = 600Ү/Ус = + 20У/Ус у = 2У/Усв(ш) 
=2.2V 
РЬ =192W 
1, = 63А ( Т = 25%) „Г. = 37A ( Те = І0%<)/1у- 
75А/1сы <25ҺА/1с, =300nA 
АРТЗОСМ6ОВ | Ves = 600У/Й к= + 30У/Ус му = 1.5У/Усв(шу) 5 
=5.8V ol 214 
РЬ =203W Е Е 
1 = 63А ( Т = 25%) „Г. = 37A ( Te = П0%<)/1у- 
75А/1сы <50ҺА/1с =300nA 
APT30GN60BDQ2 | Ус = 600У/Усы = + 30У/Усыыу = 1.5У/Усв(ш) jj rc 
=5.8V ва s š 
Pp =203W E 
І, = 63А ( Т = 25%) =37А (Te = 110%С)/ЛЛем = 
75А/1сы =50нА/Л су =300nA 
APT30GN60BDQ2G | Усы = 600У/Уры = + 30У/И ку = 1.5У/Усв(ш) с 
=5. 8V 6 8 É 
Pp =203W Е 
1 = 63А ( Т = 25%) „Г. =37A(T = 10%) = 
75А/1сы <25ША/1сқ =300nA 
APT30GN6OBG | Үс = 600У/Үсы- + 30У/У ку = 1.5У/Үсе(ш) А 
=5.8V К Ыр 
Ph =203W Св Е 
1 =100А( Т =25°С) 1 =49А( Те =110°С)/ Гм = PT 结构 ,不 易 并 联 
120A(T. =25°С) 
шы Уш =600V/Ves = %20У/Уҙу = %30У /) ë 
Py =463W et 
E 
PT 结构 ,不 易 并 联 
1. =49А 
APT30GP60BDF1 | Ус =600У/У сь = +20V 
Pp =463W 
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Коуз = 600У/ Ур = 上 20V 
Р, =200W 








Е шш w". "= „ „т.288 7ЕЕЕЕ 附 ж $ 
МИИН ЕЕЕ“ 1 % 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 | 
> + £ # ж э HH НЕ Ж 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Іс =100A(T =25°С) Le =49A(T = 110% ) Ио = 
120AZlc = 500kA ( Vez = 600V Vor =0У)/ к< = 
%100лА( Ус; = +20V) 
APT30GP60BDQ1 C 
Ves = 600V/Vo = + 20У/Усыаһ) = 4. 5У/ Исә Ш 
=2.2V СЕ Ë 
Py =463W 
1; =100A(T =25°С) ‚1 =49A(T =110°C)/Iey = 
120А/1с = 500Һ А( Ves = 600V Ур =0У)/ 5 = 
%100лА( Ус; = +20V) 
APT30CP60BDQ1C s c 
Ves = 600VZ/Vo = + 20У/Усыаһ) = 4.5VZ/Vckg(Oon 4/6 | 
三 2.2V Б Е 
P, =463W 
І; =67А( Т = 25°С) ‚1 =31А( Тє = 110% )/lcçu = 
120А/1с = 500Һ А( Ves = 600У, Ver =0У)/ 5 = 
+100пА( Ук = +20V 
APT30GP60JDQ1 nA( Ves ) с 
Vegs = 600V/Vo = + 20У/Усышу = 4.5У/Усыоз) 
= ISOTOP E 
P, =245W 
Іс = 40А (Т. = 25°С) ‚1 = 30A (Т, = 90% )/Içu = 
80A/lcrs = 4ОҺА (Ус = Усы. Voeg = OV )/lers = 
+ 100пА( Усы = +20V) 
APT30GT60AR 
Vegs = 600V/Vog = + 20У/Усыаһу = 45У/Уск 
=2.2V 
Py, =160W 
NPT 结构 , 易 并 联 
Ia =58A(T. =25°С) „1 = ЗОА (Т. -105%<)/Гсу- д 
DC 10А(7,-25%)/1су =60A(T. = 105%) 
и Ves =600У/ Ик = +20V/Vec = 15У С 
Рр =250W a 214 
Сұ Е 
结 并 
І. = 55А(Т, = 25%) ‚1. = ЗОА (Т. = 10%<)/Гсу- NPT 结构 , 易 并 联 
10А(7.-25%)/1су =60A(T. =110°С) 
APT30GT60BRD 
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实物 或 内 部 电路 图 


入 

> ` 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 FE 
”ES = 
电磁 炉 常用 IGBT 和 е 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 





Іс = 64А (T. = 25%) =30A(T -110%)/1у 
110A/1cgs = 50нА ( Ves = 600V Voz = ОУ) / к» 


Ш 


Ш 
































APT30GT60BRDQ2 | +100nA( Vcr = +20V) Ë 
Ускз -600Ү/Ус = +*30V/Vckg(u) =4V/VcE(on) =2V 84% ЫҢ 
Рр =250W Б 
Іс = 64А ( Т = 25%) „І. =30А (Т = 0%)/у- 
ПОА/ ке = 50һА (Vos = 600У, Ик = ОУ )/ = 
ӘРІПІ +100nA( Усы = %20У) / с 
BRDQ2G ў GL] | 
Кез =600У/ Усы = %30У/ Усы) =4У/Ускг„) =2V CE а 
P, =250W 
1. = 30A (T. = 25°С), = 30A (T. = 60) / у = 
110A/lcrs = 40рА ( Tc = Ускз \ Tc = 0Ү ) /logs = 
APT30GT60CR +100nA( Ик = +20V) 
Vegs = 600У/ Усы = %20У/ Усы) =4У/Ускг„) =2V 
Р = 100%/ 
Іс = 58А (Те = 25%) „Г. = ЗОА (Т. = 105%) / еу = 
110А( Т = 25%) ‚м = 60А (Т. = 105% )/ 5 = 
АРТЗОСТбОКЕ 40рА (Ус = се Ўсе = 0У ) ср = * 100nA (Үс = 
+20V) 
Кез = 600У/ Ук = +20V/ Усы) =4У/Ускг„) =2V 
P, =250W 
Іс = 52А (Te = 25%) „1. = ЗЗА (Те = 90%) /Iceu = 
Жср 104A(T -25%)/1су -66А(Т. =90°С) 
ú Ves <1200У/Уср = %20У 
Р, =300W 
МРТ 结构 , 易 并 联 
І. = 52А (Т. = 25%) „І. =33А (Т -105<)/Іу = " 
APT33GF120BR JOA s. 
с” Уск =1200У/УИ к = %20У с 
Py, =297W d 214 
CE Е 
结 JE: 
Je = 52А (Te = 25°С) 1 = 33А ( Tc = 90%Ç )/leu = МРТ 结构 , 易 并 联 
104A(T -25%)/1су -66А(Т. -90%) 
APT33GF120LRD 





Ters = 1200У/У в = %20У 
P, =300W 











. 252. 
































"44 ш ,,т,шап,шешена 附录 人 
一 7% 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 
Кей `2 实物 或 内 部 电路 医 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
І. =94A (T. = 25%) „1. =46A(T = 110°С)/Л = 
105A( Те =150°C ) /Tors -100МА/16 = 600пА 
APT35GN120B | Ves = 1200V/Ves = + 30У/Й ку = 5.8У/ Усвы) 
=1.7V 
Р =379W 
І. =94А( Т = 25%) „1. =46A(T =110C) /ow = 
105А( Те =150°C ) /Tors -100МА/16 = 600пА 
APT35GN120BG | Ves = 1200V/Ves = + 30У/ИЙ ку = 5.8VZVekGo 
=1.7V 
Р,-379% 
І. = 94А (Т. = 25%) „1. =46А( Te = 10%) = 
105А( Т, = 150% ) /ers -200МА/16 = 600пА 
APT35GN12012DQ2 Ves = 1200Ү/ Усы = + 30Ү/У; ы) = 5.8У/Усры) 
=1.7V 
Р =379W 
І. =94А( Т = 25%) =46A(T = 110°С)/Л = 
105А( Т. = 150% ) /Li =200щА/ Л ке =600nA 
APT35CN12012 (Tc ) Іс L GES 
Ус = 1200Ү/ Ур = = 30У/ Усы) = 5.8У/ Иске) 
DQ2G 
=1.7V 
Р =379W 
І. =96А (Т = 25%) „І. =46А( Те = 110%C )/Icu = 
APT35GP120B ата 
Уса =1200V/Ves = +20У/У у = %30У 
Р = 5431 
РТ 结构 ,不 易 并 联 
APT35GP120B2DF2 | / 246% 
Ио = 1200У { 
G 
а”/он 
CE в 
1. = 96А (Т, = 25%) „1. =46A(T = 10%) = 
140А/ о = 350 АИ = £100nA 
АРТЗ5СРІ20В2р02 | Үс = 1200V/Vok = + 30У// Усы) = 4. 5У/ Ус) 





=3.3V 
Р =543W 
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У “图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 ЕН" „„ Е и и „ш = 
#/ \ ЭЭЭ 95 
(Ж) 
电磁 炉 常用 ICBT 和 ыы аш ОТЕ 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1.=96A(T. = 25°С) 1 =46А (Т = 110°С)/ = 
140А/1 ке =350нА/ Г = +100nA 
APT35GP120 É 
B2DQ2G Vegs = 1200V/Vog = + 30V/VcgG = 4.5V/Vck(on) 4 © 
=з. зу of е, 
Р =543W É 
1. =64A(T. = 25°С) „Г. =29А (Т = 110°С)/ м = 
140А(Т. =25%C ) 
APT35GP120J 


Уз =1200V/Vos = +*20У/Ускм = 上 30V 
Pp =284W 





人 =96A(T = 25%) =46A(T -110%)/1у 
140А 716 =350нА/1су$ = 100nA 
APT35GP120JDQ2 | Усы = 1200V/Ves = + 30У/И ку = 4.5У/Усва) 
=3.3V 

Pp =543W 





1:-96А(7, =25C) „Г. =46А( Te = І0%)/1у- 
140А 716 <350ҺА/10 = 100nA 

APT35GP120JDQ2G | Усы = 1200У/Уры = + 30У/Усыау = 4.5У/Усв(ыу) 
-3.3Ү 

Pp =543W 





Іс = 55А (Te = 25%) „1, = 35А ( Te = 80°С)/Гсм = 
80А =5тА/ Лк = 500nA 

APT35GTI20JU2 | Ves = 1200V/Ves = + 20У/Усыау = 5У/Усыш) 
=6.5V 

Pp =260W 





1, = 55А (Т. = 25°С) „1. = 35А (Т = 80%) / у = 
80АЛТ =5тА/ х = 500пА 

APT35GT120JU3 | Ves = 1200V/Ves = + 20Ү/У цу = 6. 5У/ Ус 
=1.7V 

Р, =260W 





1. = 60А (Т. = 25%) „І. = 40А (Т, = 909) / Гм = 
120А (Te = 25%), Гу = 80А (Т. = 90°С)/ Г» = 
0.8mAv1ers = 100пА 

Ёз = 1200У/И = + 20У/У к) = 5.5У/ Усы 
-2.9Ұ 

Р =390W 


APT40GF120JRD 


on) 
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а =ш w". н. „т.288 7ЕЕЕЕ 附 + 4 
—  OvVA3=3-J- =“ 
(80) 
А 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
场 效 应 晶体 管 型 号 
І. = 80А (Т. = 25%) „І. =42А (Тє = 100°С)/ м = 
150А/1сғ =200нА/Гск = + 100nA 
APT40GF120JRDQ2 | Усы = 1200У/ Ус = + 30Ү/ Ус) = 5-5У/Усв(ы) 
=2.5V 
Py =347W 
І. = 100А (Т. =25°С) le =62A(T =110°С)/Гм = 
160А/ уе =250p.A/Tcrs = +100nA 
APT40GP60B Уз = 600V/Ves = + 20У/И к = 4-5У/Усвы) 
=2.2V 
Pp =543W 
І. = 100А (Т. =25°С) „Г. =62A(T =110°С)/Гм = 
160А/1с- -500шА/1сы; = +100nA 
APT40GP60B2DF2 | Ус = 600V/Vo = + 20Ү/ сы) = 4. 5с) 77% С 
=2.2V cb 区 
Pp =543W 
Ie=100A(T. =25°С) le =62A(T = 110°С)/Гм = 
160A/Tcrs -500шА/1сы; = +100nA 
APT40GP60B2DQ2 | Ves = 600У/Усы- + 20У/И к, = 4.5У/Уск 
=2.2V 
Ру =543W 
І. = 100А (Т. =25°С) le =62А( Тє =110°С)/Гм = 
160А/ уе -500шА/1сы; = +100nA 
APT40GP60B2DQ2G Усы = 600У/И к= + 20У/Усыһ) = 4. 5У/ см) 7 е 
=2.2V of аф 
Ру = 543 
І. = 86А ( Тє = 25°С) „Г. = 40А (Т. = 110%) / м = 
160А/ уе = 250 АЈ = + 100nA 
APT40GP60J Из = 600V/Ves = + 20У/И к = 4-5У/Усвы) 
=2.2V 
Pp =284W 
Іс = 86А (Т. = 25°С) „І. =40А( Тє = 110°С)/ м = 
160А/1с. -500шА/1сы; = +100nA 
APT40GP60JDQ2 | Усы = 600V/Vo = + 30У/Усыһ) = 4-5У/Усвы) 





=2.2V 
Pp =284W 








Z 


ОТОР. 
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Z ш иш 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 de 
参 и 部 申 路 医 
场 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
由 =100A(T =25°С) Le =62A(T =110%C)/L = 
160А/ЛЛ сув =250н.А/1ск5 = 土 100nA “p, 2 
APT40GP60S Ус = 600У/Усы- + 20У/Усыау = 4.5У/ Иске) АР. 
=2.2V CE E 
Р =543W 
1 =100А(Т =25°С) Le =50A(T =110C /Io = 
ApIMOCPIOB | 160A(Te= 150%) 
Рс =900У/Уск = %20У/Урру = %30У 
Р =543W 
РТ 结构 ,不 易 并 联 
APT40GP90B2DF2 2 
Рс =900V 7 1 
а/о 
Ср ІН 
1,2104 Т 5259,1, =50A(T =110%C )/L = 
160А 716, -350ҺА/10- = +100nA 
APT40GP90B2DQ2 | Ус = 900У/Уы = > 30У/Усыашу) = 4-5У/ Ура) 
=3.2V 
Р = 543% 
1 =101А(Те =25°С) 1 =50A(T =110°C) /ow = 
160А/Л сув -350ҺА/10- = +100nA 
APT40GP90B2DQ2G Ve. = 900У/У к= + 30У/Й цу = 4.5VZ/Vceg(aO 
=3.2V 
Р =543W 
1 = 68А (Т, = 25°) =32А( Тє = 110°С)/ м = 
160А( Т -150%)/1 =250нА/ Ле = + 100пА + 
APT40GP90J Ёз = 900V/Ves = + 20V/Vegom)y = 4-5У/Усв(ы) Жү ос 
-3.2У Zes Sl 
` ISOTOP E 
Р, =284W 
1 = 64А ( Т, = 25°) 1 =27А( Те НОУ = 
160А/1сы -350мА/1с = +100nA 
APT40GP90JDQ2 | Усы = 900V/Ves = > 30У/Й к) = 4. 5с 





=3.2V 
Pp =284W 
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=3.3V 
Р =329W 








ET = m m ш шшш G... 附 1 4 
нш ш ш ш шыш шыш G... À < 
—  OvVA3=3-J- =“ 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 е? 3 
е 参 实物 或 内 部 电路 医 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Ie = 80A(T. =25°C) аА тет 
160А( T. = 25°С), м =80A(T = 110°%C) /Lns = 
APTAOGT6OBR | 50А /о = +100nA 
Усы = 600V/Vecr = 600VT = 15V/Vos = + 20V/ 
Усв(һ) =4У/Уск(„) =2V 
Р =350W 
PT 结 ЕЮ 
Т. =100А (Т, =25°С) 7, =54A(T =110C) /1 = 构 ,不易 并 联 
APT45GP120B ЮА =з С) 
Кк =1200VZX = +20V/ Vosw = +30V \ Š 
Р =625W “ 414 
СЕ Е 
ApT45GP120B2DF2 | OS | 200 Y 
1. =54А 
由 =113A(T =25°С) Le =54A(T 1109) = 
170A(T =150°С) уе =750нА/ Ле = + 100пА 
APT45GP120B2DQ2 | Үс = 1200V/Vok = + 30У/Уск ыу = 4.5У/Усры) 
=3.3V 
Р =625W 
由 =113A(T =25°С) 人 = 54A (T. РЕ 
I70A(T. = 150%) ИГ. =7501AZL, = £100nA 
APT45CP120 (Te ) /lers L GES | 
Рв = 1200Ү/ Ур = = 30У/ Усы) = 4.5У/ Иске) C 
B2DQ2G AN ч 
=3.3V Ш г! 
СЕ Е 
Р =625W 
1 =75А( Т, = 25°) =34А( Те = 110°С)/ м = 
APT45GP120 е алы 
J |у -1200У/У,; = %20У/У = +30У 
Р =329W 
1 =75А( Т, = 25°) 人 «ЖАСТЫ = 110 )/le = 
170A(T = 150%) уе =750нА/ = + 100пА 
APT45GP120JDQ2 | Vas = 1200Ү/ Ур = + 30У/ Усы) = 4. 5У/ У) 






ISOTOP 
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У “图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 EE "л. = 
A 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 ICBT 和 е ане еб кыы 
2 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
场 效 应 晶体 管 型 号 
Іс = 80А (Т, =25%)、 =50A(TC = 90°С)// м = 
160А( Т, =25% ) Mew =100А( Т -90%) 
C 
sss Үсік = 1200У/ Ик = +20V/Vec = 15У ар 
Рр =390 W сс Е 
Іс = 75А (Т. =25°©) Ic = 50А ( Tc = 90 )/Icu = МРТ 结构 , 易 并 联 
ББ 150А(Т.-25%)/1су =100А( Т =90%C ) 
F120 
кык Vegs = 1200У/Ус = +20V 
Pp =460W 
І. =120А( Т =25°С) le =64А( Тє = 100°С)/ Т = 
225 А/Іс =0.75mA/1crs = +100пА =Y 
4 С 
APT50GF120JRDQ3 | Усы = 1200У/ Усы = + 30У/Ускһу = 5.5У/Уск(аы) є = 2 
-2.5ҰҮ ISOTOP Е 
Pp =521W 
NPT 结构 , 易 并 联 
І. = 80А (Т. = 25%) Le = 50А (Т. = 90°С)// ум = 
РЕ І60А (Т; -25%)/Ісу = 100А( Т. =90%C ) 
еи Vegs = 1200У/ Ус; = +20У/ Ус = 15У 
Pp =390W 
І. = 80А (Т. = 25%) 1 -50А(7--90%)/1у = 
І60А( Т. = 25%) ‚Гу = 100А (Т. = 90°С)/ з = 
0.5тА/іс: = + 100һА 
шы Ves = 600У/У = + 20У/ сс = 600У/ Усы) = 
5.5У/ скы) -2-1У 
Pp =300W 
І. = 75А (Т. = 25°С) ‚1 = 50А (Т. = 90°С)// м = 
І60А (Т. =25% ) Mn = 100А(Т = 125%) 
Бс Vegs = 600Ү/Ү сБ = %20Ү 
Pp =300 W 
І. = 55А (Т. = 25°С) 1 = 50А (Т. = 90°С)// м = 
110А( Т =25%C ) [eps -0.5шА/ іст = + 100nA 
APTSOGF60HR | Ус = 600Ү/Ү,: = + 20У/У к = 600У/И у = 





4. S VZ/Vcg(on 
Pp =180W 


) =2.1V 
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=. ш шшшш 
电磁 炉 常用 IGBT 和 Р" А а чы ы 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Ia = 75А (Т. = 25%) „1. = 50А (Т. = 90°С)/Гем = 
160А( Т; =25°C ) /lers =40нА/ с = + 100һА 
APT50GF60JU2 | Уд = 600V/Vos = + 20У/Уск у = 5. 5У/ Исла) 
=2.1V 
Py =277W 
1, = 75А (Т. = 25°С) ‚1 = 50А (Т. =90°%C)/Iow = 
160А( Т =25°C ) /lors =40нА/Л = +100пА 
APTSOGF60JU3 | Ус» = 600У/Й к= + 20У/Й к) = 5.5У/ ске) 
=2.1V 
Py =277W 
1, = ЗОА (Т. = 25%) „Д. = 50А (Т = 90% )/Icu = МРТ 结构 ,号 并 联 
160А( Т =25% ) Гем =100А( Т -90%) 
ыы. Уке =600V/ Усы = %20У 
Р =300W 
Іс =134А( Тє = 25%) „1. -66А(7, -110<)/1у = 
150 А( Т -150%)/1сқ =100p.A/ Tors = 600nA 
APTSOGN120B2 | Усы = 1200У/Усы- + 30У/Ғсы(һу = 5-8У/ ска) 
=1.7V £ 
Р =543W 
Іс =134А( Тє =25°С) 1 = 66А (T. =110%C)/Leu = 
150 А( Т, -150%)/1сқ =100p.A/ Tors = 600nA 
APTSOGN120B2G | Усы = 1200V/Ves = + 30У/Й ку = 5.8У/Уск 
=1.7V 
Р =543W 
Іс =134А( Те = 25%) „1. =66А (Тє = 110% )/ м = 
150А( Т, = 150% ) /lors = 200 = 600nA 
APTSOGN12012DQ2 | Ус = 1200У/У к = + 30У/Усыау = 5-8У/ сьс) 
=1.7V 
Py =543W 
Іс =134А( Тє =25°С) „1. =66A(T -110<)/1ру = 
150A(TL = 150% ) /lors =200p.A/ = 600nA 
2. Үс = 1200У/И к = + ЗОТИ у = 5.8ВУ/ а) 





=1.7V 
Р =543W 























“> 



































м ”图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 6-86-86 == 
Z" 下 — = 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 Р" ee 
> 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
场 效 应 晶体 管 型 号 
Іс =107А (Т. =25°С) le =64A(T =110°С)/ Гем = 
150A( Tc = 175% ) ск -25ҺА/1ск =600nA 
APT50GN60B Ves = 600V/Ves = + 30У/Усыһ) = 5-8У/Усвы) 
=1.45V 
P, =366W 
Іс =107А (Т. =25°С) „Г. = 64А (T. =110°С)/ Гем = 
150A(T = 175% ) /1ers =50шА/Г = 600пА 
APTSOGN60BDQ2 | Ves = 600V/Vo = + 30У/Усыаһ) = 5-8У/Усв(ы) 
=1.45V 
Pb =366W 
Іс =107А (Те =25°С) le =64A(T =110°С)/Гем = 
150А( TC = 175% ) 5 =50шА/Г = 600пА 
APT50GN60BDQ2G Ves = 600Ү/У = + 30У/ с) = 5.8У/ ова) 
=1. 45Ү 
Pb =366W 
Іс =107А( Т =25°С) Te = 64А (Т. =110°С)/ Гем = 
150А( TC = 175% ) оҳ -25ҺА/1ск =600nA 
APT50GN60BG | Ves = 600V/Ves = + З0Ү/И у = 5. ВУЛ) с 
=1. 45Ү «е ар 
Pb =366W 
PT 结构 ,不 易 并 联 
Іс =100А (Т. =25°С) Te -72А(7, =110°С)/ Гем = 构 , 不 易 
190A(T. -25%) 
ЕВ Vegs =600У/ Ус = %20У © 
Ру =625W Gd ар 
Е Е 
РТ 结构 ,不 易 并 联 
оро Усу = 600У 
АРТ50СР60 人 =72A 
Іс =150А( Т = 25%) Te = 72А (Т. =110°С)/ Гем = 
190А/1 -525ҺА/1с = +100nA 
APT50GP60B2DQ2 | И» = 600У/Усы- + 30У/Усышу = 4.5У/Уск 
=2.2V 
Р =625W 
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电磁 炉 常 用 IGBT 和 实物 或 内 部 电路 图 





场 效应 晶体 管 型 号 





АРТ50СР60В2002С 


1 -150А(Т; =25°C) 1 =72A(T =110%С)/ Гм = 
190А 710 <525ҺА/1с = 土 100nA 

Vers = 600V/Ves = + 30Ү/ са) = 4.5У/ Ус) 
=2.2V 

Pp =625W 








APT50GP60J 


1 =100А( Ту = 25%) Ic =46А (T. =110% )/Içu 
190А/1с = 500нА/Гсу5 = +100пА 

Ус = 600V/Ves = %20У/Усу = = ЗОУ/ Ус 
4. 5У/ Укы) =2.2V 

Pp =329W 








APT50GP60JDQ2 


1 =100A( Т =25°C) =46A(T -110%)/1су 
190А/Лсу5 = 525нА/Гсу5 = +100пА 

Vers = 600V/Ves = + 30У/РҒсыау = 4.5У/ Усс) 
=2.2V 

Pp =329W 








APTSOGP60S 


1: -100А(7; =25°С) 1 -72А(7; =110%С)/ Гм = 
190А( T. =25°С) 

Коуз = 600У/ Ук = 上 20V 

Pp =625W 








APT50GCT120JRDQ2 


人 =72A(T =25C) „І. =32A(T = 110%)/Icu = 
150А/1с -400ҺА/10 = 上 300nA 

Vegs = 1200V/Ves = + 30У/Ик у = 5.5У/Уск( 
=3.2V 

Pp =379W 


on) 





APT50GT120JU2 


1 = 75А ( Т = 25%) „І, = 50А (Т, = 80%)/ у = 
1004716 =5тА/ іс = 500пА 

Vegs = 1200V/Veg = + 20У/У су = 5У/ Усс) 
-1.7Ұ 

Pp =347W 








APT50GT120JU3 





1 = 75А (Te = 25%) „І, = 50А (Т, =80%C)Z1ew = 
100А/Лсу5 =5тА/ 1с =500nA 

Из = 1200У/Усы- + 20У/Й ку = ЗУ/Усв(ш) 
=1.7V 

Pp =347W 





WD 


н, 








15ОТОР 
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чй 









































Vers = 600У/У Е = +30У/ сву <4У/Усышу =2V 
РЬ = 4461 





У 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 6-86-86 “г ш- 
Z“ т ——  —F?D 三 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 | 
2% 实物 或 内 部 电路 
场 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1. =110А( Ту, =25°С) „Г. =52A(T = 110°С)/1ем = 
150A/Tcrs = 25 ШАЛТ = 120nA 
APT50GT60BR | 
Tees =600V/Ves = *30У/ Усы) =4У/ Иск) =2V 14 
Pp =446W всу E 
1. =110А( Ту =25°С) 1 =52A(T = 110°С)/1ем = 
жтт 150A/Tcrs =25нА/Г ке = 120nA 
0 Tees =600V/Ves = *30У/ Иск у =4У/ Иск) =2V та 
_ // о 
Ph =446W өсе Е 
1. =110А( Ту = 25%) 1 = 52А (T. = 110°С)/Л1ем = 
тыша 150А/ ске =25нА/Гск$ = 120пА 
9 Tees =600V/Ves = *30У/ Усы) =4У/ Иск) =2V ë { 
= а он 
Р =446W СЕ Б 
Іс-10А(7, =25°С) 1 =52А (Т = 110°С)/1ем = 
150A/Tcrs = 50н.А/ Tors = 120nA 
APT50GT60BRDQ2 j ) 
9 Tees =600V/Ves = *30У/ Иск у =4У/ Иск) =2V Ë: { 
= d он 
Р =446W СЕ É 
Іс-10А(7, =25°С) 1 =52А (T. = 110°С)/1ем = 
ЕЕ 150A/Tcrs = 50 АЛТ = 120nA 
ОСТООВАОО2Е Tees =600V/Ves = *30У/ Иск) =4V/ су =2V / с 
Py =446W “© оч 
К-П0А(7; =25%).L = 52А (Т =110% )/La = 
150A/Tcrs = 25 ШАЛТ = 120nA 
APT50GT60BRG І i 
Tees =600V/Ves = +30V/ Иск) =4У/ Иск) =2V о 
Р, =446W a 9 Ы 
1. =110А( Ту, = 25%) 1 = 52А (Т. = 110°С)/Л1ем = 
150А/7 х = 25 ШАЛТ = 120nA 
APT50GT60SR ) i 
Үс =600VZ/Vo = %30У/ Иск) =4У/Уск ы) =2V 
Р, =446W 
Ie=110A(Tcç =25°С) I =52A(T = 110°С)/1ем = 
150А/1с -25ҺА/10 = 120nA 
APT50GT60SRG ес 
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mm 附 = 
es { w 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 | 
Ç; © Ж Ж PHH < 
场 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
人 =100A(T = 25%) „Г, = 60A (Т. =90% )/Icu = 
200A( Тє = 25°С), м = 120A (T. = 90%) = 
Арск р 1 ers = +100nA 
атар Tues = 1200У/ Ус = +20V/Vecr = 1200У/У су = 
5. 5У/ Иск) =2.9V 
Pp =520W 
16 =149А( Т =25°С) 1 =79А ( Tc -100%)/16у = 
300А/Т свз =0. 35тА/Л ке = +100nA 
APT60GF120JRDQ3 | Ус = 1200V/Ves = + 30У/Ик у = 5.5У/Усв(ы) с 
=2. 5У Жыз ы 
P. =625W ISOTOP 
= 
1 = 9ЗА (Т. = 25%) 1 = 60А ( Te = 95%)/ у = K 
360А/1с = ОША = +100nA Š 
APT60GF60JU2 j i 
i Ves <600У/ Усы = *20У/ Ук һу =4У/ сь) =2V 
Р =378W 
1 = 9ЗА (Te = 25%) 人 = 60А (Т, = 95%) /Iceu = ес 
360А/Лсу5 = 80рА/ у = +100nA с 
APT60GF60JU3 ие М = 
Рс» -600У/Уср = *20У/ Иск) =4У/ скы) =2V PF ° 
Рр =378W ISOTOP [у 
1. =116А( Т =25°С) 1 =60A(T = 105°С)/ Гм = 
220А( Тє = 25°С) „Ду = 120A (Т, = 1050716 = 
APTEOCTEOBR | 8084195 = +100nA 
Кз = 600V/Vccn = 600У/ Ур = 15Ү/ Ус, = = 20V/ 
Үс) =4\У/ ско) =2V 
Pp =500W 
1 = 90А (Т. = 25%) 人 = 60А (Т, = 95%) /Iceu = 
ApTEOCTOOMR | 180A(Tc 2259) чен =120A(Te =95%C ) 
Ves =600У/ Ук = %20У 
Pp =375W 
ы ТРА 
іг = 90А (Т, = 25%) „Г, = 60А (Т, = 110°С)/ у = NPT 结构 , 易 并 联 
ee |19266 =25°С) Гем =120A( Te =110%C ) 222 0 
у ЙІ с 
ү Коз = 600У/ Ур = 上 20V / 
Pp =375W 2177 
ISOTOP Е 
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> 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 тантана, с иш ,, " 
ГИА ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ———— - 
(Ж) 
У рр лш» 
.. 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Іс =105А (Т. =25°С) Ice =48A(T =110°С)/ Гем = py 
360А/1с =330p.A/1ors = +100nA т с 
ааа Vegs -600У/Уср = %30У/Усы,у =4У/Ускг„) <2У 
Ру =379 W “о Е 
Іс-100А(7.-25%0),1с =60А( Т = 100°С)/Л м = 
200А (Т =150°С)/ 5 -250рА/1сы = 土 100nA 
APT60GU30B Vegs = 300У/ Усы = + 20V/Veey = + 30V/Vee(m) = 
4.5У/Үсы(ш) =1.5V 
Pb =417W 
Іс-100А(7.-250),1с =60А( Т -100%)/1су- 
200А (7.-150%)/1с- -250рҺА/1сы = 土 100nA 
APT60GU30S Vegs = 3900У/И к = + 20V/Veey = + 30V/VckgkG0) = 
4.5VZ/Vcgaa) =1.5V 
Pb =417W 
Іс =100А (Т. =25°С) 1 =96А (Т. =110°С)/ Гем = 
250А/1с -1000ҺА/1с = +100nA 
APT65GP60B2 Из = 600V/Ves = + 20У/И к) = 4-5У/Усвы) 
=2.2V 
Pb =883W 
Іс =130А( Т =25%).le =60A(TC =110°С)/ бм = 
250А/1с -1000ҺА/1с = +100nA 
APT65GP60J Vegs = 600V/Ves = + 20У/И ку = 4-5У/Усвы) 
=2.2V 
Pp =431W 
1 =130А( Т =25°С) 人 =60А( Т = 110% ) И = 
250А/1с -1250ҺА/1с = +100nA > қ 
АРТ65СР60/002 | Усы = 600VZ/Vo = + 30У/Усыһ) = 4-5У/Усвы) еу; 
ш2,2Ү CD О 5 
РЬ 2431W ISOTOP E 
1 =100А( Тє =25°С) „1 =96А (Т = 110°С)/ м = 
250А/1сқ -1250ҺА/1сы = 土 100nA 
APT65GP6012DF2 | Ves = 600У/И к= + 20V/Veey = + ЗОУ/Усыһу = С 
4.5V/Veg(on) =2.2V 
Е 





Р =833W 
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电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 








1 m= ,_ s.m... 附 = 5 
_—————————— ГМ 
(Ж) 
技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





1 -198А(Т7; =25°С) „1. =96A(T =110% )/Içu = 
250A( Тү; -150%)/1с <1250ҺА/1с = +100nA 























APT65GP60L2DQ2 | Усы = 600V/Ves = + 30У/Й у = 4.5У/Усв(ыу) 
=2.2V 
Pp =833W 
1 =198А( Т =25°С) 1 =96A(T =110% )/Içu = 
250А( Тү; -150%)/1, -1250ҺА/16 = +100nA 
APT65GP6012DQ2G | Voss = 600У/И = + 30У/Уск „у = 4.5У/Уск) 
=2.2V 
Pp =833W 
1, =200A( Te =25°С) 1 =99А( Те =110%©)/ Гм = 
225А( Т; = 150% ) /1су$ <100ҺА/16 = + 600пА 
APT75GN120B2 | Ус = 1200V/Ves = + 30Ү/ с) = 5-8У/ Уса) / у 
=1.7V 6 е А 
Р =833W 
1, =200А (7, = 25%) 1 -99А(7; = 110%) / м = 
225А( Т; = 150% ) /1су5 <100ҺА/16 = + 600пА 
APT75GN120B2G | Үс = 1200Ү//с = + 30У/Ис) = 5.8У/Усва) 
=1.7V 
Pp =833W 
Іс =124А( Т =25°С) 1 = 57А (Tc =110%С)/ = 
225 A( Т; = 150%) /1су5 <100ҺА/16 = + 600пА 
APT75GN120J | Ис = 1200V/Ves = + 30V/ Vogem) = 5.8У/Усвш) 
=1.7V 
Pb =379W 
16 =124А( Т =25°С) 1 =57A(T =110% )]1ev = 
225А(7.-150%)/1 -200ҺА/16 = + 600пА 
APT75GN120JDQ3 | Усы = 1200У/Усы- + 30У/Усыау = 5.8У/ Ук) 
-1.7Ұ 
Ру =379W 
1: =200A( Т =25°С) 1 -99А(7; =110%С)/ Гм = 
225А( Т; =150°C )/Icss <100ҺА/16 = +600nA 
АРТ!5СМ1201, | Усы = 1200V/Vos = + 30У/Усыау = 5.8У/ Иск) 





=1.7V 
Ph =833W 
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“УХ” азва ишы" 





电磁 炉 常 月 


HIGBT 和 





ЮЖО ип 


本 管理 号 


实物 或 内 部 电路 图 





іс -200А(7; =25C) „1. = 99А (Т, = 110% )/ о = 
225 А(Те = 150% ) [css =100pA/T1ors = + б00пА 





























APT75CN120LG | Из = 1200У/У; = + 30У/ Ис) = 5.8VZVekGoo 
-1.7Ұ 
Pp =833W 
1, =155А( Те -25С),16 =93A (T. =110C) /on = 
225 А/1сы =25 АЛ = +600пА 
APT75CN60B | Усы = 600У/Й = > 30У/Усыш) = 5. УЛУ 
-1.45У 
Pb =536W 
1 =155А (Те =25°С)  =9ЗА (Т =110C) /on = 
225А/Л к =25 АЛ = +600пА 
АРТ75СМ60ВС | Үс = 600V/Vos = + 30У/Ук у = 5.8У/Уск) 
-1.45У 
P, =536W 
1 =155А( Те =25%) „1, =93A (T. =110C) /on = 
225А/Л в =50шА/ЛЛсу5 = +600пА 
APT75CN60LDQ3 | Ves = 600У/Усы = + 30У/Й у = 5.8У/ Иск) 
=1.45V 
Р, =536W 
Ie =155А( Т =25°С) Tc =93A(TC = 110% )/Icu = 
225АЛ в =50шА/Лсу5 = + 600пА 
APT75CN60LDQ3G | Ус = 600У/Й = + 30У/Усыһу = 5.8У/ Усы) 
=1.45V 
Р =536W 
Ie=100A(T. =25°С) Le =91А( Т =110°С)/Л м = 
300А/1с =1000pA/Tcrs = 土 100nA 
APT75GP120B2 Vegs = 1200V/Vcor = + 20У/ ск) = 4. S V/VckE(on 
=3.3Ү 
Р = 10421 
1 =128A( Te =25°С) „1, -57А(7, =110°C) /on = РТ 结构 ,不 易 并 联 
300A( Т, =25°С) 
АРТ75СР120] с 
Vcrs -1200У/ Ук = %20У 
и ка ШООГО б дв 
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шш ыш шы ш -一 -一 “ 
®) 
电磁 炉 常用 IGBT 和 те 实物 或 内 部 电路 图 
场 效应 晶体 管 型号 — т 
= PT 结构 不易 并 联 


1: =128А( Т =25°С) ‚1 =57А (Т = 110°С)/ Гм 
300A(T =25°С) 















































API5GPI120IDF3 | у урдуу, = £20V 
Pp =543W 
1, =128A(TL =25°С) 1 =57А (T. =110%С)/ Гм = 
300А//су$ = 1250нА/Гсу5 = + 100пА 
APT75GP120JDQ3 | Ves = 1200V/Ves = + 20У/Й ку = 4.5У/Усва) 
=з. зу 
Pb =543W 
1 =97А( Те = 25%) „І. =42А( Те = І0%)/1у- 
225А( Тү; = 150% ) /lors <25рА/1с = +480nA 
APT75GTI20JR | Ис = 1200V/ Vor = + 30У/Ис у = 5.5У/Усвш) 
=3.2V 
Pp =481W 
1 -97А(7, = 25%) „І. =42А( Те = 110%)/Icu = 
225 A( Te = 150%) /lors -200ҺА/16 = +480nA 
APT75GT120JRDQ3 Ves = 1200V/Ves = + 30У/Усыа) = 5.5У/Усв(ы) 
=3.2V 
Pp =481W 
人 =100A(T =25C) 1 = 75A (Т. =80% )/lcu = 
175 АЛ уз =5mA/Iors =500nA 
APT75GT120JU2 | Ves = 1200V/Ves = + 20VXTGr = 5У/Усв(ы) 
=1.7V 
Pp =416W 
le = 100А (Т; =25C) „Г, = 75A (Te =80% )/lcu = Қа 
175 АЛ уз <5шА/ іс =500nA И бі 
АРТ75СТ120Ј03 | Ves = 1200У/У;Е = + 20VTer = 5У/Усв(ы) Е 
= к Т 
Pp =416W 
1, -100А/1су = 330А/ у = А/Д = +100пА 
Кз = 600V/Ves = + 20У/И ку = 4.5У/ Усы. 
APT80GP60B2 CES GE GE(th) CE(on) 
=2.2ү 
Py =1041 W 
人 =151A(TL =25°С) Ic =6&A(T. =110% )/lçu = 
330A/1cgs = ТАЛ = + 100һА 
АРТВОСР60) Vegs = 600V/Ves = + 20Ү/ сау = 4.5У/ Усв(ш) 
=2.2V 
Pp =462W 
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` 5 1 1 =... шшш ш = п ш и 
А М. we 
AR 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 шаша шшш шш ш ш = =. 
4 se = 
(Ж) 
电磁 炉 常用 ICBT 和 е | 
参 实 部 电路 区 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Іс-151А(7, -25С),12-68А(7, =110% )M1ev = 
330А/1с = 1250нА/ Ле = 土 100nA 
APT80GP60JDQ3 | Усы = 600V/Ves = + 30У/Усыһ) = 4-5У/Усв(о) 
=2.2V 
Ph =462W 
RAT Исе =1200V/Vecr =1200V/ Vos = %20У 
Іс =150А/Рууу =800W 
Сыл Vez <1200У/ Усен =1200V/ Ver = %20У 
Іс -150А/Ру = 800%/ 
ee Ves =1200V/Vecr =1200/Ves = +20V 
Іс =145А/ Pror =700W 
元 IGBT 模块 
k == 6 
айбыны O ск =1700V/Vecr =1700У/ Ик = +20V P) |N 沟 道 7 
Іс =145A/Pror = 1000%/ т J чар) Ы 
长 СЕ. 
ЕЕЕ -о4 
Ër iL 
се = 600У/ Уруу = +20V 2 单元 ICBT 模块 е 
3⁄4: 
于 人 миш emas I 
ОВЕ Аблет ъс або юй) 12 М» 
Pior =445W : = ы 
20- —o4 
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电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 





技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





2 单元 IGBT 模块 


























BSMISOGALI20DN2 | 7 = 12001 Voor = 1200/ Уы = +201 
1, =210А/ Руут = 1250W 
BoMISOCBIO0D | == 00V/Veoa =1000V/Vos = #20V 
1, =200AZP, or =1250W 
Ра -1200У/Усеу =1200V/ Ves = £20V 
BSM150GB120DN2 | © КЕ 


1, =210A/Pior = 1250 
































2 单元 IGBT 模块 






































- 6 
Ус =1700VZVYers = 20У ГЕЛЕ š 7 

N 
BSM150GB170DLC | Ic -300А/1-,у -300Ү/1, -150А//рҙу =300A е 5 

Pior = 1250W 

= 
о4 

元 IGBT 模块 
Vez =1700V/Vecr -1700У/ Усы = %20У 5 

N 沟 道 

BSM150GB170DN2 | 人 =220А 7 





Pior = 1250W 


























2 单元 IGBT 模块 








0 
| BSM150GB60DLC x 


Ves =600V/Vers = +20V ; 
BSM150GB6ODLC Ice =180А// ву -300А/1, -150А/1рҙу =300A чун) маш рр. 
| J о3 


Pror = 595 W 19 1 
о [р > 
4 
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Ж ”图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 


入 到 





电磁 炉 常 用 IGBT 和 
声效 应 晶体 管 型 号 








т, ш " = ш шн н 
(8) 
实物 或 内 部 电路 图 





УҮск = 1200У/У к = 1200У/ Ves = +20V 


2 单元 ICBT 模块 














































































































BSM200GAL120DN2 Ice =290A A 
Рот = 1400 W — 
6 о] N 沟 道 
一 
7 
2 单元 IGBT 模块 
Иск =1200V/Vecr =1200У/ Ик = +20V 
BSM200GB120DN2 | Д. =290A 
Рог = 1400 W 
2 单元 ICBT 模块 
Ускв =1700V/Vers = %20У 226 
BSM200GB170DLC | Г. =400А// у -400А/1, -200А/1,у =400А N 沟 道 
Рур = 1660%/ = N 沟 首 
TOT 76 沟 道 3 
Ше || Е. 
Уан = 600У/ Усы = %20У 
BSM200GB6ODLC | 1. =230А/1.ьу =400А 
Рот = 730 W 
Иск =1200V/Vecr = 1200У/ Ик = +20V 
ВЅМ25СВ1200№2 | Г. = 38А 





Pior =200W 
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ш m m ш шшш G... i 
=. ш ш ш шыш шыш шиши % 
ТТТ i s 5% 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 和 НЕ КӨТЕ 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1 单元 ICBT 模块 
Уса =1200V/Vers = %20У 
BSM300GA120DLC | Г. = 570А// ку =600A 
Pior =2250W 
BSM300GA120DLC 
Vez =1200V/Vcca -1200У/ Усы = %20У 
BSM300GA120DN2 | Г. =430А 
Pior = 2500%/ 
3 
1 单元 IGBT 模块 
Р 
ск = 1700У/ Усы; = +20У N 淘 道 
BSM300GA170DLC | 1 = 600А/ у =600A/1; =300A/Tiny = 600А 20———7 ——0 1 
Pior =2500% м 
š — 
BSM300GA170 DLC 
Зо] 
2 单元 IGBT 模块 
об 
Ус = 1200У/ Ус = 20У 7 
BSM300GALI120DLC | Г. =625A/Tcnm = 600А//, =300A/Tiry =600A | ж N 沟 道 Ы o; 
Pior =2. 5kW 
2。 | BSM300GAL120DLC 
2 单元 IGBT 模块 
6 
Voss =600V/Vers = +20V BSM300GB60DLC ~ 2 
BSM300GB60DLC Iç -375А/1-ңу =600А/1, =300А/ Гу = 600А 45 =. N 沟 道 [ыз 
Pior = 1250W d _ 
° 5 
2 -一 一 4 
2 单元 ICBT 模块 
Усы = 1200У/ к = +20У BSM3SGBIODLC — 
BSM35GBI20DLC Ic -75А/Гсңу =70А/1, = З5А/ у =70A 





Pior =310W 























RN 
у 道 
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ж 
Ў 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 He ш " = ш шш н 
ГИА ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ———— 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 О рт 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1 单元 IGBT 模块 
Уса =1700V/Vers = 20У 
BSM400GA170DLC | 1 =800A/Tcny -800А/1, -400/1-у = 800А 2 ----% 1 
Pior =3120W / МЕЗЕ 
BSM400GA170DLC 
| 
3 
Vez =1200У/ Уң -1200У/ Усы = %20У 
BSM50GAL120DN2 | 12 =78A 
Pior =400 W 
i 
Усе <100У/Усек = 1000У/ Усы = +20У 
BSM50GB100D |1с-70А 
Pior = 500 W 
Vez =1200У/ Уу; = 1200 V 
BSM50GB120DN2 | 1c =78A | 
Pior =400 W NN 沟 道 
МИЁ ГІЗ 
10 оз 
Б” 2. 
20 一 一 一 一 一 一 一 L—o4 
2 单元 IGBT 模块 
SS 
Ver =1700V/Vecr =1700У/ Ук = %20У об 
BSM50GB170DN2 | 1c =72А 
Е 7 
Pior = 500 W N 沟 道 | 
10 о3 
ст ыр 
259----- 1-04 
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ш m = ш шшш s... I 
шш = ш ш шш шыш шшшш 54 
nn Г\ 
(89 
电磁 炉 常用 ICBT 和 оте А 
А + Ж Ж зру zl >J 由 < 
场 效应 晶体 管 型 号 í 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
об 
Vegs =600V/Vers = +20V BSM50GB60DLC 
BSM50GB6ODIC | Ice =75А/ у =100А//„ =50A/Tiay =100A 
= 10 о3 
Pior =280W ЫН 
05 
2 -о04 
元 IGBT 模块 
Үск =1200V/Vecr =1200V/ Ус = +20V 
BSM75GAL120DN2 | Ice =105A 
Pior =625W 
о2 
7 
2 单元 IGBT 模块 
N к 
ЖАУ; 7 
(CAA A 
Ра -1200У/Усе =1200V/ Ves = £20V 5SM75G5120DN2 
° 
BSM75GB120DN2 | Ic =105A 6 
Pior =625W N 沟 道 
- N 沟 道 
10 3 
二 = 
95 
2 L——o 4 
2 单元 IGBT 模块 
ФА с 
AS N 
Суу 
Үск = 1700У/У ск = 1700У/ к = %20У 
o 6 
BSM75GB170DN2 |16 =110A ° 
Pior = 625 W N 沟 道 ° 
18 N 沟 道 ЖЕ 
二 
o 5 
2 L—— 4 
2 单元 IGBT 模块 
o6 
BSM75GB60DLC 
Vegs -600У/Уск = %20У 7 
N рй _J 
BSM75GB60DLC | Ic =100А// ку -150А/1р -75А/ цу = 150А I 
Pior =355W °з 
о5 
2o- ə a ]ə— — 











74,” 图 说 电 破 炉 原理 与 快 修 тете. = =n 2.20 - 
РАЧЕ - 








(Ж) 
电磁 炉 常 用 ICBT 和 Көне Раа 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





1 单元 ICBT 模块 





Кс = 1400У/Усуу = %20У 
CMIOOOHA-28H | =1000А// у =2000А/1, =1000A/1,, =2000A 
Ро =5800W 

















Үсек =600У/ Ик = +20V 
CMIOODY-I2H | Г; -100А/ісу =200А//; =100A/1k =200A 
Рс =400W 



































Уақ =1200V/Vors = +20V 
CM100DY-24H Іс =100А/ Лум = 200А/1, = 100А/ у =200A 
P. = 780% 



































Vegs = 600У/Ис = %20У 
CM100F3U-12H Іс =100А/ ум -200А/1, = 100А/ у =200A 
Pc =400 W 














Уақ -1200У/Ус = +20V 
СМІООЕЗ 0-24Н 16 -100А/1су = 200А/1 -100А/1-у = 200А 
P. = 650% 























Vegs =1700V/Vers = %20У 
СМІ200НА-ЗАН | 1 = 1200А/1 у =2400А/1, -1200А/1;у =2400А 
Рс = 12500% 





























Vegs =2500V/Vers = %20У 
СМІ200НА-50Н | 1с-1200АЛ/1су =2400А/ 1 = 1200 А/1ру -2400А 
Рс = 1042017 





Pr 
02] 


с 

















Vegs = 3300У/ Ук = + 20У 
СМ1200НА-66Н 1с -1200А/1-у -2400А/1- -1200А//;, -2400А 
Pe =10420 W 
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电磁 炉 常用 ICBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 








ти m" „ „== 附 录 
( 
技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





СМ140000-24МЕ 


Усы =1200V/Vers = +20V 


1с -1400А/Гсу = 2800А/ =1400A/Tey = 2800А 


P. = 89201 


2 单元 ICBT 模块 























CM150DY-12H 


Усы -600У/Ус = +20V 
16 = 150AZIcu =300A/1, = 150А/ у =300A 
Pc =600 W 



































CM150DY-24H 


Уақ =1200V/Vers = +20V 
1; “150А/1сң -300А/1р -150А/ ру =300А 
Ре, =1100W 



































gl 





CM150E3U-12H 


Үсек =600V/Vers = +20V 
1; “150А/1сң =300А/ =150A71sa =300A 
Рс =600W 


2 单元 IGBT 模块 





























CM200DY-12H 


Ус =600У/ Ик = +20V 
1; =200А/ЛЛ у =400A/I, -200А/1,, =400А 
Ре =780W 






































CM200DY-24H 


Vegs =1200V/Vers = +20V 
1. -200А/1:, -400А/1, =200A/Tew =400A 
P. = 1500%/ 



































CM200DY-28H 


Үсее =1400V/Vers = +20V 
Іс =200A/Tew -400А/1; =200A/Tew =400A 
Pc =1500 W 






































СМ200ЕЗ 0-12Н 





Үсек =600V/Vers = +20У 
1. -200А/1су = 400А/1 -200А/1-у -400А 
Ре = 650% 


























CM200E3U-12H 
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Б н лш. тш 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 wa 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 





实物 或 内 部 电路 图 





CM300DY-24H 


Усс -1200У/ Уса = %20У 
16 -300А/1су = 600А/1, = 300А/ Ју =600A 
P =2100W 


2 单元 IGBT 模块 


NN 沟 道 | 
e2 
[N ЮЕ 
| 





























CM300DY-12H 


Ус =600V/Vess = %20У 
1. -300А/1су = 600А/1, =300A/Tew =600A 
Pe =1100W 


























CM300DY-28H 


Коуз =1400V/Vors = +20V 
1. -300А/1су = 600А/1, =300A/Tew =600A 
Pe =2100W 





© OF ©! 
ТОШТЕ? 





























CM300E3U-12H 


Иск -600У/ Усы = %20У 
16 -300А/1су = 600А/1, = 300А/1-у =600A 
Ро =890W 







































































Vegs =600У/ Ус = 20У Р 
СМЗООНА-12Н | Ic =300А// у = 600А/1, = 300А/ Гу -600А ° Y N wa т 
е 
Р. = 1100%/ 
в 
元 IGBT 模块 
Ус =250V/Vors = +20V == Ме 
ар е 
CM350DU-5F 16 =350А/ 1м -700А/1, -350А/1-у =700A | 
w 2 1 
Рс =960W | m ЕЕ 
N iË L —gl 
2 单元 IGBT 模块 
Ус =250У/ Усы = %20У 
CM400DU-5F 1с -400А/1-, -800А/1, =400A/Tew =800A 


Ре =890W 























CM400DY-12H 





Ус =600V/Vess = %20У 
1. -400А/1су = 800А/1, -400А/1р/ =800A 
Рс =1500W 


























(¿cM400DY-12H $ 
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із mm w." m" „ „т.Б ЕЕЕЕ 附 
(89 
电磁 炉 常用 ICBT 和 " А 
> ж Ж л ЕЯ 
场 效应 晶体 管理 号 клы 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
92 
Үсік = 1200У/ ск = 上 20V а 7. 
N ў 道 | ш 
CM400DY-24NF |16 -400А/1у -800А/1; -400Ү/1-у =800A la ы Ж 
Pe = 14701 к СЕИ 
51 
2 单元 ICBT 模块 
Коуз =2500У/ Ус = +20У Е ү 2 а Аа 
СМ4000Ү-50Н |16 -400А/1у -800А/1; = 400А/ Ту =800А 2 мину 
Pe =3400W БІНДЕ gl 
2 q 
单元 IGBT 模块 
Үск =3300У/ И = %20Ү «Ше eL ГЕН т 
CM400DY-66H | Ic -400А/1у -800А/1; =400A/Tew =800A C2 рс 
Pe = 34001 К) чош “ха 
М gl 
g2 
е29 elo 

















CM400HA-12H 


Ус -600У/Усы = +20V 
1с -400А/1су -800А//; =400A/Tey -800А 
P. =1500 W 


































































































ео УС 
° М мй 
в 
1 单元 ICBT 模块 
Үске =1400V/Vers = %20У бы 
CM400HA-28H | Ic =400AL1cw -800А/1; = 400А/ м =800A 1. 
P. =2800W а 
1 单元 IGBT 模块 
Vegs =1700У/У с = %20У PI ос 
CM400HA-34H | Г, -400А/1су =800А/7, -400А/1-) =800A W 
P. =4100W 
Vegs -250У/Усы = +20V 
CM450HA-5F | Ice =450А/ су =900A/1, =450A/Tew =900A 
Pe =735W 
Pi 
ОО oss 
e—— F NW 
go—— 
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чай 
y вра БН Шыны - = úz о „„ = 
г е тт 
(Ж) 
ЖҮРЕ 1ОВТ 和 кен КҮНЕН ! 
2... 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
оч Ст © 
r Fe @ 
Ves =600V/Vess = 上 20V CM50DY- 12H 
CM50DY-12H | Ice =50A/1ow =100A/I, -50А/1ру =100А 
Р. =250W 
c2el 7% 
9 и а еее 
са = 18 
Ое] 
[| g 
Ус -1200У/Ус = %20У 
CM50DY-24H | Le -50А/1у =100A/1; -50А/1у =100А ов? 
Pe =400W ое2 
осі 
ш Мин о 
gl 
2 单元 IGBT 模块 
Ves = 1400У/Уск = 上 20V 
CM50DY-28H |1:-50А/1у =100A/I, -50А/1у =100А 
P. =400W 
Рс -1200У/УҮс = 上 20V 
CMSOE3U-24H | 16 -50А/1, =100A/1; -50А/1ру =100A 


Pe =400W 

















CM600DU-24F 


Рс =1200V/Vess = +20V 


16 -600А/1су = 1200А/1, -600Ү/1-, = 1200А 


Pe = 1540 


А, 
Т ТҮ ЛУ; 







































































CM600DU-5F 





Уақ -250У/Ус = +20V 


16 -600А/1су =1200А/1,, =600A/Tew = 1200А 


Ро =1100W 












































а ÓN ое2 қай ---осі 
а | NIB 
e 
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ш == ти = „ "m... 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 技术 参数 


场 效应 晶体 管 型 号 








实物 或 内 部 电路 图 





CM600DY-12NF | Lc 


Рс =600V/ Иске = +20V 


-600А/16у = 1200А/1, =600A/Tew =1200A 


Pe =1130W 


2 单元 IGBT 模块 












































Voss <1700У/ Ус = +20V 


CM600DY-34H 1с -600А/1су -1200А/1- =600A/Tey =1200A 


Ро =6200W 























СМ60ОНА-12Н 


Ус =600V/Vers = +600V 
1 =600А/Л у. = 1200А/1, =600A/1ow = 1200А 
Рс =2100W 








CM6OOHA t 


Шан Бел aasan s 
N 沟 道 

















CM600HA-28H 


Үсее =1400V/Vers = +20V 
1 =600А/Л у =1200A/1, =600A/1 = 1200A 


Рс =4100W 























CM600HA-5F 


Ус =250V/ Ус = +20V 
1, -600А/16, = 1200А/1, = 600А/1,у =1200A 


Ро =960W 




















CM600HA- SF 





CM600HB-90H 


Үске =4500V/Vers = +20V 
1 =600АЛ у =1200A/1, =600A/1 = 1200А 
Pc =6700 W 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 пишини шини _ ш шош жн ы 
Ф е ЕЕЕ 
(Ж) 
2. | 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





1 单元 IGBT 模块 





Рс =1200V/Vess = +20V 
CM600HU-24H |16 =600А/ у =1200A/T: -600А/1у =1200A 
РС =3100W 











ос 

















2 单元 ICBT 模块 


Ус =600У/ Ик = +20V 
CM75DY-12H 1, -75А/1су <150А/1, -75А/1ру = 150А 
Pc =310W 









































2 单元 ICBT 模块 





"О 2 @ 





CM75DY-24H 











Vers = 1200У/У ку = 上 20V og2 
CM75DY-24H 1с =75A/Tey = 150А/1 =75A/Tey = 150А N 沟 道 ое2 
Pe =600W cel — Р 
о 









































Үсез = 1400У/ Усы = %20У 
CMISDY-28H |10-45А/16 <150А/1, -75А/1ру <150А 
























































N 沟 道 
P. =600 W ДІ 沟 道 
Әй 7% 
в 
1 Š 
Уақ =1200V/Vers = +20V 
CM75E3U-24H | 1, =75AZI -150А/1, -75А/1ру =150A 
P. =600 W 
21 六 | е 
Plis 
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电磁 炉 常用 IGBT 和 
声效 应 晶体 管 型 号 











И-ы 附 = < 
( 续 ) 
技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





CM800DZ-34H 


Үск =1700V/VeEs = +20V 
Іс -800А/1су =1600A/T: -800А/Гру =1600A 
Рс -5000Х/ 


2 单元 IGBT 模块 




















СМ800НА-34Н 


Vegs =1700V/Vers = +20V 
1; =800A/Iow =1600A/T: -800Ү/1;у =1600A 
Pc =9200W 








с 
о 
N 沟 道 


本 [ж 
































оо 





CM800HA-66H 


Vegs =3300V/Vers = %20У 
1: =800А/Л см = 1600А/1, =800А/ Лу = 1600А 
P. =6940W 


































































































Үсік =2500У/У е = +20V I 6 6 
CM800HB-50H | Г. =800А/ у =1600A/1, = 800А/7 у =1600A Мини) с 
Рс =10400 W 46 
ео 2 3 
е ° 
1 单元 IGBT 模块 
TO-3P 封 装 
Vcegs = 1200У/ Усы = +20У/ сем = %30У 集 电 极 
СТ155М-24 Іс -15А/ісу -30А 
Pe =250W Ж | N 沟 首 
发 射 极 
1 单元 IGBT 模块 
TO-3P 封 装 
集 电 极 
Vegs =400V/Vcxs = *3ОУ/ И км = +40V 





Ісу =200A 





МИЯ |[N 沟 首 


发 射 极 


ә 
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е yv. —— 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 、 
Т %% 实物 或 内 部 电路 区 
声效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1 单元 IGBT 模块 
TO-3PL 封 装 
ы 1. “75А/ісу =150A 
I P. =300W 
栅 极 
2 单元 IGBT 模块 
о6 
МАЙ о 7 
Paano Усы = 1200 V/Ie =225А/ су = 300A ИЕ | 二 二 
” | Pror =780W/Vors = +20V 19 93 
95 
202- “----о4 
2 单元 IGBT 模块 
96 
N 沟 道 7. 
Ио =1200V/1. =580А// ку =800А — 8 
ЕЕДООКІ2 КЕЗ НИ Ë м N 沟 道 
Ртог =2000%// Уы = =20У lo °з 
о5 
22-- L— 4 
Ус <1600У/10 =400A/1 =800A 
FF400R16KF4 шш 2 单元 IGBT 模块 
Vega =3.3V 
Ус =1200V/1. =200A/1 =400A 
FF600R12KF4 б 2 单元 ІСВТ 模块 
Иска =2- 7У 
Кеке =1600VX =600AZT = 1200А 
FF600R16KF4 ии 5 ЫЫ 2 单元 ІСВТ 模块 
Vega =3.5V 
FF800R17KF6B2 | 800A/1700V/2U 2 单元 ICBT 模块 
1 =24A(T = 25%) Te =15A(T = 100%) у = NPT Б 
45A/ 太 =15A(T -100%)/1ру =45A «9 = 
FGA15N120AND | Усы = 1200У/ Ус = 上 20V да 
Р,-200% (T. =25%) „Р =80W(T =100%) 8 2 
(, =210ns СОЛО do 
16 = ЗОА (Т, = 25%) „І. = 15A(T -100%)/Ісу = МРТ 结构 
А5АЛ„ =15A(T = 1009) у <45А Ў с 
FGA15N120ANTD (Tç 1 же? J 
Усы -1200У/ Усы = %20У sr k 
Р,-186% (Тү =25%) ‚Р, =74W(T =100%) «бо» Т 
1с =40А( Те -25),і -25А(7 = 1007) Zl | Npr 技术 ,可 用 K25T120.SKW25N120 代 换 
75А/1, =25А( Т = 1009) /Tpw =150A >. 
С 
FGA25N120AND | Ус -1200У/ Ус = 上 20V ; 
РЬ =310W(T. =25%) „Р -125% (7. =100°С) ж 
ССЕТОЗР 
1, -235пв 
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шш ш шо ш ш G < ` 
С -/Ұ 
(2%) 
电磁 炉 常用 ICBT 和 I _ 
2 % и 部 由 ЕЕ 
ШШШ 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Іс = 50А ( Тє = 25%) ‚1 =25A(T = 1009 )/ у = NPT 技术 
РЯ 75А/1, =25А( Те = 100% ) AT = 150А СЭ 5б 
Рс = 1200У/Ус = %20У Е" 
Ph =310W(T =25%) .Ph =125W(T. =100%) Соз» Ср 
1. = 40А (Т. = 25°С) 1 = 20А (Т. = 100% )/Ieu = _ 
с ( с ) © ( C ) CM < oc 
ТИ Е 15А( Т. -100%)/1ру = 160А 
Tees = 600У/У сь = +20У а: 
РЬ =160% (Т, =25%) „Ру =64W( Т, -100%) GCE ТОЗ Е 
Іс = 50А ( Тє = 25%) ‚1 = 35A ( Te = 100%) /lm = МРТ 结构 
100А/1, =15А( T. = 100% у ес 
FGA50N100BNTD (Te ) «ә 
Vegs = 1000У/Ус = %25У 410% 
Р =156W(TL =25%) .Ph =63W(T =100%) GCETO3P 站 
Ie = 100А (Tç = 25°С), = 50А ( T. -100%)/16 “э 
FGASONGOIS | 2 20А € 
Ves =600У/ Уку = +20V 8 
Py =240%/ ( Т =25% ) .Pb =96W(T. =100% ) | Е 
NPT 结构 
Ia = 64А ( Тє = 25%) ‚1 = 40A (Т. = 100) у = 
ындан. ТУР =40A(T. = 100% ) у =240A 
о Ус <1200У/ Ус = £25V | 
Р =500%/ (Т, =25%) ‚Р, =200%/( Т =100°С) 
Е 
1; =40А( Те = 25°С) 1 =20A(T = 100°С)/ Гм = 
йй 120А/1, =10А( Ту; = 100%) м =100А С 
Рс = 1500У/ Үс = %25У 
Р =200%/ (Т, =25%) .Ph =80W(T =100%) 
Е 
2 单元 IGBT 模块 
жы Фс 
F71200R12KE4 | /51700У/1с = 1200АЛ/ сам =2400A eos N 
Pior =7800WZVo, = %20У/1, -1200А/1,у =2400A КЕГЕ; "L 本 
И) 
ФЕ ФЕ 
Ус = 1600 V/Ie = 1200А/ цу = 2400 A 
FZ1200R16KF4 
Б Vasa =3. 5V 
Рс <3300У/1, -1200А/10;у =2400A - g 
FZ1200R33KF1 1 单元 ICBT 模块 
Ускы =3. 5V 
1 单元 IGBT 模块 
к. 
Уке = 1200 V/Ie -1600А/1су = 3200 A 
FZ1800R12KF4 
Үска =2. 7У 














“A уени он 






















































































































































































=... шшш ш ш C ш и 
m= шшш ш ш ш [Ей нш 
ДА 
(Ж) 
电磁 炉 常用 ICBT 和 жеп 、 
Т %% 实物 或 内 部 电路 区 
声效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Tes = 1600У/1 = 1800А// һу =3600A _ К 
Е21800616КЕ4 1 单元 ІСВТ 模块 
Vega =3. 5У 
Ра = 1200У/ Ук =20У/ Уку, =20V 
FZ200R12KF2 |16 =200А/ нм =400A 1 单元 ICBT 模块 
Pror = 1400%/ 
Рс = 1200У/1. =300А// у =600A Е 
FZ300R12KF2 i 4 1 单元 IGBT Ж 
Prior =2000%/ Ур, =20V/ Уу, =20V ЖАНТ 
Рс = 1200У/1, =400А/Г км =800А ú 
FZ400R12KF2 i : 1 单元 ICBT 模 
Рог =2400%/ Ур, -20У/ Ур; =20V д ка 
1 单元 IGBT 模块 
ылары Ра <1200У/1. -510А/1сыу =800А ea 
е | о ү 
Pror =2500%// Усы = +20V ( < bi 
3 单元 IGBT 模块 
9 МИЗИ ун ы? оз 
МН 000 W1200A7 cn =1200А н | МИН 
Pior = 11. 4 Уса = %20У/1р =600A/Tram = 1200A 本 Жо Ж ч А 
ol 
89 和 N 沟 道 P: 45 
1 单元 IGBT 模块 
9С C 
go0RaKP | Ves =1200V/Iç =800A/Icau =1600A | 
Pior = 5400%/ И = +20У/1, =800А/Гьку = 1600 A мрн) 不 N 沟 道 。 不 
ао k 
к= 
E E 
Tees = 1600У/16 =800A/Tcrm = 1600 A - К 
FZ800R16KF4 1 单元 IGBT 模块 
Иска =3. ЗУ 
Virs =3300VZX1 -200А/10,/ =400А 
FZ800R33KF1 се ° ki: 1 单元 IGBT 模块 
Vega =3.6V 
ІСВТ, № 沟 道 ,2-16C1C 封装 形式 ， 
Te =15А/1ь -30А/1сы = + 500пА// с; =1mA 可 用 GN120/5C 代 换 
GT15Q101 Ves = 1200V/Vers = %20У/Усыыы) = 3V/VeE( ore) [ 2007 
=6V Е 400 
к Поч 
Pe = 150 ОП 
5600У 
Іс = 25А/1с = %500лА (Ver = + 20У, Ус -0)/ N 沟 道 ,2-21F1C 封装 形式 ， 
Тор =1тА( Vez =1200V ‚Ёк =0V) 可 用 GN12030E 代 换 
Рс =1200V/Vegs = *20У/ Уку =6V (Tc =25mA Ж 
шы Ик =5V)ZV, =4V 510 240 
бк = CE(sat) = j 
(Vez =15V le =25A) 
о 
P. =200 W +600V 
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= m= И-ы 附 ж Є 
— < w 
(8) 
电磁 炉 常用 1GBT 和 re ee 
р 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
声效 应 晶体 管 型 号 
1. -25А/іры = + 500пА (Vos = 上 20V У = 0V)/ 
Juns = 1mA( Иск =1200V ‚Кєк -0У) 22 2 
и _ у N 沟 道 ,221F2C 封装 形式 , 单 管 ， 
GT25Q102 сз <1200У/ Ус = *20У/ Ик у =4V(1 =2.5mA、 二 人 
Vez =5У)/Ускгы) =2- 1У(Уск =15V .1c =25A) 
Рс =200W 
N 沟 道 ,2-21F2C 封装 形式 
Іс -25А/1р =25А/1 ке = %500лА( Vos = 上 20V Ук оС 
=0У) ыы =1тА( Иск = 1200У .Vos =0V) 
Кк = 1200У/ Усы = *20У/И у <4У(1; =2.5тА, 
GT250301 CES GES GE(off) С G < A 
Ук -5У)/ ска) =2.1V( Ик -ІЗУ,/с =25А) 
Р; =200W 
1, =350ns 
oF 
1, -30А/1, -30А/1ру -60А/1сы = +500nA N 淘 道 ,2.16C1C 封装 形式 
(Vez = *20У .Vos =0V) Иа =1mA оС 
(Үск =600V Ик =0У) 
Рс = 600У/ Усы = *20У/Уск ыу = 8V (Te =3mA、 
Я сє: 1" Á 
Бон Кк =5У)/Ускгы) =2-1У (Ук = 15V Ice -30А)/У; © ` 
=2V(1; =30A) 
Рс =155W 
1, =200ns °F 
1 -50А/1, =50А/1ум -100А/1сы = +500nA( Иск = N 淘 道 ,2.212C 封装 形式 
+20У .Ver =0)/ ск =1mA ас 
(Ук = 600У ‚Кк -0У) 
Уке = 600У/ Усы = + 20У у = ТУ (Te =5шА, 
СТ501301 CES GES GE(off) с G K 不 
Vos =5V)/ Vogesa) =2.1V(Ves = 15У, = 50А)/У, Е 
-2.4Ү(1, =50А) 
Рс =200% 
1. =0. 1и °F 
КАРТ ЖЕТ 
І =8А/Л = + 500пА (Vos = + 20У, Vez =0)/ N 沟 让 ,2-10R1C 
Іше =lmA (Ус =600У, Үс; =0V) 
GT8J101 Vegs = 600У/ Усы = = 20У/У су = 6V (іс =8mA、 Ум | 37.50 
Vcr =5У)/Уск(ы) -АУ(Уок-іІ5У, Іс -8А) 3000 
о 
Ре =30W Усс=300У 
1. = ЗАЙМ с = + 500пА (Ve = + 20У, Ve -0)/ N 沟 道 ,2-16C1C 封装 形式 
М 
legs =lmA( Иск -1200У, Vo, =0V) _ үст 
GT8Q101 Vcegs = 1200У/ УИ 5 = *20У/ Иск) -6У(1с =8mA、 Мм | 750 
е Уау =4У(Уск =15V 1c =8A) 1500 
о 
Pe =100W Ұсс-600У 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 ии” н" „ = и и ‚ж = 
g£ p. —— = u= a=  =a,aəa ———— 
( 续 ) 
э үр А» 

е 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1, =30A(T. =25%) Lo =15А( Т =100% )ZIç (ылѕкр) 型 号 为 HI5R120 
=45А/1, =20А (Т. = 25°С) 1 = ІЗА (Т, = 100°С)/ 

IHW15N120R | Љу -50А 
Уш =1200V/ Иск ыу = 1. 65У/Уск = 20У 
Р,, =405W 
1 =30A(T. =25%) Je =15А( T. = 100°С)/ 1 pursep) 
=45А/1, =30А (Т. = 25%) „1 = 15А (Т = 100°С)/ 
IHW15N120R2 | Љу =50А 
ск = 1200У/ Уса) -1.5У/ Усы = %20У 
Ры =357W 
型 
Іс =30A(TC =25% ) Le =15A( Te -100%)/16 (putsED) 
=45А/1, =23А ( Т = 25%) „1, = ІЗА (Т = 100°С)/ 
IHW15T120 Isa =50A 
Vez =1200У/ Ик) =1.7У/ Усы = +20V 
Ры =113%/ 
1, =40A(TC =25% ) Le = 20А(Т = 100% )ZIç (putsEp) 
=60А/1, =20А (Т. = 25%) „1 = ІЗА ( Te -100%)/ 
IHW20N120R | Љу =50А 
Vez =1200У/ Иск) -1.55У/ Усы = +207 
Ры =357W 
1, =40A( T. =25%) /с-20А(7; = 100% )/Iç (putsEp) 型 号 为 H20R1202 
=60A/ 广 =40A(T = 25°С) ‚Гь =20A (Т, = 100°С)/ 
IHW20N120R2 | Isu =50A 
Vez =1200У/ Иск) -1.55У/ Усы = +20V 
Ры =330W 
МРТ 技术 ,实物 型 号 为 H20T120 
1; =40А( Те =25%) „Г, =20А( Те -100%)/1, =23A 
(Тє =25°©) Ts -13А(7--100<)/1ру =50A ў 
IHW20T120 Усе =1200VZ/V, =1.7V 
Ры =178W 
1, = 140ns 
I. =60A(TC =25°C ) To =30А( Te = 100) ZL онну 
=90А/1, =60A(T. =25%) 1, =30A( T. =100% ) 
ааа Vez =1000У/ Усы) =1.5У/ Усы = %20У 
Ры =412W 
Іс =60A(T. =25%C ) Je =30А( Те = 00% ) Zç (лер, 
=90А/1, -22А(7. =25%) 1, -12А(7, -100С) 
БУЛА Vez =1000У/ Иск) -1.55У/ Усы = +20V 
Ры =412W 
Іс =60A( Tc = 25% ) Ге =30А( Т -100%)/1с (ылзкер) 实物 型 号 为 H30R120 
=90А//к =50A(T =25°С) I, =25А(Т =100°С) 
IHW30N120R c 
Vez =1200У/ Иск) =1.55V/Ves = +20V Р: 
Ры =395W б м 
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me 附 = 
一 一 7“ 
(2%) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 РЧ ; 
А Ж ЕЗ 7 立 | < 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1, =60A( Te =25% ) Te =30A( T. -100%)/16 (зк) 实物 型 号 为 H30R1202 
шр -90А/1р =60A(T =25°С) I, =30A(T. =100°С) Е 
Veg = 1200У/ Укы) = 1. 65У/ Усы = +20V Ме, 
Р,, =390% ї 
1с-60А(7; = 25%) „1, =30А(Т = 100%) Iç (PULSED) 实物 型 号 为 H30T60 
К =90A/1; =23A(T =25°С) 1 =13A(T. =100°С) 
Кк =600У/ Усы.) =1.5V/Vor = 上 20V / + 
Ры, =187%/ ас га В 
Іс =60A(Tc -25%) Ге -30А(Тс -1004С)/1 (putsep) 实物 型 号 为 H30R90 
сш =90A/1; =60A(T =25°С) „1 =30A( T. =100°С) 
Vez =900У/ Иск) =1.5V/Ves = £20V 
Ры =454W 
Іс =®А(Те =25°С ) To = ЗОА (Т. =100°С)/1, =23A (Tc 实物 型 号 为 H30T90 
ЕЕ =25°С) y -ІЗА(7; =100°С) 
Ve =900V/ Уау -1.5У/ Уш = +20 
Р,, =428%/ 
іс -80А(7, = 25%) Ге =40А(Т = 100% )ZIç (pursen) 实物 型 号 为 H40T60 
-120А/1, =40A( Т =25% ) ‚Гь -20А(7; =100°С) 
IHW40N60T 
Vez =600У/ Иск) =1.55У/ Иск = %20У 
Ры =303W 
1 =75А(Т‹ =25%C ) To =40A(T = 100% )/1, сылк) 
-105А/1, =31А(Т =25°C ) J =19. 8A( Tc =100%) 
IHW40T120 
Vez =1200У/ Усы.) =1.8У/ И = +20V 
Ры =270W 
Ë TO247AC 
Іс = 12А (Te = 25°С), І, = 6A (Te = 100°С)/ 实物 型 号 为 K06T60 
Lc (PULSED) = 18А/1р = 12А ( Tc = 25%) .Ір = 6А ( Tc G ү 
IKBO6N60T “| =100С) 5 °—! 
Ve =600У/Уск ы) =1.5У/ Ук = %20У СО To 2633 2 
Ры =88W (РАЮ 
tot 一 (TO 263АВ) 
实物 型 号 为 K10T6 
Je =20A( Te =25%) Le = 10A(T =100%)/1, (putsgp) — р 
-30А/1, =20A(T =25°С) „1 =10А( Т =100°С) в | 
ІКВ10Х60Т 
Vez -600У/ ск) -1.5У/ Усы = 上 20V т 
Ры = ПОМ (р? РАК) д 
(TO263AB) 
实物 型 号 为 K15T60 
Іс =30A(T; =25%) To =15A( Te =100°C ) /1e сьлзвру 4. с 
=45А/1, =15А(Т. =25%) 1, =30А(Т,. = 100%) G 
IKB15N60T _ қ ‚ > Ü - 
Ус =600У/ Усы шу -1.5У/ Усы = 上 20V Е-е 
Ры =130W ® DPAK) | 
(TO263AB) 
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图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 





2 < 


电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 





实物 或 内 部 电路 图 





1c =40A( Te =25% ) Lo = 20А(Т -100%)/16 сьлзвру 
-60А/1, -40А(Т. =25%) 1, -20А(7; -100%) 


实物 型 号 为 K20T60 















































IKB20N60T 
Vez =600У/ скы) =1.5У/Уск = £20V 
Ры. =166W 
(ТО 263АВ) 
Іс = 12А (Т. = 25%), e = 6А (T. = 100°С)/ 实物 型 号 为 K06T60 
Іс (ризкһ) = 18 А//р = 12А (Te -25С),ір -6А(76 5 р 
G 
IKP06N60T -100%) SN 5-і 
Кек =600V/Vegcsa) -1.5У/Усу = %20У В. 
Ры =88W соз (ТО-220АВ) 
Іс =20A( Te -25%) Іс = 10A(T = 100%)/1, (putsgp) ишед ктоо 
-30А/1; =20A( Te =25%) Гь -10А(7; =100°С 
=й к -204(Т =25°С) „1. = 10A( Te ) ФА 
Кек =600У/ Уку =1.5У/Уск = 上 20V сЕ 
р, =110W A 
Іс =40А(Те =25°C ) Je -20А(7 = 100% )/1, (илк) 实物 型 号 为 K20T60 
-60А/1, =40A( Tc =25%) 1, -20А(7; -100%) 
IKP20N60T 
Vez =600У/ скы) =1.5У/Уск = £20V 
Ры. =166W 
І, <30А(7:-25<) Je =15A( Te -100%)/16(млағ) 
-45А/1, -30А(Т. =25%) 1, -15А(7; = 100%) 
ІКУ/157120 
Vez =1200У/ Ук) -1.7У/ Усы = +20V 
Ры =110W 
1 =40A(T. =25%C ) Lo =20A(T -100%)/16(ылввр) 
-60А/1; =40A( Т, =25%) 1, =20А(Т, =100°С) 
IKW20N60T 
Veg =600У/ Укыу =1.5V/Vos = +20V 
Pu =166W (оС) 
1 =50А(Тє =25°С) Je =25А( Тє =100°C )/1, -50А 
(Те =25°С) Гь -25А(Т; -100%) 
Vez = 1200У/ Усы = = 20У/Увкуск = 1200V (Ик = 5 
IKW25T120 cE GE (BR)CES ( GE 
0V =500нА)/Уу =1.7 ~2.2V(1. =25A) Š | 
P-TO-247-3-1 6 
Ры =190 W (TO 247АС) 
E 
1, =200ns 
[= ДЕТ 3 
1, =60A( Te =25%) Ja = 30А (Т, -100%)/16 (назы) — 
С 
=90A/T; -60А(7, =25%) JJ, =30А( Т -100%) 4 
IKW30N60T 
Vez =600У/ скы) =1.5У/Уск = £20V Е 
МІ Р-ТО—247—3-1 
Ры =187W WW (ТО 220АС) 
1с =75А( Те =25°С ) 1. =40А( Tc =100%)/Iç (putsep) а, 
=105А/1, =80А( Те =25% ) Ti -40А(7, =100%) кй 
IKW40T120 төн 
Vez =1200У/ Усы) =1.8У/ Усы = +20V e 





Р =270W 


tot 
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нш ыш ш ш m. 4 
-OO oE: % % 
(Ж) 
电磁 炉 常用 IGBT 和 
Ж %% 实物 或 内 部 电路 医 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
С 
о 
іс =80A(Tc = 25%) Lo =50A( Tc = 100% ) /cdpursEp) т 
150А/1; = 100А(Т. =25°C) Ls -50А(Т. = 100% ) 
IKW50N60T y ° ! š САГ 小 
Уск =600V/ Иск) = 1.5V/Vog = +20V 
Р =333W ФЕ 
Р-ТО-247-3- 
(ТО220АС) 
1р -20А(Ус -10У)/ Пу = 80А/ Гр = 25А (И; = 
500У Ves -0У)/1се = 100пА& – 100һА ( Ves = 20У& 
-20V) р 
Үр = S00V/Ves = + ЗОУ/У (руге = 500V (1) = 
IRFP460LC 250kA Vos =0V) 
Pp =280W S 
Rpsc) =0. 270 
1, -570/860пв 
Іс =40A(T. = 25°С) ‚1 = 20А (Т. -100%<)/Гсу- 
160А// у = 160А/1с- = 250ҺА ( Ver = ОУ, Ик = 
600V) legs = 2. ОрА (Ис = ОУ, Иск = 10У) се = 
2500ҺА(Уср = ОУ, Ис = 600У , Т; = 150% ) /1 = 
IRG4PC40U GE CE J GES 


+100nA( ск = +20V) 

Ves <600У/ Усы = *20У/Увкускз =600V( Усы = 
ОУ „Д. -250А)/ У вакс =18V( Ves =0V Je =1.0А) 
Ph =160W(T. =25°С )/Р„ =65W(T. -100%) 








ТО247АС 





IRG4PH40UD2- E 


Lc =41А( T< = 25°С) Lc =21A( Те = 100°С Je 2 
82А/1 у =82A/L =10А( Т = 100% ) у = 40А 

Үс -1200У/Усы = %20У 

P, =160W(7TC =25% ) .Pp =65W(T. = 100% ) 


Жж 


月 


Н T0247AD 封装 形式 № 沟 道 ,内 含 二 极 管 








IRG4PH50UD 





І =45А (Т = 25°С) ‚1 = 24А (Т, -100%<)/Гсу- 
180А// у =180А//ь =16А( Т = 100% ) / м = 180А/ 
Ters =250рА (Усе = 0У ск = 1200 ‚Т, = 25%) св 
-6500ҺА( Ус. =0V Ис = 1200У , Т; = 150% ) ZIcgs 
= +100һА( Ус = %20У) 

Vogs = 1200У/ Ус, = ж 20У/У ввусвѕ = 1200У (Усы = 
ОУ 1c =250нА)/ ск) =2- 56 -3.5У(1с = 20А Ver 
=15V)/Vey -2.5-3.5У(1с = 16А) 

Рр = 200%(7. =25°С) .Pp =78W(T. = 100% ) 

1, = 135п5 




















Е 
TO247AC NJ 
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> 图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 "Шы" = == == а 
ГИА ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ———— = 
(Ж) 
电磁 炉 常用 ICGBT 和 сы қ 
| - = Ж зе > rH 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
Іс = 40А (Т = 25%) „І. =20А( Те -100<)/ігу- 
120А/11у -120А/1, =20А( Тү; =100°С )/ 1м =120А 
IRGP20B120UD | Ике =1200У/У к = *20V;P, =300%/( Т =25°С), 
РЬ =20%/( Т =100%) NN E 
1, =300ns TO247AD ^8 
人 =38A(T =25°С) le =25А( Т -90%)/1су =50A 
DO Рске = 1200V/Vecr = 1200У/Ус« = + 20У/И км = 
+30V 
P. =200W(IGBT) „Р. =75W( Diode) a s 
1 =38A(T. =25°С) le =25А( Т -90%)/1су =50A 
TDtpoNla20D1 | 75 = 1200V/Veca = 1200V/Vors = + 20V/Vosw = 
+30V // 
s: = : ff 
P. =200W(IGBT) „Р. =75W( Diode) n s 
Гу» = 50А; І = + 100nA (Из = + 20У); pss = 
200һА( Vhs =0. 8V) a | 
Vs =200V( fo =250нА Vos =0V) N 沟 道 ,可 用 IXFH58N20 代 换 
IXFH50N20 的 
Усем = +30V Ф 9 | 
Pp =300W %; ° 
Крзоол) =45m() 
t <200п5 
1 单元 IGBT 模块 
2-109А4 АФ е 
him 
ЖООМ Іс -200А/1ср =400А/Гк -200А/1ру =400A со 1, 
2000 Рс = 1400%/ К 
6 
(В) 
1 单元 IGBT 模块 
2-33F1A 封 装 Ë 
Іс =25А/1ь =50A Қ 
МС25Ј1В811 Юске = 600У/ Шке = 20У 
Pe =125W 5 о МАЙ 
(В) 
Ç MG25J1BS11 
MG25N6ES42 25A/1000V/6U 
1 单元 IGBT 模块 
c 
Уса =1200V/Vers = %20У MG25Q1BS11 
MG25Q1BS11 Іс =25А/1ь =50A 
Pe =150 кіуе- 
N 沟 道 
2-33D1A 封 装 oe 
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电磁 炉 常 用 ІСВТ 和 
声效 应 晶体 管 型 号 











И-ы 附 з 
(2%) 
技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 





1 单元 IGBT 模块 





© 






































































































































Ус =600У/ Уке = %20У а 
1 <300А/1- Т. -300А/1су -600А 2” 
MG300J1US51 4 . 600А/Т, АЛ см со тте ое 
67755 MG300J1US51 
2-109A4A 封 装 g 
2 单元 IGBT 模块 
el е2 
Уке =600У/ Уке = %20У | Р е | 
MG300J2YS40 16 <300А/1ср = 600А/7; =300А/ 1м =600A А от И ет 
Р ТАЈА 
Рс = 12001 чий 
MG Q] 
2-109C1A 封 装 (242 > 
1 单元 IGBT 模块 
е 
- Е d 
Ус = 1200У/ Усы = %20У 
co ое 
MG300Q1US11 Іс -300А/1-, =600AZI, =300А/ Гу = 600А \_/ 
Ре =2000W MG300Q1US11 | 2-109А4А Ы 
о 
g 
(B) 
1 单元 IGBT 模块 
ç 
Vegs = 1200 V/Vczs = +20V т % 
МС30001 US41 1с -300А/1-, -600АҮ/1, -300А/1ру = 600А V Ў ое 
P. =2000W | 
2-109A4A 封 装 6 
1 单元 IGBT 模块 
Уке =600У/ Уке = 20У 
MG400J1US51 Іс -400А/1:, =800AZI, =400А/ Гу =800A 
Pe =1500W 
Ус <1200У/ Усы = 20У 
МС40001 US41 Іс =400А/ Гь = 800А/1, -400А/1ру =800A 
Рс =2400W 
2-109A4A 封 装 (9 
1 单元 IGBT 模块 
Уса =1200V/Vers = %20У 
MG400Q1 US51 1 =520А/1ь = 1040А/1, -400А/1р) =800A 





Рс =3000 W 
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5 ”图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 


ZY. : 





电磁 炉 常 用 IGBT 和 
声效 应 晶体 管 型 号 








ш ыш = = ш шн н 
(8) 
实物 或 内 部 电路 图 





1 单元 ICBT 模块 















































C 
Иск =600V/Vers = +20V 
MG500Q1US1 1--50А/1сь =100A 
P. =150W 
е 
2-33F1A 封 装 
1 单元 IGBT 模块 
C 
Уан =600V/Vers = +20V 
MG50J1BS11 Te =50А/1ь =100A 
P. = 150%/ Ше = 
МС50Ј1В8511 ` 
е 
2-33F1A 封 装 
1 单元 IGBT 模块 
Vegs =1200V/Vers = %20У 2-33DIA 封装 人 
MG50Q1BS11 1 =50А/1ь =100A N 
е : N 8 
Рс =300W g(b)o 一 一 | NN i 
MG50Q1BS11 e 
1 单元 IGBT 模块 
C 
Үсее =600V/Vers = %20У 
MG75J1BS11 1 =75А/1ь =150A 
P. =200W ааа 
М075Ј1В811 
е 
2-33F1A 封装 
1 单元 IGBT 模块 
C 
2-3301А 封装 
Уан -1200У/Усы = +20V 
MG75Q1BS11 16-75А/1сь =150A 
P. =300 W 
° 
I, =6AZ/1 =18А/Л у =10pA 
Vhss = 500V/Vycn = 500V/Vcs = %20У/ су = +40У/ 
NTP6N50 Усе) =2 ~4V 
Pp =104W 
Косов) = 1300 ~1700mQ 
ІҺ-бА/, =21AL1nss =10pA 
Ур -600У/ Уук =600V/ Ves = %20У/Усу = +40V/ 
NTP6N60 Усваһ) =2 ~4V 
Ру =142W 





Rusto =0.85 1.20 
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И Т р н = “5 
_————————— 5 S 
(Ж) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 | 
Ж %% SE ий ру, РЁ 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
1. =40A(T =25C) „1, = 25A ( Te = 90%) /ow = Е 
с 
ое =25А( Тє = 100%) / м = 150А 2 
| Vegs = 1200У/У сз = %25У Go < 
Py =270W(T. =25°С) ‚Р, =108W(T. =100% ) бск с Е 
1 单元 IGBT 模块 
Vers = 1200У/ 1 =100А/ Ус =3.2У Е. 
ЅКМІ00СА123р ` а 
Pior = 625W © |: | 
о о 
5 
1 单元 IGBT 模块 
Ус = 1600 V/Ie =100AZVck., =3. 8V _3 
SKM100GA163D : : = 
I еп Pror = 625 W ka 1 
о о 
5 
1 单元 IGBT 模块 
эш) Ж 
Vis = 1200/1, =100А/ Ур =3.2V = | 1 
SKM100GAL123D | “° i мн z |° 
Pior =625W 
2] 本 > 
о 
ө] 
7 
1 单元 IGBT 模块 
жш 本 
ж 1 
Рс =1600VX1 =100А/ ср -3.8У ‚д 
SKM100GAL163D 2 
Pror =625W 6 < 
o А, 
一 一 0 
o— | 
7 
1 单元 IGBT 模块 
3 
Рс = 1200У/ 1 =100AXF =3.2У r° 
SKMIOOGAR123D | “Š 4 “н 41% 
Pror =625W © 1 
6N 沟 道 
£ 2 
L 2 
1 单元 IGBT 模块 
3 
Кк =1600VX1 =100AXF =3.8У m: 
SKMIOOGAR163D | “Š д ы гш: 
Pror = 625 ë 1 
6N 沟 道 
2 
2 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 
4 | 本 
Рс -1200У/1. =100AXF =3.2У (| 1 
SKM100GB123D ` ез Е 
Pior = 625% 3 
6 
$ KÁ T 2 
о 
o | 
7 МҮМІН 
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Ф 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 шиши Шаш шш в = ш и ш шш 
г е тт 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 КӨНЕ 、 
£: k 25 ЕИ 
场 效应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 _3 
4 本 
ЕОНИ А Ves = 1600 V/Ie =100А/Уск =3.9V 1 | 
I Pior = 625 W š ° 
6 | 本 
— 
s 
7 МҮН 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 ЕЕ 
4 | | 本 
Ves = 1700/1. -100А/ Усы, =3.9V | 1 
SKM100GB173D ° б 
Pior =625W 5 
бү ж, 
о 
=== 
7 N 沟 道 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 3 
4 | [ 本 
人 Рск« = 1200 V/Ie =150А/Уск =3.2V 1 
i ; Pror = 700 W 5 
вы ‹ £, 
о 
о 
7 N 沟 道 
1 单元 IGBT 模块 
ш 本 
іт 
Ves <1200У/1( =150А/Уск -3.2У 79 | 
SKMISOGALI23D | “° i Қ” = [° 
Pior = 800 W 6 
8— 2.4 
о 
o | 
7 
1 单元 IGBT 模块 
3 
Ус =1200У/ 1 =150А/Уск =3.2V 4 Ге 
SKM150GAR123D : ші 2-4 本 
Рот =800W Р Ч 1 
6N 沟 道 
£ 2 
Г 2 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 = 
4 | 本 
sn ss Vos = 1200/1. = 150А/ Иск = 3. 2 V 1 
Ге > ос 
Pior =800 W 5 и 
° J [ А, 
о 
o | 
7 МН 
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mm ШЕР 4 
一 7“ 
( 续 ) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 | 
Т %% 实物 或 内 部 电路 区 
扬 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
Мр EE 
4 [ 本 
ИЕ Vers = 1600 V/Ie =150А/Уск =3. 8V 1 
о 
Рог =1000W ° ° 
бн А, 
о 
СЫЕША 
7 N 沟 道 
2 单元 IGBT 模块 
NN 沟 首 кч. 
=] 本 
іні Рс <1700У/1( -150А/ Ус, -3.8У | 
7 Pior =1000W 5 ш 
о £ 
о 
7 N 沟 道 
1 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 
Рс = 1200 V/Ie =50A/ Иск =3.2V i z [一 o1 
SKM200GA123D ; ; 2 жа жа 3 
Pior = 1250%/ Y | @ | 本 54 
ë SKM200GA123D 
1 单元 IGBT 模块 
ш Ж 
Рск« = 1200 V/Ie =200A/ Vor -3.2У ж |4 
SKM200GAL123D 2 
Pior = 1120%/ 6 
GE А, 
о 
| 
j 
1 单元 IGBT 模块 
m Ж 
т 1 
Ves = 1600 V/Ie =200A/ Vor -3.9У u= 
SKM200GAL163D 2 
Pior = 1120%/ 
бы ЫЫ 
ЕВЫ о 
7 
1 单元 IGBT 模块 
3 
Ус =1200У/ 1 =200AZVck.,, =3.2V го 
SKM200GARI23D | ор | сн ИДЕ: ; 
ы” БЕЛЕ о 
%2 
L 2 
1 单元 IGBT 模块 
3 
Ves = 1600 V/Ie =200AZVck.,, =3. 9 V [ ° 
SKM200GAR163D | “Š ij r: 4 IK # 
Pior =1120W о } 
6NN 沟 所 | 
2 
[2 
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图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 Би” „ п на ,, 
ү —— r === === 
% 
ЗЕ) 
电磁 炉 常 用 IGBT 和 人 
2 з у IN? £ 
场 效 应 晶体 管 型 号 技术 参数 实物 或 内 部 电路 图 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 3 
4 本 
О- 
SKM200GB123D | Ves —12%0Ү/1с =200AZVesa, =3.9V ° ó 
Pror = 1250W 3 
6 [ £ > 
о 
о] 
7 М) 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 ee. 
2224) 本 
КОБЕЕВ Уса = 1600У/Л -200А/ Ус, =3.9V А 1 
” Pror = 1250%/ $ 
6 б ж, 
о 
= 
7 МҰН 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 3 
ЗЕ. 本 
SKM200GB173D | ers = 1700%1с =200А/ Усы =3.9У о 5 
Prior = 1250%/ $ 
6 
аф; 2 
| 
7 N 沟 道 
1 单元 IGBT 模块 
Ves =1200V/1c =300AZ7Vcga -3.2У -01 
SKM300GA123D Ри. = 1550W 2 
-о2 
1 单元 IGBT 模块 
у, 1600V/1. = 300А/У, 3.8V Шы ! 
SKM300GA163D БЕЗ с= Сва = 3. д + 
Ро, = 1550W £ | Ж 
5 
1 单元 IGBT 模块 
Кок = 1700V/Ie =300А/ Уу -3.8У мин °! 
SKM300GA173D БЕЗ!” с= CEsat = 3. i L 
Pio = 1750% 3 | КЕ 
5 
2 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 3 
4 | 小 
El 
SKM300GB123D | Ves = 1200%/1с <300А/ Усы, =3.2V 1 
i Pior = 1250 W % ° 
- А, 
о 
бе! 
7_NN 沟 道 
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电磁 炉 常 用 IGBT 和 
场 效 应 晶体 管 型 号 











实物 或 内 部 电路 图 





1 单元 IGBT 模块 




















































































































N 沟 道 — 
ТИР Vors = 1200У/1,. =400А/У к =3.2V А 1 l 
Pror =2500W - 
-о2 
5 
1 单元 ICBT 模块 
N 沟 道 
аннан Рс =1600V/1. = 400А/У, в, = 3. 9 V š r 91 
Pior =2500W 88 小 
--о02 
5 
1 单元 ICBT 模块 
ПЕТЕ Vers = 1700У/1,. =400А/У в, = 3. 9 V N 沟 道 1 
Piror =2500W 5 
se 
1 单元 IGBT 模块 
N 沟 道 -91 
кимеске | Tas =1200Ve =520AZVes =3.2V 7 Á+ 
Prior =2700W 
о 2 
| 
5 
1 单元 ICBT 模块 
Үсек = 1200У/1- =50А/ Иск =3.2V 3 
SKM50GA123D | I 4 о 
Pas = 本 
тот =310W пе | 
о о 
5 
2 单元 ICBT 模块 
N 沟 道 3 
4 
本 
Рая =1200VX =50А/Уск =3.2V p> КО Еш ° 1 
ЅКМ50СВ123р е 6 Сечи | | £ 。 L 
Pror =310W 5 
SKW506B1230 510 
қ — 
Ves = 1600 V/Ie =75А/ Усу. = 3. 8V 
SKM75GA163D ; 
Pior = 500 W 
Ёскв =1200VZ1 =75А/Ус = 3. 2V 
SKM75GAL123D ; 
Pror =400 W 
Уса -1200У/1. -75А/Усь, =3.2V 
SKM75GAR123D w. с Скак 





Pior =400W 
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电磁 炉 常 用 IGBT 和 
声效 应 晶体 管 型 号 








实物 或 内 部 电路 图 





2 单元 IGBT 模块 




















































































































N Will 2, 
本 
Т же) =m më ° Є L 
ў i Pror =400W 8 5 
本 2 
SKM75GB123D 9 (42 
= 
7N 沟 道 
2 单元 IGBT 模块 
3 
N 沟 道 
4 个 
с 
ЕТИ Vors = 1600 V/Ie =75А/ Усу. =3. 8V 1 
4 о 
Pror =500 W 5 Б 
6 Д 
о— ( 2 
о 
РЕ 
7 NN 沟 道 
2 单元 IGBT 模块 
3 
NN 沟 道 
4 不 
4 | 
人 Vors = 1700 V/Ie =75А/ Ус = 3. ВУ 1 
` Pror = 500 W $ ° 
6 Ж 
ҮН I 2 
о 
в] 
7 N 沟 道 
6 单元 IGBT 模块 
Po 
1 3 5 
agua epi. | es ОИЕ ТАР Са “ШК ж! ж5 £ 
` Pror =400 W ET 
Fo үү 
JK жэ жып, £ 
Мо 
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图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 

| 图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 

图 说 液晶 显示 器 原理 与 快 修 
图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 


图 说 电视 机 原理 与 快 修 

图 说 洗衣 机 原理 与 快 修 

图 说 微波 光波 ) 炉 原 理 与 快 修 
图 说 电动 ОЖ ) 车 原理 与 快 修 
图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 

图 说 数码 相机 原理 与 快 修 
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